ENTIDAD: DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DIRECCION: lera. Avenida 1-55, Zona 1
HORARIO DE ATENCION:8:00 AM a 12:30 PM Y DE 2:00 PM a 5:00 PM
TELEFONO: 7956-2828
DIRECTOR: ELDER LISANDRO MELENDEZ GIRON
ENCARGADO DE ACTUALIZACION: ERICK FRANCISCO YUC MARROQUIN
FECHA DE ACTUALIZACION: FEBRERO 2023
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE

NUMERAL 20- CONTRATACIONES POR COTIZACION Y LICITACION

NUMERAL 10-

FECHA DE
FECHA DE NOMBRE DEL MONTO CONTRATACIONES
oG TRATO PROBACION DEL
1 Noscon ADJUDICACION DESCRIPGION PROVEEDOR ADJUDICADO POR COTIZACION Y A CC:)N TO

LICITACION

MEJORAMIENTO CALLE
SECTOR LA LOMA ALDEA
INVERSIONES Y
15849902 15-2021 6/12/2021 LOS POTRERILLOS (o3 359,813.00 TRES MESES (3) 10/12/2021
ZARAGOZA SERVICIOS CONFER
| »

| CHIMALTENANGO

MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL SECTOR LA LAGUNA
15991806 01-2021 28/12/2021 SECA ALDEA RINCON ILPASA Q. 512,591.00 TRES MESES (3) 14/01/2022
CHIQUITO ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO

MEJORAMIENTO CALLE
SECTOR EL POTRERO,

NSTRUCTORA
15993361 02-2022 28/12/2021 ALDEA RINCON GRANDE co SOlACR Q 897,478.85 CUATRO MESES (4) 14/01/2022
ZARAGOZA,
| CHIMALTENANGO
| MEJORAMIENTO CALLE
SECTOR LOS ROQUELES
CONSTRUCTORA
‘ 15995003 03-2022 28/12/2021 ALDEA LAS LOMAS SOLAR Q 897,984.25 CUATRO MESES (4) 14/01/2022
I

ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO

‘ MEJORAMIENTO CALLE 9A
CALLE Y 2DA AVENIDA
‘ INVERSIONES Y

‘ X S 21/01/2022
16021924 04-2022 28/12/2021 ZONA ;.::ASSSZLARBANO SERVICIOS CONFER Q 205,970.00 TRES MESES (3) /01/

CHIMALTENANGO

MEJORAMIENTO CALLE 4TA
CALLE ¥V 5TA AVENIDA
16021764 05-2022 27/01/2022 ZONA 2 CASCO URBANO COSNTRUDECO Q 1,599,445.00 CINCO MESES (5) 4/02/2022
ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO

MEJORAMIENTO SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO ENTREG6TAY |CONSTRUSERVICIOS

16746473 06-2022 18/04/2022 7PTIMA CALLEZONA 1 ARMANDO Q 306,000.00 TRES MESES (3) 13/05/2022
CASCO URBANO PAREDES
ZARAGOZA.

CHIMALTENANGO

MEJORAMIENTO CALLE
3ERA. AVENIDA FINAL CONSTRUCTORA
16748719 07-2022 18/04/2022 ZONA 3 CASCO URBANO Q 183,313.00 UN MES (1) 13/05/2022
ICOMAYA

ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO

MEJORAMIENTO ESCUELA
PRIMARIA OFICIAL RURAL |CONSTRUSERVICIOS
16892143 08-2022 9/05/2022 MIXTA ALDEA JOYA ARMANDO Q 649,600.00 SEIS MESES (6) 27/05/2022
GRANDE ZARAGOZA, PAREDES

CHIMALTENANGO

MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL ALDEA LAS EDIFICA

16897323 09-202. 9/05/20: 99,449.00
Z 2 /05/2022 COLMENAS ZARAGOZA, VANGUARDISTA = = 2 SEIS MESES (6) 27/05/2022

CHIMALTENANGO

MEJORAMIENTO CAMINO

RURALSECTOR LA LOMA INVERSIONES Y
| 16931130 10-2022 19/05/2022 ALDEA MANCHEREN Q 646,861.38 TRES MESES (3) 9/06/2022
S ARAGOZA SERVICIOS CONFER

CHIMALTENANGO

‘ MEJORAMIENTO CAMINO PROYECCIONES
RURAL SECTOR LOS DIVERSAS ASEV
16950771 11-2022 19/05/2022 CHILARES ALDEA LAS SOCIEDAD 5 Q 899,900.00 CINCO MESES (5) 8/06/2022
LOMAS ZARAGOZA,

I CHIMALTENANGO ANONE

Trabajando aa el'pueblo con honestidad y transparencia

lera. Avenida 1-55,Zona 1
Zaragoza, Chimaltenango & (502) 7956-2828 @www’ Vta e pabyl




17108480

12-2022

6/06/2022

MEJORAMIENTO SISTEMA
DE AGUA POTABLE ALDEA
EL CUNTIC ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO

CONSTRUDECO

549,845.00

SEIS MESES (6)

23/06/2022

17102510

13-2022

6/06/2022

MEJORAMIENTO ESCUELA
PREPRIMARIA OFICIAL
RURAL MIXTA ALDEA EL

LLANO ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO

INVERSIONES Y
SERVICIOS CONFER

576,377.00

CINCO MESES (5)

23/06/2022

17102634

14-2022

5/06/2022

CONSTRUCCION POZO(S)
MECANICO ALDEA RINCON
GRANDE ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO

SOLUCIONES DE
BOMBEO

2,873,830.00

SEIS MESES (6)

22/07/2022

17618541

15-2022

4/08/2022

MEJORAMIENTO CALLE
SECTOR CANCHA DE
BASQUETBOL ALDEA

RINCON CHIQUITO
ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO

INVERSIONES Y
SERVICIOS CONFER

359,780.00

TRES MESES (3)

25/08/2022

17618967

16-2022

4/08/2022

MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL SECTOR DON PEDRO
CHUY ALDEA MANCHEREN
ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO

GENESIS
CONSULTORIA Y
CONSTRUCTORA

329,535.00

TRES MESES (3)

23/08/2022

17619378

17-2022

4/08/2022

MEJORAMIENTO CALLE 4TA
CALLE AY 4TA AVENIDA A
ENTRE 4TA. CALLEY
LOTIFICACION VILLAS DE
ZARAGOZA ZONA 3 CASCO
URBANO ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO

CONSTRUSERVICIOS
ARMANDO
PAREDES

399,800.00

CINCO MESES (5)

26/08/2022

18405649

18-2022

17/11/2022

MEJORAMIENTO MURO
PERIMETRAL A PROPIEDAD
MUNICIPAL UBICADA EN
ZONA 2 DEL CASCO
URBANO ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO

CONSTRUCTORA
MORALES

485,655.00

CUATRO MESES (4)

2/12/2022

18405738

19-2022

17/11/2022

APLIACION LINEAS
ELECTRICAS DE
DISTRIBUCION ALDEA
MANCHEREN GRANDE
ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO

INVERSIONES Y
SERVICIOS CONFER

320,013.45

CUATRO MESES (4)

2/01/1900

Q
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EJECUCION DE OBRA
No. 18-2022

PROYECTO: $
CONSTRUCCION MURQ PERIMETRAL A PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADA EN ZONA 2 DEL CASCO I P
URBANQ ZARAGOZA, CHIMALTENANGO T WA
CUENTADANCIA T3-4-15 A 4 /
En el municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango el dia veintinueve de noviembre del afio dos mil E
veintidés (29/11/2022), Por una parte: HUGO LEONEL PEREZ MELENDEZ, de cincuenta y nueve afios de edad, - * -
soltero, comerciante, Guatemalteco, con domicilio segunda avenida uno guion cincuenta y ocho de la zona treg dai-
municipio de Zaragoza, Departamento de Chimaltenango, identificado por medio del Documento Persong
identificacion -DPI- y Cédigo Unico de Identificacion -CUI- numero: Un mil novecientos treinta y nueve, Trelt?
nueve mil ochocientos treinta y cinco, Cero cuatrocientos quince, (1939 39835 0415), extendido por el ReEgis

medio de los siguientes documentos: a) Fotocopia Simple del Acuerdo de Adjudicacion del cargo nimero dieciocho
guion dos mil diecinueve de fecha cuatro de julio del afio dos mil diecinueve, extendido por la Junta Electoral
Departamental de Chimaltenango; b) Certificacion del acta de toma de posesién de cargo numero cuatro guion dos ~ \ ~
mil veinte, extendida por el Secretario Municipal, sefialo como lugar para recibir notificaciones y/o citaciones la '\ﬁ
\
\

Municipalidad de Zaragoza, ubicada en la primera avenida, uno guion cincuenta y cinco de la zona uno (1a. Ave. 1-

55 zona 1); y que en lo sucesivo se denominaran LA MUNICIPALIDAD, es la Municipalidad de Zaragoza: y por la \
otra parte, ESVIN SAMUEL ANTONIO MORALES CHARUC, de veinticinco afios de edad, soltero, comerciante, |
guatemalteco, con domicilio en 1 calle 02-047, zona 1, San José Poaquil, Chimaltenango, quien se identifica con el
documento personal de identificacion cédigo Unico de identificacion nimero: Tres mil setenta y tres, cuarenta y nueve

mil veinte, cero cuatrocientos dos, (3073 49020 0402), extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP de‘

la Republica de Guatemala, Propietario de la empresa mercantil individual denominada: CONSTRUCTORA|
MORALES, lo que acredita con patente de registro nimero: Setecientos cuarenta y siete mil cuarenta y cinco,
(747045), folio doscientos noventa y cinco (295), libro setecientos veinticuatro, (724) de empresas mercantiles con
nimero de expediente: dieciséis mil setecientos ochenta y ocho guion dos mil diecisiete, (16788-2017) categoria
Unica, identificada con el NUmero de Identificacion Tributaria NIT: Noventa y cinco millones seiscientos mil ciento
dieciséis, (95600116), e inscrita en el Registro General de Adquisiciones del Estado, en el folio ochenta y siete mil
cuarenta y dos (87042) del libro de inscripciones y registro numero diez mil quinientos cincuenta (10550) del libro de
registro de proveedores, y que en lo sucesivo se denominara: EL CONSTRUCTOR. Ambos comparecientes \
manifestamos ser de los datos de identificacion personal anotados, y encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros \
derechos civiles, de conformidad con La Ley, y a nuestro juicio las representaciones que se ejercitan son suficientes

para la celebracién del presente Contrato Administrativo de Ejecucion de Obra, para la ejecucion del proyecto
denominado: CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL A PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADA EN ZONA 2 DEL
CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, Identificado con el nimero de SNIP 299889, Toda la
documentacion relacionada se tuvo a la vista y en lo sucesivo los otorgantes nos denominaremos “LA
MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA" respectivamente, ajustandonos a lo que para el efecto determinan

las cladusulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con fundamento en lo
establecido en los Articulos Doscientos Cincuenta y Tres y Doscientos Cincuenta y Siete (253 y 257) de la
Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, Articulos Treinta y Cinco (35), inciso u, Cincuenta y Dos
(52), Cincuenta y Tres (53), Ciento Treinta (130), del Decreto Doce (12) guion Dos mil Dos (12-2002) Cédigo
Municipal; Los articulos 47, 48 y 49 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la
Republica (Ley de Contrataciones del Estado) y sus reformas, y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, y sus reformas; Acuerdo Gubernativo 122-2016, y el Acuerdo Ministerial nimero Doscientos Quince
guion Dos Mil Cuatro (215-2004) del Ministerio de Finanzas Publicas que aprueba el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Publico de Guatemala, asimismo forma parte de este documento las
especificaciones Generales y Técnicas, cuadro de renglones de trabajo y planos elaborados segun estudio
técnico; de igual manera los documentos presentados y publicado en el Sistema Guatecompras con el / \

Numero Operacion Guatecompras: Dieciocho millones cuatrocientos cinco mil seiscientos cuarenta y nueve
(NOG. 18405649), lo que para el efecto determina la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
Decreto No. 57-92, en sus Articulos 1, 47 y 49; la Ley Organica del Presupuesto y su Reglamento; la Ley del(/
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio Fiscal dos mil veintidés; las normas
aplicables del Sistema Nacional de Inversién Puablica SNIP; y la Constancia de Disponibilidad 3

Presupuestaria nimero veintiséis guion dos mil veintidés (26-2022), y lo regulado por las Normas de

Transparencia contenidas en el Acuerdo Ministerial numero 24-2010 de fecha veintidos de abril del afio dos

mil diez, emitido por el Ministerio de Finanzas Publicas. SEGUNDA.: ETO DEL CONTRATO: El Contra V2o
se compromete a ejequtar para la Munigipalidad de Zaragoza, la gjecucién del proyecto denomjf@do: 9*,;3"
CONSTRUCCION MURQO PERIMETRAL A OPIEDAD MUNICIPAL UBICADA EN ZONA 2 DEL & ) oy
URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, copforme a planos, especificaciones técnicas y demas doc : g
gue componen el expediente administrativo del presente proyecto y qte para el efecto tiene la Munici ; $
Los renglones de trabajp a ejecutar son los Siguientes: "),a ‘&e‘
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UNIDAD
No. DESCRIPCION DE CANTIDAD U:T'IE'::IJO TOTAL
MEDIDA
1 | TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO i . 000
+ LIMPIEZA Y CHAPEO :
2 | CIMIENTO CORRIDO CC- 1 ML 61 Q350.00
3 | COLUMNA C-1 ML 111 Q250.00
4 | SOLERA DE HUMEDAD SH-1 ML 57 Q280.00
s | LEVANTADO DE BLOCK DE 35 X3 71 0240.00 Q4104008
KG/CM2 0.14*0.19%0.39 MTS. - i
6 | SOLERA INTERMEDIA SI-1 ML 57 Q260.00 Q14,820.06
7 | SOLERA FINAL SF-1 ML 57 Q250.00 Q14,250.00
8 ]:;gALAC'ON BETUBOSHEOEL I} \upap 53 Q125.00 Q6,625.00
9 | INSTALACION DE RAZZOR RIBBON ML 104 Q70.00 Q7,280.00
10 | ZAPATA UNIDAD 8 Q450.00 Q3,600.00
| 11 | CIMIENTO CORRIDOCC-2 ML 42 Q330.00 Q13,860.00
12 | COLUMNA C-2 ML 79 Q320.00 Q25,280.00
13 | SOLERA DE HUMEDAD SH-2 ML 38 Q310.00 Q11,780.00
14 ;fs‘;f:;g"gf;jgﬁ;?gggi;‘;_ M2 115 Q280.00 Q32,200.00
15 | SOLERA INTERMEDIA SI-2 ML 38 Q340.00 | Q12,920.00
16 | SOLERA FINAL SF-2 ML 38 Q320.00 Q12,160.00
CERNIDO EN COLUMNAS +
17 | SOLERA INTERMEDIA Y FINAL ML 420 Q60.00 Q25,200.00
LADO INTERNO
REFUERZOS VERTICALES DE
18 | CONCRETO + PIN No. 4 @0.40mts ML 137 Q160.00 Q21,920.00
(2 POR TRAMO)
19 | POZO DE ABSORCION ML 36 Q3,000.00 Q108,000.00
CANAL DE CONCRETO ARMADO
20 (TRAGANTE) ML - 12 Q3,550.00 Q42,600.00
21 | REJILLA METALICA ML 11.4 Q2,100.00 Q23,940.00
TOTAL DE LA OBRA Q485,655.00

Y las siguientes ESPECIFICACIONES TECNICAS Y GENERALES: ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Las siguientes especificaciones técnicas, tienen como objeto dar los lineamientos generales a seguir, en cuanto a
calidad de materiales, procedimientos constructivos y acabados durante la ejecucion de la obra, como complemento
de los planos, establecer las condiciones esenciales, forma y contenido de construccién de la obra, garantias que _
deben cumplirse, deberes de los contratistas y demas obligaciones que deben cumplir al realizar la ejecucion del
proyecto, lo que permitira asignar ordenes de trabajo al contratista para realizar los trabajos programados las cuales
se elaboraron de conformidad con el perfil del proyecto y de conformidad con las especificaciones generales para

construccion de espacios exteriores destinados para escuelas. Se debera observar las siguientes normativas.

Cualquier cambio aj estas especificaciones debera de ser puesta eh conocimiento del supervisor designado para que
sea el quien autor[ce 0 apruebe cambios en mejoras del proyectd. De lo contrario se puede tomar un trabaj
aceptable. “,\.
£3
/ &
- =
! éy ||=
/ 1 p )
7y
(4
&

(g

- 5
g

'*09 ’&‘:‘




I GENERALIDADES

A. Sujecién a especificaciones técnicas y planos

El proyecto se construird de conformidad con las Especificaciones Técnicas de Construccién y planos
proporcionados por la presente planificacion. El Ejecutor no podra variar las Especificaciones Técnicas sin previa
autorizacion por escrito de la Municipalidad o del Supervisor. El ejecutor que varie la calidad de la construccién si
autorizacion sera sancionado de conformidad con lo establecido en este documento.

B. Precio Unitario

Debera incluir los costos directos, indirectos, la supervisién técnica de campo, la administracion, las utile
cualquier gasto en el que tenga que incurrir el Ejecutor para concluir satisfactoriamente el proyecto.

C. Documentos para aprobacion

Dentro del ordenamiento necesario para la ejecucion y/o supervision de los distintos trabajos, el contratista esta
obligado a presentar, previo al inicio de la obra, lo siguiente:

A. Modelo de programacion fisica de la obra
B. Cronograma de actividades (plan de trabajo)
C. Modelo de programaciéon financiera

Aunque la presente planificacion cuenta con un cronograma fisico y un cronograma financiero, este es solo un
parametro de tiempo que tendra el contratista para ejecutar la obra, por ende el contratista queda en la libertad de
ordenar la ejecucion y supervision del proyecto, siempre y cuando no se pase del tiempo estimado que indica esta
planificacion.

En el modelo de programacion fisica, deben detallarse los diferentes renglones que componen la obra, definiendo los
tiempos necesarios para el cumplimiento de cada actividad, la secuencia de las mismas y estableciendo la ruta critica
de ejecucion. En la misma, debera presentarse un diagrama de barras, que permita observar el avance de la obray a
la vez sea congruente con el modelo de programacion financiera.

En este Ultimo, debe detallarse las inversiones mensuales y acumuladas, necesarias para la ejecucion de la obra. El
ente regulador a cargo del proyecto podra solicitar al contratista la documentacion adicional que considere
conveniente, de acuerdo con el monto de la inversién, debiendo aprobar toda la documentacién previa al inicio de la
obra.

D. Respecto al proyecto
Las obras que se proponen para ser implementadas en el disefio (planos) y en la construccién, son las
frecuentemente utilizadas en este tipo de proyectos (estas se mencionan dentro de este documento).

Las obras que se describen y especifican en este documento estan acorde con las normas de disefio y
especificaciones de construccién, nacionales e internacionales que rigen dentro del territorio nacional de Guatemala.

IL ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

a. TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA Y CHAPEO + RETIRO DE MATERIAL RIPIO

Para el replanteo de las referencias de trazos necesarios.

El trazo consistira en sefialar adecuadamente con exactitud las lineas que limitan y definen el area. Limpieza y
chapeo en todo el perimetro marcando los niveles del terreno. Al concluir el trazo y replanteo se solicitara la
aprobacion del supervisor de obras de la Municipalidad.

b. CIMIENTO CORRIDO CC-1

El proyecto se plantea el ci
espesor de 0.20m, recubri
reforzado con resistencia d

iento corrido de un tipo segun necesidad
iento de 3" y colocadas en los puntos ubi
'c = 280Kg/cm?, ¢on 3 refuerzos corridos

' 4

cargas, con dimensiones de 0.40m y un
dos en planos. Todo sera de concreto

o. 3 y refuerzos transversales (eslabones) _

e~
1

=



No. 2 a cada 0.15m. Todo el acero sera de grado 40. El cimiento corrido se construird Gnicamente para el area de
cerramiento donde indican los planos

c. COLUMNA C-1

Las columnas tipo C-1 seran colocadas segun ubicacion en planos, seran construidas de concreto reforzado F'c =280; < 5.f
Kg/cm2 de dimensiones 0.14 x 0.14m con 4 refuerzos principales No. 3 longitudinales mas estribos No. 2 @ 0.15 e{~ S _," 5 ;
recubrimiento sera de 1". Todo el refuerzo de acero sera grado 40. /5%

d. SOLERA DE HUMEDAD SH-1

Estos elementos estructurales seran de dimensiones de 0.14 x 0.20, el recubrimiento sera de 1" el mismo
construido para darle una mejor resistencia de amarre lateral al muro estas soleras seran de concreto reforzad
resistencia de F'c = 280Kg/cm?, con refuerzo 4 No. 3 longitudinales y refuerzos transversales (estribos) No. 2 a cada
0.15m, todo el acero de refuerzo sera de grado 40.

e. LLEVANTADO DE BLOCK DE 35 KG/CM2 0.14*0.19*0.39 MTS.

Se entiende por muro todo elemento arquitecténico y/o estructural que se construye verticalmente para delimitar
espacios y/o transmitir cargas. En el levantado de muros deberan usarse materiales que correspondan a lo I\
especificado en documentos y planos del proyecto. 1|

Antes de usar cualquier clase de material en la construccién de muros, el Contratista debera obtener la aprobacién
del Supervisor, para lo cual proporcionara las muestras respectivas del material o producto a usar con sus
respectivos ensayos de laboratorio.

Los blocks deberan ser consistentes y uniformes en sus dimensiones, aceptandose una variacion maxima del 0.5%
de sus dimensiones nominales y seran de primera calidad, tendran acabado liso y color uniforme, con aristas y
esquinas rectas libres de raspaduras, roturas, rajaduras o con cualquier clase de irregularidad que a juicio del
Supervisor pudiera afectar la resistencia o apariencia del muro.

Los blocks se transportaran a la obra cuando estén suficientemente curados a manera que durante su manipulacion,
transporte y colocacion no sufran dafios, aceptandose unicamente los blocks que lleguen enteros y en buenas
condiciones a la obra.

Se realizara el levantado de mamposteria de block de 0.14 x 0.19 x 0.39m. Con sisas de mortero entre blocks de
0.01m. Ver detalles de cortes de muro para determinacién de alturas y ubicacion de refuerzos horizontales. La
resistencia a compresién del block sera de 35kg/cm2.

Para pegar el block, el mortero a utilizar de: cemento-arena de rio 1:3. Las juntas de dilatacion se ubicaran segun
indique los planos de construccién y tendra un ancho de 0.01mts o el ancho del material de junta.

f. SOLERA INTERMEDIA SI-1

Estos elementos estructurales seran de dimensiones de 0.14 x 0.20, el recubrimiento sera de 1" el mismo sera
construido para darle una mejor resistencia de amarre lateral al muro estas soleras seran de concreto reforzado con
resistencia de F'c = 280Kg/cm?, con refuerzo 4 No. 3 longitudinales y refuerzos transversales (estribos) No. 2 a cada
0.20m, todo el acero de refuerzo sera de grado 40.

g. SOLERA FINAL SF-1

Estos elementos estructurales seran de dimensiones de 0.14 x 0.20, el recubrimiento sera de 1" el mismo sera
construido para darle una mejor resistencia de amarre lateral al muro estas soleras seran de concreto reforzado con
resistencia de F'c = 280Kg/cm?, con refuerzo 4 No. 3 longitudinales y refuerzos transversales (estribos) No. 2 a cada
0.20m, todo el acero de refuerzo sera de grado 40.

h. INSTALACION DE TUBOS HG DE 1 1/4"
Estos seran colocados en cada columna con una altura menor a 70 cms ni mayor/a 80 cms. Tal como se muestra \;_

en los planos deberan estar sujetadgs a la armadura de cglumna. Su funcién serd sostener la tension del al
tipo RAZZOR RIBBON.
P
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i. INSTALACION DE RAZZOR RIBBON

Considerando aspectos de seguridad se instalara alambre de seguridad tipo razor ribbon, en la parte superior del
muro perimetral.

Para poder tensar el razor ribbon se utilizara alambre espigado que sea galvanizado. La instalacion del alambre debe
ser continua y sin cortes, el mismo debe quedar en la parte hacia adentro del sitio sin invadir los terrenos colindantes
y en la parte del muro frontal o cualquier muro que dé hacia calle debe quedar centrado al muro.

Se deben dejar sefiales de precaucién. Superior al muro debera fundirse tubos hg de 1 %" para soporte de alambrg.£
los mismos deben quedar pintados para evitar la corrosion. Incluye todos los materiales y trabajos necesarios para/sQl
realizacion. :

. ZAPATA

Estos elementos estructurales seran de dimensiones de 0.75x 0.75MTS, el recubrimiento sera de 1" el mismo N
construido para darle una mejor resistencia de amarre al muro de circulacién reforzado estas zapatas seran de :
concreto reforzado con resistencia de F'c = 280Kg/cm?, con refuerzo 7 No. 4 en ambos sentidos a cada 0.10m, todo t

el acero de refuerzo sera de grado 40.

k. CIMIENTO CORRIDO CC-2 \

El proyecto se plantea el cimiento corrido de un tipo segin necesidad de cargas, con dimensiones de 0.40m y un )
espesor de 0.20m, recubrimiento de 3" y colocadas en los puntos ubicados en planos. Todo serda de concreto

reforzado con resistencia de F'c = 280Kg/cm?, con 3 refuerzos corridos No. 4 y refuerzos transversales (eslabones)

No. 3 a cada 0.15m. Todo el acero sera de grado 40. El cimiento corrido se construira Gnicamente para el area de

cerramiento donde indican los planos \

. COLUMNA C-2

Las columnas tipo C-2 seran colocadas segun ubicacion en planos, seran construidas de concreto reforzado F'c =280
Kg/cm2 de dimensiones 0.19 x 0.19m con 4 refuerzos principales No. 4 longitudinales mas estribos No. 2 @ 0.15 el
recubrimiento sera de 1°. Todo el refuerzo de acero sera grado 40.

m. SOLERA DE HUMEDAD SH-2

Estos elementos estructurales seran de dimensiones de 0.19 x 0.20, el recubrimiento serd de 1" el mismo sera
construido para darle una mejor resistencia de amarre lateral al muro estas soleras seran de concreto reforzado con
resistencia de F'c = 280Kg/cm?, con refuerzo 4 No. 4 longitudinales y refuerzos transversales (estribos) No. 2 a cada
0.15m, todo el acero de refuerzo sera de grado 40.

n. LLEVANTADO DE BLOCK DE 50 KG/CM2 0.19*0.19*0.39 MTS.

Se entiende por muro todo elemento arquitecténico y/o estructural que se construye verticalmente para delimitar
espacios y/o transmitir cargas. En el levantado de muros deberan usarse materiales que correspondan a lo
especificado en documentos y planos del proyecto.

Antes de usar cualquier clase de material en la construccion de muros, el Contratista debera obtener |la aprobacion
del Supervisor, para lo cual proporcionara las muestras respectivas del material o producto a usar con sus
respectivos ensayos de laboratorio.

Los blocks deberan ser consistentes y uniformes en sus dimensiones, aceptandose una variacion maxima del 0.5%
de sus dimensiones nominales y seran de primera calidad, tendran acabado liso y color uniforme, con aristas
esquinas rectas libres de raspaduras, roturas, rajaduras o con cualquier clase de irregularidad que a juicio de
Supervisor pudiera afectar la resistenciajo apariencia del muro.

——
Los blocks se transportaran a la obra cuando estén suficientemente curados a manera que durante su manipulacién,

transporte y colocacion no sufran daffis, aceptandose unicamente los blocks que lleguen enteros y en buenas =

condiciones a la obra.
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Se realizara el levantado de mamposteria de block de 0.19 x 0.19 x 0.39m. Con sisas de mortero entre blocks de
0.01m. Ver detalles de cortes de muro para determinacién de alturas y ubicacién de refuerzos horizontales. La
resistencia a compresion del block sera de 50kg/cm2.

Para pegar el block, el mortero a utilizar de: cemento-arena de rio 1:3. Las juntas de dilatacién se ubicaran segun
indique los planos de construccion y tendra un ancho de 0.01mts o el ancho del material de junta.

0. SOLERA INTERMEDIA SI-2

Estos elementos estructurales seran de dimensiones de 0.19 x 0.20, el recubrimiento sera de 1" el mismo sag’é
construido para darle una mejor resistencia de amarre lateral al muro estas soleras seran de concreto reforzado gon/
resistencia de F'c = 280Kg/cm?, con refuerzo 4 No. 4 longitudinales y refuerzos transversales (estribos) No. 2 m )
0.20m, todo el acero de refuerzo sera de grado 40. /&L

p. SOLERA FINAL SF-2

Estos elementos estructurales seran de dimensiones de 0.19 x 0.20, el recubrimiento sera de 1” el mismo sera
construido para darle una mejor resistencia de amarre lateral al muro estas soleras seran de concreto reforzado con
resistencia de F'c = 280Kg/cm?, con refuerzo 4 No. 3 longitudinales y refuerzos transversales (estribos) No. 2 a cada
0.20m, todo el acero de refuerzo sera de grado 40.

q. CERNIDO EN COLUMNAS + SOLERA INTERMEDIA Y FINAL LADO INTERNO

CERNIDO

Previo a su colocacion la superficie a trabajar debera de estar libre de cualquier impureza limpiando con agua y
quitando puntas de alambres existentes que dificulten la aplicacién de la mezcla.

Se aplicara una primera capa de mezcla para homogenizar y nivelar la superficie y esquinas de columnas resaltadas,
esta capa debera de tener un minimo de 3mm. De espesor hasta un maximo de Smm. En caso de que el espesor
exceda el maximo a este debera de aplicarse una capa de forjado con sabieta o lo que indique el supervisor.

Una vez seca la primera capa se aplicara una segunda capa para darle el acabado y tallado final este sera cernido
remolineado o vertical segun lo indique el supervisor de obras. Se trabajara con plancha de madera, hasta obtener
una superficie remolineado y/o vertical uniforme, se efectuara en lienzos completos de manera que no queden juntas
intermedias.

DEFINICION

Son tratamientos que se hacen a las columnas y soleras lado interno, colocando capas de materiales resistentes
para protegerios, ayudar a su limpieza, mantenimiento, conservacion, y para efectos decorativos.

r. REFUERZOS VERTICALES DE CONCRETO + PIN No. 4 @0.40mts (2 POR TRAMO)

Los refuerzos de concreto seran colocados en el muro de circulacion de lado oriente segun ubicacion en planos, tal
como se muestra en el detalle de corte de muro B Y los pines serdan No. 4 @ 0.40 m + fundicién de concreto
reforzado F'c =280 Kg/cm2 dentro de cada block. Todo el refuerzo de acero sera grado 40.

a. POZO DE INFILTRACION + TRAGANTE Y REJILLA METALICA
b. POZO DE ABSORCION

Debido a que en el lugar del proyecto no hay forma de drenar las aguas pluviales hacia algun sitio seguro, se debera
perforar un pozo de infiltracion de 1.00 mts. De diametro por una profundidad de 20.00 mts, Si el estrato encontrado
no es el adecuado, se debera profundizar mas a criterio del supervisor de obra en conjunto con el supervisor de la
empresa y los pozos seran tratados con piedra bola 1.00 mts y una cama de piedrin de mts. de la profundidad
del pozo.

CAMA FILTRANTE

En la parte inferior tal como se muestra en Igs planos, deber:
cubico de piedrin Sera instalado después de §
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ENCAMISADO TUBERIA RANURADA DE 36" DE DIAMETRO EXTERNO

Cuidadosamente se estara instalando tuberia de concreto perforado con un didmetro de 36 esto con el fin de
proteger las paredes del pozo y evitar deslizamientos.

BROCAL + TAPADERA

Se construiran de ladrillo tuyuyo de 0.06 x 0.11 x 0.23m colocados de punta adheridos con mortero de cemento ed
proporcion 1:2, debiendo humedecer las unidades al punto de saturacion previa colocacién, para evitar la pérdida d'e ;
humedad del mortero de pega y generar agrietamientos o desprendimientos. /& F /
FE)
Los ladrillos deben estar libres de imperfecciones como fisuras o quebraduras y deben ser de resistencia medi é‘ g
compresion de 90 Kg/cm2.Podra emplearse ladrillo con ranuras de fabrica, para mejorar la adherencia sie |51' 3@y
cuando cumpla con la resistencia requerida. K /

La construccion de las tapaderas debera realizarse cuando se concluya la compactacion del suelo, y de acuerdo c
las dimensiones indicadas en planos. Debe ponerse especial atencién a las asas de las tapas de concreto, de <
manera que no sean dafiadas por el trafico y permitan ser utilizadas para las inspecciones y limpiezas.

El acabado de las tapaderas de concreto debe ser alisado.
2.2 CANAL DE CONCRETO ARMADO (TRAGANTE)

La construccion del canal de concreto armado servira para reunir el caudal del agua acumulada de las calles bajo
una rejilla también se podra inspeccionar que toda el agua pluvial llegue a un pozo de infiltracion. Esta debera ser de
0.70 mts. De ancho por la longitud que indica los planos y una profundidad de 1.60mts con un desarenador de 0.40
mts. Fundido con concreto 4000 PSI y fuerzo con hierro No. 3 grado 40 colocados a cada 15 centimetros en ambos
sentidos. En el interior debe aplicarse un alisado en proporcién 1:2 (cemento y arena de rio cernida). Con su
respectiva tapadera para inspeccionar.

Se colocara tubo de pvc de 8" de diametro y se debera trazar hacia la direccién del pozo de infiltracién donde
desembocaran las aguas de lluvia. Teniendo una longitud de 3.00 mts; maximo.

2.3 REJILLA METALICA

La rejilla metalica debera tener un ancho de 0.56 mts. Terminada debera construirse con hierro planas de 4" x 1 %",
colocados a 45° @ 0.025 mts, utilizando 2 angulares como refuerzos a lo largo y ancho + un marco de angular de 1
¥%". Con sus respectivas bisagras.

. ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES
Los materiales de construccion “basicos” a usar en este proyecto deberan llenar las especificaciones que a
continuacién se detallan.

Cemento

A menos que el supervisor autorice otra cosa, en la totalidad de la obra se empleara cemento segun las normas de la
ASTM. Sera de la mejor calidad de una marca reconocida, acreditada y aprobada por el centro de Investigaciones de
Ingenieria. No se permitira cambio en el empleo de cemento hasta que el supervisor conozca y apruebe el resultado
de las pruebas de calidad. Todo cemento que haya sido almacenado en un lugar diferente a los silos de la fabrica por
mas de 4 meses de haber sido producido, debera someterse a nuevas pruebas antes de su uso.

Arena

Sera arena natural, su contenido y granulometria puede ser aprobado por laboratorios competentes. La arena
consistira en particulas de grano anguloso, duras, limpias, libres de arcilla, limo, alcalis, mica, no contendra
fragmentos blandos, finos desmenuzables o materia vegetal, en un porcentaje mayor de 1%.

Para calcular la granulometria de la arena que se emplee, se someteran muestras representativas a un analisis,
antes de comenzar a proveer la arena, el valor del médulo de fineza obtenido de estas muestras sera comparado con
el que se obtenga al analizar una muestra de cualquier envié de arena durante el transcurso de la obra. Si entre el
valor obtenido de ésta Ultima muestra y el valor obtenido previamente y aceptado por el Supervisor hay mas 0.20%
de diferencia, la arena sera rechazada, a menos que se hagan los ajustes necesarios las proporciones del
concreto, para asi compensar por la diferencia en granulometria segin dictamén del centro|de investigaciones de
Ingenieria.
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Agregado grueso

Consistira en grava de rio de piedra triturada de %" o0 %4". Sera limpio, sano, duro, totalmente libre de materia vegetal.
No se permite la presencia de fragmentos blandos, finos, desmenuzables o alargados en porcentajes mayores de los y
que se expresa a continuacion:

Fragmentos Blandos: 5.00% por peso terrones de Arcilla 0.25% por peso.
Material en suspension: mas fino que tamiz # 200 1.00% por peso.

No se empleara piedra, en condiciones similares a las que se le hayan demostrado tendencia a desintegran;s:gb e
desgarrarse por la accién del clima o que no haya sido verificada ni autorizada por el superior. Para el caso d ;51 [ ;
triturada a maquina, esta se cernira para separar completamente el polvo de la piedra completamente Ahtes-de-
almacenarla, a menos que la piedra triturada sea lavada. {*' GA

El tamafio del agregado grueso no sera mayor de la quinta parte de la dimensiébn menor entre los Iaw
formaleta del miembro en que se empleara el concreto, ni mayor de las tres cuartas partes de la minima separacion
libre entre barras o0 manojo de barras de refuerzo.

Concreto

El concreto consistira en una mezcla de cemento Portland 4000 PSI, arena, agregado grueso y agua. El concreto a \
utilizar en los elementos estructurales como cimiento corrido, zapatas, soleras y columnas, tendra una resistencia a la |
compresion de 210 Kg/cm?. Llevara un agregado grueso de 3/4" y un agregado fino, libres de material organico o
contaminante.

El concreto sera uniforme para todos los elementos estructurales y no podra mezclarse directamente sobre el terreno
natural, debiendo establecer un area en donde se pueda obtener un concreto libre de impurezas, asi como libre de J
concreto fraguado.

El tiempo maximo de colocacion de concreto posterior a su mezclado, sera de 30 minutos y deberan utilizarse
vibradores con el propésito de alcanzar todas las partes del elemento estructural, evitando la existencia de espacios
vacios o varillas de acero que queden expuestas. En la fundicion de cualquier elemento vertical, el concreto no se
vaciara a una altura mayor de 1.20 metros dentro de las formaletas.

El disefio de la mezcla a emplearse en zapatas, cimiento corrido, columnas, vigas, losa y donde se indica sera:

Proporcion del  concreto
R=280 kg/cm2

Cemento 11.50 Saco
Arena 0.60 M*
Piedrin 0.75 wm?

El disefio de la mezcla a emplearse en soleras, banqueta y otros elementos no estructurales sera: b

Proporcion del concreto R=210 s
kg/cm2
Cemento 10 Saco
Arena 0.55 Mm?
Piedrin 0.65 m?
a'/
El contratista no podra modificar la mg la anterior), a menos que asi lo requieran (mayor

resistencia). En este caso, se procederaja
del supervisor antes de su empleo.
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El agua a utilizar en la mezcla de concreto y en general en todos los procesos constructivos que utilicen agua,
deberan usar agua clara, fresca, libre de acidos, aceites o de cualquier otra impureza. Ademas el contratista podra
emplear aditivos desinfectantes o acelerantes, con la previa autorizacion del supervisor, los aditivos deberan de
emplearse en las proporciones indicadas por el fabricante.

Control de calidad del concreto

trabajabilidad apropiada para las condiciones de colocacion y resistencia especificada.

Para la comprobacién de la calidad del concreto, de cada fundicién se tomaran las muestras necesarias (no &
de 4 especimenes por metro clbico) los cuales seran fabricados y probados. Cuando los ensayos de laborato
el concreto no satisfacen los requisitos especificos, el superior ordenara un nuevo disefio de mezcla, incluy
cambios necesarios.

Mezclado, colocacion y consolidacion del concreto
Previo a la realizacion de una fundicién de concreto, deberan verificarse los siguientes aspectos: e

Que todo el equipo de mezclado y transporte de concreto se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento y -
debidamente limpio.

Que las barras de acero de refuerzo estén libres de 6xido, escamas y cualquier material extrafio adherido a las
mismas y que estén fijos en su lugar para que durante la fundicién no existan corrimientos. \ ‘

Los espacios a ocupar por el concreto estaran libres de escombros, definitiva.

Que los muros del terreno cortado que van a estar en contacto con el concreto, estén debidamente humedecidos.
Si el concreto va a colocarse directamente sobre |a tierra, la superficie en contacto con el concreto este limpia
compacta y humedecida \
Que la superficie del concreto endurecido esté libre de lechada y de otros materiales blandos. 4

Mezclado

A menos que el supervisor autorice otro sistema, todo el concreto se mezclara en mezcladora mecanica; en este
caso ni la velocidad ni la capacidad por volumen de la mezcladora excederan las recomendaciones del fabricante,
para este caso el contratista debera de proporcionar el equipo adecuado, asi como el necesario para su transporte y
colocacion.

Todo el concreto deberda mezclarse hasta que se logre una distribucion uniforme de los materiales y debera
descargarse la mezcladora completamente antes de que se vuelva a cargar. El tiempo minimo para mezclar,
después de que todos los materiales estén colocados dentro de la mezcladora, sera de un minuto y medio. No se
permitira sobre mezclar en exceso hasta el punto que se requiera afiadir agua para mantener la consistencia
requerida.

Cuando se use concreto pre-mezclado debera mezclarse y entregarse de acuerdo con los requisitos establecidos en
las especificaciones para concreto pre-mezclado ASTM C-940 y ASTM 685.

Transporte del concreto

El concreto sera transportado desde la mezcladora hasta el sitio en que se depositara en la forma mas rapida y
practica, empleando métodos que eviten la separaciéon o pérdida de los componentes de la mezcla. El equipo de
transporte debe de ser capaz de llevar el concreto al sitio de colocacion sin interrupciones, para impedir la perdida de
plasticidad entre bachadas sucesivas.

Revenimientos -\

El revenimiento (Slump) sera determinado en la obra de acuerdo a las recomendaciones del disefio de mezcla. )
Mientras los documentos particulares del proyecto o del laboratorio no establezcan un reyenimiento en especial, se |
emplearan los siguientes rangos:

Cimientos y muros de cimentacion: 12 cm. Max. y 5 cm. Min.

Columnas: 12 cm. Maximo y 8 cmy. Minimo.




Colocacién

Todo el equipo y los métodos de colocacion de concreto estan sujetos a la aprobacion del supervisor. El concreto se
depositara lo méas cerca posible de su posicion final, para evitar la separacion debida a manipuleo y flujo, no se
permitira una caida vertical mayor de 1.5mts.

El concreto serd depositado antes que se inicie el fraguado inicial y bajo ningin concepto, cuando el agua de
hidratacién haya estado presente en la mezcla por mas de 45 minutos. El concreto se coloca sobre superficies
humedas, limpias y libres de corrientes de agua, no se permitira depositar el concreto sobre fango blando, superﬁcues

secas 0 porosas o sobre rellenos que no hayan sido consolidados adecuadamente. [&

Todo el concreto se depositara en capas que no excedan de 60 cm. de espesor. En casos especiales el supervi dr

dara la aprobacién. Toda la fundicién serd monolitica mientras sea posible, esto quiere decir que se llenaran t:
los tramos, paneles, etc. en una sola operacion continua. {

El concreto que se haya endurecido antes de ser colocado, serd rechazado y no podra ser utilizado en ninguna
fundicién de la obra. El contratista debera de contar con los medios adecuados para proteger las fundiciones en ¢
de lluvias inesperadas.

Consolidacién de concreto

La vibracién del concreto se efectuara con el equipo adecuado, aprobado por el supervisor. Los vibradores se
emplearan bajo la estricta vigilancia de personas con experiencia en su uso. El vibrador debe de introducirse a la
masa de concreto verticalmente en puntos distantes entre si, no mas de 0.75mts. y no menos de 0.45mts. Los
vibradores deben de penetrar con el concreto por su propio peso y debera vibrarse el espesor total de la capa inferior
del concreto fresco.

No se permitira una vibracion excesiva que cause segregacion o nata que tienda a sacar exceso de agua a la
superficie. El vibrador debera de retirarse lentamente para evitar la formacion de cavidades. Se pondra especial
cuidado en no aplicar directamente sobre el refuerzo o sobre sectores o capas de concreto que ya hayan endurecido
al punto que dejan de ser plastico bajo la accion del vibrado.

Se evitara el empleo de lo vibradores para transportar el concreto dentro de la formaleta. En los lugares en donde se
dificulte la colocacién del concreto se aplicard, adicionalmente una compactacion manual usando barras de acero. En
la fundicion de columnas y demas elementos verticales, podra ayudarse la compactacién, vibrando la formaleta por
medio de vibradores especiales.

Curado del concreto

El concreto recién colocado debera protegerse de los rayos solares, de la lluvia y de cualquier otro agente exterior
que pudiera dafiarlo. Debera mantenerse hiumedo durante los primeros 7 dias después de su colocacion. Para eso se
cubrira con una capa de agua, o con cubierta saturada de agua, que haya sido aceptada por el Supervisor, o por
cualquier otro método que mantenga humeda la superficie del concreto. El agua para el curado debera de estar
limpia y libre de elementos que puedan manchar o decolorar el concreto.

Formaleta

Las formaletas deberan cefiirse en todo a la forma, fines y dimensiones de los miembros que se moldearan de
acuerdo a los planos. Seran lo suficientemente rigidas para evitar deformaciones al ser sometidas al peso del
concreto y cargas de trabajo durante la fundicion.

Toda la formaleta serd adecuadamente entranquillada para garantizar que mantenga su forma y posiciéon durante el
uso.

El contratista efectuara el disefio de la formaleta tomando en cuenta, principalmente, los siguientes factores:
Velocidad, método y colocacién del concreto.

Cargas a que estara sujeta |la formaleta.

Seleccion para los materiales de la formaleta y sus refuerzos.

Deflexién de la formaleta y contrd flecha a imponer.
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Las formaletas seran de acero, madera o cualquier otro material liso aprobado por el supervisor no se aceptaran
deformaciones que sobresalgan de la superficie méas de 1/8” o agujeros o aberturas con un diametro mayor de 1/8".
La calidad de la formaleta estara sujeta a la aprobacion del superior y su rechazo dependera de su estado, por él
numero de usos y/o su baja calidad por el maltrato de la misma.

La formaleta debera estar limpia de impurezas, clavos y sobrantes de concreto, en el caso de la formaleta de
madera, las piezas sobre las que se colocara directamente el concreto deberan ser cepilladas y luego de armarla se
mojara cuando al menos una hora antes de la fundicion o colocado, con respecto a las uniones y/o juntas deberan /
apretarse al maximo; si quedan espacios o huecos se calafatearan con papel, tiras de madera o papel humedo /.
(sobrantes de bolsas de cemento o cal, papel periddico). d

Remocion de formaleta

No podra removerse ninguna formaleta sin la autorizacion previa del supervisor. Al retiraria, se tendra cuidado
causar grietas o descorchar la superficie del concreto o sus aristas. La formaleta podra ser tratada con desen
que autorice el supervisor, a fin de no dafar el elemento estructural y mantener la forma a la hora de retirarla.
formaletas permaneceran en su lugar preferentemente 28 dias y el siguiente tiempo minimo:

/:,

Muros y miembros verticales: 2 dias

Vigas: 12 dias.

No se removera la formaleta antes de los tiempos indicados, no obstante, si a juicio del supervisor asi es necesario,
las formaletas se mantendran en su lugar y por un tiempo mayor que el que se especifique. Ningun miembro
estructural ya fundido soportara directamente sin la formaleta colocada en su lugar, las cargas de construccion que
excedan las cargas de disefio mostrada en los planos.

Acero de refuerzo

El acero de refuerzo consistira en barras corrugadas de acero con una resistencia (F'y) de 2,800 Kg/cm®. Todo el \
refuerzo debera estar libre de polvo, oxido suelto, escamas, pinturas, aceite u otro material extrafio. Previo a la
fundicién debera limpiarse el acero de refuerzo de todo tipo de mortero que haya quedado adherido.

Las barras de refuerzo deben amarrarse en todas las intersecciones y deberan mantener los recubrimientos
especificados fijando externamente la formaleta. No se permitira el uso de trozos de madera, piedra o block entre la
formaleta y el acero de refuerzo. Los empalmes en varillas de acero deberan alternarse.

Calidad del acero
Todo el refuerzo empleado en la construccion sera del grado 40 o lo indicado en los planos constructivos.
Corrugacion del refuerzo

Todo el refuerzo empleado en la construccion de la estructura sera corrugado estandar de acuerdo con la norma
ASTM A305. Se exceptua el acero de tamaiio No. 2, el cual sera liso.

Limpieza de acero

Todas las varillas, al ser colocadas dentro del concreto estaran completamente libres de 6xido, moho, costras, grasa
o de cualquier otra capa o cubierta que pueda reducir su adherencia al concreto.

Recubrimientos de concreto

Segun el elemento que se trate, el refuerzo tendra el siguiente recubrimiento minimo de concreto:
¥ Cimientos en contacto con la tierra: 7.5cm.
¥v"  Losas, paredes, nervios, mochetas, soleras, etc.: 2cm.
¥ Vigas y columnas de marcos estructurales: 3cm.
B = 74
Empalmes ;

Se evitaran empalmes en punfos donde el esfuerzo sea maximo. En empalm@ados, la longitud del traslape-{__
sera como minimo 30 veces|el diametro de/fb—a?a principal, pero en ningin caso sera menor de 0.30cm. El I '
empalme se incrementara en §n 20% cuando se traslape en un mismo punto barras Separadas transversalmente 12 | /™
diametros de la varilla 0 menog; cuando se traslape entontrandose localizados a mefios de 15cm. o 6 diametr: '




varilla de un borde del mismo donde se encuentre. No mas de la mitad de las barras de un miembro estructural se
traslaparan en un espacio longitudinal de 40 didmetros de la barra. Los empalmes traslapados se efectuaran en la o &
media altura libre central de la columna y ademas de los estribos normales, se colocaran 2 estribos No.3 de la misma ~ /~F ége?

forma que los normales separados fs‘ '.?Q ‘?.g.@

CRITERIO DISENO SISMO-RESISTENTE CIMENTACION
*Se utilizé el cddigo UBC-03 para corte basal.
Advertencia: Fisuracion e Impermeabilidad:

El concreto esta sujeto a ciertas fisuraciones especialmente en losas.

Todas las superficies horizontales expuestas a la intemperie requieren impermeabilizacién formal preferentem®
con membranas, peliculas y calafateos. Todas las sisas deberan ser calafateables (es decir deben tener mas de
1cm).

Si se desea minimizar la Fisuracion de losas debera utilizarse un concreto con el minimo contenido de agua posible,
fluidificado y plastificado con los aditivos recomendados por el proveedor de concreto y debera implementarse un
programa de curado estricto. Para losas, debera indicarsele al proveedor de concreto que se desea minimizar fisuras
y que recomiende la mezcla adecuada.

( LONGITUD DE TRASLAPES R

Fy= 2800 Kg/om2 Fom 210 Kg/cm2

TABLA 1

VARLLA N DIAMETRO

40 cms. \ l
40 cms. \ |
50 cms. |
60 cms. |
75 eme.
100 cms.
140 cms. f

\ J

T
B388855|E

TALLADO DE COLUMNAS Y SOLERAS

Para darle un mejor realce a la obra se debera de aplicar una capa de arena de rio cernida y cemento (cernido
remolineado o vertical) tallando con este todo tipo de columnas y soleras dejando una capa no mayor a 5Smm. Con
proporcion 1 : 4 (1 saco de cemento x 4 carreteas de arena cernida).

El tipo de cernido aplicado sera remolineado y/o vertical fino y las muestras hechas en obra deberan ser aprobadas
por el Supervisor previo a su aplicacién, cuidando que no aparezcan agrietamientos y de ser asi, se debera de
corregir la proporcion, donde se garantice que no apareceran grietas en el acabado final de este cernido. Sera
aceptable la aplicacion de mezclas preparadas, que incluyan fibra o resina que evite el aparecimiento de grietas,
fisuras o desprendimientos, todo esto en funcién de los excesos de humedad ambiente que prevalecen en la zona de
las obras.

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El monto del presente contrato asciende a la cantidad
de: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS,
(Q485,655.00), IVA incluido. procedencia de los fondos: Los fondos seran proporcionados por la Municipalidad de
Zaragoza, del Departamento Chimaltenango con cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cinco
quetzales exactos, (Q485,655.00), que representa el 100%, Los pagos se haran de la siguiente manera: 1) Un
anticipo del (20%), el cual se le dara después de que la autoridad administrativa superior haya aprobado el presente
contrato de trabajo previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Presentar el programa de Inversion del
Anticipo. b) presentar a favor de la Municipalidad una fianza por el monto total de dicho anticipo, para garantizar la
correcta aplicacion del mismo y cumplimiento. c) Libro de Bitacora para el presente proyecto, debidamente autorizada
por la Contraloria General de Cuentas. 2) Los pagos subsiguientes, se haran de conformidad con lo que para el
efecto determina la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y se haran las amortizaciones del anticipo
respectivas, de la siguiente manera: en base al avance fisico del proyecto reportado por el contratista a través de
estimaciones peritdicas de trabajo ejecutado y aceptado, con el visto bueno del-S isor (a) Municipal de Obras
contratado (a) para el efecto, y demas documentos que solicite la Direccién Municipal de Planificacién y la Direccion,
de Administracién Financiera Int

compromete a terminar totalmen
contrato, dentro del Plazo de CU

-

\




respectiva acta de inicio y se le haya entregado el valor del respectivo anticipo. El contratista iniciara el proyecto,
dentro de los siguientes diez dias de haber recibido el anticipo, caso contrario, se le sancionara con multa diaria del
uno por millar por cada dia de atraso y/o devolvera integramente el valor total del anticipo procediendose a la
respectiva rescision del presente contrato. El contratista debera cumplir con entregar los trabajos dentro del plazo
estipulado por este contrato, la Municipalidad no reconocera ninguna prérroga del plazo para la terminacion de la
obra, excepto en los siguientes casos: A). En los casos a que se refiere el articulo cincuenta y dos (52) de la Ley de N
Contrataciones del Estado, referente a 6rdenes de cambio, 6rdenes de trabajo suplementario o acuerdos de trabajo o 4

extra; también se debera cumplir con lo establecido en el articulo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, .~ %<
referente a que el plazo contractual podra prorrogarse por una sola vez en las mismas condiciones de temporalidad’
por caso fortuito o causa de fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable al contratista. B) Si se tratare de u

Contratista no podra solicitar, a la Municipalidad conceder mayor prérroga que la resultante de la suma de los dia
computados para ejecutar los trabajos fuera del contrato y de los dias que correspondan a las suspensione
debidamente autorizadas en su oportunidad, conforme lo estipulado en esta, cualquier exceso sera tenido.como
retraso imputable al Contratista; para los efectos del pago de las sanciones respectivas. QUINTA: RELATIVA
COHECHO: El Contratista manifiesta que conoce las penas relativas al delito de cohecho, asi como las disposiciones
contenidas en el Capitulo Il del Titulo Xl del Decreto 17-73 del Congreso de la Republica, Cédigo Penal.
Adicionalmente, conoce las normas juridicas que facultan a la Municipalidad para aplicar las sanciones
administrativas que pudieren corresponderle, incluyendo la inhabilitacién en el Sistema GUATECOMPRAS. SEXTO:
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Los hechos que ocurran considerados como casos fortuitos o de fuerza
mayor que impidan el cumplimiento del contrato, relevan a las partes de responsabilidad, debiendo producirse la
comunicacion escrita en lo que se prueba el hecho ocurrido. La Municipalidad no cubrira las indemnizaciones que
provengan de casos fortuitos o de fuerza mayor. SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se
obliga a: 1) Ejecutar la totalidad de los trabajos con entera sujecion a los planos, disposiciones especiales, y
especificaciones suministradas para el efecto por la Municipalidad. 2) Revisar cuidadosamente los documentos
contractuales y sefialara cualquier error, omisioén contradiccion o incongruencia que en ellos se observe, debiendo
formular las consultadas y observaciones con el tiempo debido antes de iniciar los trabajos. 3) Hacerse responsable
de todo cuanto tenga que efectuar en materia administrativa y laboral de quienes contrate y queda obligado a mostrar
su solvencia en cuanto a los pagos del personal empleado, asi como brindar la seguridad de cada uno de ellos por
medio de la inscripcién y/o pagos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- con el fin de proteger la
salud y vida de los trabajadores, y demas obligaciones. 4) Cancelar los demas impuestos que conforme a las leyes
tributarias del pais lo demanden. 5) Aportar todo el equipo, maquinaria, herramientas, combustibles, lubricantes,
materiales a su personal laborante, la mano de obra calificada y no calificada y demas elementos necesarios para la
ejecucion de los trabajos que se contratan. 6) Elaborar y colocar un rétulo de identificacién de la obra, para los
efectos de auditoria social establecida en la Ley Organica del Presupuesto, cuyo modelo sera proporcionado por la
Direccién Municipal de Planificacién. 7) Efectuar el tramite de autorizacion ante la Contraloria General de Cuentas, de
un libro de Bitacora, en la que se registraran los principales acontecimientos de la ejecucién del proyecto objeto del
presente contrato. 8) Efectuar durante la ejecucion del proyecto las pruebas de laboratorio pertinentes, y presentarlas
ante la Municipalidad, asi como presentar los certificados de calidad de los materiales que se usen en la ejecucion
del proyecto. 9) El contratista se compromete a cumplir con cada una de las clausulas establecidas en el contrato, en
su oferta, en las bases del evento y en los documentos contenidos en el expediente administrativo del proyecto, de lo
contrario la Municipalidad tendra el derecho a rescindir el contrato por incumplimiento de lo establecido, sin
responsabilidad de su parte. 10) El contratista tiene la obligacion de incluir en la ejecucion del presente proyecto u
obra, las medidas de mitigacién o reduccion de riesgo a desastre, que se consignaron en la herramienta “Analisis de
Gestion de Riesgo para Proyectos de Inversién Publica-AGRIP-, de acuerdo a lo establecido en el articulo Tres del
Punto Resolutivo nimero Cuatro guion Dos mil dieciséis (04-2016) emitido el trece de mayo del afio dos mil dieciseis,
por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural CONADUR. 11) El contratista debera contar con un profesional
en la ingenieria civil o arquitectura que intervendra en la ejecucién en calidad de superintendente. 12) El contratista
se somete al fuero de su domicilio fijandolo en el departamento de Chimaltenango y se compromete a mantenerlo
inalterado mientras la vigencia del presente contrato. OCTAVA: FIANZAS: El contratista se obliga a prestar las
fianzas siguientes: 1) Fianza de Anticipo: Esta se presentara en los términos indicados en la clausula tercera y de
conformidad con lo que determina el articulo sesenta y seis (66) de la Ley de Contrataciones de Estado. 2) Fianza de
Cumplimiento: Como requisito previo para la aprobacién del presente contrato por medio del Concejo Municipal o
autoridad administrativa superior, el Contratista debera otorgar a favor y a entera satisfaccion de la Municipalidad, en
una institucién afianzadora debidamente autorizada para operar en Guatemala y de reconocida capacidad y
solvencia financiera, una fianza equivalente al diez por ciento (10%) del monto del presente contrato. Dicha fianza
debera estar en vigencia hasta que la municipalidad extienda la constancia de haber recibido a su satisfaccion ld |
garantia o fianza de conservacién de obra. 3) Fianza de Conservacion de Obra; Esta fianza sera por un valor igual

fianza estar4 vigente durante diecjocho (18) meses en los términos indicados en el drticulo sesenta y siete (67) de la+ ¥
Ley de Contrataciones del Estado} 4) Fianza de Saldos Deudores: El gontratista debera constituir la fianza de Saldos | )
Deudores correspondiente al cinad por ciento (5% alor del pres}?‘ste contrajo, segun el articulo sesenta y ocho | <
(68) de la Ley de Contratacionef del Estado, previo ajla recepciérl de la gra. NOVENA: PROHIBICIONES: Al ‘rl_“

contratista le queda prohibido os derechos pro¥enientes del presepte contrato. DECIMA: DECLARAC =
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JURADA: El Contratista declara bajo juramento que no se encuentra comprendido en las limitaciones contenidas en
el articulo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del Estado. DECIMA PRIMERA: SANCIONES: a) El Contratista
esta obligado a pagar a la Municipalidad una sancién por el atraso de la obra por causa imputable al contratista sera
sancionado de 1 al 5 por millar de monto de la obra, que no se haya ejecutado o prestado oportunamente, calculando
a partir de las fechas pactadas de la entrega parcial o total con respecto a la ejecucion convenida con la entidad
contratante BASE LEGAL: Articulo 62 Bis del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Acuerdo
Gubernativo No. 122-2016 (reformado por el articulo 29 del Acuerdo Gubernativo 172-2017). b) Si de alguna forma el
Contratista que contraviniendo parcial o totalmente las condiciones del contrato perjudicare a la Municipalidad
ejecutando los trabajos, variando la calidad o cantidad, o que no correspondan a los adjudicados, sera sancionado
con una multa del 100% del valor del contrato o del que represente la parte afectada de la negociacion, de
conformidad con el articulo 86 de la Ley de Contrataciones del Estado. DECIMA SEGUNDA: INSPEGCIONES
RECEPCION, LIQUIDACION Y FINIQUITO. 1) El Contratista debera permitir en cualquier momento que las
autorizadas por la Municipalidad inspeccionen las instalaciones, actividades y trabajos que se relacionen e in
su personal que atienda a las personas indicadas, proporcionando la informacion que requieran. 2) Cuando |
esté terminada el contratista constituira Fianza de Conservacién de Obra y de Saldos Deudores como lo estable
clausula octava del presente contrato y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, y dara aviso por
escrito a la Municipalidad y al Supervisor. El Supervisor hara la inspeccion final dentro del término de quinge dias
habiles a partir de la recepcion del aviso, si hubiere partes de la obra que no se ajusten a los plan
especificaciones, notificara por escrito al Contratista sobre los defectos existentes con el fin de que éste proceda
corregirlos. Si los trabajos estuvieran ejecutados satisfactoriamente, el supervisor rendira informe pormenorizado a la
municipalidad, dentro del término de tres dias contados a partir de la fecha en que se concluya la inspeccion final. 3)
Dentro del término de cinco dias a partir del informe Final de Supervision, la autoridad correspondiente de la
Municipalidad nombrara una comision receptora y liquidadora conforme lo estipula el articulo No. 55 de la Ley de
Contrataciones del Estado Decreto 57-92. La comisién levantara el acta de rigor e informara a la Municipalidad, en
caso de que la comision receptora ordene al Contratista corregir algunos trabajos o completar otros, de una vez |
indicara: a) Los trabajos a ejecutarse, sefialando los que seran por cuenta y riesgo de la Municipalidad, b) El tiempo a |
emplearse; c) Si el tiempo necesario para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si se le f.
concede o no tiempo adicional al Contratista. Efectuados los trabajos ordenados y recibidos satisfactoriamente por la
Comision Receptora, esta levantara el acta final respectiva. La Comision Receptora y Liquidadora nombrada para el
efecto, practicara la liquidacién final con la comparecencia del Contratista o su representante, estableciendo el costo

total de la obra, verificando los célculos finales del contrato, levantando acta explicativa, formulando y firmando
cuadros contables necesarios, todo dentro del plazo que fije la Municipalidad. Si el Contratista no comparece o no se

hace representar al efectuarse la liquidacion, esta sera valida y el Contratista no tendra derecho a impugnaria. La
certificacion de esta acta, la documentacién complementaria y la certificacion del acta de recepcion ya indicadas
seran el fundamento para que la Municipalidad previo a los dictamenes y estudios que estime pertinentes, si fuere
procedente, bajo la responsabilidad de los que intervinieron en la liquidacion aprueben dichos calculos, otorgue el
finiquito del presente contrato, autorice los pagos finales y ordene la cancelacién de la fianza respectiva. Cualquier
reclamo de inconformidad por parte del Contratista con respecto a la liquidacion final, debera hacerlo dentro del
término de cinco dias siguientes a la fecha que le fue notificado por parte de la Municipalidad el acta levantada por la
comisién. DECIMA TERCERA: CONTROVERSIAS: Los otorgantes convienen expresamente en que cualesquiera
diferencias, reclamaciones o controversias que surgieren entre las partes, derivadas de este contrato, seran resueltas
directamente con caracter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestion o cuestiones a
dilucidarse se someteran a la jurisdiccién del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. DECIMA CUARTA:
APROBACION: Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento es
indispensable que sea aprobado de conformidad con la Ley. DECIMA QUINTA: IMPUESTOS Y RETENCIONES: El
Contratista queda obligado al pago de los impuestos que correspondan de acuerdo con las leyes de la materia y a
reponer o cancelar cualquier gasto derivado de este contrato. DECIMA SEXTA: ACEPTACION: Los otorgantes
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HUGO LEONEL PEREZ MELENDE
Alcalde Municipal '

En el Municipio de Zaragoza, del Departamento de Chimaltenango el dia veintinueve de noviembre del afio dos mil
veintidés Yo, JILMAR ROBERTO PEREZ GUZMAN, Notario, colegiado numero diez mil quinientos cincuenta y tres
como DOY FE, que las firmas que anteceden y que calzan el contrato administrativo de ejecucién de obra No. 18-
2022, que hace referencia al proyecto denominado: CONSTRUCCION RO PERIMETRAL A PROPIEDAD
MUNICIPAL UBICADA EN ZONA 2 DEL CASCO URBANO ZARAGO, LTENANGO, SON AUTENTICAS,
por haber sido puestas a mi gresencia el dia de hoy por los sefiores: HUGO |LEONEL PEREZ MELENDEZ, de
Cincuenta y nueve afios de eflad, soltero, comerciante, Guatemalteco, con dopnicilio segunda avenida uno guion
cincuenta y ocho de la zona treg del municipio aragoza, Departamento de CHimaltenango, identificado por medio

del Documento Personal de iddntificacién -DPI- y Cédigo Unico dlldentiﬁca ion -CUI- numero: Un mil novecientos

treinta y nueve, Treinta y nuefe mil ochocientos treifita y cinco,|Cero cuatrocientos quince, (1939 39835 0415),

extendido por el Registro Nac | de las Personas’RENAP|de | Repn.‘lﬁlica de Guatemala: y ESVIN SA!AUE

/




MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA!

ANTONIO MORALES CHARUC, de veinticinco afios de edad, soltero, comerciante, guatemalteco, con domicilio en 1
calle 02-047, zona 1, San José Poaquil, Chimaltenango, quien se identifica con el documento personal de
identificacién codigo Unico de identificacion nimero: Tres mil setenta y tres, cuarenta y nueve mil veinte, cero
cuatrocientos dos, (3073 49020 0402), extendido por el Registro Nacional de Personas RENAP, de la Republica de
Guatemala, Hago constar expresamente que de conformidad con la ley y a mi juicio las representaciones que se
ejercitan son suficientes y se encuentra debidamente acreditado con los documenlos de meérito, los sngnatanos
vuelven a firmar conjuntamente conmigo la presente acta de legalizacion.-
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POLIZA

Aprobados sus Estatutos y reconocida su Personalidad Juridica por Acuerdos Gubernatives eminidos & raves del Ministero de Economia ! 4 de abril de 1 948 20 |
de septiembre de 1,996 y 17 de febrero de 1,997 y autorizads pars emiti 1ods clase de Fianzas por Resolucion No. 1908 del 14 da mayo de 1,968, de! mismo Ministoe )‘
Fianza Cumplimiento de Contrato C2-7038077

AFiANZADORA G&T SOCIEDAD ANONlMA en uso de la autorizacion que le I‘ue otorqada por el Ministerio de Economia, se constituye fiadora
ALES CON 50/100, ante el Beneficiario de la

ESVIN SAMUEL ANTONIO MORALES CHARUC COMO PROPIETARIO(A) DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA MORALES

BENEFICIARIO: MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO

CONTRATO PRINCIPAL: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 18-2022 de fecha 29/11/2022

OBJETO DE CONTRATO: CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL A PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADA EN ZONA 2
DEL CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO

VIGENCIA DE LA FIANZA: 4 Mes(es) contados a partir del 30/11/2022 hasta 29/03/2023

MONTO AFIANZADO: Hasta por CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO QUETZALES CON
507100
(Q. 48,565.50)

Esta fianza es de naturaleza accesoria al contrato u obligacién principal antes indicada y garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones asumidas por EL FIADO y hasta por la suma aqui expresada de acuerdo al contrato u obligacién principal respectiva. Su vigencia se
inicia en la fecha indicada y hasta por el plazo ahi establecido, hasta haberse recibido los bienes y/o prestado el servicio o hasta que la entidad
Beneficiaria extienda el finiquito correspondiente, lo que sea pertinente y corresponda. Esta fianza se hara efectiva por el BENEFICIARIO si el fiado
incumple total o parcialmente las obligaciones contraidas segln lo estipulado en el contrate u obligacién principal,

De conformidad con el Decreto numero 25-2010 de! Congreso de la Repuiblica Ley de Actividad Aseguradora, articulos 3 literal b), 106 y 108 y para
los efectos de su aplicacion, toda referencia a fianza se entendera como seguro de caucion; afianzadora como aseguradora y reafianzamiento
COMO reaseguro.

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA, conforme articulo 1027 del Cédige de Comercio, no gozara de los beneficios de crden y excusion 8
que se refiere el Codigo Civil de la Republica de Guatemala y para la interprelacion y cumplimiento de la garantia que esta péliza representa, se
somele expresamente a la jurisdiccién de los Tribunales del Departamento de Guatemala.

EN FE DE LO CUAL firma la presente Pélize en la Ciudad de Guatemala, el 01 de diciembre del 2022

Afianzadora G&T, S.A.

— 1IN

Christian Néick
Gerente o Apoderado

(=703
Afianzadora G&T, S. A. 5 iave
T e e N? 432505 AFIANZADORA g
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Guatemala. 01 de diciemore del 2022

Sefiores:
MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Presente. '

El seguro de caucién (fianza) que a continuacién se identifica y para los efectos del fiel cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 69 de la Ley de Centrataciones del Estado y el Articulo 59 de su Reglamento, se
CERTIFICA su AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido en cumplimiento del Decreto No. 25-2010
del Congreso de la RepUblica de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora y que el firmante de la poliza, posee
las facultades y competencias respectivas para el efecto.

- Seguro de Caucion (Fianza):

CLASE: C2

POLIZA No. 7038077

- Asegurado (Fiado): ESVIN SAMUELANTONIO MORALES CHARUC COMO PROPIETARIO(A) DE LA
EMPRESA CONSTRUCTORA MORALES

- Fecha de Emision de la poliza: 01 de diciembre del 2022

Atentamente,

Afianzadora G&T, S.A.

= MmN

Christian Nolck
Cerente o Apcderado

Para verificar la autenticidad de la poliza puede ingresar a la siguiente direccion web:
https://segurosgyt.com.gt/web/seguros/consulta-de-fianza

Cédige de Verificacion: 10086916 - 8428464

AFIANZADORA




CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EJECUCION DE OBRA
No. 19-2022

PROYECTO:
AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA MANCHEREN GRANDE ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO
CUENTADANCIA T3-4-15
En el municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango el dia veintinueve de noviembre del afio dos mil
veintidés (29/11/2022), Por una parte: HUGO LEONEL PEREZ MELENDEZ, de cincuenta y nueve afios de edad,
soltero, comerciante, Guatemalteco, con domicilio segunda avenida uno guion cincuenta y ocho de la zona tres del
municipio de Zaragoza, Departamento de Chimaltenango, identificado por medio del Documento Personal de
identificacion -DPI- y Cédigo Unico de Identificacion -CUI- nimero: Un mil novecientos treinta y nueve, Treinta y

nueve mil ochocientos treinta y cinco, Cero cuatrocientos quince, (1939 39835 0415), extendido por el Registyd § "ve{,
Nacional de las Personas RENAP de la Republica de Guatemala; actio en mi calidad de ALCALDE MUNICIPA - ¥ ’o¢
Representante Legal de la Municipalidad de Zaragoza, Departamento de Chimaltenango, calidad que acreditof gor E.g

medio de los siguientes documentos: a) Fotocopia Simple del Acuerdo de Adjudicacion del cargo numero diecigcio o

guion dos mil diecinueve de fecha cuatro de julio del afio dos mil diecinueve, extendido por la Junta Electora| %

Departamental de Chimaltenango; b) Certificacion del acta de toma de posesion de cargo numero cuatro guion &g
mil veinte, extendida por el Secretario Municipal, sefialo como lugar para recibir notificaciones y/o citaciones [,
Municipalidad de Zaragoza, ubicada en la primera avenida, uno guion cincuenta y cinco de la zona un
1-55 zona 1); y que en lo sucesivo se denominaran LA MUNICIPALIDAD, es la Municipalidad de Zara oza: y por

la otra parte, JOSE AXEL QUILL APEN, de treinta y nueve afios de edad, casado, comerciante, T —
con domicilio en 1era. Calle 2-58 Zona 4, San José Poaquil, Chimaltenango, quien se identifica con el documento
personal de identificacién codigo tnico de identificacién nimero: Dos mil trescientos sesenta y cuatrq, noventa y
un mil ciento cuarenta y ocho, cero cuatrocientos dos, (2364 91148 0402), extendido por el Registro Nacional de
las Personas RENAP de la Republica de Guatemala, Propietario de la empresa mercantil individual denominada:
INVERSIONES Y SERVICIOS CONFER, lo que acredita con patente de registro nimero: Quinientos sesenta y

nueve mil setecientos catorce, (5697 14), folio setecientos ochenta y cinco (785), libro quinientos treinta y uno, (531)

de empresas mercantiles con nimero de expediente: siete mil seiscientos setenta y dos guion dos mil once, (7672-

2011) categoria Unica, identificada con el Numero de Identificacion Tributaria NIT: Dos millones seiscientos nueve

mil cuatrocientos siete k, (2609407k), e inscrita en el Registro General de Adquisiciones del Estado, en el folio

Sesenta y seis mil seiscientos cincuenta y ocho (66658) del libro de inscripciones y registro nimero Siete mil
ochocientos noventa y siete (7897) del libro de registro de proveedores, y que en lo sucesivo se denominara: EL
CONSTRUCTOR. Ambos comparecientes manifestamos ser de los datos de identificacion personal anotados, y
encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, de conformidad con La Ley, y a nuestro juicio las
representaciones que se ejercitan son suficientes para la celebracion del presente Contrato Administrativo de
Ejecucion de Obra, para la ejecucion del proyecto denominado: AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE
DISTRIBUCION ALDEA MANCHEREN GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, Identificado con el numero

de SNIP 261939, Toda la documentacién relacionada se tuvo a la vista y en lo sucesivo los otorgantes nos
denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA” respectivamente, ajustandonos a lo que

para el efecto determinan las clausulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se

suscribe con fundamento en lo establecido en los Articulos Doscientos Cincuenta y Tres y Doscientos
Cincuenta y Siete (253 y 257) de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, Articulos Treinta y

Cinco (35), inciso u, Cincuenta y Dos (52), Cincuenta y Tres (53), Ciento Treinta (130), del Decreto Doce (12)

guion Dos mil Dos (12-2002) Cédigo Municipal; Los articulos 47, 48 y 49 de la Ley de Contrataciones del

Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la Republica (Ley de Contrataciones del Estado) y sus reformas, y el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus reformas; Acuerdo Gubernativo 122-2016, y el

Acuerdo Ministerial nimero Doscientos Quince guion Dos Mil Cuatro (215-2004) del Ministerio de Finanzas

Publicas que aprueba el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Publico de Guatemala,
asimismo forma parte de este documento las especificaciones Generales y Técnicas, cuadro de renglones

de trabajo y planos elaborados segun estudio técnico; de igual manera los documentos presentados y
publicado en el Sistema Guatecompras con el Nimero Operacién Guatecompras: Dieciocho millones
cuatrocientos cinco mil setecientos treinta y ocho (NOG. 18405738), lo que para el efecto determina la Ley

de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Decreto No. 57-92, en sus Articulos 1, 47 y 49; la Ley a
Organica del Presupuesto y su Reglamento; la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del /
Estado para el gjercicio Fiscal dos mil veinte; las normas aplicables emitidas por el Consejo Nacional de f
Desarrollo Urbano y Rural CONADUR; las normas aplicables del Sistema Nacional de Inversién Publica SNIP; ‘
y la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria nimero veinticinco guion dos mil veintidés (25- \/
2022), y lo regulado por las Normas de Transparencia contenidas en el Acyerdo Ministerial niumero 24-2010

de fecha veintidés de abril del afio dos mil diez, emitido por el Ministerio dg Finanzas Publicas.. SEGUNDA:

OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista ompromete a ejecutar parg/la Municipalidad de Zaragoza, los
trabajos del proyecto denomi
MANCHEREN GRANDE ZA|
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demas documentos que componen el expediente administrativo del presente proyecto y que para el efecto
tiene la Municipalidad. Los renglones de trabajo a ejecutar son los siguientes:

: UNIDAD DE PRECIO
No. DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1 Preliminares Unidad 1.00 Q 10,660.00 Q10,660.00
2 | Postes de concreto Unidad 16.00 Q 6,530.87 Q104,493.92
Estructuras de media y
° | bajatension Unidad 16.00 Q 355080 | Q5695680
4 | Anclas y Retenidas Unidad 19.00 Q 2447.14 Q46,495.66
5 | Linea de media tension Metros 800.00 Q 51.10 Q40,880.00
6 | Red de Distribucién Metros 165.00 Q 55.30 Q89,124.50
Sistemas de proteccion y
’ maniobra Unidad 1.00 Q 13.468.57 Q13,468.57
8 | Transformadores Unidad 1.00 Q 37,934.00 Q37,934.00.
TOTAL DE LA OBRA Q320,01335°
o -
Y las siguientes ESPECIFICACIONES TECNICAS Y GENERALES: ESPECIFICACIONES TECNICAS: &

1.

1.2.

2.

PRELIMINARES:

procedimientos y normativas de construccion:

g 5

Dictamen de Capacidad: Verificacion que se realiza para verificar que la infraestructura eléctrica-d

la empresa de distribucién tenga la capacidad de ampliar sus instalaciones.

1.1.2

Licencia de Construcciéon: Es cumplir con todos los requisitos y procedimientos que se utilizaran para

la ejecucion del proyecto ante la distribuidora, asi mismo esta documentacion ingresa a la
distribuidora para su verificacion; posteriormente al cumplir con toda la documentacion la
distribuidora generara el documento donde autoriza la licencia de construccion de la obra.

Replanteo de la Obra: Este item comprende todos los trabajos necesarios para la ubicaciéon de las dreas
destinadas a albergar las construcciones y/o puntos donde se ejecutaran los trabajos y los de replanteo y
trazado de ejes para localizar estas areas de trabajo de acuerdo a los planos de construccién y/o indicaciones

del Supervisor de Obra.

POSTES DE CONCRETO

Las lineas de media tension seran apoyadas en postes de 9.0 y 10.60 metros de longitud de concreto hormigonado
de 300 daN respectivamente.

Los postes seran colocados con vanos minimos y maximos segun la topografia del terreno, los procedimientos y
normativas de construccion segun la empresa de distribucién y la Comisién Nacional de Energia Eléctrica.

Todos los postes estaran debidamente izados y aplomados, los postes no quedaran cercanos a estructuras o
edificios, Se observaran separaciones minimas verticales y horizontales.

Las estructuras y conductores, no deberan interferir mecanica ni eléctricamente entre si, ni tampoco con las lineas

telefénicas. Los postes seran enterrados a las profundidades requeridas por este tipo de estructura tipicas o segun
las especificaciones técnicas de los postes.

La perforacion de agujeros para postes consiste en la apertura de un agujero en la superficie de tierra, que servira

para empotrar postes en media, para postes de 10.60 m (35') se

1.65 mts. Y de 1.50 metrog para postes de 9 metros.

Una vez colocado el post

permitiran fijaciones con afparres o enrollados.

. se instalaran |

n agujero de profundidad no menor de

enidas, las que deberan fijarse al poste con los herrajes y no se

s
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1 MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

3. ESTRUCTURAS DE MEDIA Y BAJA TENSION
3.1 AISLADORES:

La seleccion del aislamiento para una linea de distribucion de energia eléctrica se basa en el voltaje, en este caso
todo el aislamiento sera para linea de media tension de 19.9 KV, y en baja tension para 120/240 voltios, ademas se
cumplirén los todos requisitos establecidos en las normas CNEE vy la distribuidora, en este caso, Energuate.

3.2 HERRAJES

Son los accesorios de metal que se utilizan para el montaje mecanico de las lineas eléctricas, todos los herrajes a
instalar deberan estar galvanizados por inmersion en caliente.

4. ANCLAS Y RETENIDAS

Los anclajes sirven para evitar el des alineamiento de los postes en desvios y remates que son formados por el
tendido eléctrico debido a la fuerza mecéanica que se ejerce. Los Anclajes se componen de la siguiente manera:

4.1 RETENIDA SIMPLE: En este Tipo de anclaje se colocan un tirante con Cable de Acero galvanizado
clase “A” de alta resistencia de 3/8" 10,800 Ib, 7 hilos que estara sujeto firmemente al poste y se asegurara
hacia el suelo por medio de una Varilla de anclaje simple de acero galvanizado 3/4” x 8" y un ancla de
acero galvanizado de Alta resistencia, los cuales se encuentran enterrados a una profundidad de 1.80 ‘

4.2 RETENIDA DOBLE: En este Tipo de anclaje se colocan un tirante con Cable de Acero galvanizado —  ——_"1
clase “A” de alta resistencia de 3/8” 10,800 Ib, 7 hilos que estara sujeto firmemente al poste y se
asegurara hacia el suelo por medio de una Varilla de anclaje doble de acero galvanizado 3/4" x 8 y un
ancla de acero galvanizado de Alta resistencia, los cuales se encuentran enterrados a una profundidad

de 1.80 mts.
Q- 2= ’
i & 55 3
5. LINEA DE MEDIA TENSION i 2 $o =
. 8% &
Las estructuras y conductores, no deberan interferir mecanica ni eléctricamente entre si, ni tampoco con las E: ‘
lineas telefonicas. Py B
R
5.1 CONDUCTORES

El calibre minimo para conductores para servicio primario monofasico, debe ser ACSR No. 1/0 AWG, y para neutro
también debe de ser un ACSR No. 1/0 AWG.

Cuando por razones de disefio sea necesario el uso de servicio monofasico, se admite el disefio con conductores
de calibre mayor a los descritos con anterioridad, de acuerdo a los requerimientos del sistema.

Todas las lineas de distribucion primaria trifasicas o monofasicas llevaran su correspondiente neutro; en el caso de
las estructuras con distribuciéon secundaria solamente, el neutro de la distribucién primaria seré el mismo que el

neutro de la distribucion secundaria. En todo caso no deberan existir sectores de lineas de primario sin neutro ya
sea comun con el secundario o propio.

El neutro de todos los sectores debera ser uno solo. Cuando haya sectores de la red sin secundario como en el

caso de separacién de circuitos, el neutro debera extenderse para unir a ambos sectores para formar un solo circuito
de neutro. Se debera tomar cuidado especial del aspecto de la holgura del hilo neutro.

6. RED DE DISTRIBUCION

Son los conductores que llevan la energia de los transformadores hasta los postes de la red de distribucion. El

calibre minimo para conductores de distribucién en baja tension es No.2, se utilizara conductor triplex de aluminio Y

forrado No. 2. Sera instalado en los postes donde se necesita dar energia a las casas o luminarias seguin sea el

caso. (
|

7. SISTEMAS DE PROTECCION Y| MANIOBRA \/\

7.1 CORTACIRCUITOS Y

Todas las derivaciones se debers
correspondientes, pararrayos y/o co
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MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZAGQZA

7.2 SOPORTES PARA CORTACIRCUITOS Y PARARRAYOS

Soportes de chapa metalica, que sujetan los cortacircuitos y pararrayos, son galvanizados, deben de cumplir con
las especificaciones técnicas de la empresa distribuidora.

7.3 PARARRAYOS:

Aparato para proteger lineas de distribucion de los rayos gue consiste en una dispositivo o mas unido a barras
metalicas terminadas en punta y unidas por un extremo con la tierra por medio de conductores metalicos; se coloc

para el paso de la descarga y evitan asi que la carga atrawese o afecte la infraestructura eléctrica. Tambi mse
consideran dispositivos de proteccion las puestas a tierra de la linea y de la red en el final de los ramal _sde
distribucion. uo

8. TRANSFORMADORES
8.1 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION:

Aparato que reduce la tensién eléctrica del Sistema de Distribucion Primario 19.9/34.5 KV, a la tension del
de Distribucién Secundario120/240 V, seran del tipo auto protegido, enfriado por inmersion en aceite para mor
en poste. La potencia del transformador sera la indicada en planos.

8.2 SISTEMA DE TIERRA FiSICA PARA TRANSFORMADOR

El neutro de la distribucién deber4 conectarse a tierra en los puntos en donde se instalen los
transformadores solicitados. El valor de la resistencia de debe ser menor a 10 ohmios en verano.

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El monto del presente contrato asciende a la
cantidad de: TRESCIENTOS VEINTE MIL TRECE QUETZALES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS,
(Q320,013.45), IVA incluido. Los fondos seran proporcionados por la Municipalidad de Zaragoza con un aporte

de trescientos veinte mil trece quetzales con cuarenta y cinco centavos, (Q320,013.45) que representa el 100.00%,

Los pagos se haran de la siguiente manera: 1) Un anticipo del (20%), el cual se le dara después de que la
autoridad administrativa superior haya aprobado el presente contrato de trabajo previo cumplimiento de los
requisitos siguientes: a) Presentar el programa de Inversién del Anticipo. b) presentar a favor de la
Municipalidad una fianza por el monto total de dicho anticipo, para garantizar la correcta aplicacion del mismo

y cumplimiento. ¢) Libro de Bitacora para el presente proyecto, debidamente autorizada por la Contraloria
General de Cuentas. 2) Los pagos subsiguientes, se haran de conformidad con lo que para el efecto
determina la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y se haran las amortizaciones del anticipo
respectivas, de la siguiente manera: en base al avance fisico del proyecto reportado por el contratista a traves

de estimaciones periédicas de trabajo ejecutado y aceptado, con el visto bueno del Supervisor (a) Municipal

de Obras contratado (a) para el efecto, y demas documentos que solicite la Direccion Municipal de
Planificacién y la Direccion de Administracion Financiera Integrada Municipal DAFIM. CUARTA: PLAZO Y
SANCIONES: El contratista se compromete a ejecutar y hacer entrega de los trabajos que se contratan
después de que se le notifique de que el presente contrato fue aprobado por el Concejo Municipal o la
autoridad administrativa superior. El contratista se compromete a terminar totalmente y a entera satisfaccion

de la Municipalidad los trabajos en materia de este contrato, dentro del Plazo de CUATRO MESES (4), que

se computaran a partir de la fecha en que se suscriba la respectiva acta de inicio y se le haya entregado el

valor del respectivo anticipo. El contratista iniciara el proyecto, dentro de los siguientes diez dias de haber
recibido el anticipo, caso contrario, se le sancionara con multa diaria del uno por millar por cada dia de atraso

y/o devolvera integramente el valor total del anticipo procediéndose a la respectiva rescision del presente
contrato. El contratista debera cumplir con entregar los trabajos dentro del plazo estipulado por este contrato,

la Municipalidad no reconocera ninguna prorroga del plazo para la terminacién de la obra, excepto en los
siguientes casos: A). En los casos a que se refiere el articulo cincuenta y dos (52) de la Ley de Contrataciones

del Estado, referente a 6rdenes de cambio, érdenes de trabajo suplementario o acuerdos de trabajo extra; f‘
también se deberd cumplir con lo establecido en el articulo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, [ ‘
referente a que el plazo contractual podré prorrogarse por una sola vez en las mismas condiciones de [\
temporalidad por caso fortuito g causa de fuerza mayor o cualquier otra cau imputable al contratista. B) \ 7
Si se tratare de una suspensién por causas no imputables al Contratista siempre que esté dentro de los tres \
dias habiles siguientes a aqugl en que surja la causa, debera solicitar por Jescrito la suspension a la 5
Municipalidad para resolver demtro del menor tiempo posible, indicando el nimefo de dias autorizados; fuera e
de los casos indicados anteriofmente, el Contratista o podra salicitar, a la Municipalidad conceder mayor

prérroga que la resultante de I $uma de los dias corpputados para ejecutarfos trabajos fuera del contrato @
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de los dias que correspondan a las suspensiones debidamente autorizadas en su oportunidad, conforme lo
estipulado en esta, cualquier exceso sera tenido como retraso imputable al Contratista; para los gfectos del
pago de las sanciones respectivas. QUINTA: RELATIVA AL COHECHO: El Contratista manifiesta que

conoce las penas relativas al delito de cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el Capitulo Il del
Titulo X111 del Decreto 17-73 del Congreso de la Republica, Cédigo Penal. Adicionalmente, conoce las normas
juridicas que facultan a la Municipalidad para aplicar las sanciones administrativas que pudieren
corresponderle, incluyendo la inhabilitacién en el Sistema GUATECOMPRAS. SEXTO: CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR: Los hechos que ocurran considerados como casos fortuitos o de fuerza mayor que

que provengan de casos fortuitos o de fuerza mayor. SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EJ
contratista se obliga a: 1) Ejecutar la totalidad de los trabajos con entera sujecién a los planos, disposiciones
especiales, y especificaciones suministradas para el efecto por la Municipalidad. 2) Revisar cuidadosamek
los documentos contractuales y sefialara cualquier error, omisién contradiccion o incongruencia que-en ell

4) Cancelar los demas impuestos que conforme a las leyes tributarias del pais lo demanden. 5§) Aportar todo
el equipo, maquinaria, herramientas, combustibles, lubricantes, materiales a su personal laborante, la mano
de obra calificada y no calificada y demas elementos necesarios para la ejecucion de los trabajos que se
contratan. 6) Elaborar y colocar un rétulo de identificacion de la obra, para los efectos de auditoria social
establecida en la Ley Orgéanica del Presupuesto, cuyo modelo sera proporcionado por la Direccion Municipal
de Planificacion. 7) Efectuar el tramite de autorizacién ante la Contraloria General de Cuentas, de un libro de
Bitacora, en la que se registraran los principales acontecimientos de la ejecucion del proyecto objeto del
presente contrato. 8) Efectuar durante la ejecucion del proyecto las pruebas de laboratorio pertinentes, y
presentarlas ante la Municipalidad, asi como presentar los certificados de calidad de los materiales que se
usen en la ejecucién del proyecto. 9) El contratista se compromete a cumplir con cada una de las clausulas
establecidas en el contrato, en su oferta, en las bases del evento y en los documentos contenidos en el
expediente administrativo del proyecto, de lo contrario la Municipalidad tendra el derecho a rescindir el
contrato por incumplimiento de lo establecido, sin responsabilidad de su parte. 10) El contratista tiene la
obligacion de incluir en la ejecucion del presente proyecto u obra, las medidas de mitigacion o reduccién de
riesgo a desastre, que se consignaron en la herramienta “Analisis de Gestion de Riesgo para Proyectos de
Inversién Plblica-AGRIP-, de acuerdo a lo establecido en el articulo Tres del Punto Resolutivo nimero Cuatro
guion Dos mil dieciséis (04-2016) emitido el trece de mayo del afio dos mil dieciséis, por el Consejo Nacional
de Desarrollo Urbano y Rural CONADUR. 11) El contratista debera contar con un profesional en la ingenieria
civil o arquitectura que intervendra en la ejecucion en calidad de superintendente. 12) El contratista se somete
al fuero de su domicilio fijandolo en el departamento de Chimaltenango y se compromete a mantenerlo
inalterado mientras la vigencia del presente contrato. OCTAVA: FIANZAS: El contratista se obliga a prestar
las fianzas siguientes: 1) Fianza de Anticipo: Esta se presentara en los términos indicados en la clausula
tercera y de conformidad con lo que determina el articulo sesenta y seis (66) de la Ley de Contrataciones de
Estado. 2) Fianza de Cumplimiento: Como requisito previo para la aprobacién del presente contrato por medio
del Concejo Municipal o autoridad administrativa superior, el Contratista debera otorgar a favor y a entera
satisfaccion de la Municipalidad, en una institucién afianzadora debidamente autorizada para operar en
Guatemala y de reconocida capacidad y solvencia financiera, una fianza equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del presente contrato. Dicha fianza debera estar en vigencia hasta que la municipalidad extienda
la constancia de haber recibido a su satisfaccion la garantia o fianza de conservacion de obra. 3) Fianza de
Conservacion de Obra: Esta fianza sera por un valor igual al quince (15) por ciento del valor original del
presente contrato, como requisito previo para la recepcion de la obra, que cubrira las fallas y defectos que
resultaren por causas imputables al Contratista en la ejecucion de la obra. Esta fianza estara vigente durante
dieciocho (18) meses en los términos indicados en el articulo sesenta y siete (67) de la Ley de Contrataciones
del Estado. 4) Fianza de Saldos Deudores: El contratista debera constituir la fianza de Saldos Deudores
correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor del presente contrato, segun el articulo sesenta y ocho (68)
de la Ley de Contrataciones del Estado, previo a la recepcién de la obra. NOVENA: PROHIBICIONES: Al ‘
contratista le queda prohibido ceder los derechos provenientes del presente contrato. DECIMA:
DECLARACION JURADA: El Contratista declara bajo juramento q encuentra comprendido en las
limitaciones contenidas en el articulo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del Estado. DECIMA V
i
=

PRIMERA: SANCIONES: a) Bl Contratista esta obligado a pagar a la Municipalidad una sancién por el atraso
de la obra por causa imputable al contratista sera sancionado de 1 al 5 por millar de monto de la obra, que
no se haya ejecutado o pres I fechas pactadas de la entrega
parcial o total con respecto a is
del Reglamento de la Ley de
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el articulo 29 del Acuerdo Gubernativo 172-2017). b) Si de alguna forma el Contratista que contraviniepdo
parcial o totalmente las condiciones del contrato perjudicare a la Municipalidad ejecutando los trabajos,

variando la calidad o cantidad, o que no correspondan a los adjudicados, sera sancionado con una multa de
100% del valor del contrato o del que represente la parte afectada de la negociacion, de conformidad ¢
articulo 86 de la Ley de Contrataciones del Estado. DECIMA SEGUNDA: INSPECCIONES, RECEP
LIQUIDACION Y FINIQUITO. 1) El Contratista debera permitir en cualquier momento que las pefs
autorizadas por la Municipalidad inspeccionen las instalaciones, actividades y trabajos que se relaci

instruira a su personal que atienda a las personas indicadas, proporcionando la informacion que req ?Qran. QP
2) Cuando la obra esté terminada el contratista constituird Fianza de Conservacién de Obra y de g@os .
Deudores como lo establece la clausula octava del presente contrato y de conformidad_con la Ley<de
Contrataciones del Estado, y daréa aviso por escrito a la Municipalidad y al Supervisor. El Supervisor/
inspeccién final dentro del término de quince dias habiles a partir de la recepcion del aviso, si hubie

satisfactoriamente, el supervisor rendira informe pormenorizado a la municipalidad, dentro del término de
dias contados a partir de la fecha en que se concluya la inspeccion final. 3) Dentro del término de cinco dias
a partir del informe Final de Supervisién, la autoridad correspondiente de la Municipalidad nombrara una
comisién receptora y liquidadora conforme lo estipula el articulo No. 55 de la Ley de Contrataciones del Estado
Decreto 57-92. La comisién levantara el acta de rigor e informara a la Municipalidad, en caso de que la
comisién receptora ordene al Contratista corregir algunos trabajos o completar otros, de una vez indicara: a)
Los trabajos a ejecutarse, sefialando los que seran por cuenta y riesgo de la Municipalidad, b) El tiempo a
emplearse; c) Si el tiempo necesario para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si se
le concede o no tiempo adicional al Contratista. Efectuados los trabajos ordenados y recibidos
satisfactoriamente por la Comisién Receptora, esta levantara el acta final respectiva. La Comision Receptora
y Liquidadora nombrada para el efecto, practicara la liquidacion final con la comparecencia del Contratista o
su representante, estableciendo el costo total de la obra, verificando los calculos finales del contrato,
levantando acta explicativa, formulando y firmando cuadros contables necesarios, todo dentro del plazo que
fije la Municipalidad. Si el Contratista no comparece o no se hace representar al efectuarse la liquidacion,
esta sera valida y el Contratista no tendra derecho a impugnarla. La certificacion de esta acta, la
documentacién complementaria y la certificacién del acta de recepcién ya indicadas seran el fundamento
para que la Municipalidad previo a los dictamenes y estudios que estime pertinentes, si fuere procedente,
bajo la responsabilidad de los que intervinieron en la liquidacién aprueben dichos calculos, otorgue el finiquito
del presente contrato, autorice los pagos finales y ordene la cancelacion de la fianza respectiva. Cualquier
reclamo de inconformidad por parte del Contratista con respecto a la liquidacién final, debera hacerlo dentro
del termino de cinco dias siguientes a la fecha que le fue notificado por parte de la Municipalidad el acta
levantada por la comisién. DECIMA TERCERA: CONTROVERSIAS: Los otorgantes convienen
expresamente en que cualesquiera diferencias, reclamaciones o controversias que surgieren entre las partes,
derivadas de este contrato, seran resueltas directamente con caracter conciliatorio, pero si no fuere posible
llegar a un acuerdo, la cuestibn o cuestiones a dilucidarse se someteran a  la jurisdiccion del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo. DECIMA CUARTA: APROBACION: Para que el presente contrato
surta sus efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento es indispensable que sea aprobado de
conformidad con la Ley. DECIMA QUINTA: IMPUESTOS Y RETENCIONES: El Contratista queda obligado
al pago de los impuestos que correspondan de acuerdo con las leyes de la materia y a reponer o cancelar
cualquier gasto derivado de este contrato. DECIMA SEXTA: ACEPTACI ‘ organtes aceptamos el
presente contrato, el que leido integramente y enterados de su copténido,\validez\y efectos legales, lo

HUGO LEONEL PEREZ MELENDEZ

L QUILL APEN
Alcalde Municipal i

Cdntratista

En el Municipio de Zaragoza, del Departamento de Chimaltenango el dia veintinueve de noviemhre del afio dos mil
veintidés Yo, JILMAR ROBERTO PEREZ GUZMAN, Notario, colegiado nimero diez mil quinientos cincuenta y tres
como DOY FE, que |as firmas que anteceden y que calzan el contrato administrativo de ejecucién ‘de obra No. 19-

2022, que hace refdfencia al proyecto denominado: AMP ON LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION
ALDEA MANCHEREN GRANDE ZARAGOZA, CHIMALFENANGO, SON AUTENTICAS, por haber sido puestas
a mi presencia el digde hoy por los sefiores: HUGO LEONEL PEREZ MELENDEZ, de Cincuenta y nueve afios
de edad, soltero, coferciante, G eco, con domicilio segynda avenida uno guion cincuenta y ocho de la
zona tres del municlpio de Zaragoza, Departamento de Chimajtenango, identificado por medio del Documento
Personal de identificacion -DPI- y Cédigo Unico de Id?ntiﬁcacio -CUI- namero: Un mil novecientos treinta y nueve,




Treinta y nueve mil ochocientos treinta y cinco, Cero cuatrocientos quince, (1939 39835 0415), extendido por el
Registro Nacional de las Personas RENAP de la Republica de Guatemala; y JOSE AXEL QUILL APEN, de treinta
y nueve afios de edad, casado, comerciante, guatemalteco, con domicilio en 1era. Calle 2-58 Zona 4, San José
Poaquil, Chimaltenango, quien se identifica con el documento personal de identificacion cédigo unico de
identificacion numero: Dos mil trescientos sesenta y cuatro, noventa y un mil ciento cuarenta y ocho, cero

cuatrocientos dos, (2364 91148 0402), extendido por el Registro Nacional de Personas RENAP, de la Republica de
Guatemala, Hago constar expresamente que de conformidad con laley y a i

juiciofas representaciones que se
ejercitan son suficientes y se encuentra debidamente acreditado con los documentos de mérito, los signatarios
vuelven a firmar conjuntamente conmigo la presente acta de legalizacién.- \
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POLIZA

Aprobados sus Estatutos y reconocida su Personalidad Juridica por Acuerdos Gubernativos emitidos a través del Ministerio de Economia el 4 de abril de 1,968 3\]'
de septiembre de 1,996 y 17 de febrero de 1,997 y autorizada para emitir toda clase de Fianzas por Resolucidn No. 1908 del 14 de mayo de 1.968, del mismo Mirsterio |

\

Fianza Cumplimiento de Contrato C2-7038050

AFIANZADORA G&T, SOCIEDAD ANONIMA, en uso de la autorizacion gue fe fue otorgada por el Ministerio de Economia, se cons
a cantida NITA . 0 nie el Be iarin de la nresantas odliza._an

DO

tituye fiadora
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JOSE AXEL QUILL APEN COMO PROPIETARIO(A) DE LA EMPRESA INVERSIONES Y
SERVICIOS CONFER

BENEFICIARIO: MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO

CONTRATO PRINCIPAL: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO . 18-2022 de fecha 29/11/2022

OBJETO DE CONTRATO: AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA MANCHEREN GRANDE
ZARAGOZA, CHIMALTENANGO

VIGENCIA DE LA FIANZA: 4 Mes(es) contados a partir del 30/11/2022 hasta 29/03/2023

MONTO AFIANZADO: Hasta por TREINTA'Y DOS MIL UN QUETZALES CON 35/100
(Q. 32,001.35)

Esta fianza es de naturaleza accescria al contrato u obligacion principal antes indicada y garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones asumidas por EL FIADO y hasta por la suma aqui expresada de acuerdo al contrato u obligacién principal respectiva. Su vigencia se
inicia en la fecha indicada y hasta por el plazo ahi establecido, hasta haberse recibido los bienes y/o prestado el servicio o hasta que la entidad
Beneficiaria extienda el finiquito correspondiente, lo que sea pertinente y corresponda. Esta fianza se hara efectiva por el BENEFICIARIO si el fiado
incumple total o parcialmente las obligaciones contraidas segun lo estipulado en el contrato u obligacién principal.

De conformidad con el Decreto nimere 25-2010 del Congreso de la Republica Ley de Actividad Aseguradora, articulos 3 literal b), 106 y 109 y para

los efectos de su aplicacién, toda referencia a fianza se entenderd como seguro de caucién; afianzadora como aseguradora y reafianzamiento
COMO reaseguro.

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA, conforme articulo 1027 del Cédigo de Comercio, no gozara de los beneficios de orden y excusion a
que se refiere el Cédigo Civil de la Republica de Guatemala y para la interpretacion y cumplimiento de la garantia que esta pdliza representa, se
somete expresamente a la jurisdiccion de los Tribunales del Departamento de Guatemala.

EN FE DE LO CUAL firma Ia presente Péliza en la Ciudad de Guatemala, el 30 de noviembre del 2022

Afianzadora G&T, S.A.

I

Christian Nélck
Gerente o Apoderado

F-975
Afianzadora G&T, S. A. ST o
Ruta 2, 2-3% zona 4 - Guatemala, América Central 1\‘% 4 j 2 5 0 0 AFIANZADORA GaT

PBX: 2338-5858 6 1778
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Guatemala. 30 de noviembre del 2022

Senores:
MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Presente,

El seguro de caucién (fianza) que a continuacién se identifica y para los efectos del fiel cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Articulo 59 de su Reglamento, se
CERTIFICA su AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido en cumplimiento del Decreto No. 25-2010
del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora y que el firmante de la pdliza, posee
las facultades y competencias respectivas para el efecto.

- Seguro de Caucion (Fianza):

CLASE: C2

POLIZA No. 7038050

- Asegurado (Fiado): JOSE AXEL QUILLAPEN COMO PROPIETARIO(A) DE LA EMPRESA INVERSIONES
Y SERVICIOS CONFER

- Fecha de Emisién de la péliza: 30 de noviembre del 2022

Atentamente,

Afianzadora CG&T, S.A.

— 2 BEo N

Christian Nolck
Cerente o Apoderado

Para verificar la autenticidad de la péliza puede ingresar a la siguiente direccion web:
https://segurosgyt.com.gt/web/seguros/consulta-de-fianza

Cédigo de Verificacion: 10086850 - 6274470

AFIANZADORA | (& | G&T

et




ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

DIRECCION: 1ERA. AVENIDA 1-55 ZONA 1,

ZARAGOZA

HORARIO DE ATENCION: 08:00 A 12:30, 14:00 A 17:00

TELEFONO: 79562828

DIRECTOR: FRANCISCO SANTIAGO GARCIA BALAN

ENCARGADO DE ACTUALIZACION: HERMES MISAEL SIQUINAJAY ARGUETA

FECHA DE ACTUALIZACION: 03 DE ENERO DE 2023

CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE D!

E 2022

NUMERAL 20 - CONTRATACIONES POR COTIZACION Y LICITACION

FECHA DE MONTO
NOG | No. CONTRATO | 0,0 cacion DESCRIPCION NOMBRE DELPROVEEDOR | , -t/

SIN MOVIMIENTO

PLAZO DEL CONTRATO

FECHA DE APROBACION
DEL CONTRATO

/ﬂ / (_’//{; QR

- era. Avenida 1-55, Zona 1
Zaragoza, Chimaltenango
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Encargado de Compras \Tji.,‘-‘“
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I'pueblo. con honestidad y transparencia
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