ENTIDAD: DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DIRECCION: lera. Avenida 1-55, Zona 1
HORARIO DE ATENCION:8:00 AM a 12:30 PM Y DE 2:00 PM 2 5:00 PM
TELEFONO: 7956-2828
DIRECTOR: ELDER LISANDRO MELENDEZ GIRON

ENCARGADO DE ACTUALIZACION: ERICK FRANCISCO YUC MARROQUIN

FECHA DE ACTUALIZACION: MAYO
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2023

NUMERAL 20- CONTRATACIONES POR COTIZACION Y LICITACION

NUMERAL 10-
FECHA DE APROBACION
NOG No.CONTRATO | FECHA DE ADIUDICACION DESCRIPCION NOMBRE DELPROVEEDOR | MONTOADJUDICADO |  CONTRATACIONES POR DT
COTIZACION Y LICITACION
MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE A Y 4TA AVENIDA A
ENTRE 4TA. CALLE Y LOTIFICACION VILLASDE | CONSTRUSERVICIOS ARMANDO
7 : 399,800, IN 5 26/08/2022
DsEIN lidic oz ZARAGOZA ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA, PAREDES 200 CINCRMESES G oy
CHIMALTENANGO
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL A PROPIEDAD
18405649 18-2022 17/11/202 MUNICIPAL UBICADA EN ZONA 2 DEL CASCO URBANO|  CONSTRUCTORA MORALES | Q 485,655.00 CUATRO (4) 2/12/2022
ZARAGOZA, CHIMALTENANGO
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR LOS
18642851 0202 16/12/202 ROQUELES ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CONSTRUCTORA SOLAR Q 254,565.84 TRES MESES (3) 8/12/2022
CHIMALTENANGO
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL
18510035 01-2023 30/12/202 MIXTA ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CONSTRUCTORA SOLAR Q 1,159,775.00 OCHO MESES (8) 19/01/2023
CHIMALTENANGO
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA JOYA
85 £ 2 CONSTRUCTORA SOLAR 1,199,560.50 OCHO MESES (8 18/01/2023
ot 022023 2/ GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO & @ o/
AMPUACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL
18510167 03-2023 30/12/202 MIXTA ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CONSTRUCTORA SOLAR Q 1,928,262.77 OCHO MESES (8) 19/01/2023
CHIMALTENANGO
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS BUSITOS ALDEA CONSTRUCTORA SAN
754,106.00 TRO (4
e w-ah AR LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO BERNARDINO ‘ CATRI e L
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA TORREALDEAEL |  INVERSIONES Y SERVICIOS
. UATRO (4
I - BN LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO CONFER e G “ L

Trabajandolpa

RO MELENDEZ GIRON

era. Avenida 1-55,Zona 1
Zaragoza, Chimaltenango

DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION

ra‘el pue

2

blo con honestidad y transparencia

& ( 1/ 4 ) 7956-2828 @ www. zaragoza.gob.gt
x




ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

DIRECCION: 1ERA. AVENIDA 1-55 ZONA 1,

ZARAGOZA

HORARIO DE ATENCION: 08:00 A 12:30, 14:00 A 17:00

TELEFONO: 79562828

DIRECTOR: FRANCISCO SANTIAGO GARCIA BALAN

ENCARGADO DE ACTUALIZACION: HERMES MISAEL SIQUINAJAY ARGUETA

FECHA DE ACTUALIZACION: MAYO DE 2023

CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL DE 2023

NUMERAL 20 - CONTRATACIONES POR COTIZACION Y LICITACION

FECHA DE

NOG No. CONTRATO ADJUDICACION

DESCRIPCION

MONTO

NOMBRE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO

PLAZO DEL CONTRATO

FECHA DE APROBACION
DEL CONTRATO

SIN MOVIEMIENTO

Hermes Mi

Encargado’de Compra

era. Avenida 1-55, Zona 1
o Zaragoza, Chimaltenango

el Siquina{?y Argueta

eblo con honestidad y transparencia

‘ (502) 7956-2828 @ www.zaragoza.gob.gt
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: ' PROYECTO:
MEJORAMIENTO #ALLE SECTOR LOS BUSITOS ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO
. CUENTADANCIA 2022-400-415-22-001

En el municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango el dia tres de abril del afio dos mil veintitrés
(03/04/2023), Por una parte: HUGO LEONEL PEREZ MELENDEZ, de sesenta afios de edad, soltero, comerciante,
Guatemalteco, con domicilio segunda avenida uno guion cincuenta y ocho de la zona tres del municipio de
Zaragoza, Departamento de Chimaltenango, identificado por medio del Documento Personal de identificacion -DPI-
y Cédigo Unico de Identificacion -CUI- nimero: Un mil novecientos treinta y nueve, Treinta y nueve mil ochocientos
treinta y cinco, Cero cuatrocientos quince, (1939 39835 0415), extendido por el Registro Nacional de las Personas
RENAP de la Republica de Guatemala; actio en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL y Representante Legal de
la Municipalidad de Zaragoza, Departamento de Chimaltenango, calidad que acredito por medio de los siguientes
documentos: a) Fotocopia Simple del Acuerdo de Adjudicacién del cargo niumero dieciocho guion dos mil diecinueve
de fecha cuatro de julio del afio dos mil diecinueve, extendido por la Junta Electoral Departamental de
Chimaltenango; b) Certificacion del acta de toma de posesion de cargo numero cuatro guion dos mil veinte,

NTEMCION,

RNARDING
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extendida por el Secretario Municipal, sefialo como lugar para recibir notificaciones y/o citaciones la Municipalidad M A
de Zaragoza, ubicada en la primera avenida, uno guion cincuenta y cinco de la zona uno (1a. Ave. 1-55 zona 1); ¥ Wieomm $)

que en lo sucesivo se denominaran LA MUNICIPALIDAD, es la Municipalidad de Zaragoza: y por la otra parte, A
MARTIN AJU MUCIA, de cincuenta y nueve afios de edad, soltero, comerciante de la construccion, Guatemalteco,

domiciliado en, 5°. Calle 1-29 Zona 1, Quinta Los Aposentos |, Chimaltenango, Chimaltenango, identificado con el

Documento Personal de Identificacién -DPI-, y Cédigo Unico de Identificacion: Un mil seiscientos setenta y cinco,

ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco, cero cuatrocientos siete, (1675 84375 0407), extendido por el

Registro Nacional de Personas RENAP, de la Republica de Guatemala, Propietario de la empresa mercantil

individual denominada: CONSTRUCTORA SAN BERNARDINO, situada en, 5% Calle 1-29 Zona 1, Quinta Los

Aposentos |l, Chimaltenango, Chimaltenango, lo que acredita por medio de Patente de Comercio de Empresa 1
Mercantil, inscrita bajo el nimero de Registro: Cuatrocientos sesenta y dos mil cuatrocientos noventa y ocho,

(462498), folio: Cuatrocientos setenta y tres, (473); libro: cuatrocientos veinticuatro (424), categoria Unica,

identificada con el Numero de Identificacion Tributaria NIT: Ocho millones trescientos treinta y seis mil novecientos

cincuenta y cuatro, (8336954), e inscrita en el Registro General de Adquisiciones del Estado, en el folio setenta y

ocho mil uno, (78001) del libro de inscripciones y registro numero diez mil trescientos treinta y siete, (10337) del

libro de registro de proveedores, y que en lo sucesivo se denominara: EL CONSTRUCTOR. Ambos
comparecientes manifestamos ser de los datos de identificacion personal anotados, y encontrarnos en el libre

ejercicio de nuestros derechos civiles, de conformidad con La Ley, y a nuestro juicio las representaciones que se

ejercitan son suficientes para la celebracion del presente Contrato Administrativo de Ejecucion de Obra, para la

ejecucion del proyecto denominado: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS BUSITOS ALDEA LAS LOMAS
ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, Identificado con el nimero de SNIP 292358, Toda la documentacion relacionada

se tuvo a la vista y en lo sucesivo los otorgantes nos denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL
CONTRATISTA” respectivamente, ajustandonos a lo que para el efecto determinan las clausulas siguientes:

PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con fundamento en lo establecido en los

Articulos Doscientos Cincuenta y Tres y Doscientos Cincuenta y Siete (253 y 257) de la Constitucion Politica
de la Republica de Guatemala, Articulos Treinta y Cinco (35), inciso u, Cincuenta y Dos (52), Cincuenta y
Tres (53), Ciento Treinta (130), del Decreto Doce (12) guion Dos mil Dos (12-2002) Cédigo Municipal; Los
articulos 47, 48 y 49 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la Republica
(Ley de Contrataciones del Estado) y sus reformas, y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
y sus reformas; Acuerdo Gubernativo 122-2016, y el Acuerdo Ministerial nimero Doscientos Quince guion
Dos Mil Cuatro (215-2004) del Ministerio de Finanzas Publicas que aprueba el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Publico de Guatemala, asimismo forma parte de este documento las
especificaciones Generales y Técnicas, cuadro de renglones de trabajo y planos elaborados segun estudio
técnico; de igual manera los documentos presentados y publicado en el Sistema Guatecompras con el
Numero Operacion Guatecompras: Diecinueve millones trescientos ochenta y un mil nuevecitos ochenta,
(NOG. 19381980), lo que para el efecto determina la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
Decreto No. 57-92, en sus Articulos 1, 47 y 49, la Ley Organica del Presupuesto y su Reglamento; la Ley del \
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio Fiscal dos mil veintitrés; las normas Zn
aplicables emitidas por el Consejo Nacional de Desarrolio Urbano y Rural CONADUR; las normas aplicableg/&
del Sistema Nacional de Inversion Publica SNIP; y la Constancia de Disponibilidad Presupuesta > 9
numero siete guion dos mil veintitrés (07-2023), y lo regulado por las Normas de Transparencia contenid 3
en el Acuerdo Ministerial nimero 24-2010 de fecha veintidés de abril del afio dos mil diez, emitido por\g
Ministerio de Finanzas Publicas.. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se compromete
ejecutar para la Municipalidad de Zaragoza, los trabajos del proyecto denominado: MEJORAMIENTO CALL
SECTOR LOS BUSITOS ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, conforme a planos,

-~ “
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MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE LZARAGOZA

especificaciones técnicas y demas documentos que componen el expediente administrativo del presente
proyecto y que para el efecto tiene la Municipalidad. Los renglones de trabajo a ejecutar son los siguientes:

UNIBAD PRECIO
No. DESCRIPCION DE CANTIDAD UNITARIO TOTAL :L £g
MEDIDA &\2225
<|23223
1.0 | TRABAJOS PRELIMINARES m2 838.00 Q 12.00 | Q10,056.00 § EE
MURO DE CONTENCION DE [ g %%
3.0 |0.14X0.19 X 0.39 m DE 50 m2 215.2 Q 1,100.00 | Q236,720.00 |§’§
Kg/cm?2 ch
3 ADOQUINAMIENTO gﬂ;%
CORTE Y NIVELACION DE &|i2
3.1 |CAJUELA DE0.28 m DE m3 225.00 Q 14200 | Q31,950.00 =1 ¢
ESPESOR m—
CONFORMACION DE BASE .= — o
3.2 |MATERIAL GRANULAR DE m3 145.00 Q 50000 | Q72,500.00 e o)
0.15m DE ESPESOR R,
ADOQUINAMIENTO DE 280
3.3 Kglem2 m2 743.00 Q 282.00 |Q209,526.00
LLAVES DE CONFINAMIENTO
REFORZADO DE 0.15 X 0.30
34 m DE CONCRETO F’c=280 m 61.80 Q 180.00 | Q11,124.00
KG/CM2 \
BORDILLO LATERAL DE 0.10
3.5 |X0.30 m CONCRETO 280 m 332.00 Q 120.00 | Q39,840.00
Kg/em2
LLAVES DE INICIO Y REMATE
36 [(DEO0.30X0.30mDE m 52.00 Q 405.00 | Q21,060.00
CONCRETO F'c=280 Kg/cm2
- DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES
_4.1 POZO DE ABSORCION m 15.00 Q 3,106.00 Q46,590.00
4.2 | DESARENADOR m2 1.20 Q 4,500.00 Q5,400.00
43 |TRAGANTE TIPO 1Y TIPO 2 m 11.50 Q 3,400.00 Q39,100.00 |
44 |REJILLAMETALICA m 11.20 Q 2,700.00 Q30,240.00 |
. TOTAL DE LA OBRA Q754,106.00 |
Y las siguientes ESPECIFICACIONES TECNICAS Y GENERALES: ESPECIFICACIONES TECNICAS:
o ERRORES, DISCREPANCIAS Y OMISIONES:
a) Si durante el curso de los trabajos, el contratista encuentra cualquier error, discrepancia u omision
en los planos o en las Especificaciones, lo notificara inmediatamente al Supervisor quien hara la
interpretacion correspondiente, la que sera aceptada como final.
b) Si hay discrepancia entre los Planos y las Especificaciones, se aplicaran las reglas siguientes:
« Los planos de detalle regiran sobre los planos generales.
 Las dimensiones acotadas regiran sobre medidas a escala. \ /

« Las especificaciones regiran sobre los planos. \
c) Estas especificaciones estan elaboradas de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado y su
reglamento, y cualquier discrepancia que con ellas exista, debera interpretarse como un error.

2. DUDAS EN LA INTERPRETACION DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES:

Cualquier duda que surgiera en la interpretacion de los planos o es
de la supervision.

3. MODIFICACIONES EN LOS PLANOS:
Cualquier modificgcion o alteracion que fuera necesario introdugif a los Planos sera autorizada previamente\Rgy
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la entidad contratdnte, y se considerargd como incorporado a lo$ originales.
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4. ALCANCE DEL CONTRATO:

El contrato que se firme como consecuencia de las bases de cotizacion, debera cubrir la construccién de la obra,
asi como todas las obligaciones inherentes posteriores. Incluye el suministro de mano de obra, equipos,
herramientas y maquinaria, trabajos provisionales, instalaciones y suministros de caracter temporal 0 permanente.

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

—

El contratista esta obligado a pagar los timbres profesionales de ingenieria y arquitectura legalmente establecidos
por el contrato que se firme, y cualquier duda a este debera ser resuelta por las administraciones de uno y otro
timbre; en el entendido que la notificacion de dicha administracion sera, requisito indispensable para el otorgamiento
del finiquito final.

6. CAMBIOS EN CANTIDAD O NATURALEZA DEL CONTRATO:

El supervisor y la entidad contratante, tendra el derecho de hacer variaciones en las cantidades estimadas, o
naturaleza de los trabajos en cualquier parte de ellas, basandose en los costos unitarios consignados deducibles P
de la oferta. Estas variaciones no constituiran renuncia ni invalidacion a cualquier derecho, ni condiciones del Bﬂm'" QQ
contrato.

CONSTRUCTORA SAN BERNARDINO

Wy

. O
Ningun cambio o modificacion que se decida, de lo originalmente contratado, se principiara antes de formalizar una
orden de trabajo, estipulando los costos y el programa de ejecucion.

s TRABAJO EXTRA:

El contratista ejecutara cualquier trabajo extra o imprevisto, aun cuando su precio o combinacién de precios no
estén incluidos en el contrato siempre que se considere conveniente o necesario para terminar la obra, previa orden
escrita y aprobada por el supervisor. Si se determinase la necesidad de realizar trabajos extra, se debera tomar en
consideracion lo estipulado en la Ley de Contrataciones del estado, Articulo 44 del reglamento.

8. LIMPIEZA FINAL:

Al finalizar los trabajos, antes de que se inicie la inspeccion y recepcién definitiva de la obra, el contratista debera
limpiar y remover de los alrededores, asi como areas adyacentes, todo el equipo, materiales sobrantes, desechos
y estructuras provisionales utilizadas u originadas por el constructor durante la ejecucion de la obra.

9. DESARROLLO DE LA OBRA:

La obra sera controlada en su desarrollo en base a lo establecido en el contrato, acorde a los planos, las
especificaciones y los dibujos aprobados por el supervisor.

10. PLANOS Y ESPECIFICACIONES:
El contratista recibira copias de planos y de las especificaciones que regiran la obra.

El objetivo de planos y especificaciones, es el de definir y regir la construccion de la obra la que debera ejecutar de
acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato.

1. TRAZO Y REPLANTEO:

En los casos donde se necesite esta actividad, el contratista sera responsable del correcto replanteo y ubicacion

de la obra con respecto a los puntos fijos, niveles y lineas de referencia que le sean entregados por el supervisor 0
que estén indicados en los planos.

12. RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA:

Después de recibir el informe de terminacion de |la obra, se nombrara a la comision receptora, segun lo indica la
Ley de Contrataciones del Estado, Articulo 55, quien debera aprobar los trabajos al comprobar que han sido
concluidos a satisfaccion, suscribiéndose la respectiva acta de recepcion, en el plazo que indica el articulo
mencionado con anterioridad.

13. PRORROGA O EXTENSION DE TIEMPO:

No se otorgara

La extension d
fuerza mayor,
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Alcance y tipo de los trabajos originalmente contratados, por suspension de los mismos, siempre y cuando sean
ordenados por el supervisor o encargado de obra y aprobadas por la entidad contratante, por cusas no imputables
al contratista, criterio de la supervision. La prérroga o extension de tiempo, podra ser posible una sola vez,
rigiendose segun lo indica la Ley de Contrataciones del Estado, Articulo 51.

Si el contratista considera que se le debe dar una extension de tiempo por razones de fuerza mayor, debera notificar
por escrito al supervisor con respecto a las causas de demora, para que este las traslade a la entidad contratante,
agregando sus comentarios y recomendaciones a dicha solicitud, para que esta sea resuelta.

14, AMPLIACION DEL CONTRATO:

La ampliacion del contrato que se suscriba, no podra exceder de un 20% del monto total original del mismo, salvo
casos plenamente justificados que ameriten un porcentaje mayor, en cuyo caso debera celebrarse nuevo contrato

Srrcniy

AGLA POTABALL, MUROS DE CONTENCION,
ADOQUINADOS, TMPEDRADO, INSTALACIONES

DEPORTIVAS, PUIN

. EDIRCION, DRENAJES,
HIENTOS DE TIERRA

TOIY-3364 / 454668461

CONSTRUCTORA SAN BERMARDING

fooes: 4
permaneciendo invariables las demas condiciones (Articulo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado). m‘:;""' qi&
t’;ﬂm .
15. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS: ‘“;,:A 0

La entidad contratante y el supervisor podré en cualquier momento, mediante orden por escrito dirigida al contratista

(Orden de suspensién temporal de trabajo), la suspension temporal de los trabajos, levantando actas al inicio y al
final de dicha suspension.

16. MEDIDA Y PAGO:

Los pagos por los renglones de trabajo, se haran de acuerdo con las cantidades reales efectuadas que se miden,
excepto en los renglones globales, en cuyo caso a medida, tanto para fines de estimaciones como para pago final,
se hara por porcentajes de avance en base al total contratado.

Los renglones sujetos a cambios o fluctuaciones en su costo, seran especificados en clausula especial del trato
respectivo y deberan consignarse e incorporarse a los precios unitarios de la oferta.

Para el pago de estimaciones, debera de regirse a lo estipulado en el Articulo 52, del reglamento, de la Ley de
Contrataciones del Estado.

16.1.  ANTICIPO

Se podra conceder al contratista un anticipo supervisado, no mayor del veinte por ciento (20 %), del monto
contractual, cuando se trate de obra. y luego se amortizara los pagos respecto a estimaciones, condicionadas por
la Ley de Contrataciones del Estado. Articulo 58 del reglamento.

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y GENERALES

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS BUSITOS ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO

UBICACION: CALLE SECTOR LOS BUSITOS ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO
SNIP: 292358

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BUSITOS ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA,

o &

CHIMALTENANGO /’F\
No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD P/U TOTAL { ,_ ‘5‘
1 | TRABAJOS PRELIMINARES 838.00 m2 ? Q0.00 k \ ]
AN
<
, | MURO DE QONTENCION DE 0.14 wAE2 = Q Q >
X 0.19 X 0.38 m DE 50 Kg/cm2 : \T . = :
i ~ /
3 | ADOQUINAMIENTO \ 804 /m2
j L‘ r’og“\\



CORTE Y NIVELACION DE
3.1 |CAJUELA DE 0.28 m DE 225.00
ESPESOR

CONFORMACION DE BASE
3.2 | MATERIAL GRANULARDE 0.15m 145.00 m3
DE ESPESOR

o

Q0.00

ADOQUINAMIENTO DE 280

9.3 Kg/lem?2

L] =)

743.00 m2 Q0.00

LLAVES DE CONFINAMIENTO
3.4 | REFORZADO DE0.15 X 0.30 m 61.80 m Q0.00
DE CONCRETO F’c=280 KG/CM2

0

BORDILLO LATERALDE 0.10 X 332 00 m QO0.00

35 | 0.30 m CONCRETO 280 Kg/cm?2 -

LLAVES DE INICIO Y REMATE DE Q
3.6 [0.30 X 0.30 m DE CONCRETO 52.00 m Q0.00
F'c=280 Kg/lcm2

Q0,00
4 | DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES
4.1 | POZO DE ABSORCION 15.00 m . Q0.00
4.2 | DESARENADOR 1.20 m2 o Q0.00
4.3 | TRAGANTE TIPO 1Y TIPO 2 11.50 m 9 Q0.00
4.4 | REJILLA METALICA 11.20 m Q Q0.00
SUBTOTAL| __Q0.00
TOTAL DE LA OBRA Q0.00
1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 ALMECENAMIENTO DE MATERIALES:

El contratista dispondra del area necesaria para construir la bodega, la misma se utilizara para almacenar de
manera adecuada los diferentes materiales que se utilizaran en la obra. Debera poner especial cuidado en el
almacenamiento de materiales que puedan verse afectados debido a las condiciones climaticas, a fin de resguardar
su adecuada disposicion y garantizar las propiedades fisicas y/o quimicas de los materiales, de conformidad con
sus correspondientes especificaciones y las recomendaciones del fabricante. El supervisor de contraparte podra
exigir la reproduccion o cambio de cualquier material que, a juicio de este, haya sido afectade por almacenamiento
inadecuado.

1.2 LIMPIA, CHAPEO Y DESTRONQUE:

Previo a la limpieza del terreno, debera observarse las medidas de mitigacion de impacto ambiental existentes,
sobre el sector y/o sobre el terreno especifico. De la misma forma se identificara el botadero autorizado para la
deposicion de material sobrante, se despejara la vegetacion existente en la zona que ocupa el camino.

El replanteo topografico si es necesario para determinar las areas de trabajo, asi como niveles que deber
respetarse, banquetas existentes, u otras obras de interés, las cuales podran ser movidas para un mejor desarroljo
del proyecto, siempre y cuando se realicen los trabajos necesarios para dejarlos en perfecto funcionamiento.

1.3 TRAZO Y ESTAQUEADO:

El trazo consistira en sefialar adecuadamente y con suma exactitud lastineas que limitan y definen las areas, las
zanjas para fundicién de bordillo y ejes de referencia de niveles. Para el estaqijyeado de la obra, el contratista debera
realizarlo con el sistema de cordel fijado sélidamente. Tomara como referengia horizontal, vertical y de alineacién
la que el supervisor sefiale fisicamente y por escrito. El trazo debera realizarse, con cal hidratada auxiliando con

hilo plastico de diametrp 1 mm. Una vez re o el trazo el contratista ha de notificarlo debidamente al superviso
para chequeo y aprobagion. \ &S
. >
2. MURO DE CQNTENCION DE 0.14 X'0.19 X 0.39 m DE 50 Kg/cm2 =
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Se entiende por muro todo elemento arquitecténico y/o estructural que se construye verticalmente para delimitar
espacios y/o transmitir cargas al suelo. En el levantado de muros deberan usarse materiales que correspondan a
lo especificado en documentos y planos del proyecto.

Antes de usar cualquier clase de material en la construccién de muros, el Contratista debera obtener la aprobacion
del Supervisor, para lo cual proporcionara las muestras respectivas del material o producto a usar con sus
respectivos ensayos de laboratorio.

2.1. CIMIENTO CORRIDO CC-1

En el levantado del muro se plantea el cimiento corrido seglin necesidad de carga, con dimensiones de 0.60 m de
ancho y un peralte de 0.20 m, recubrimiento de 3" colocado tal como se muestra en planos. Todo sera de concreto
reforzado con resistencia F'c = 280Kg/cm2 = 4,000 PSI, con 3 refuerzos longitudinales No. 4 corridos y refuerzos
transversales No. 4 @ 0.15 m. Todo el acero sera grado 40. F y'=2,810 Kg/cm?2.

La unidad de medida y forma de pago sera por metro lineal terminado.

2.2 SOLERA S-1

Estos elementos estructurales tendran seccién rectangular de 0.14 x 0.20 m, el recubrimiento sera de 1" el mismo
sera construido para darle una mejor resistencia de amarre lateral al muro y en algunos casos seran las encargadas
de transmitir el peso hacia las columnas. Seran de concreto reforzado con resistencia de F'c = 280 Kg/cm2 = 4,000
PSI, con refuerzo 4 No. 3 longitudinales y refuerzos transversales (estribos) No. 2 @ 0.20 m, todo el acero de
refuerzo sera grado 40. F'y=2,810 Kg/cm2. A excepcion del hierro No. 2 el cual sera liso legitimo.

La unidad de medida y forma de pago sera por metro lineal terminado.

2.3. SOLERA S-2

La solera S-2 tendra seccion rectangular de 0.14 x 0.10 m, reforzada con 2 hierros longitudinales No. 3 grado 40 y
refuerzo transversal No. 2 liso legitimo espaciado a cada 0.20 m, la solera S-2 se construird como solera de corona
del muro a construir, el concreto a utilizar tendra resistencia a compresion de 280 Kg/cm2 del tipo 4000 PSI.

La unidad de medida y forma de pago sera por metro lineal terminado.

2.4, LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 m DE 50 Kg/cm2.

Los blocks deberan ser consistentes y uniformes en sus dimensiones, aceptandose una variaciéon maxima del 0.5%
de sus dimensiones nominales y seran de primera calidad, tendran acabado liso y color uniforme, con aristas y
esquinas rectas libres de raspaduras, roturas, rajaduras o con cualquier clase de irregularidad que a juicio del
Supervisor pudiera afectar la resistencia o apariencia del muro.

Los blocks se transportaran a la obra cuando estén suficientemente curados a manera que durante su manipulacion,
transporte y colocaciéon no sufran dafios, aceptandose Unicamente los blocks que lleguen enteros y en buenas
condiciones a la obra.

Se realizara el levantado de mamposteria de block de 0.14 x 0.19 x 0.39 m. Con sisas de mortero entre blocks de
0.01 m. Ver detalle de corte de muro para determinacién de alturas y ubicacion de refuerzos horizontales. La
resistencia a compresion del block sera de 50kg/cm?2.

Para pegar el block, el mortero a utilizar de: cemento-arena de rio, en proporcion 1:3, que consiste 1 saco de
cemento + 3 carretadas de arena de rio cernida.

2.5. COLUMNAS C-1

Las columnas tipo C-1 seran construidas segln ubicacion en planos, seran de concreto reforzado F'c = 280Kg/cm2
= 4,000 PSI, de dimensiones 0.14 x 0.30 m con refuerzos 6 longitudinales No. 4 y refuerzos transversales como
estribos con refuerzo No. 3 @ 0.15 m. El recubrimiento sera de 1". Todo el refuerzo de acero sera grado 40. F
y'=2,810Kg/cm2.

3. ADOQUINAMIENTO -

3.1. CORTE Y NIVELACION DE CAJl;El:A“BE\OJS m DE ESPESOR:
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El contratista debera de verificar previo a la construccién del proyecto los siguientes aspectos:

a. Remocion de material de suelo natural que muestre arcilla, limos o materia organica vegetal.

b. En las areas que necesiten reacondicionamiento, el contratista debe proceder a escarificar el suelo de
sub-rasante hasta una profundidad de 28 centimetros, eliminando las rocas mayores de 10 centimetros,
acondicionandolas fuera del lecho del camino; seguidamente debe proceder a ajustar y conformar la
superficie efectuando cortes y rellenos en un espesor no mayor de 28 centimetros.

El suelo de sub-rasante en toda el drea a reacondicionarse debe humedecerse adecuadamente, antes de
la compactacion; el control de humedad puede efectuarse secando el material, o por el método con
carburo, AASHTO T 217.

]

Pl CONSTRUCTORA SAN BERNARDINO

c. La sub-rasante reacondicionada debe ser compactada en su totalidad con un contenido de humedad
dentro de, + 3% de la humedad optica hasta lograr el 95% de compactacion respecto a la densidad
maxima, AASHTO T 180. La compactacién en el campo que se debe comprobar de preferencia segin =~ =
AASHTO T 191 con la aprobacién escrita del supervisor.

!
4
>
. B

§
Wb
<]

!

g

= A
;.

- EXCAVACION:

Es la operacién de extraer y remover cualquier clase de material dentro y fuera de los limites de construccién, para
incorporarlo en terraplenes, o que tenga que desperdiciarse, por estar asi indicado en los planos o por tratarse de
materiales inapropiados.

- ACARREO:

Es el transporte de materiales no clasificados provenientes de corte de terreno, asi como el transporte de material
de desperdicio, el contratista debera de verificar que el material no clasificado sea referido a un lugar adecuado, y
que no cause dafios a propiedades privadas ni publicas.

3.2. CONFORMACION DE BASE MATERIAL GRANULAR DE 0.15 m DE ESPESOR:

La base de material granular es la capa de la estructura del adoguinamiento destinada fundamentalmente a
soportar, transmitir y distribuir con uniformidad el efecto de las cargas del transito proveniente de las capas
superiores del adoguinamiento, de tal manera que el suelo de sub-rasante las pueda soportar. Sera de 15
centimetros de espesor compactado con una densidad minima del 95% verificado con ensayos de laboratorio
proctor modificado al 95% segun norma AASHTO T-193. La finalidad de la prueba de compactacion en laboratorio
es disponer de muestras de suelo compactadas teéricamente con las condiciones de campo, a fin de estudiar sus
propiedades mecanicas para conocer datos firmes del proyecto, ademas de servir para controlar el trabajo de
campo y tener una mayor seguridad de que el equipo utilizado trabaje efectivamente.

Se debera de colocar el material granular (balasto + selecto) o lo que indique el laboratorista en capas uniformes,
nivelando con motoniveladora, posterior a eso se humedecera adecuadamente para compactar con rodo vibro-
compactador hasta alcanzar la densidad requerida.

Establecida la profundidad requerida al nivel indicado, se zanjeara, eliminando suelo flojo, localizando baches
originados por raices de arboles, basura o drenajes antiguos fracturados, seguidamente se utilizara compactacion
mecanica sobre la zona trabajada.

Se inicia el proceso de formacion de la base aplicando el material de relleno (material granular) en capas esparcidas
con motoniveladora, seguidas por el rodo compactador u otro tipo (planchas o vibro compactado). No se aceptara ‘
ninguna compactacién a impacto manual (mazo de madera o metal).

En la preparacion de la sub-base, se colocara una capa de material granular, con espesor de 0.15 m. asi mismo :
colocara una capa de arena de rio fina de 0.03 m. de espesor, la cual sera la cama de asiento de la carpeta de \
rodadura.

Impurezas: el material de sub-base debe de estar exento de materias vegetales, basura, terrones de arcilla, o
sustancias incorporadas dentro| de la capa de la sub-base, debido a que estos pueden causar fallas en el

adoquinamiento. = ‘\ \
3.3. ADOQUINAMIENTO DE 28() Kg/cma2: |

| .
Previo a la colocacion del adoquin es necesario isar la sub-rasante en busga de areas blandas, si existiera -
alguna de estas, se debera excayar el material blando)y luego se rellenara el agujero con materiales resistentes \Q\-»" ""9;3,’
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El adoquin sera del tipo para trafico pesado, con planta tipo huella cruz, dejando aproximadamente 1 centimetro de
separacion entre si, la cual debera ser llenada adecuadamente con material, arena de rio. Este mismo debera ser
de fabrica certificada, el supervisor se reserva el derecho de tomar muestras del mismo, y llevarlas a probar a
laboratorios especiales, no se hara efectivo el pago de algin tramo colocado si se prueba que el adoquin instalado
no cumple con los valores de resistencia a la compresion, flexion y abrasién requerida.

La seccion de gabariito se construira con BOMBEOQO o pendiente hacia el centro, con una inclinaciéon del 2%, esto
con la finalidad de que el agua pluvial desfogue con mayor facilidad y no produzca empozamientos en el
adoquinamiento.

Las dimensiones del adoquin se especifican en planos, las cuales deberan de respetarse, se colocaran 22
adoquines por m2.

Los adoquines deben fabricarse de concreto, con una resistencia minima a compresion de 280 kg/cm?. Y debera
tener una resistencia al desgaste de 25 cm® por 50 cm?. (Aplicando norma DIN — 18501).

La terminacién de juntas entre adoquines se realizara utilizando una mezcla de arena fina con arcilla, en la relacion ™,
de 10 cubetas de arena por 1 cubeta de arcilla (barro), desmenuzada y realizando la mezcla tomando todas las "™
consideraciones necesarias.

ADOQUINES DE CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND:

Tendran un espesor uniforme de 10 centimetros, cubriendo un ancho que sea igual a la separacion que existe entre
los bordillos a ambos lados de la calle.

El adoquin de concreto es un elemento que se fabrica con cemento PORTLAND. Agregados gruesos, agregados
finos, agua y aditivos; los cuales deben estar constituidos por minerales estables que no contengan sustancias que
afecten desfavorablemente la resistencia del concreto.

Segun el tipo de trafico que vayan a soportar, los pavimentos de adoquin se dividen en varias categorias:

Para trafico peatonal (150 kg/cm2)

Para tréafico vehicular comun (180 kg/cm2)

Para trafico vehicular pesado (210 kg/cm2)

Para trafico pesado industrial con cargas concentradas muy altas.

(280 kg/cm2)

3.4. LLAVES DE CONFINAMIENTO REFORZADO DE 0.15 X 0.30 m DE CONCRETO F’c=280 KG/CM2:

Seran construidas a través de una fundicion de concreto de 0.15 x 0.30 m. con una resistencia de 4000 PSI, con
una proporcion sugerida de 1:2:2, cemento, arena y piedrin respectivamente, con longitudes y ubicacion segun se
indique en los respectivos planos de construccion, las llaves seran de concreto con una resistencia a la compresion
de 280 kg/cm2.

(SRR

Las llaves de confinamiento son elementos que evitaran el deslizamiento del material granular de la sub-base,
debido a filtraciones de agua pluvial, asi como el desajuste de los adoquines o lavado de la cama de asiento de
arena, la cara expuesta de las llaves debera de ser talladas con un acabado de cernido gris, y estara 5 mm por
debajo de la capa de rodadura (adoquin).

Se debera de tomar en cuenta la colocaciéon de llaves de confinamiento en cambios de direccion horizontal, y
cambios de pendiente.

3.5. BORDILLO LATERAL DE 0.10 X 0.30 m CONCRETO 280 Kg/cm2:

El bordillo lateral sera de 0.10 x 0.30 m. y debera de sobresalir del adoquin 0.10 m. este elemento debera de tener

un acabado de cernido remolineado, y se le dejara una junta de construccién a cada 6 metros. El concreto a utiliza \
en la construcciéon del bordillo lateral sera de la clase 4000 PSI, con una proporcion sugerida de 1:2:2, cement
arena y piedrin respectivamente.

3.6. LLAVES DE INICIO Y REMATE DE 0.30 X 0.30 m DE CONCRETO F’'c=280 Kg/cm2: ) g
Se construiran a través de una fundicién de concreto de 0.30 x 0.30 forzadas longitudinalmente con 4 No.
grado 40 + est. No. 2 0.20 m. con longitudes y ubicacion segun se mdique en los respectivos planos de
construccion, las llaves sefan de concreto con una resistencia a la compresioh de 280 kg/cm?.

Las llaves de remate, sonjelementos que cumpliran con la finalidad de resguyardar el proyecto en inicios y finales
de tramos asi como también se colocaran i remate en ingreso de vivigndas en las cuales circulen vehiculos,
otra finalidad de las llaves|de remate es la de evitar el deslizamiento del material granular de la sub-base, debido a
filtraciones de agua pluvi

v
, asi como el desajuste de los adoquines o lavado de la cama de asiento de arena, Jgw> o”*a—
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cara expuesta de las llaves de remate debera de ser tallada con un acabado de cernido gris, y estara 5 mm por
debajo de la capa de rodadura (adoquin).

4. DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES

4.1. POZO DE ABSORCION

El proyecto incluye la construcciéon de un pozo de absorcion como medida de mitigacion al cambio climatico, la
ubicacién del mismo y detalles se indica en planos de construccién, la finalidad del pozo de absorcién es recibir las
aguas pluviales de la calle y filtrarlas para ayudar al manto fridtico del lugar, tendra una altura de 15 metros, y tendra
capas filtrantes segun se detalla en los planos.

9-3364 / 45466862

- CAPA FILTRANTE

En la parte inferior tal como se muestra en los planos, debera llevar un metro cubico de piedra bola. Mas un metro
cubico de piedrin Sera instalado después de colocar los tubos de concreto.

- ENCAMISADO TUBERIA RANURADA DE 36"

Cuidadosamente se estara instalando tuberia de concreto perforado con un diametro de 36" externo esto con el fin
de proteger las paredes del pozo y evitar deslizamientos.

- BROCAL mas TAPADERA

Se construiran de ladrillo tayuyo de 0.06 x 0.11 x 0.23 m. colocados de punta adheridos con mortero de cemento
en proporcién 1:2, debiendo humedecer las unidades al punto de saturacion previa colocacion, para evitar la pérdida
de humedad del mortero de pega y generar agrietamientos o desprendimientos.

Los ladrillos deben estar libres de imperfecciones como fisuras o quebraduras y deben ser de resistencia media a
la compresién de 90 Kg/cm2. Podra emplearse ladrillo con ranuras de fabrica, para mejorar la adherencia siempre
y cuando cumpla con la resistencia requerida.

La construccién de las tapaderas debera realizarse cuando se concluya la compactacién del suelo, y de acuerdo
con las dimensiones indicadas en planos. Debe ponerse especial atencién a las asas de las tapas de concreto, de
manera que no sean dafiadas por el trafico y permitan ser utilizadas para las inspecciones y limpiezas.

El acabado de las tapaderas de concreto debe ser alisado.

4.2, DESARENADOR:

La construccién de la caja desarenadora de concreto armado servira para reunir el caudal del agua acumulada de
las calles bajo una rejilla también se podra inspeccionar que toda el agua pluvial llegue a su destino que es a un
pozo de absorcion. Esta debera ser de 1.10 m. por 1.10 m. y una profundidad segun se indicia en planos de
construccion. Fundido con concreto 4000 PSI y reforzado con hierro No. 3 grado 40 colocados a cada 15
centimetros en ambos sentidos. En el interior debe aplicarse un alisado en proporcion 1:2 (cemento y arena de rio
cernida). Con su respectiva tapadera para inspeccion.

Se colocara tubo de pvc de 8" de diametro y serviran para conectar de la caja desarenadora hacia desfogar al pozo
de absorcion. Se debera trazar hacia la direccion del pozo de absorcion donde desembocaran las aguas de lluvia.
Teniendo una longitud de 2.00 m. aproximadamente, se debera evaluar en campo.

En este caso la tuberia que conduce aguas pluviales sera: TUBERIA DE PVC @ 8"
4.3. TRAGANTE TIPO 1Y TIPO 2:

La construcciéon del tragante o canal de concreto armado servira para reunir el caudal del agua acumulada de las
calles bajo una rejilla también se podra inspeccionar que toda el agua pluvial llegue a su destino que es a un pozo
de absorcion. Esta debera ser de 0.85 m. De ancho por la longitud que indica los planos y una profundidad de 1.80
m fundido con concreto 4000 PS) y reforzado con hierro No. 3 grado 40 colocados a cada 15 centimetros en ambos
sentidos. En el interior debe aplicarse un alisado en proporciéon 1:2 (cemento y arena de rio cernida). Con su
respectiva tapadera para inspecdi

En la parte inferior se colocaran
de piedrin de 3/4"
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4.4, REJILLA METALICA

La rejilla metélica debera tener un ancho de 0.69 m. Terminada debera construirse con un marco de angular de 1
129X 11/2" X 1/4 " mas planas de 1 1/2 " X 1/4 *, colocados a 45° @ 0.025 m. Con su respectiva bisagra.

ESPECIFICACIONES GENERALES

A. LABORATORIO DE CONCRETOS (BORDILLOS, LLAVES DE CONFINAMIENTO, LLAVES DE
REMATE mas DESGASTE DE ADOQUIN) ENSAYOS DE CILINDROS Y DESGASTE DE ADOQUIN SEGUN
NORMAS ESTANDAR ASTM, AASHTO y COGUANOR

La realizacion de estos ensayos se hara durante el periodo de fundicién de los bordillos, y la edad de las muestras
para hacer las pruebas sera de entre 14 y 28 dias. El tiempo exacto se indica en el cronograma de actividades.

CONSTRUCTORA SAN BERNARDINO

Las pruebas de ensayo se realizan a las muestras representativas del concreto suministrado al proyecto. Se
realizan siguiendo estandares para determinar si el concreto utilizado tiene el potencial para desarrollar las

propiedades definidas por el profesional disefiador. P e

ooy .".}_ A

Los laboratorios en donde se realizan estas pruebas de ensayo deben cumplir con la Norma ASTM. uézi-;:m O
SR

PRUEBAS PARA CONCRETO ENDURECIDO:

La norma ASTM C39/ — 12A, trata sobre la determinacion de la resistencia a la compresiéon de especimenes
cilindricos de concreto. La mezcla de concreto se disefia para producir una resistencia promedio superior a la
resistencia especificada de tal manera que se pueda minimizar el riesgo de no cumplir con las especificaciones de
la resistencia.

La cuantificacién y forma de pago de este renglén es por unidad de ensayo.
PRUEBAS DE DESGASTE EN ADOQUINES NORMA COGUANOR NTG 41086

El ensayo consiste en someter un espécimen (antes de su incorporacién en un piso o pavimento, o extraido de un
piso o pavimento ya construido), a desgaste por medio de la abrasion ejercida, bajo condiciones controladas, por
un flujo de material abrasivo que pasa tangencialmente por entre dicha superficie y la cara lateral de un disco
metdlico, que ejerce presién contra ella. Esto genera una huella, con la forma de la superficie curva del disco
metalico, cuya longitud resultante es inversamente proporcional a la resistencia al desgaste por abrasién, que posee
el espécimen. La forma de cuantificacion y pago es por unidad de ensayo realizado.

B. LABORATORIO DE SUELOS (Granulometria, Limites de Atterberg, Préctor modificado, CBR y Densidad
de Campo segun normas estandar ASTM y AASHTO)

Este renglén se ejecutara durante |a fase de la preparacién de la base para verificar la calidad de la compactacion.
El tiempo exacto esta indicado seguin el cronograma de actividades. El profesional de a cargo aplicara los ensayos
correspondiente de acuerdo a su criterio ingenieril. A continuacién se describen los tipos de ensayo. No
necesariamente aplican todos.

Ensayo de Razon Soporte California (CBR) Norma AASTHO T -193
Ensayo de Compactacion Proctor modificado Norma AASTHO
Limites de Atterberg Norma AASHTO T-88 T-90

Densidad de Campo Norma AASHTO T-191

Analisis Granulométrico Norma AASHTO T-27, T-11

SNESNE S

Tabla de laboratorios para suelos

Trchajandolpe pucbio con honestidad y transparencia
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DESCRIPCION DE ENSAYOS DE SUELO

ENSAYO DE RAZON SOPORTE CALIFORNIA (CBR) NORMA AASHTO T - 193

Determina un indice de resistencia del suelo denominado valor de la relacion soporte. Se utiliza para evaluar la
capacidad soporte de la base y sub-base

NORMA AASHTO T- 180

=

Es la norma con la que se designa al ensayo de relacion de contenido de humedad optimo-peso seco por unidad
de volumen maximo (ensayo proctor modificado)

NORMA AASHTO T-89 Y AASHTO T - 90

CONSTRUCTORA SAK

Se utiliza para medir el limite entre el suelo plastico y el suelo liquido. El objeto de este ensayo es la determinaciéon
en el laboratorio del limite plastico de un suelo y el calculo del indice de plasticidad si se conoce el limite liquido del
mismo suelo. = ——
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NORMA AASHTO T-191 —

Norma con la que se designa el ensayo de peso seco por unidad de volumen, por medio de picnémetro (o cono de
arena).

NORMA AASHTO T-27 Y AASHTO T-11
Norma para analisis granulométrico de agregados finos y gruesos.
La cuantificacion y forma de pago de este renglén es por unidad de ensayo.
C. ANEXOS (Dosificacion de Concreto)
CONCRETO
DEFINICION
Piedra artificial resultante de la combinacién de cemento, agua y agregados pétreos, dosificados adecuadamente.

MATERIALES Y DOSIFICACION
Para la fabricacién del concreto se emplean los siguientes materiales:

1. Cemento Pértland Modificado en todos los tipos
2. Agua
3. Agregados pétreos (Arena y Piedrin)

SOSIFICACION
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TRESISTENCIA A LA |CEMENTO EN| R —
COMPRESION Shcos ARENA M3 | PIEDRIN M3

4,000 PSI =280
KG/CM2

PROPORCION

(1:1.5:2) 9.88 0.67 0.67 250

CEMENTO
El cemento debera llenar los siguientes requisitos:

Cuando no se especifique determinado tipo de cemento en el proyecto, debera entenderse que se usara cemen
Pértland Modificado con Puzolanas tipo | (PM, 4000 psi). Sélo se tara el cemento empacado en sacos estandar
de 42.5 Kg. (96.9 libras).

AGREGADOS \
Se utilizaran agregados|finos y gruesos prov

que los agregados no estén contaminados con materia organica, estoton el fin de obtener un concreto que alcan \Q\v
las resistencias requerid
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a) Los requisitos minimos que deberan reunir los agregados finos y gruesos deberan ser las siguientes:
estar compuesto por particulas duras, con buena granulometria aparente, resistentes y razonablemente
exentos de arcillas, materias organicas u otras substancias nocivas que puedan influir en una reduccion
de la resistencia y durabilidad del concreto.

b) El agregado grueso sera piedra triturada, grava natural, o bien una combinacién de ellas y debera reunir
los requisitos sefalados en estas Especificaciones y cumplir ademas con las normas de calidad
sefialadas en las Especificaciones de la ASTM

c) Los agregados gruesos deberan estar graduados dentro de los limites especificados y deberan cumplir
con los requisitos de granulometria segun el diametro méaximo que requiere el concreto de acuerdo a
su uso. En este caso se empleara piedrin de %".

d) El agregado fino sera arena, ya sea natural u obtenida por trituracién o combinacién de ambas.

iHe
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e) Excepto lo previsto en el parrafo siguiente, el agregado grueso aprobado a la abrasiéon no debera tener
una perdida mayor de 50%.

f)  El agregado grueso cuya pérdida a la abrasién sea mayor del 50% podra usarse cuando se obtengan
con el concreto que ensayado arroje resultados satisfactorios.

AGUA

a) El agua que se emplee en la elaboracién del concreto y en el curado del mismo, debera reunir los e S
requisitos sefialados en éstas Especificaciones. El agua preferentemente debera ser clara y sin material a8 e
organico, en donde las condiciones lo permitan el agua debera ser potable. ﬂ"T""; o

b) El agua para la elaboracién de concretos debera tener las siguientes caracteristicas: W

Debera estar exenta de materiales perjudiciales tales como aceite, grasas, etc. de preferencia el agua debe ser
potable.

LADRILLO TAYUYO

El ladrillo para |la construccién de los brocales sera del tipo “Tayuyo” y su resistencia a la compresion debera estar
regido por las Normas NTG 41041 h2.

MORTERO

El mortero a utilizarse sera a base de cemento. La proporcién a utilizar para la elaboracién de la pasta sera de 1:2
a menos que en los planos se indique lo contrario. Para garantizar la calidad del mortero debe hacerse referencia
a la norma NTG 41066.

g) substancias nocivas que puedan influir en una reduccién de la resistencia y durabilidad del concreto.

h) El agregado grueso sera piedra triturada, grava natural, o bien una combinacién de ellas y debera reunir
los requisitos sefialados en estas Especificaciones y cumplir ademas con las normas de calidad
sefialadas en las Especificaciones de la ASTM

i) Los agregados gruesos deberan estar graduados dentro de los limites especificados y deberan cumplir
con los requisitos de granulometria segun el diametro maximo que requiere el concreto de acuerdo a
su uso. En este caso se empleara piedrin de %4".

j)  Elagregado fino sera arena, ya sea natural u obtenida por trituracién o combinacién de ambas.

k) Excepto lo previsto en el parrafo siguiente, el agregado grueso aprobado a la abrasiéon no debera tener
una perdida mayor de 50%.

1) El agregado grueso cuya pérdida a la abrasion sea mayor del 50% podra usarse cuando se obtengan
con el concreto que ensayado arroje resultados satisfactorios.

AGUA

¢) El agua que se emplee en la elaboracién del concreto y en el curado del mismo, debera reunir los
requisitos sefialados en estas Especificaciones. El agua preferentemente debera ser clara y sin material
organico, en donde las condiciones lo permitan el agua debera ser potable.

d) Elagua para |a elaboracion de concretos debera tener las siguientes caracteristicas:

Debera estar exenta de materiales perjudiciales tales como aceite, grasas, etc. de preferencia el agua debe s
potable. ]

B
MORTERO \ o |\
i { o -
El mortero a utilizarse sera a Hase de cemento. La proporcién a dtilizar para la elaboracion de la pasta sera de 1:2 R‘k
a menos que en los planos s; indigue lo contrario. Para garantizar la calidad def mortero debe hacerse referencia '

ala norma NTG 41066.
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TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El monto del presente contrato asciende a la
cantidad de: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS QUETZALES EXACTOS,
(Q754,106.00), IVA incluido. Los fondos seran proporcionados por la Municipalidad de Zaragoza con un aporte
de setecientos cincuenta y cuatro mil ciento seis quetzales exactos, (Q754,106.00) que representa el 100.00%, Los
pagos se haran de la siguiente manera: 1) Un anticipo del (20%), el cual se le dara después de que la
autoridad administrativa superior haya aprobado el presente contrato de trabajo previo cumplimiento de los
requisitos siguientes: a) Presentar el programa de Inversion del Anticipo. b) presentar a favor de la
Municipalidad una fianza por el monto total de dicho anticipo, para garantizar la correcta aplicacion del mismo

y cumplimiento. c) Libro de Bitacora para el presente proyecto, debidamente autorizada por la Contraloria
General de Cuentas. 2) Los pagos subsiguientes, se haran de conformidad con lo que para el efecto
determina la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y se haran las amortizaciones del anticipo
respectivas, de |la siguiente manera: en base al avance fisico del proyecto reportado por el contratista a través
de estimaciones periddicas de trabajo ejecutado y aceptado, con el visto bueno del Supervisor (a) Municipal
de Obras contratado (a) para el efecto, y demas documentos que solicite la Direccién Municipal de
Planificacién y la Direccién de Administracion Financiera Integrada Municipal DAFIM. CUARTA: PLAZO Y
SANCIONES: El contratista se compromete a ejecutar y hacer entrega de los trabajos que se contratan
después de que se le notifique de que el presente contrato fue aprobado por el Concejo Municipal o la
autoridad administrativa superior. El contratista se compromete a terminar totalmente y a entera satisfaccion
de la Municipalidad los trabajos en materia de este contrato, dentro del Plazo de CUATRO MESES (4), que L w .(.‘5
se computaran a partir de la fecha en que se suscriba la respectiva acta de inicio y se le haya entregado el ¥_==. {9}
valor del respectivo anticipo. El contratista iniciara el proyecto, dentro de los siguientes diez dias de haber e
recibido el anticipo, caso contrario, se le sancionara con multa diaria del uno por millar por cada dia de atraso
y/o devolvera integramente el valor total del anticipo procediéndose a la respectiva rescision del presente
contrato. El contratista debera cumplir con entregar los trabajos dentro del plazo estipulado por este contrato,
la Municipalidad no reconocera ninguna prérroga del plazo para la terminacion de la obra, excepto en los
siguientes casos: A). En los casos a que se refiere el articulo cincuenta y dos (52) de la Ley de Contrataciones
del Estado, referente a érdenes de cambio, érdenes de trabajo suplementario o acuerdos de trabajo extra;
también se debera cumplir con lo establecido en el articulo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado,
referente a que el plazo contractual podra prorrogarse por una sola vez en las mismas condiciones de
temporalidad por caso fortuito o causa de fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable al contratista. B)
Si se tratare de una suspension por causas no imputables al Contratista siempre que esté dentro de los tres
dias habiles siguientes a aquel en que surja la causa, debera solicitar por escrito la suspension a la
Municipalidad para resolver dentro del menor tiempo posible, indicando el nimero de dias autorizados; fuera
de los casos indicados anteriormente, el Contratista no podra solicitar, a la Municipalidad conceder mayor
prérroga que la resultante de la suma de los dias computados para ejecutar los trabajos fuera del contrato y
de los dias que correspondan a las suspensiones debidamente autorizadas en su oportunidad, conforme lo
estipulado en esta, cualquier exceso sera tenido como retraso imputable al Contratista; para los efectos del
pago de las sanciones respectivas. QUINTA: RELATIVA AL COHECHO: El Contratista manifiesta que
conoce las penas relativas al delito de cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el Capitulo 11l del
Titulo X1 del Decreto 17-73 del Congreso de la Republica, Cédigo Penal. Adicionalmente, conoce las normas
juridicas que facultan a la Municipalidad para aplicar las sanciones administrativas que pudieren
corresponderle, incluyendo la inhabilitacion en el Sistema GUATECOMPRAS. SEXTO: CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR: Los hechos que ocurran considerados como casos fortuitos o de fuerza mayor que
impidan el cumplimiento del contrato, relevan a las partes de responsabilidad, debiendo producirse la
comunicacién escrita en lo que se prueba el hecho ocurrido. La Municipalidad no cubrira las indemnizaciones
que provengan de casos fortuitos o de fuerza mayor. SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El
contratista se obliga a: 1) Ejecutar la totalidad de los trabajos con entera sujecion a los planos, disposiciones
especiales, y especificaciones suministradas para el efecto por la Municipalidad. 2) Revisar cuidadosamente
los documentos contractuales y sefialara cualquier error, omisién contradiccién o incongruencia que en ellos
se observe, debiendo formular las consultadas y observaciones con el tiempo debido antes de iniciar los
trabajos. 3) Hacerse responsable de todo cuanto tenga que efectuar en materia administrativa y laboral de
quienes contrate y queda obligado a mostrar su solvencia en cuanto a los pagos del personal empleado, asi
como brindar la seguridad de cada uno de ellos por medio de la inscripcién y/o pagos al Instituto Guatemaltecg
de Seguridad Social —~IGSS- con el fin de proteger la salud y vida de los trabajadores, y demas obligaciones.
4) Cancelar los demas impuestos que conforme a las leyes tributarias del pais lo demanden. §) Aportar togo
el equipo, maquinaria, herramientas, combustibles, lubricantes, materiales a su personal laborante, la mano
de obra calificada y no calificada y demas elementos necesarios para‘|a ejecucion de los trabajos que $e
contratan. 6) Elaborar y cplocar un rétulo de identificacion de la obra, para los efectos de auditoria socig|
establecida en la Ley Orgdnica del Presupuesto, cuyo modelo sera proporcionado por la Direccion Municipal
de Planificacion. 7) Efectu
Bitacora, en la que se registraran los principales acontecimientos de la ejecucién del proyecto objeto del
presente contrato. 8) Efedtuar durante la ejecucion del proyecto i
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presentarlas ante la Municipalidad, asi como presentar los certificados de calidad de los materiales que se
usen en la ejecucion del proyecto. 9) El contratista se compromete a cumplir con cada una de las clausulas
establecidas en el contrato, en su oferta, en las bases del evento y en los documentos contenidos en el
expediente administrativo del proyecto, de lo contrario la Municipalidad tendra el derecho a rescindir el
contrato por incumplimiento de lo establecido, sin responsabilidad de su parte. 10) El contratista tiene la
obligacién de incluir en la ejecucion del presente proyecto u obra, las medidas de mitigacion o reduccion de
riesgo a desastre, que se consignaron en la herramienta “Analisis de Gestién de Riesgo para Proyectos de
Inversién Publica-AGRIP-, de acuerdo a lo establecido en el articulo Tres del Punto Resolutivo nimero Cuatro
guion Dos mil dieciséis (04-2016) emitido el trece de mayo del afio dos mil dieciséis, por el Consejo Nacional
de Desarrollo Urbano y Rural CONADUR. 11) El contratista debera contar con un profesional en la ingenieria
civil 0 arquitectura que intervendréa en la ejecucién en calidad de superintendente. 12) El contratista se somete
al fuero de su domicilio fijandolo en el departamento de Chimaltenango y se compromete a mantenerlo
inalterado mientras la vigencia del presente contrato. OCTAVA: FIANZAS: El contratista se obliga a prestar
las fianzas siguientes: 1) Fianza de Anticipo: Esta se presentara en los términos indicados en la clausula
tercera y de conformidad con lo que determina el articulo sesenta y seis (66) de la Ley de Contrataciones de
Estado. 2) Fianza de Cumplimiento: Como requisito previo para la aprobacién del presente contrato por medio
del Concejo Municipal o autoridad administrativa superior, el Contratista debera otorgar a favor y a entera
satisfaccion de la Municipalidad, en una institucion afianzadora debidamente autorizada para operar en
Guatemala y de reconocida capacidad y solvencia financiera, una fianza equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del presente contrato. Dicha flanza debera estar en vigencia hasta que la municipalidad extienda
la constancia de haber recibido a su satisfaccion la garantia o fianza de conservacion de obra. 3) Fianza de
Conservacién de Obra: Esta fianza sera por un valor igual al quince (15) por ciento del valor original del
presente contrato, como requisito previo para la recepcion de la obra, que cubrira las fallas y defectos que
resultaren por causas imputables al Contratista en la ejecucion de la obra. Esta fianza estara vigente durante
dieciocho (18) meses en los términos indicados en el articulo sesenta y siete (67) de la Ley de Contrataciones
del Estado. 4) Fianza de Saldos Deudores: El contratista debera constituir la fianza de Saldos Deudores
correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor del presente contrato, segun el articulo sesenta y ocho (68)
de la Ley de Contrataciones del Estado, previo a la recepcion de la obra. NOVENA: PROHIBICIONES: Al
contratista le queda prohibido ceder los derechos provenientes del presente contrato. DECIMA.:
DECLARACION JURADA: El Contratista declara bajo juramento que no se encuentra comprendido en las
limitaciones contenidas en el articulo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del Estado. DECIMA
PRIMERA: SANCIONES: a) El Contratista esta obligado a pagar a la Municipalidad una sanciéon por el atraso
de la obra por causa imputable al contratista sera sancionado de 1 al 5 por millar de monto de la obra, que
no se haya ejecutado o prestado oportunamente, calculando a partir de las fechas pactadas de la entrega
parcial o total con respecto a la ejecucion convenida con la entidad contratante BASE LEGAL: Articulo 62 Bis
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 (reformado por
el articulo 29 del Acuerdo Gubernativo 172-2017). b) Si de alguna forma el Contratista que contraviniendo
parcial o totalmente las condiciones del contrato perjudicare a la Municipalidad ejecutando los trabajos,
variando la calidad o cantidad, o que no correspondan a los adjudicados, sera sancionado con una multa del
100% del valor del contrato o del que represente la parte afectada de la negociacion, de conformidad con el
articulo 86 de la Ley de Contrataciones del Estado. DECIMA SEGUNDA: INSPECCIONES, RECEPCION,
LIQUIDACION Y FINIQUITO. 1) El Contratista debera permitir en cualquier momento que las personas
autorizadas por la Municipalidad inspeccionen las instalaciones, actividades y trabajos que se relacionen e
instruird a su personal que atienda a las personas indicadas, proporcionando la informacion que requieran.
2) Cuando la obra esté terminada el contratista constituirda Fianza de Conservaciéon de Obra y de Saldos
Deudores como lo establece la clausula octava del presente contrato y de conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado, y dara aviso por escrito a la Municipalidad y al Supervisor. El Supervisor hara la
inspeccion final dentro del término de quince dias habiles a partir de |la recepcion del aviso, si hubiere partes
de la obra que no se ajusten a los planos y especificaciones, notificara por escrito al Contratista sobre los
defectos existentes con el fin de que éste proceda a corregirlos. Si los trabajos estuvieran ejecutados
satisfactoriamente, el supervisor rendira informe pormenorizado a la municipalidad, dentro del término de tre
dias contados a partir de la fecha en que se concluya la inspeccién final. 3) Dentro del término de cinco di

a partir del informe Final de Supervisién, la autoridad correspondiente de la Municipalidad nombrara una
comisién receptora y liquidadora conforme lo estipula el articulo No. 55 de la Ley de Contrataciones del Estago
Decreto 57-92. La comision levantara el acta de rigor e informara a la Municipalidad, en caso de que |a
comision receptora ordene al Contratista corregir algunos trabajos o completar otros, de una vez indicara:
Los trabajos a ejecutarse, sefalando los que seran por cuenta y ries’gﬁe\i Municipalidad, b) El tiempo a

emplearse; c) Si el tiempo ndcesario para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si se
le concede o no tiempo |adicional al Contratista. Efectuados los trabajos ordenados y recibidos
satisfactoriamente por la Comision Receptora, esta levantara el acta final respectiva. La Comisién Receptora
y Liquidadora nombrada para el efecto, practicaré la liquidacion final con | mparecencia del Contratista o
su representante, establecigndo el costo total de la obra, verificandg/los célculos finales del contrato,
levantando acta explicati ulandp y firmando cuadres contables riecesarios, todo dentro del plazo
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fije la Municipalidad. Si el Contratista no comparece o no se hace representar al efectuarse la liquidacién,
esta sera valida y el Contratista no tendra derecho a impugnarla. La certificacion de esta acta, la
documentacién complementaria y la certificacion del acta de recepcion ya indicadas seran el fundamento
para que la Municipalidad previo a los dictamenes y estudios que estime pertinentes, si fuere procedente,
bajo la responsabilidad de los que intervinieron en la liquidacién aprueben dichos calculos, otorgue el finiquito
del presente contrato, autorice los pagos finales y ordene la cancelacién de la fianza respectiva. Cualquier
reclamo de inconformidad por parte del Contratista con respecto a la liquidacién final, debera hacerlo dentro
del término de cinco dias siguientes a la fecha que le fue notificado por parte de la Municipalidad el acta
levantada por la comisién. DECIMA TERCERA: CONTROVERSIAS: Los otorgantes convienen
expresamente en que cualesquiera diferencias, reclamaciones o controversias que surgieren entre las partes,
derivadas de este contrato, seran resueltas directamente con caracter conciliatorio, pero si no fuere posible
llegar a un acuerdo, la cuestion o cuestiones a dilucidarse se someteran a  la jurisdiccion del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo. DECIMA CUARTA: APROBACION: Para que el presente contrato
surta sus efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento es indispensable que sea aprobado de
conformidad con la Ley. DECIMA QUINTA: IMPUESTOS Y RETENCIONES: El Contratista queda obligado
al pago de los impuestos que correspondan de acuerdo con las leyes de la materia y a reponer o cancelar
cualquier gasto derivado de este contrato. DECIMA SEXTA: ACEPTACION: Los otorgantes aceptamos el
presente contrato, el que leido integramente y enterados de su contenido, validez y efectqﬁ glpgales. lo
ratificamos, aceptam firmamos en hojas de papel con el membrete de la Municipalidad. ¢~ ' i
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HUGO LEONEL PEREZ MELENDEZ
Alcalde Municipal

MARTIN AJU MUCIA
Contratista

En el Municipio de Zaragoza, del Departamento de Chimaltenango el dia tres de abril del afio dos mil veintitrés Yo,
JILMAR ROBERTO PEREZ GUZMAN, Notario, colegiado nimero diez mil quinientos cincuenta y tres, DOY FE,
que las firmas que anteceden y que calzan el contrato administrativo de ejecucién de obra No. 04-2023, que hace
referencia al proyecto denominado: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS BUSITOS ALDEA LAS LOMAS
ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, SON AUTENTICAS, por haber sido puestas a mi presencia el dia de hoy por los
sefiores: HUGO LEONEL PEREZ MELENDEZ, de sesenta afios de edad, soltero, comerciante, Guatemalteco,
con domicilio segunda avenida uno guion cincuenta y ocho de la zona tres del municipio de Zaragoza,
Departamento de Chimaltenango, identificado por medio del Documento Personal de identificacion -DPI- y Cédigo
Unico de Identificacion -CUI- nimero: Un mil novecientos treinta y nueve, Treinta y nueve mil ochocientos treinta y
cinco, Cero cuatrocientos quince, (1939 39835 0415), extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP
de la Republica de Guatemala; y MARTIN AJU MUCIA, de cincuenta y nueve afios de edad, soltero, comerciante
de la construccion, Guatemalteco, domiciliado en, 5*. Calle 1-29 Zona 1, Quinta Los Aposentos I, Chimaltenango,
Chimaltenango, identificado con el Documento Personal de Identificacion -DPI-, y Cédigo Unico de Identificacion:
Un mil seiscientos setenta y cinco, ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco, cero cuatrocientos siete, (1675
84375 0407), extendido por el Registro Nacional de Personas RENAP, de |la Republica de Guatemala, Hago constar
expresamente que de conformidad con la ley y a mi juicio las representaciones que se ejercitan son suficientes y
se encuentra debidamente acreditado con los docum meérito, los signatarios vuelven a fi conjuntamente
conmigo la presente acta de legalizacion .-
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POLIZA

Aprobados sus Estatutos y reconocida su Personalidad Juridica por Acuerdos Gubernativos emitidos a traves del Ministerio de Economia e! 4 de abril de 1 948, 20
de septiembre de 1,996 y 17 de febrero de 1,997 y autorizada para emitir toda clase de Fianzas por Resolucion No 1908 de! 14 de mayc de 1,968, del mismo Ministeno

ey

Fianza Cumplimiento de Contrato C2-7045148

AFIANZADORA G&T, SOCIEDAD ANONIMA, en uso de la autorizacion que le fue otorgada por el Mmislem de Economia se commwe ﬁadora
solidaria hasta por Ia canl.idad SETENTA ¥ CINCO HIL CI.IATROCIE

MARTIN AJU MUCIA COMO PROPIETARIO(A) DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA SAN
BERNARDINO

BENEFICIARIO: MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO

CONTRATO PRINCIPAL: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA No. D4-2023 de fecha 03/04/2023

OBJETO DE CONTRATO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS BUSITOS ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO

VIGENCIA DE LA FIANZA: 4 Mes(es) contados a partir del 04/04/2023 hasta 03/08/2023

MONTO AFIANZADO: Hasta por SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ QUETZALES CON 60/100
(Q. 75.410.60)

Esta fianza es de naluraleza accesona al contrato u obligacion principal antes indicada y garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones asumidas por EL FIADO y hasta por la suma aqul expresada de acuerdo al contrato u obligacion principal respectiva. Su vigencia se
inicia en la fecha indicada y hasta por el plazo ahi establecido, hasta haberse recibido los bienes y/o prestado el servicie o hasta que la entidad
Beneficiaria extienda el finiquito correspondiente, lo que sea pertinente y corresponda. Esta fianza se hara efectiva por el BENEFICIARIO si el fiado
incumple total o parcialmente las obligaciones contraidas segun lo estipulado en el contralo u obligacion principal.

De conformidad con el Decreto numero 25-2010 del Congreso de la Republica Ley de Aclividad Aseguradora, articulos 3 literal b), 106 y 109 y para
los efectos de su aplicacion, toda referencia a fianza se entendera como seguro de caucion; afianzadora como aseguradora y reafianzamiento
COMO reaseguro.

AFIANZADORA G&T SCCIEDAD ANONIMA, conforme articulo 1027 del Codigo de Comercio, no gozara de los beneficios de orden y excusion a
que se refiere el Codigo Civil de la Republica de Guatemala y para la interprelacion y cumplimiento de la garantia que esta poéliza representa, se
somete expresamente a la jurisdiccion de los Tribunales del Departamento de Guatemala.

EN FE DE LO CUAL firma la presente Péliza en la Ciudad de Guatemaila, el 04 de abril del 2023

Afianzadora G&T, S.A.

— 3N

Christian Noéilck
Cerente o Apoderado
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eMeERGENCIAS Q01778

Guatemaila. 04 de abril del 2023

Sefores:

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Presente.

El seguro de caucién (fianza) que a continuacién se identifica y para los efectos del fiel cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 689 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Articulo 59 de su Reglamento, se
CERTIFICA su AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido en cumplimiento del Decreto No. 25-2010
del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora y que el firmante de la péliza, posee

las facultades y competencias respectivas para el efecto
- Seguro de Caucion (Fianza):
CLASE C2

POLIZA No. 7045148

- Asegurado (Fiado): MARTIN AJU MUCIA COMC PROPIETARIO(A) DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA
SAN BERNARDINO

- Fecha de Emision de la péliza: 04 de abril del 2023

Atentamente,

Afianzadora C&T, S.A.

= Lﬁt«f"\M

Christian Nélck
Cerente o Apoderado

Para verificar la autenticidad de la poliza puede ingresar a la siguiente direccién web:
https //segurosgyt.com.gt/web/seguros/ Ita-de-fianza

Codigo de Verificacion. 1011018



