ENTIDAD: DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

DIRECCION: lera. Avenida 1-55, Zona 1
HORARIO DE ATENCION:8:00 AM 2 12:30 PM Y DE 2:00 PM a 5:00 PM
TELEFONO: 7956-2828
DIRECTOR: ELDER LISANDRO MELENDEZ GIRON
ENCARGADO DE ACTUALIZACION: ERICK FRANCISCO YUC MARROQUIN
FECHA DE ACTUALIZACION: AGOSTO
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2023

NUMERAL 20- CONTRATACIONES

POR COTIZACION Y LICITACION
NUMERAL 10-
NOG No. CONTRATO | FECHA DE ADJUDICACION DESCRIPCION NOMBRE DEL PROVEEDOR MONTO ADIUDICADO CONTRATACIONES POR FEC‘DE” ¥ f‘m‘ “um“o“_r:'d"
COTIZACION Y LICITACION
MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE A Y 4TA AVENIDA A
ENTRE 4TA. CALLE Y LOTIFICACION VILLAS DE CONSTRUSERVICIOS ARMANDO
378 17-2022 08, X
AGIE G £ ZARAGOZA ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA, PAREDES a $9,800.00 CINCO MESES (5) 26/08/2012
CHIMALTENANGO
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL A PROPIEDAD
18405649 18-2022 17/11/2022 MUNICIPAL UBICADA EN ZONA 2 DEL CASCO URBANO CONSTRUCTORA MORALES (s} 485,655.00 CUATRO MESES (4) 2/12/2022
ZARAGOZA, CHIMALTENANGO
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR LOS
18642861 20-2022 16/12/2022 ROQUELES ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CONSTRUCTORA SOLAR Q 254,565.84 TRES MESES (3) 28/12/2022
CHIMALTENANGO
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL
18510035 01-2023 30/12/2022 MIXTA ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CONSTRUCTORA SOLAR Q 1,159,775.00 OCHO MESES (8) 19/01/2023
CHIMALTENANGO
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA JOYA
AU »
8510167 02-2023 30/12/2022 CAANDE SARACOTA, CTIMALTEN ARG CONSTRUCTORA SOLAR Q 1,199,560.50 OCHO MESES (8) 19/01/2023
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL
18510167 03-2023 30/12/2022 MIXTA ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CONSTRUCTORA SOLAR Qa 1,928 262.77 OCHO MESES (8) 19/01/2023
CHIMALTENANGO
ME/ORAMIENTO CALLE SECTOR LOS BUSITOS ALDEA CONSTRUCTORA SAN
1980 20/03/2023 754,106, IATRO Mi -
8 %2029 it LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO BERNARDINO a 20600 QUATRO/MESES (8) S/08/2073
MEIORAMIENTO CALLE SECTOR LA TORRE ALDEA EL INVERSIONES ¥ SERVICIOS
19655541 05-2023 21/04/2023 CIANO TR A CAMAITEANGD e Q 399,679.35 CUATRO MESES (4) 12/05/2023
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA | INVERSIONES Y CONTRUCCIONES
19655568 062003 24/04/2003 LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO SAN PABLO Q 1,063,468.35 CUATRO MESES (4) 12/05/2023
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL
PROYECCIONES DIVER
19655576 07-2023 23/05/2023 MIXTA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, 2 ;f)f::uizz N;N‘?::A“SW' Q 1,215,429.00 CUATRO MESES (4) 2/06/2023
CHIMALTENANGO
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL
CONSTRUSERVICIOS ARMANDO
19656300 08-2023 23/05/2023 MIXTA ALDEA MANCHEREN GRANDE ZARAGOZA, PARECES Q 1,150,800.00 CUATRO MESES (4) 2/08/2023
CHIMALTENANGO
AMPLACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL CONSTRUCTORA SAN
19656378 08-2023 23/05/2023 MIXTA ALDEA RINCON GRANDE ZARAGAOZA, SEHNARDING Q 1,547,802.00 CUATRO MESES (4) 2/06/2023
CHIMALTENANGO
MEIORAMIENTO CALLE (S) INTERIOR CEMENTERIO
19884966 10-2023 23/05/2023 MUNICIPAL CASCO URBANO ZARAGOZA, CONSTRUCTORA MORALES Q $99,970.00 CINCO MESES (5) 2/06/2023
CHIMALTENANGO
MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE A Y 5TA AVENIDA
19885008 11-2023 22/05/2023 SECTOR LOS CORNEJOS ZONA 1 ZARAGOZA, CONSTRUCTORA EL PINITO Q 314,000.00 TRES MESES (3) 2/06/2023
CHIMALTENANGO
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 2
19875525 13-2023 21/06/2023 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO SOLUCIONES DE BOMBEO a 3,025,328.00 SEIS MESES (&) 7/07/2023
MEIORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA INVERSIONES Y SERVICIOS
; UATRO M K/
20246720 2013 21/06/2023 RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO CONFER 2! $132:947.00 GLIATRO MESES (4) /o7/2003
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE AL
20196407 15-2023 23/06/2023 CEMENTERIO COMUNAL DE LA ALDEA RINCON CONSTRUCTORA SOLAR aQ 899,623.40 CINCO MESES (5) 14/07/2023
GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA VIRGEN
201 . 1
196776 16-2023 23/06/2023 A CONSTRUCTORA SOLAR a 899,750.00 CINCO MESES (5) 14/07/2023
MEJORAMIENTO CALLE SA CALLE FINALZONA 4 CONSTRUSERVICIOS ARMANDO
20210388 17-2023 23/06, 3 5| 4/07, 23
/05/2023 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO PAREDES = R I CINCO MESES () iora
MEJORAMIENTO CALLE LOS MARROQUINES SECTOR Il INVERSIONES Y SERVICIOS
20210531 18-2023 29/06/2023 .
0%/ ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO CONFER a 323/640:60 | TRES PUNTO) CINGO MESES (2.3) 18/07/2023
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ARRIAGA ALDEA INVERSIONES Y SERVICIOS
20210582 19-2023
ZH/on/2023 EL CUNTIC ZARAGOZA, CHIMALTENANGO CONFER a L LSRG /oy
MEIORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CUMES
10639 20-2023 29, CONSTR 1 X
202 /06/2023 A BEAOYA GRANDE ZARMEDZA. CLaMALTEN ANGD o] UCTORA JQ Q 89,780.00 DOS MESES (2) 14/07/2023
N\ —_—
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EJECUCION DE OBRA
No. 13-2023

PROYECTO:
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO
CUENTADANCIA 2022-400-415-22-001

En el municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango el dia cuatro de julio del afio dos mil vein
(04!07!2023), Por una parte: HUGO LEONEL PEREZ MELENDEZ, de sesenta afos de edad,

comerciante, Guatemalteco, con domicilio segunda avenida uno guion cincuenta y ocho de la zona tr
municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango, identificado por medio del Documento Person

ndentrﬁcaci_én -DPI- y Cédigo Unico de Identificacion -CUI- nimero: Un mil novecientos treinta y nueve, Trei
y nueve mil ochocientos treinta y cinco, Cero cuatrocientos quince, (1939 39835 041 5), extendido por el Registro
Nacional de las Personas RENAP de |a Republica de Guatemala; acttio en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL
y Representante Legal de la Municipalidad de Zaragoza, Departamento de Chimaltenango, calidad que acredito
por medio de los siguientes documentos: a) Fotocopia Simple del Acuerdo de Adjudicacion del cargo numero
dieciocho guion dos mil diecinueve de fecha cuatro de julio del afio dos mil diecinueve, extendido por la Junta
Electoral Departamental de Chimaltenango; b) Certificacion del acta de toma de posesion de cargo nimero
cuatro guion dos mil veinte, extendida por el Secretario Municipal, sefialo como lugar para recibir notificaciones
y/o citaciones la Municipalidad de Zaragoza, ubicada en la primera avenida, uno guion cincuenta y cinco de la
zona uno (1a. Ave. 1-55 zona 1); y que en lo sucesivo se denominaran LA MUNICIPALIDAD, es la Municipalidad
de Zaragoza: y por la otra parte, JUAN JOSE CAMPO ESCOBAR, de cuarenta y siete afios de edad, casado,
Técnico Industrial, Guatemalteco, con domicilio en 32 avenida 6-05 zona 4, Bosques de San Nicolas del
municipio de Mixco del departamento de Chimaltenango , quien se identifica con el documento personal de
identificacién codigo Unico de identificacion numero: Dos mil doscientos treinta quetzales, trece mil ciento
cincuenta y tres, cero trescientos uno, (2230 13153 0301), extendido por el Registro Nacional de las Personas
RENAP de la Republica de Guatemala, Propietario de la empresa mercantil individual denominada:
SOLUCIONES DE BOMBEDO, lo que acredita con patente de comercio registro nimero: Trescientos veintidos
mil quinientos cincuenta y dos, (322552), folio: Trescientos ochenta y cuatro (384), libro: Doscientos ochenta y
cuatro, (284) de empresas mercantiles con nimero de expediente: Dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y tres
guion dos mil tres, (18443-2003) categoria unica, identificada con el Numero de Identificacion Tributaria NIT:
Dieciséis millones noventa y ocho mil veintiuno, (16098021), e inscrita en el Registro General de Adquisiciones
del Estado, en el folio: Setenta mil setecientos setenta y nueve (70779) del libro de inscripciones y registro
numero Siete mil setecientos setenta y seis (7776) del libro de registro de proveedores, y que en lo sucesivo
se denominara: EL CONSTRUCTOR. Ambas comparecientes manifestamos ser de los datos de identificacion
personal anotados, y encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, de conformidad con La Ley,
y a nuestro juicio las representaciones que se ejercitan son suficientes para la celebracion del presente Contrato
Administrativo de Ejecucion de Obra, para la ejecucion del proyecto denominado: MEJORAMIENTO SISTEMA
DE AGUA POTABLE ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, Identificado con el nimero
de SNIP 311229, Toda la documentacion relacionada se tuvo a la vista y en lo sucesivo los otorgantes nos
denominaremos “LA MUNICIPALIDAD" Y “EL CONTRATISTA" respectivamente, ajustandonos a lo que
para el efecto determinan las clausulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se
suscribe con fundamento en el Convenio de Ejecucion de Obra suscrito entre el Consejo Departamental
de Desarrollo de Chimaltenango y la Municipalidad de Zaragoza, Chimaltenango, niumero cero cincuenta
y siete guion dos mil veintitrés (057-2023), de fecha veintiuno de abrili del afio dos mil veintitrés
(21/04/2023), y lo establecido en los Articulos Doscientos Cincuenta y Tres y Doscientos Cincuenta y Siete
(253 y 257) de la Constitucién Politica de la Republica de Guatemala, Articulos Treinta y Cinco (35), inciso
u, Cincuenta y Dos (52), Cincuenta y Tres (53), Ciento Treinta (130), del Decreto Doce (12) guion Dos mil
Dos (12-2002) Céodigo Municipal, Los articulos 47, 48 y 49 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto
57-92 del Congreso de la Replblica (Ley de Contrataciones del Estado) y sus reformas, y el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus reformas; Acuerdo Gubernativo 122-2016, y el Acuerdo
Ministerial nimero Doscientos Quince guion Dos Mil Cuatro (215-2004) del Ministerio de Finanzas
Publicas que aprueba el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Publico de Guatemala,
asimismo forma parte de este documento las especificaciones Generales y Técnicas, cuadro de renglones
de trabajo y planos elaborados segun estudio técnico,; de igual manera los documentos presentados y
publicado en el Sistema Guatecompras con el Numero Operacion Guatecompras: Diecinueve millones
ochocientos setenta y cinco mil quinientos veinticinco, (NOG. 19875525), lo que para el efecto determina
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Decreto No. 57-92, en sus Articulos 1, 47 y 49; la
Ley Organica del Presupyesto y su Reglamento; la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado para el ejerdcio Fiscal dos mil veintitrés; las +formas “gplicables emitidas por el Consejo
Nacional de Desarrollo Yrbano y Rural CONADUR; las normas aplicables del Sistema Nacional de
Inversion Publica SNIP; yjla Constancia de Disponibilidad Presuptestaria namero diecinueve guion
dos mil veintitrés (19-2423), y lo reGulado por las Normas de Transparencia contenidas en el Acuerdo
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Ministerial n_ﬂrqero 24-2010 de fecha veintidés de abril del afio dos mil diez, emitido por el Ministerio de
Finanzas Pqt_:hca_s SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se compromete a ejecutar
para la Municipalidad de Zaragoza, la ejecucion del proyecto denominado: MEJORAMIENTO SISTEMA DE

AGUA POTABLE ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA
especificaciones técnicas y demas documentos

., CHIMALTENANGO, conforme a planos,

No. DESCRIPCION/RENGLON UNIDAD DE PRECIO
MEDIDA | CANTIDAD |, uiraARIO
B _ PERFORACION POZO MECANICO i
TRANSPORTE DE EQUIPO.
MAQUINARIA, MONTAJE Y
1 | DESMONTAJE DE MAQUINARIA. UNIDAD 1.00 Q 2897800 | Q 28,978.00
HERRAMIENTAS Y ACARREO DE
MATERIALES
PERFORACION DE POZO CON
BROCA DE 17 1/2" PARA '
2 | INSTALAGION DE TUBEREK ‘BE iH PIES 1,20000 | Q 1,250.00 | Q1,500,000.00
0.250 DE ESPESOR
SUMINISTRO E INSTALACION
TUBERIA LISA DE REVESTIMIENTO
3 | OE ACERO AL CARDON O 107'D.355 PIES 60000 | Q 35200 | Q 211,200.00
DE ESPESOR
SUMINISTRO E INSTALACION
TUBERIA RANURADA DE
I oottt o I PIES 60000 | Q 37000 | Q 222,000.00
CARBON @ 10" 0.250 DE ESPESOR
FILTRO DE GRAVA DE CANTO
5 | RODADO CALIBRE SELECCIONADO |  PIES 120000 (Q  1500| Q@ 18,000.00
6 |SELLO SANITARIO UNIDAD 1.00 Q 283600 Q 2836.00
DESARROLLO Y LIMPIEZA DE
e ORI PaE HORAS 8000 | Q 107500 Q 64,500.00
8 | PRUEBA DE BOMBEO HORAS 2400 | Q 151400| Q 36336.00
ANALISIS FISICO QUIMICO,
BACTEREOLGICO Y DE METALES
8 |meern ety SR MUESTRA 1.00 Q 7.73500| Q 7,735.00
LABORATORIO ESPECIALIZADO
SUB-TOTAL | Q2,091,585.00
CASETA DE BOMBEO més INSTALACION DE TUBERIAS DE SUCCION
1
CASETA PARA SISTEMA
ELECTRICO DE BOMBEO mas
10 CASETA PARA CLORADOR (caseta M2 18 Q 617300| Q 111,114.00
con muros de block pineado)
11 | CAJA DE INFILTRACION UNIDAD 1 Q 323400| Q 3234.00
SUMINISTRO E INSTALACION
12 | TUBERIA HG TIPO PESADO @ 4" DE PIES 100 Q 28400 Q 284,000.00
SUCCION !
- _-f
13 |LINEADE coumﬂccmn py M 9 Q 70700| Q 6,363.00




MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAG OZA

| CAJA DE CONCRETO ARMADO
PARA VALVULAS EN TUBERIA DE
BOMBEO HACIA TANQUE
14 | EXISTENTE, CONCRETO CLASE UNIDAD 1 Q 858800
3,000 PSI (incluye valvula de 4" de
bronce)
SUB-TOTAL
EQUIPAMIENTO DE POZO MECANICO
SUMINISTRO E INSTALACION
EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE
15 | DE 60 HP TRIFASICA DE 440/480 UNIDAD 1 Q321,730.00 | Q 321,730.00
VOLTIOS CON TODOS SUS
ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION \
GABINETE VARIADOR ELECTRICO -
18 | DE 80 HP PARA PANEL DE UNIDAD 1 Q 7433400 | Q 74,334.00 |
CONTROL |
17 | CLORADOR UNIDAD 1 Q 11,20600 | Q 11,206.00 3
SUB-TOTAL Q 407,270.00 |
MURO PERIMETRAL més PORTON DE INGRESO
18 | ZAPATA Z-1 UNIDAD 2 Q 1,10000| Q 220000
19 | CIMIENTO CORRIDO CC-1 M 43 Q 34700 Q 14,921.00
CONSTRUCCION MURO T
_2;1_ PERIMETRAL ” M2 _ 121 Q 52100 Q 63,041.00 s .
21 | COLUMNA C-2 M 6.4 Q 87500 Q 560000 T =
22 | PORTON DE INGRESO UNIDAD 1 Q 17,600.00 | Q 17,600.00 ‘ff
INSTALACION DE RASOR DOBLE 3 1 3.8
23 | mas ELEMENTOS DE ESTRUCTURA M 44 Q 22300 Q 981200 S
METALICA S @
SUB-TOTAL Q 11317400 | = =
- - c’: ™)
TOTAL, DEL PROYETO _J 03,025.323.cﬂ

Y las siguientes ESPECIFICACIONES TECNICAS Y GENERALES: ESPECIFICACIONES TECNICAS:

PERFORACION POZO MECANICO

1- TRANSPORTE DE EQUIPO, MAQUINARIA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y ACARREO DE MATERIALES

Este renglén incluye tanto el transporte de maquinaria, equipo, herramientas y el suministro y transporte
de los materiales necesarios para la adecuada perforacion mecanizada del pozo para extraccion de agua
para abastecimiento de consumo humano. El transporte de la maquinaria y equipo debe comprender el
recorrido desde los talleres o sede de la compaiia de perforacién hasta el lugar de perforacién, asi como
el acarreo de los materiales necesarios tales como agua, tuberia, arena, grava, piedrin, lodos de
perforacién etc., desde el lugar de adquisicién hasta el lugar de perforacion

BODEGA: Se debera cdntar con una bodega para almacenar adeguadamente los materiales de
construccién que, por susj caracteristica uedan permanecer a I3 intemperie. La localizacion no
debera interferir en el dgsarrolio d/ef as actividades de la perforacion. La mano de obra para la

1.z




con_struccién, correra a cargo de la Comunidad, bajo la direccién del encargado de obra del contratista,
debiendo la constructora poner los materiales necesarios, que pueden ser desperdicios de anteriores
obras. Los costos de esta actividad se consideran en cada renglén dentro de los gastos administrativos.

.\u"

/ b‘\ B .
MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA MAQUINARIA (< QA0 %
o, CIL &

de la maquinaria y equipo en el sitio escogido, construccion de las fosas de lodos, mezcla de lodos de
perforacion; asi como el desmontaje de la maquinaria, equipo, bodega, evacuacion y limpieza del sitio de
los trabajos. En todos los casos al completar los trabajos, el contratista debera restaurar el sitio ocupado
a su condicion original, siempre que ello sea posible, a su exclusivo costo.

REQUISITOS PREVIOS AL MONTAJE

El montaje de la maquinaria y equipo de perforacién del pozo debera hacerse en el sitio sefialado
por el Supervisor

El contratista no podra iniciar los trabajos del montaje y perforacién sin la autorizacién previa y por escrito
del supervisor.

PERFORACION DE POZO CON BROCA DE 17 1/2" PARA INSTALACION DE TUBERIA DE 10" 0.250
DE ESPESOR

Este renglén comprende el suministro de mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas y materiales
necesarios para perforacién mecanicamente del pozo. Para lo cual debe considerarse los siguientes
aspectos:

EQUIPO DE PERFORACION: El equipo a utilizar quedara a eleccion del contratista, pudiendo optarse
por sistemas de percusion o de rotacion, con la capacidad de alcanzar la profundidad al diametro indicada
adelante, con las caracteristicas necesarias para perforar estratos de diferentes durezas y capacidades,
igneas, sedimentarias o metamorficas.

DESINFECCION DE HERRAMIENTA: Con el objeto de evitar contaminacién inducida durante la - . @
perforacién y pruebas, especialmente de bacterias ferruginosas consideradas dafiinas para la vida Gtil del >

pozo, antes de iniciar la perforacién debe desinfectarse en el sitio de perforacion cada uno de lag
herramientas que se utilizaran en la perforacién. Se recomienda utilizar una solucion a base de hipocloritf
de caicio al 30%.

DIAMETRO DE PERFORACION: El diametro de perforacion debera ser de 17 1/2°, para que sea
suficiente la instalacion del empaque o filtro de grava o estabilizadores de formacién cuando sea
necesario, alrededor de la rejilla o coladera del pozo.

PROFUNDIDAD DEL POZO: La profundidad del pozo se estima en 1,200 pies, sin embargo, si fuera el
caso que se encuentre un acuifero que proporcione caudal a menos profundidad, el Supervisor podra
aprobar una perforacién menor y el contratista debera reducir los costos de perforacion, materiales y mano
de obra de acuerdo con lo profundidad perforada.

VERTICALIDAD: En los trabajos|de perforacion se debera tener cuidado que el pozo quede vertical para
6ptima instalacion del equipo deJ mpulsién pregramado, efectuando la respectiya prueba de verticalidad
que debera realizarse en presenda del Supérvisor. Cuando se compruebe fal; de verticalidad en el pozo
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lo que provocaria un rozamiento indebido entre las partes del equipo de bombeo y el ademe del pozo Ior\' -
trabajos seran rechazados y el perforador no tendra derecho a compensacién por ellos. $

MUESTRAS DE ESTRATOS: Debera tomarse muestras de los materiales encontrados en el curso de ‘
perforacion, tomadas cada 10 pies y en los cambios de estratos. Las muestras del material perforado
deberan almacenarse en bolsas plasticas debidamente en el sitio de la perforacién,

PERFIL ESTRATIGRAFICO Y CONTROL DE MUESTRAS

_Este renglon consiste en el estudio de perfil estratigrafico y en realizar el control de muestras de agua,
incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su realizacion.

RENDIMIENTO DEL POZO: El pozo debera tener el rendimiento en galones por minuto esperado.

RESPONSABILIDAD ADICIONAL DE LOS TRABAJOS: El agua y sedimentos producidos durante la
perforacion deben ser dispuestos de modo que no produzcan inconvenientes en las propiedades
cercanas. Toda indemnizacion que se establezca por dafios y perjuicios producidos a terceros en el
desarrollo de los trabajos de perforacién sera responsable el contratista

FLUIDOS DE PERFORACION:

Este renglon consiste la compra y aplicacion de bentonita y aditivos para poder realizar de una mejor .
manera la perforacion del pozo, siguiendo las instrucciones correspondientes de cada uno, incluye todos fa
los trabajos y materiales necesarios para su realizacion. » o GX

I
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3- SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA LISA DE REVESTIMIENTO DE ACERO AL
CARBON @ 10" 0.250 DE ESPESOR
Este renglén incluye el suministro, transporte e instalacion al sitio de perforacion de la tuberia de ademe
con sus uniones, entendiéndose por tuberia de ademe como la empleada para proteger las paredes del
pozo contra derrumbes. La cual debe ser lisa de acero al carbén de un diametro interno de 10" de un peso
de 24 libras por pie y de un espesor de pared de 0.250 pulgadas, segun las caracteristicas especificada
en la norma ASTM A53B y especificaciones recomendadas en el estudio hidrogeologico.

INSTALACION DE TUBERIA LISA EN ACERO AL CARBON DE 10" DE DIAMETRO 0.250 DE
ESPESOR

Este renglén comprende los trabajos necesarios para la adecuada instalacion dentro del pozo perforado
de la tuberia lisa.

REQUISITO DE ENTUBADO: La tuberia debera introducirse libremente y por ningun concepto habra de
ser hincada, si esto no fuera posible el contratista debera rimar el pozo hasta que ello sea posible

LONGITUD DE COLOCACION DE TUBERIA LISA: La longitud y la colocacion de la tuberia lisa en el
pozo, deben ser tales que eviten ser instalados en los puntos de alimentacion de caudal del pozo
determinado por el perfil del registro eléctrico

UNIONES: Las uniones de la tuberiaf pueden efectuarse a topé, con soldadura eléctrica o con acople
roscado. En el caso de acople soldado| el extremo detfubo débe ser biselado externarjente. La resistencia
mecanica en las secciones de union dgbera ser igual a cualquier otra seccion de la tiberia done no emsta
soldadura. En caso de acople roscaddg > [ j

"™
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4- SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RANURADA DE REVESTIMIENTO DE ACERO
CARBON @ 10" 0.250 DE ESPESOR

Este renglén incluye el suministro, transporte e instalacion al sitio de perforacion de la tuberia de ademe
con sus uniones, entendiéndose por tuberia de ademe como la empleada para proteger las paredes del
pozo contra derrumbes. La cual debe ser ranurada (rejilla de fabrica) de acero al carbén de un diametro
interno de 10" de un peso de 24 libras por pie y de un espesor de pared de 0.250 pulgadas, segun las
caracteristicas especificadas en la norma ASTM AS3B y especificaciones recomendadas en el estudio
hidrogeolégico.

INSTALACION DE TUBERIA EN ACERO AL CARBON DE 10" DE DIAMETRO

Este renglon comprende los trabajos necesarios para la adecuada instalacién dentro del pozo perforado
de la tuberia ranurada o de rejilla.

REQUISITO DE ENTUBADO: La tuberia debera introducirse libremente y por ningun concepto habra de
ser hincada, si esto no fuera posible el contratista debera rimar el pozo hasta que ello sea posible

LONGITUD DE COLOCACION DE TUBERIA RANURADA: La longitud y la colocacién de la tuberia de
rejilla en el pozo, deben ser tales que eviten que la rejilla sobrepase el nivel del bombeo. La primera rejilla
debera quedar cerrada en su extremo inferior.

UNIONES: Las uniones de la tuberia, pueden efectuarse a topé, con soldadura eléctrica o con acople
roscado. En el caso de acople soldado, el extremo del tubo debe ser biselado externamente. La resistencia
mecanica en las secciones de union debera ser igual a cualquier otra seccién de la tuberia done no exista
soldadura. En caso de acople roscado las roscas deberan ser conicas y ajustarse a las normas técnicas.

5- FILTRO DE GRAVA DE CANTO RODADO CALIBRE SELECCIONADO g
Este renglon comprende el suministro e instalacion de grava 3/8", asi como el conjunto de operaciones
que debera efectuarse para colocar |la grava necesaria para formar el empaque del espacio anular entre - @
las paredes del pozo y la tuberia de ademe.

ESPESOR DE FILTROS: El espacio anular sera de 50 milimetros de espesor.

CALIDAD DEL FILTRO: Se debera suministrar el material del filtro de la mejor calidad tomando como
base la granulometria del material acuifero y previo a su colocacion debera ser aceptado por escrito por
el supervisor, de preferencia emplear grava de canto rodado en la instalacion del empaque y de no contar
con un punto de abastecimiento de filtro canto rodado se debera colocar el mas apropiado segtn el caso
y disponibilidad.

6- SELLO SANITARIO
El sello sanitario del pozo es la estructura de concreto que sujeta al terreno el ademe del pozo en la parte
superior y que evita posibles filtraciones indeseables del exterior, en las proximidades de la boca del pozo,
manteniéndola rigida y alineada. En este renglén se incluye la estructura superficial que rodea la parte
externa del ademe y que cumple la funcion de proteger la zona inmediata del ademe y servir de base para
el equipo de bombeo.

REQUISITOS DEL SELLO SANITAF
construidas por el contratista de ac
proyecto o por las érdenes del supe

10: El sello sanitario y la losa de proteccion del pozo deberan ser
ardo con las-diffnsiones, indicaciones y niveles senalados por el
isor. En la constfuccion del sello sanil_ao/io y la losa de proteccion
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debe tener cuidado para que la columna de la tuberia de ademe quede bien asegurada y alineada dentro

de la verticalidad del pozo. Por Gltimo, el brocal de concreto debe cumplir con las medidas siguientea\‘\q'-;"
1.00x1.00x0.15 centimetros concreto clase 3,000 psi. S

f

7- DESARROLLO Y LIMPIEZA DE POZO CON COMPRESOR
Este renglén comprende los trabajos necesarios para evacuar del pozo, los materiales resultantes de |
perforacion, asi como mantener la porosidad y permeabilidad el empaque de grava de las formaciones
acuiferas circunvecinas al pozo, desalojando en las zonas periféricas los materiales granulares muy finos
que obstruyen los intersticios de |las formaciones del acuifero.

REQUISITOS PARA DESARROLLO Y LIMPIEZA DE POZO: Para efectuar este trabajo primero debera
extraerse todos los productos resultantes de la perforacién y luego debera producirse agitacion en el
interior del pozo para provocar el ajustado al didmetro interior de la tuberia.

METODO A UTILIZAR: El método a utilizar puede ser: de cubeteo, sobre-bombeo, bombeo intermitente,
inyecciones de aire comprimido o agitacién con Piston.

CAPACIDAD DE COMPRESOR: Si el contratista emplea inyeccién de aire comprimido, debera utilizar
compresor con capacidad minima de 210 pies cubicos por minuto y presién de 100 libras por pulgada
cuadrada, utilizando mangueras de alta presion y/o conexiones adecuadas.

DURACION DE DESARROLLO Y LIMPIEZA DE POZO: El contratista ejecutara los trabajos de agitacién
mecanica y limpieza del pozo en un tiempo comprendido entre 24 y 60 horas continuas. La operacién
desarrollo y limpieza quedara completa hasta que el agua extraida del pozo no contenga materiales en
suspension o en todo caso el supervisor podra determinar el tiempo en que los trabajos puedan darse por
concluidos.

8- PRUEBA DE BOMBEO
La prueba de bombeo o aforo del pozo, es la medida de rendimiento del mismo, es decir, medir el caudal
obtenido correspondiente a un abatimiento maximo recomendable del nivel freatico, asi como los registro
de la variacion del abatimiento durante la prueba de bombeo a caudal constante.

EQUIPO PARA PRUEBA DE BOMBEOQO: Para esta prueba el contratista debe proporcionar toda la tuberia,
el equipo de bombeo y las herramientas necesarias para realizar las lecturas de abatimiento y caudal
registrados en la prueba. El equipo de bombeo utilizado para esta prueba debera tener una capacidad de
50% mayor que el caudal de explotacion proyectada

REQUISITOS DE PRUEBA DE BOMBEO: La prueba de bombeo se realizara después de que el pozo
haya sido completamente terminado, desarrollado y limpiado, y que tanto su profundidad como el nivel
estatico del agua hayan sido medidos con exactitud

DURACION DE PRUEBA DE BOMBEO: Esta prueba debera reali presencia del Supervisor por
un periodo regular de 24 horai a caudal.
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REGISTRO DE LA PRUEBA DE BOMBEO: El contratista debera registrar el abatimiento cada 0.5 minuto
los primeros § minutos, luego cada minuto los siguientes 5 minutos, luego cada 5 minutos los sngulem
50 minutos y cada 10 minutos los siguientes 1380 minutos restantes de la prueba, asi como el ca

bombeado constantemente. '

se hara la medicion del nivel estatico recuperado.

DESINFECCION DEL POZO: Luego de finalizadas las pruebas, extraccién de muestras y previo a la
recepcion final del pozo, antes de sacar el equipo de prueba de bombeo, debe aplicarse una solucién
concentrada de hipoclorito de calcio de 100 partes por millén, para desinfectar el pozo

ANALISIS FISICO QUIMICO, BACTEREOLOGICO Y DE METALES PESADOS REALIZADA POR
LABORATORIO ESPECIALIZADO

Previo a la extraccion del equipo utilizado para la prueba de bombeo y a la desinfeccion del pozo debe
recolectarse una muestra de agua en un recipiente plastico de un galén previamente esterilizado y
desmineralizado. Esta muestra debe llevarse a un laboratorio reconocido para que se le practique el
analisis fisicoquimico y bacteriolégico para consumo humano tales como: Olor, Color, Temperatura,
Turbiedad, pH, Conductividad, Sdlidos disueitos totales, Solidos suspendidos, Acidez, Didxido de
Carbono, Alcalinidad, Calcio, Magnesio, Dureza Total, Cloruro, Fluoruro, Hierro, Manganeso, Oxigeno
Disuelto, Cloro Total y Cloro Residual. Previo a la extraccion del equipo utilizado para la prueba de bombeo
y a la desinfeccion del pozo debe recolectarse una muestra de agua en un recipiente de vidrio de no
menos de 750 ml. previamente esterilizado. Esta muestra debe llevarse a un laboratorio reconocido para
que se le practique el examen Bacterioldgico para consumo humano tales como: Grupo Coniforme Fecal
y Total, Escherichia coli y recuento aerdbico total.

CASETA DE BOMBEO mas INSTALACION DE TUBERIAS DE SUCCION

10- CASETA PARA SISTEMA ELECTRICO DE BOMBEO mas CASETA PARA CLORADOR i
(caseta con muros de block pineado) 3

Edificaciéon utilizada para el almacenamiento del equipo de bombeo, para que de esta tenga un buen 2 f..\
funcionamiento y donde se resguardara dicho equipo. Sera protegido de la intemperie y tener una
manejabilidad mas ajena por los técnicos.

se construird segun los siguientes renglones de trabajo:

- TRAZO Y PUENTEADO
- CIMIENTO CORRIDO DE 0.20 x 0.40 m + 3 REF. No. 3 CORRIDOS + ESL. No. 2 @ 0.20 m

- COLUMNAC-3DE0.19x0.19m + 4 RER. No. 4 CORRIDOS + EST. No.2@ 0.20m

- COLUMNA C-4 DE 0.15x 0.19 m + 4 RER. No. 3 CORRIDOS + EST. No. 2@ 0.20 m

- COLUMNAS C-5 PARA BAJADAS PLUVIALES

- COLUMNAS C-8

- LEVANTADO DE BLOCK PINEADO DE 0.19 x 0.19 x 0.39 R=50K3{cm2 + PINES No. 3 @ 0.20
p= :

- SOLERAS: HUMEDAD|INTERMEDIA Y CORONA DE 0.19 x 0.20  + 4 REF. No. 3 CORRIDOS
+EST. No. 2@ 0.20

- LOSA TRADICIONAL t40.10 m

- ELECTRICIDAD: ILUMINACION YFUER
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% MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

- ACABADO EN CIELO Y MUROS

- FUNDICION DE PISO + BANQUETA

- PUERTAS P-1

- FUNDICION DE BARROTES PARA VENTANAS V-1

TRAZO Y PUENTEADO:

Para este trabajo sera necesario reconocer las colindancias de dicho terreno para proceder a la colocacién
de puentes de madera y/o varillas de hierro para la sefializaciéon de niveles y trazo del muro. Esto nos
servira para darle la altura al muro disefiado.

CIMIENTO CORRIDO DE 0.20 x 0.40 m + 3 REF. No- 3 CORRIDOS + ESL.No.2 @ 0.20 m

El cimiento corrido es la estructura de concreto reforzado construido para soportar las cargas y
transmitirlas al suelo, sus dimensiones son de 0.40 metros * 0.20 metros el acero de refuerzo sera 3 No.3
corridos + eslabones No. 2 @ 0.20 metros. Todo el refuerzo sera de grado 40. El concreto debera tener
una resistencia minima de 3,000 psi (libras por pulgada cuadrada), con una proporcion 1:2:3 con respecto
al cemento, arena y piedrin de %", con una cantidad de agua no mayor de 45 galones por metro cubico,
el concreto debera de ser mezclado in situ, con mezcladora de un saco y no se debera de pasar mas de
1 % minuto de mezclado.

COLUMNA C-3DE 0.19 x 0.19 m + 4 RER. No. 4 CORRIDOS + EST.No.2@ 0.20 m

Las columnas son las estructuras que van verticalmente con respecto a la cimentacion, la columna C-3
sera de dimensiones de 0.19 metros * 0.19 metros con refuerzo de 4 No. 4 corridos + estribos No. 2 @
0.20 metros y recubrimiento de 0.025 metros en los cuatro lados. Todo el refuerzo sera grado 40. El
concreto debera tener una resistencia minima de 3,000 psi (libras por pulgada cuadrada), con una
proporcién 1:2:3 con respecto al cemento, arena y piedrin de %", con una cantidad de agua no mayor de A
45 galones por metro cubico, el concreto debera de ser mezclado in situ, con mezcladora de un saco y no
se debera de pasar mas de 1 %2 minuto de mezclado.

COLUMNA C-4 DE 0.15 x 0.19 m + 4 RER. No. 3 CORRIDOS + EST.No.2@ 0.20 m

Las columnas son las estructuras que van verticalmente con respecto a la cimentacion. La columna C-4
sera de dimensiones de 0.19 metros * 0.15 metros con un refuerzo de 4 No. 3 corridos + estribos No. 2 @
0.20 metros y recubrimiento de 0.025 metros en los cuatro lados. Todo el refuerzo sera grado 40. El
concreto debera tener una resistencia minima de 3,000 psi (libras por pulgada cuadrada), con un
proporcién 1:2:3 con respecto al cemento, arena y piedrin de %", con una cantidad de agua no mayor d
45 galones por metro cubico, el concreto debera de ser mezclado in situ, con mezcladora de un saco y no
se debera de pasar mas de 1 2 minuto de mezclado.

COLUMNA C-5DE 0.14 x 0.14 m + 4 RER. No. 3 CORRIDOS + EST.No. 2@ 0.20 m

Su ubicacion sera de acuerdo a planos constructivos su principal funcién es la de cubrir la tuberia de
bajadas de aguas pluviales la cual tiene la funcién de recolectar las aguas lluvia y conducirlas hacia un
lugar indicado (en este caso su desfogue sera hacia caja de infiltracién) se utilizara tubo PVC color naranja
de 3 pulgadas de diametro y accesorios PVC segun lo pida en obra.

COLUMNA C-6 DE 0.10 x0.19m + 2 RER. No. 3 CORRIDOS +ESL. N9. 2@ 0.20 m

Las columnas son las estjucturas que van vericalmente con respecto a/la cimentacion. La columna C-6
sera de dimensiones de 010 metros * 019 metnos con un refuerzo de 2 No. 3 corridos + eslabones No. 2
@ 0.20 metros y recubrimyento de 0.025 metrgs en los cTatro lados,/Todo el refuerzo sera grado 40. El
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concreto debera tener una resistencia minima de 3,000 psi (libras por pulgada cuadrada), con una

proporciéon 1:2:3 con respecto al cemento, arena y piedrin de %4°, con una cantidad de agua no mayor de i "10%
45 galones por metro cubico, el concreto debera de ser mezclado in situ, con mezcladora de un saco y nd‘
se debera de pasar mas de 1 ¥2 minuto de mezclado.

LEVANTADO DE BLOCK PINEADO DE 0.19 x 0.19 x 0.39 R=50Kg/cm2 + PINES No. 3 @ 0.20m

El levantado de los muros y paredes sobre el cimiento corrido sera con block vacio de 0.19*0.19 * 0.39
metros, los bloques deberan tener una resistencia minima de 50 Kg/cm2, las aristas deberan de estar bien
definidas al igual que las dimensiones y no deberan variar mucho entre si. El mortero que se usara para
pegar el block, tendra una proporcion de 1:2 con respecto al cemento, arena de rio, siendo la capa de
mortero igual a 1 centimetro de espesor, el plomo deberd mantenerse en ambas caras del levantado.

Todo el levantado sera pineado para darle seguridad a la estructura y esta de un mejor resguardo al panel
de control de bombeo y clorador, ya que se encuentra en un area donde prolifera el vandalismo.

Los pines seran refuerzos NO. 3 (3/8") separados entre si a cada 0.20 m se fundirdn con concreto
F'c=210Kg/cm2 = 3,000 PSI (libras por pulgada cuadrada), con una proporcion 1:2:3 con respecto al
cemento, arena y piedrin de %", con una cantidad de agua no mayor de 45 galones por metro cubico, el
concreto debera de ser mezclado in situ, con mezcladora de un saco y no se debera de pasar mas de 1
Y2 minuto de mezclado.

SOLERAS: HUMEDAD, INTERMEDIA Y CORONA DE 0.19 x 0.20m + 4 REF. No. 3 CORRIDOS + EST.
No. 2 @ 0.20m

La solera de humedad, intermedia y final son estructuras de concreto reforzado, que se construye 48
horizontalmente con respecto a las columnas, su seccién sera constante de 0.19 metros * 0.20 metros g £ 3
reforzado con 4 hierros No. 3 + estribos No. 2 @ 0.20 metros, con un recubrimiento de 0.025 metros en
los cuatro lados. El concreto debera tener una resistencia minima de 3,000 psi (libras por pulgada
cuadrada), con una proporcion 1:2:3 con respecto al cemento, arena y piedrin de %", con una cantidad de
agua no mayor de 45 galones por metro clbico, el concreto debera de ser mezclado in situ, con
mezcladora de un saco y no se debera de pasar mas de 1 %2 minuto de mezclado.
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LOSA TRADICIONAL t=0.10m

La losa es un elemento estructural que transmite cargas hacia los muros, vigas y columnas, trabajando a
flexién, ésta se armara con acero de refuerzo No. 3 en elemento de hierros corridos en ambos sentidos,
estos seran de grado 40 legitimo a 0.20 metros en ambos sentidos + tensiones y bastones respectivos a
cada 0.40 m. El concreto debera tener una resistencia minima de 3,000 psi (libras por pulgada cuadrada),
con una proporcién 1:2:3 con respecto al cemento, arena y piedrin de %", con una cantidad de agua no N
mayor de 45 galones por metro cubico, el concreto debera de ser mezclado in situ, con mezcladora de un

saco y no se debera de pasar mas de 1 %2 minuto de mezclado.

BAJADA PLUVIAL
ELECTRICIDAD (ILUMINACION Y FUERZA)
Los materiales deberan cumplir lo siguiente: ”

Ser nuevos, de primera calidad, producidos por un fabricante acreditado.

[}
Los conductores deben ser tipo AY\VG, del calibge2, sé\desecharanitodos los gonductores que presenten
b ser almacenado en dn lugar en el cual no se vea
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estado de lo contrario se desecharan. Los interruptores de iluminacién se colocaran segun lo indicado en
planos, a una altura de 1.00 m. sobre el nivel de piso terminado. Los tomacorrientes se colocaran segun
lo indicado en planos a una altura de 0.50 metros sobre el nivel de piso terminado

El tablero de distribucién sera instalado a una altura de 1.70 m. sobre el nivel de piso termmado
utilizara poliducto de @3/4" empotrado en cielo y/o paredes y piso segun sea el caso

ACABADO EN CIELO Y MUROS

cielo, superficie y esqumas de vigas, superficie y esquinas de columnas resaltadas y muros, esta capa
debera de tener un minimo de 5Smm. De espesor hasta un maximo de 1 mm,

Una vez seca la primera capa se aplicara una segunda capa para darle el acabado y tallado final este
sera cernido gris remolineado (utilizando monocapa). Se trabajara con plancha de madera, hasta obtener
una superficie con eneas circulares en un plano uniforme, se efectuara en lienzos completos de manera
que no queden juntas intermedias.

FUNDICION DE PISO + BANQUETA

- PISO ESPESOR t=0.08m.
Debera tener una resistencia minima de 3,000 psi (libras por pulgada cuadrada), con una proporcion 1:2:3
con respecto al cemento, arena y piedrin de %", con una cantidad de agua no mayor de 45 galones por
metro cubico, el concreto debera de ser mezclado in situ, con mezcladora de un saco y no se debera de
pasar mas de 1 % minuto de mezclado con un espesor de 0.08 m.

- BANQUETA En CONTORNO DE CASETA t=0.08 m:

Debera tener una resistencia minima de 3,000 psi (libras por pulgada cuadrada), con una proporcion 1:2:3
con respecto al cemento, arena y piedrin de %", con una cantidad de agua no mayor de 45 galones por
metro cubico, el concreto debera de ser mezclado in situ, con mezcladora de un saco y no se debera de
pasar mas de 1 ¥2 minuto de mezclado. Con espesor de 0.08 m.

PUERTAS P-1

En cuanto a puerta se refiere estara construido por lamina lisa 1/16" con tubo cuadrado 1" x 1" chapa 18
mas barrotes de hierro de 1", mas pintura a dos manos de anticorrosivo color negro, la chapa sera de
buena marca, reconocida a nivel nacional. Se asegurara la puerta con un candado mas (ver detalle en
planos)

FUNDICION DE BARROTES PARA VENTANAS V-1

Los barrotes seran con varillas lisas de 1 pulgada, estas estaran fundidas en las soleras y/o columnas (ver
detalle) la separacion entre cada barrote sera de 0.13 m a ejes de varilla.

11- CAJA DE INFILTRACION

Este renglon se refiere a la excavacion y construccion de una caja de infiltracion manual, la cual se ubicara
segun planos y servira para el desfogue de las aguas pluviales provenientes de la caseta. La caja de
infiltracion se construird con una seccién de 1.00 x 1.00 m. y una profundidad de 2.00 m. Cada unidad se
llenara con una capa de arena de rio de 5 centimetros iniciando en el fondo + 1.00 de piedra con diametros
de 10 a 30 centimetros + 55 centimetros de piedrin de %" a 1" y 40 centimetros finales de piedrin de 4"
La caja de infiltracién contara con su respectiva proteccion de ladrillo tuyuyo colocado de canto como
brocal natural a nivel de terreno existente.

12- SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA HG TIPO PESADO @ 4" DE SUCCION
Constara de la instalacion de 52 tubos de HG @ 4 tipo pesado roscados con acoples para la unién entre
si, la tuberia de succién debera ser instalada a una profundidad de ies dentro del pozo, y para el
efecto se debera utilizar maquinaria y herramienta adecuada con operador y mano de obra calificada para
el correcto enroscado y aoop‘ ado en la instalacion de cada unidad.
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Instalacion de Accesorios Para la instalacion de tuberia HG tipo pesado

Constara de la colocacion de un collarin de 4”, sello sanitario, te galvanizada de 4" con tapén de 4", UI"'ITOQ: o N\ \
universal con sus respectivos niples de 4x6, valvula de compuerta @ 4", valvula de cheque @ 4" y medml@ - i
de caudal. Estos accesorios deberan ser instalados en la parte superior del pozo que se conecta a la ﬁg
principal o linea de bombeo, las llaves se instalaran para el control de la linea de bombeo del p .
mecanico. 2 "/

13- LINEA DE CONDUCCION

La tuberia subterranea de conduccion sera PVC de 4" 250 PSI, la cual sera instalada con todos sus N
accesorios hasta la union con la linea de conduccion ya existente, no se deberan de realizar cambios de
direccion sin utilizar los materiales necesarios para una correcta instalacion.

14- CAJA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULAS EN TUBERIA DE BOMBEO HACIA

TANQUE EXISTENTE, CONCRETO CLASE 3,000 PSI (incluye valvula de 4" de bronce)

Se construira una unidad y segun cotas de terreno trazadas previamente, Las alturas de cajas estan entre
0.95 m (incluyendo espesor de base 0.15 m y espesor de tapadera de metal). Este elemento servira para
proteccién de valvula de compuerta. Esta se construirda de concreto armado, la base y muros de cada
elemento tendra un espesor de 0.15 m + refuerzo No.3 @ 0.15 en ambos sentidos, la tapadera sera de
metal reforzado de 0.95 x 0.95 m. El recubrimiento de la armadura se lograra por medio de espaciadores
de concreto que tenga una longitud minima de contacto con el encofrado, el concreto se debera preparar
por medio de una concretera mecanica con las proporciones que el supervisor lo indique.

FUNDICION

Se debe tener especial cuidado para el curado del concreto, ya que sera el unico medio que le permita
alcanzar la resistencia de 3,000 psi y con proporciéon 1:2:3, cemento arena de rio y piedrin
respectivamente.

ACABADOS:
ALISADO DE CEMENTO

emi

Aplicacién de ensabietado de proporcién 1:2 y sobre ella una pasta para darle el acabado final de alisado
con proporcién 1:2 y un tiempo de fraguado de ocho dias como minimo y previo humedecimiento de la
misma, el ensabietado debera estar completamente seco.

EQUIPAMIENTO DE POZO MECANICO

D
3]

Soluciones de

15- SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 60 HP TRIFASICA
DE 440/480 VOLTIOS CON TODOS SUS ACCESORIOS
La seleccion definitiva del equipo de bombeo se hara después de perforado el pozo, se haya determinad
que la produccion de agua es adecuada y cumple con los analisis de laboratorio y se dé la autorizacié
por escrito para continuar los trabajos. En términos generales el equipo de bombeo debera contar con los
siguientes elementos:

Sistema de Bombeo sumergible consistente en bomba sumergible de acero inoxidable de 60 Hz, 45 Kw y
60 HP SP-46-20 DE 6" y motor sumergible de 6" Y 60 HP 460/380 V 45 Kw 60/50 Hz, con arranque suave.

El trabajo debe incluir instalacién de bomba dentro del pozo, instalacién de sistema de proteccién para
equipos sumergibles, arranque y pruebas.

Instalacion de Cableado Eléctrico

Se debera instalar 1000 pies de cable sumergible 2x3 trifasico doble forro tipo JACKET, el cual alimentara
el equipo de bombeo instalado dentro del pozo a través de empalmes formancorrecta adherida a la
tuberia de succion afianzada por medio de material de empalme vulcanizado.

Instalaciones especiales Parajprotecciéon del EquipQ de bombeo

Se debera instalar ademas tubgria pvc de ?f/a boca de pozo paré medicigries de niveles a través de
sonda. i

con honestidad y transparencia
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18-

Instalacion de 1000 pies cable porta electrodo 14/3 para guarda niveles y accesorios de proteccion del N\
motor y bomba. El equipo de bombeo se debera instalar a una profundidad de 1000 pies y debera cumpm
con todas las normas de calidad del fabricante para su perfecto funcionamiento. Todo el cableado eléctrigd
de bombeo a instalar debera ser afianzada a la tuberia de succién correctamente y empalmadas por m
de cinta aislante, de material de empalme vulcanizado

SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE VARIADOR ELECTRICO DE 60 HP PARA PANEL D
CONTROL

Se debera instalar un inversor de frecuencia de la serie PISO0A, con potencia de 2.2kW, con una fuente
de entrada AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) 50Hz/60Hz, salida de AC 3PH 0V~Vin 5.1A 0~400Hz, con
pantalla del panel de operacion y enfriamiento por aire forzado, incluye tablero de control completo con
gabinete metalico con llave, con arranque programado y control de guarda niveles + accesorios de
proteccion para el equipo de bombeo, con capacidad para arranque de un equipo de bombeo de 60 hp.
Incluye todos sus accesorios de instalaciéon para el correcto funcionamiento, el tablero debera quedar
instalado dentro de la caseta de control de bombeo.

17- CLORADOR
Constara de la instalacion de una bomba dosificadora de cloro a pulsacién el cual sera alimentado por
cloro liquido almacenado en un depésito plastico para su inyeccién directa a la tuberia de bombeo a través
de una manguera de 4" de diametro mas accesorios de instalacion. El sistema funcionara segun las
medidas y dosificaciones que el fabricante recomiende segun caudal y las cantidades recomendadas por
el ministerio de salud

MURO PERIMETRAL mas PORTON DE INGRESO
Obra que servira para la proteccion del area cuya funcién es la delimitacion del terreno y en este no exista
ingreso a personas no calificadas o personas ajenas mal intencionadas.

ZAPATA Z-1

Son elementos estructurales de concreto armado y la funcion de estas es la de transmitir el peso superior
al suelo y mantener estabilidad del mismo. El proyecto plantea zapatas Z-1 segun su necesidad de cargas,
estas seran de dimensiones de 1.00 m x 1.00 m y un espesor de 0.20m, recubrimiento de 3" y colocadas
en los puntos ubicados en planos. Todas seran de concreto reforzado con resistencia de F'c = 210 Kg/em? = 8 8
= 3,000 PSI + 9 refuerzos No. 4 a cada 0.10m, en ambos sentidos, el refuerzo sera grado 40. (este o e
elemento se construira inicamente para columna C-2).

La excavacion debera ser a la profundidad especificada en planos, no debiendo sobrepasarse de las cotas | 5 Z8
indicadas, debiéndose cuidar ademas la seccion de corte para evitar formaleteado o rellenos innecesarios S

19- CIMIENTO CORRIDO CC-1
Elemento estructural que servira para darle estabilidad vertical al muro de circulacion.

Las dimensiones de este seran de 0.20 * 0.40, serd de concreto con una resistencia de 210 Kg/Cm2,
reforzado con varillas, 3 No. 3 corridos mas eslabones No. 2 a cada 0.20m. El acero de refuerzo sera de
grado 40.

20- CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL
Se construird un muro perimetral como delimitacion del area de ubicacién del pozo mecanico este contara
con los elementos siguientes:

- COLUMNAS C-1

- SOLERAS: DE HUMEDAD, INTERMEDIA Y CORONA
- LEVANTADO DE BLOCK

- ACABADOS EN COLUMNAS Y SOLERAS

COLUMNAS C-1: Tendran secgion rectangular de 0.14 x 0.15 m. con refuerzo # No. 3 mas estribos No. 2
espaciados a cada 0.20 m, el doncreto a utilizar_sera del tipo 3000 PSI con yna proporciéon sugerida de
1:2:3 (cemento, arena de rio y giedrin respectivamente) (

y ” .




SOLERAS: DE HUMEDAD, INTERMEDIA Y CORONA: Tendran seccion rectangular de 0.14 x 0.20 m.
con 4 refuerzos No. 3 mas estribos No. 2 espaciados a cada 0.20 m. el concreto a utilizar sera del tipp_.

1“'
3000 PSI con una proporcién sugerida de 1:2:3 (cemento, arena de rio y piedrin respectivamente) .-\5}?
/2
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14 X 0.19 X 0.39 m DE 35 Kg/cm2: Ks:’ €4
<<
- ASPECTOS GENERALES \"_’)

delimitar espacios y/o transmitir cargas. En el levantado de muros deberan usarse materiales que
correspondan a lo especificado en documentos y planos del proyecto. Antes de usar cualquier clase de
material en la construccion de muros, el Contratista debera obtener la aprobacion del Supervisor, para lo
cual proporcionara las muestras respectivas del material o producto a usar con sus respectivos ensayos
de laboratorio.

- MUROS DE BLOCK

El block tendra resistencia de 35kg/cm?, sus dimensiones seran de 0.14 x 0.19 x 0.39m., color forma y
resistencia estaran definidas en las disposiciones especiales y/o planos del proyecto.

- CONTROL DE CALIDAD

Los blocks deberan ser consistentes y uniformes en sus dimensiones, aceptandose una variacion maxima
del 0.5% de sus dimensiones nominales y seran de primera calidad, tendran acabado liso y color uniforme,
con aristas y esquinas rectas libres de raspaduras, roturas, rajaduras o con cualquier clase de irregularidad
que a juicio del Supervisor pudiera afectar |a resistencia o apariencia del muro.

Los blocks se transportaran a la obra cuando estén suficientemente curados a manera que durante su
manipulacién, transporte y colocacién no sufran dafios, aceptandose Unicamente los blocks que lleguen
enteros y en buenas condiciones a la obra.

- COLOCACION

Para la ejecucion del muro, las dimensiones de las paredes en sentido horizontal son tales que en todos
los elementos cabran en un nimero exacto de blocks. La primera hilada se colocara directamente sobre
la solera de cimentacion. No se deberan mojar los blocks durante su colocacién, con el objeto de disminuir
los efectos de construccién y expansién. Las paredes que sean de block reforzado, de acuerdo a los
planos, estaran internamente limpios de sobrantes de mortero antes de proceder a la fundicién de sus
refuerzos horizontales y verticales.

- MORTERO DE UNION

El mortero para la uniéon de blocks, corresponden al denominado sabieta, con una proporcion de 1:3 e
volumen (una medida de cemento y tres de arena de rio libre de impurezas cernida en tamiz numero 12)

La colocacién del mortero debera hacerse uniformemente y facilitar la distribucién en cada block y que la
sisa de uniébn sea homogénea. Se debera aplicar cierta cantidad de agua a cada block previo a su
colocacion, para evitar contraccion y dilatacion.

Para evitar desplomes y/o derrumbes, los muros no deberan levantarse a una altura mayor de 2.00 m. Sin
que se hayan construido los amarres verticales y adyacentes. No se toleraran desplomes mayores de
1/300 de altura de la pared.

ACABADOS EN COLUMNAS Y SOLERAS: El acabado para columnas y soleras sera el de cernido en
toda la superficie vista, se debera de trabajar estéticamente y los trabajos realizados no deberan de afectar
la superficie del block visto.




No. 3 @ 0.15 m. El acero de refuerzo sera de grado 40.

22- PORTON DE INGRESO
Porton de ingreso, debera ser construido con los materiales indicados en los planos. En caso
discrepancia entre lo indicado en los planos y en estas especificaciones, prevalecera lo aqui indicado.

La fabricacién, suministro o instalacion de la totalidad del portén para el proyecto, incluye el marco
respectivo. Se debera prever una holgura de 5 mm (3/16") entre el portén y el marco. La fabricacion,
suministro o instalacion de la totalidad del porton de metal calibre 1/16" y tubos redondos de 2"

En caso de quedar irregularidades entre el marco y la mamposteria, estas se deberan llenar con sellador
a base de silicon. No se permite el uso de metal usado, dafiado, manchado, con abolladuras o
imperfecciones, y todas las secciones o elementos, deberan de estar bien ensambladas, con piezas
completas sin uniones. Chapa de engrape, marca YALE italiana o Similar. + Pasador de seguridad. 3
bisagras de Pin pivote de 4" de acero inoxidable.

Para la proteccién del portén se aplicara una capa de pintura anticorrosiva color negro y de ser necesario
se aplicara una segunda capa.

23- INSTALACION DE RAZOR DOBLE mas ELEMENTOS DE ESTRUCTURA METALICA
Consiste en la fijacion de tubos de 1" colocados a 80° y en ellos la colocacion de 2 filas de alambre
galvanizado que serviran para colocar y fijar alambre tipo Razor ribbon, este se colocara sobre el muro de
circulacion para proteccion de predio.

Se instalaran 2 filas como lo muestran los planos constructivos. Esto servira para mayor proteccion de las
instalaciones.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIALES

TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC (si existiera para el proyecto)

La tuberia de PVC (cloruro de polivinilo) sera rigida, estabilizada con estafio y debe satisfacer la norma
ASTM-D2467-67 y CS-256-63.

Los materiales seran almacenados en una forma que garantice la preservacion de calidad y se colocaran
de manera que permitan una facil inspeccion.

Se almacenaran bajo techo o a la intemperie protegidos de forma que no reciban directamente los ray
del sol.

TUBERIA Y ACCESORIOS DE HIERRO GALVANIZADO HG

Los tubos deben ser soldados eléctricamente sin costura y galvanizados en caliente. Los tubos
galvanizados, son tubos de acero cuyas superficies exteriores e interiores han sido recubiertos de zinc,
por cualquier procedimiento que satisfagan como minimo las especificaciones contenidas en las normas
ASTM A53.

Esta tendra un diametro de 2" y 3" y del tipo pesado cedula 40, fabricado con la norma ASTM A53, para
900 libras/pulg.? de presion de trabajo aproximada, salvo que en los planos se indique una presion mayor,
con sus respectivas rosca y copla.

MATERIALES DE ALBANILERIA Y REFUERZO

CONCRETO: La resistencia de concreto sugerida sera de 3,000 P8T, registencia minima a los veintiocho
dias de fundido con un asehtamiento entre dos pulgadas y cuatro pulgadas, a menos que los planos
indiquen ofra cosa.
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CEMENTO

b

Se usara cemento tipo Portland nacional o Importado y debera llenar las especificaciones C-150 de Ia \
ASTM.

Cuando no se especifique determinado tipo de cemento en el proyecto, debera entenderse que se usara
cemento Portland Modificado con Puzolanas tipo | (PM, 4000 psi). Sélo se aceptara el cemento empacado
en sacos estandar de 42.5 Kg. (96.9 libras)

AGREGADOS

Se utilizaran agregados finos y gruesos provenientes de bancos o depésitos de buena calidad. Se debera
cuidar que los agregados no estan contaminados con materia organica, esto con el fin de obtener un
concreto que alcance las resistencias requeridas.

Los requisitos minimos que deberan reunir los agregados finos y gruesos deberan ser las siguientes: estar
compuesto por particulas duras, con buena granulometria aparente, resistentes y razonablemente
exentos de arcillas, materias organicas u ofras substancias nocivas que puedan influir en una reduccion
de la resistencia y durabilidad del concreto.

v

Mucd

El agregado grueso sera piedra triturada, grava natural, o bien una combinacién de ellas y debera reunir

los requisitos sefialados en estas Especificaciones y cumplir ademas con las normas de calidad sefialadas
en las Especificaciones de la ASTM

PBX. 2200-8383

Bosques de San Nicolas

Soluciones de Bembe>
32 Av. 605, Zona 4 de

Los agregados gruesos deberan estar graduados dentro de los limites especificados y deberan cumplir
con los requisitos de granulometria segun el diametro maximo que requiere el concreto de acuerdo a su
uso. En este caso se empleara piedrin de %4".

El agregado fino sera arena, ya sea natural u obtenida por trituracion o combinacién de ambas

Excepto lo previsto en el parrafo siguiente, el agregado grueso aprobado a la abrasion no debera tener
una perdida mayor de 50%.

El agregado grueso cuya pérdida a la abrasion sea mayor del 50% podra usarse cuando se obtengan con
el concreto que ensayado arroje resultados satisfactorios.

AGUA

El agua que se emplee en la elaboracién del concreto y en el curado del mismo, debera reunir los
requisitos sefalados en estas Especificaciones. El agua preferentemente debera ser clara y sin material
organico, en donde las condiciones lo permitan el agua debera ser

El agua para la elaboracion dg concretos debera tener las siguieﬁfles caracteristicas: Debera estar exenta
de materiales perjudiciales tajes como aceite, grasas, etc. de f. preferencia &l agua debe ser potable.

CONCRETO:
RESISTENCIA DEL CONC

e
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El concreto a utilizar debera de tener una resistencia no menor a 280 kg/cm2, utilizando una proporcién
sugerida de 1:1.5:2 de cemento, arena de rio y piedrin, respectivamente. El concreto preparado de forma
mecanica con la ayuda de mezcladoras sera preferible al preparado a mano. El concreto se debe de
preparar en forma volumétrica utilizando un depésito de 1 pie cubico exacto (parihuela.) /5 A r

El concreto acabado de colocar se protegera de la accion de la lluvia, corrientes de agua y cualquaer-o}%

agente exterior que pudiera dafarlo. Inmediatamente después de terminada la colocacion del conc! ‘L'
debera mantenerse la estructura en condiciones de humedad por lo menos durante los primeros si
dias, condiciones que pueden mantenerse por los siguientes medios:

¥ ‘
\'V
"-—-—'-’/
Humedeciendo continuo con agua limpia de las superficies fundidas especialmente para elementos
masivos verticales.

Mediante la aplicacién de telas o papel absorbentes, humedecidas continuamente.

Por medio de un aditivo.

En caso de losas, debera de preferencia mantenerse una lamina de agua de por lo menos 5 centimetros
construyendo rebordes perimetrales con cualquier material, que no daiie la losa.

En ningun lugar se hara la mezcla del concreto para tanques a mano, a menos que no exista acceso de
mezcladora al lugar de ubicacion del tanque. En toda fundicion significativa se debera utilizar vibrador de
manera adecuada.

ACERO DE REFUERZO

El acero a utilizar debera ser corrugado con los didmetros y resistencia a la fluencia requerida en los
planos, si no hubiera indicacion en los planos del grado del acero se utilizarda GRADO 40, LEGITIMO.

Debe almacenarse por encima del nivel del terreno, sobre plataforma, largueros, bloques u otros soportes
de madera o material adecuado y ser protegido de la intemperie y ambientes corrosivos, asi como de
dafos fisicos que pudiera tener en su transporte y/o almacenaje

Al colocarse en la obra y antes de fundirse el concreto, todo el acero de refuerzo debe estar libre de polvo,
oxido, rebabas, pintura, aceite o cualquier otro material extrafio, que pueda afectar la adherencia entre
acero y concreto. El acero de refuerzo debe colocarse exactamente en las posiciones mostradas en los
planos y firmemente sostenido para evitar su corrimiento durante el vaciado del concreto.

La posicion del refuerzo de la formaleta debe mantenerse por medio de separadores tipo sillas de metal
y cupos de 5 centimetros de lado de concreto, sin agregado grueso con alambre de amarre para fijario al
elemento deseado.

No se permitiran para ese fin guijarros, pedazos de piedra o ladrillos, tuberias de metal o bloques de
madera.

Las barras deberan amarrarse adecuadamente en todas las intersecciones. El alambre de amarre de
ser calibre 14 0 16. Se debera aprobar en obra las condiciones anteriores previas a autorizar el inicio del
vaciado del concreto. Los empalmes de barras en tensién deben localizarse en lo posible alejados de los
puntos de momento méaximo o de las zonas de altos esfuerzos de tensién (por ejemplo, al centro de las
vigas y en las camas superiores de los puntos de apoyo de las mismas). A menos que se indique en otra
forma en los planos, la longitud del traslape en tension, deberé ser de aproximadamente 30 veces el
diametro de la varilla, en acero de grado 40 pero en ningln caso sera menor de 40 centimetros.

Los empalmes en zonas donde el esfuerzo critico son de compresién o cuando se utilice para acero grado
40, sera menor de 40 centimetros. En todos los casos se debera tener cuidado de que los empaimes no
se correspondan, debiendo quedar alternados.

Todo cambio que se efectue en obrg, debera ser aprobado de manera escfita por el supervisor designado

a la obra
ENCOFRADO Y DESENCOFRA

El encofrado es de madera o molge metalico qﬁe estara gn contacto directo
elementos de mamposteria que Ja estructurg y sus respectiv
!

n el concreto o con los
soportes. Por ofro lado,
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desencofrado es la operacion de desarmar la obra falsa que constituye el elemento estructural. Constit ,e,/"“\
el suministro, transporte, montaje de la obra falsa que sirve para darle forma y rigidez a la estruc!ura ""’ \
concreto o mamposteria mientras endurece el material aglutinante.

REQUISITOS DE CONSTRUCCION:

Los encofrados se arman de acuerdo al disefio y célculo que llene requisitos de estabilidad, rigidez y
demas sefalados en estas especificaciones. Ser rigido y estable para garantizar que mantenga St
posicién y forma durante su uso ajustarse a la forma, lineas, medidas y niveles especificados en los
planos.

Estar construido de tal manera que evite la fuga del concreto durante la fundicién y vibrado de la estructura
La persona responsable no debe dar inicio a ninguna fundicién, si en el encofrado existen condiciones
contrarias que afecten al acero de refuerzo y, ademas, se observan condiciones no adecuadas para
cumplir con lo establecido para el concreto.

La remocién del encofrado debera ejecutarse con todo el cuidado necesario para evitar dafios a la
estructura. Se recomienda aplicar un aditivo desencofraste

Las maniobras de desencofrado deben efectuarse de tal manera que la estructura principal tome carga
de una manera gradual y uniforme (retiro ordenado y cuidadoso de cufias, cuartones, puntales, etc.).

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El monto del presente contrato asciende a

la cantidad de: TRES MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO QUETZALES
EXACTOS, (Q3,025,328.00), IVA incluido. procedencia de los fondos: Los fondos seran proporcionados por

el Consejo Departamental de Desarrollo -CODEDE, del Departamento de Chimaltenango, por un monto de un

millon novecientos cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y tres quetzales con setenta y dos centavos,
(Q1,954,183.72) que representa el 84.59%, y la Municipalidad de Zaragoza con un aporte de un millén setenta

y un mil ciento cuarenta y cuatro quetzales con veintiocho centavos, (Q1,071,144.28) que representa el 35.41%

Los pagos se haran de la siguiente manera:, Los pagos se haran de la siguiente manera: 1) Un anticipo del

(20%), el cual se le dara después de que la autoridad administrativa superior haya aprobado el presente
contrato de trabajo previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Presentar el programa de Inversion

del Anticipo. b) presentar a favor de la Municipalidad una fianza por el monto total de dicho anticipo, para
garantizar la correcta aplicacion del mismo y cumplimiento. c) Libro de Bitacora para el presente proyecto,
debidamente autorizada por la Contraloria General de Cuentas. 2) Los pagos subsiguientes, se haran de
conformidad con lo que para el efecto determina la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y

se haran las amortizaciones del anticipo respectivas, de la siguiente manera: en base al avance fisico del
proyecto reportado por el contratista a través de estimaciones periddicas de trabajo ejecutado y aceptado, . p
con el visto bueno del Supervisor (a) Municipal de Obras contratado (a) para el efecto, y demas .} °
documentos que solicite la Direccién Municipal de Planificacién y la Direccién de Administracion o |
Financiera Integrada Municipal DAFIM. CUARTA: PLAZO Y SANCIONES: El contratista se compromete §
a ejecutar y hacer entrega de los trabajos que se contratan después de que se le notifique de que el
presente contrato fue aprobado por el Concejo Municipal o la autoridad administrativa superior. E
contratista se compromete a terminar totaimente y a entera satisfaccion de la Municipalidad los trabajos
en materia de este contrato, dentro del Plazo de SEIS MESES (6), que se computaran a partir de la fecha
en que se suscriba la respectiva acta de inicio y se le haya entregado el valor del respectivo anticipo. El
contratista iniciara el proyecto, dentro de los siguientes diez dias de haber recibido el anticipo, caso
contrario, se le sancionara con multa diaria del uno por millar por cada dia de atraso y/o devolvera
integramente el valor total del anticipo procediéndose a la respectiva rescision del presente contrato. El
contratista debera cumplir con entregar los trabajos dentro del plazo estipulado por este contrato, la
Municipalidad no reconocera ninguna prérroga del plazo para la terminacion de la obra, excepto en los
siguientes casos: A). En los casos a que se refiere el articulo cincuenta y dos (52) de la Ley de
Contrataciones del Estado, referente a 6rdenes de cambio, érdenes de trabajo suplementario o acuerdos
de trabajo extra, también se debera cumplir con lo establecido en el articulo 51 de la Ley de
Contrataciones del Estado, referente a que el plazo contractual podra prorrogarse por una sola vez en las
mismas condiciones de temporalidad por caso fortuito o causa de fuerza mayor o cualquier otra causa no
imputable al contratista. B) Si se tratare de una suspensién por causas no imputables al Contratista
siempre que esté dentro de lop tres dias habiles siguientes a aquel e urja la causa, debera solicitar
por escrito la suspension a lajMunicipalidad para resolver dentro.del menoritiempo posible, indicando el
numero de dias autorizados; fiera de los casos indicados anteriormente, el Gontratista no podra solicitar,
a la Municipalidad conceder fhayor prérroga que la resultante/de la suma gde los dias computados para
ejecutar los trabajos fuera del|contrato y s que correspondan a Jas suspensiones debidamente
autorizadas en su oportunidag| conforme-o estipulado en esta, cualquiepexceso sera tenido como retraso
imputable al Contratista; para fectos del pagg de las sanciones respectivas. INTA: RELATIVA




COHECHO: El Contratista manifiesta que conoce las penas relativas al delito de cohecho, asi com
disposiciones contenidas en el Capitulo Il del Titulo XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la Repl
Cédigo Penal. Adicionalmente, conoce las normas juridicas que facultan a la Municipalidad para a
las sanciones administrativas que pudieren corresponderle, incluyendo la inhabilitacion en el Sis o/
GUATECOMPRAS. SEXTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Los hechos que ocu w
considerados como casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan el cumplimiento del contrato, relevan
a las partes de responsabilidad, debiendo producirse la comunicacion escrita en lo que se prueba el hecho
ocurrido. La Municipalidad no cubrira las indemnizaciones que provengan de casos fortuitos o de fuerza
mayor. SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga a: 1) Ejecutar la
totalidad de los trabajos con entera sujecion a los planos, disposiciones especiales, y especificaciones
suministradas para el efecto por la Municipalidad. 2) Revisar cuidadosamente los documentos
contractuales y sefialara cualquier error, omisiéon contradiccién o incongruencia que en ellos se observe,
debiendo formular las consultadas y observaciones con el tiempo debido antes de iniciar los trabajos. 3)
Hacerse responsable de todo cuanto tenga que efectuar en materia administrativa y laboral de quienes
contrate y queda obligado a mostrar su solvencia en cuanto a los pagos del personal empleado, asi como
brindar la seguridad de cada uno de ellos por medio de la inscripcion y/o pagos al Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social -IGSS- con el fin de proteger la salud y vida de los trabajadores, y demas
obligaciones. 4) Cancelar los demas impuestos que conforme a las leyes tributarias del pais lo demanden.
§) Aportar todo el equipo, maquinaria, herramientas, combustibles, lubricantes, materiales a su personal
laborante, la mano de obra calificada y no calificada y demas elementos necesarios para la ejecucién de
los trabajos que se contratan. 6) Elaborar y colocar un rétulo de identificacion de la obra, para los efectos
de auditoria social establecida en la Ley Organica del Presupuesto, cuyo modelo sera proporcionado por
la Direccién Municipal de Planificacién. 7) Efectuar el tramite de autorizacion ante la Contraloria General
de Cuentas, de un libro de Bitacora, en la que se registraran los principales acontecimientos de la
ejecucion del proyecto objeto del presente contrato. 8) Efectuar durante la ejecucion del proyecto las
pruebas de laboratorio pertinentes, y presentarlas ante la Municipalidad, asi como presentar los
certificados de calidad de los materiales que se usen en la ejecucion del proyecto. 9) El contratista se
compromete a cumplir con cada una de las clausulas establecidas en el contrato, en su oferta, en las
bases del evento y en los documentos contenidos en el expediente administrativo del proyecto, de lo
contrario la Municipalidad tendra el derecho a rescindir el contrato por incumplimiento de lo establecido,
sin responsabilidad de su parte. 10) El contratista tiene la obligacién de incluir en la ejecucion del presente E
proyecto u obra, las medidas de mitigaciéon o reduccion de riesgo a desastre, que se consignaron en la -

herramienta “Analisis de Gestion de Riesgo para Proyectos de Inversion Publica-AGRIP-, de acuerdo a lo w S
establecido en el articulo Tres del Punto Resolutivo numero Cuatro guion Dos mil dieciseis (04-2016) S e
emitido el trece de mayo del afio dos mil dieciséis, por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural B 3 -

intervendra en la ejecucion en calidad de superintendente. 12) EL CONTRATISTA debera realizar la
colocacion de 2 dispositivos de grabacion digital para visualizar en linea el desarrollo integral de la obra a
través de internet, y asi dar cumplimiento al articulo 82 del Decreto 16-2021, Ley del Presupuesto
Ingresos y Egresos del Estado o en su caso lo establecido en el parrafo segundo del Articulo No. 2 d
Decreto No. 30-2022. 13) El contratista se somete al fuero de su domicilio fijandolo en el departament

de Chimaltenango y se compromete a mantenerio inalterado mientras la vigencia del presente contrato.
OCTAVA: FIANZAS: El contratista se obliga a prestar las fianzas siguientes: 1) Fianza de Anticipo: Esta
se presentara en los términos indicados en la clausula tercera y de conformidad con lo que determina el
articulo sesenta y seis (66) de la Ley de Contrataciones de Estado. 2) Fianza de Cumplimiento. Como
requisito previo para la aprobacion del presente contrato por medio del Concejo Municipal o autoridad
administrativa superior, el Contratista debera otorgar a favor y a entera satisfaccion de la Municipalidad,
en una institucion afianzadora debidamente autorizada para operar en Guatemala y de reconocida
capacidad y solvencia financiera, una fianza equivalente al diez por ciento (10%) del monto del presente
contrato. Dicha fianza debera estar en vigencia hasta que la municipalidad extienda la constancia de haber
recibido a su satisfaccion la garantia o fianza de conservacion de obra. 3) Fianza de Conservacién de
Obra: Esta fianza sera por un valor igual al quince (15) por ciento del valor original del presente contrato,
como requisito previo para la recepcion de la obra, que cubrira las fallas y defectos que resultaren por
causas imputables al Contratista en la ejecucion de la obra. Esta fianza estara vigente durante dieciocho
(18) meses en los términos indicados en el articulo sesenta y siete (67} de la Ley de Contrataciones del
Estado. 4) Fianza de Saldos Deudores: El contratista debera co ir la fianza de Saldos Deudores
correspondiente al cinco porfciento (5%) del valor del presente cdntrato, §egun el articulo sesenta y ocho
(68) de la Ley de Contfataciones del Estado, previo a la recefcion de la obra. NOVENA:
PROHIBICIONES Al cont t:sta le queda prohlbldo ceder los derec] 0s provenientes del presente

CONADUR. 11) El contratista debera contar con un profesional en la ingenieria civil 0 arquitectura que ~ “=o;
S 9
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sancién por el atraso de la obra por causa imputable al contratista sera sancionado de 1 al 5 por millar
de monto de la obra, que no se haya ejecutado o prestado oportunamente, calculando a partir de Jas, .
fechas pactadas de la entrega parcial o total con respecto a la ejecucién convenida con la entj
contratante BASE LEGAL: Articulo 62 Bis del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Aci/¢

Gubernativo No. 122-2016 (reformado por el articulo 29 del Acuerdo Gubernativo 172-2017). b)
alguna forma el Contratista que contraviniendo parcial o totalmente las condiciones del co
perjudicare a la Municipalidad ejecutando los trabajos, variando la calidad o cantidad, o qué\.
correspondan a los adjudicados, sera sancionado con una multa del 100% del valor del contrato o del
represente la parte afectada de la negociacion, de conformidad con el articulo 86 de la Ley de
Contrataciones del Estado. DECIMA SEGUNDA: INSPECCIONES, RECEPCION, LIQUIDACION Y
FINIQUITO. 1) El Contratista debera permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la
Municipalidad inspeccionen las instalaciones, actividades y trabajos que se relacionen e instruird a su
personal que atienda a las personas indicadas, proporcionando la informacion que requieran. 2) Al
terminar la perforacién del pozo exploratorio a la profundidad contratada, o la que se defina con el
supervisor de obra municipal, se debera efectuar el REGISTRO ELECTRICO DEL POZO para determinar
la resistividades de los diferentes estratos penetrados, lo cual sera un auxiliar para determinar las
bondades hidrogeolégicas para la explotaciéon de las aguas subterraneas y un mejor disefio de la zona
de admision del pozo (colocacion de rejillas), si los resultados obtenidos no fueran satisfactorios, se
procedera a la recision del contrato administrativo y se cancelaran Gnicamente los renglones siguientes:
TRANSPORTE DE EQUIPO, MAQUINARIA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y ACARREO DE MATERIALES y PERFORACION DE 1,200 PIES CON BROCA DE
17 1/2" PARA INSTALACION DE TUBERIA DE 10" 0.250 DE ESPESOR. 3) Cuando la obra esté
terminada el contratista constituira Fianza de Conservaciéon de Obra y de Saldos Deudores como lo
establece la clausula octava del presente contrato y de conformidad con la Ley de Contrataciones del
Estado, y dara aviso por escrito a la Municipalidad y al Supervisor. El Supervisor hara la inspeccién final
dentro del término de quince dias habiles a partir de la recepcion del aviso, si hubiere partes de la obra
que no se ajusten a los planos y especificaciones, notificara por escrito al Contratista sobre los defectos
existentes con el fin de que éste proceda a corregirlos. Si los trabajos estuvieran ejecutados
satisfactoriamente, el supervisor rendira informe pormenorizado a la municipalidad, dentro del término de
tres dias contados a partir de la fecha en que se concluya la inspeccion final. 4) Dentro del término de
cinco dias a partir del informe Final de Supervision, la autoridad correspondiente de la Municipalidad
nombrara una comision receptora y liquidadora conforme lo estipula el articulo No. 55 de la Ley de
Contrataciones del Estado Decreto 57-92. La comisién levantara el acta de rigor e informara a la
Municipalidad, en caso de que la comision receptora ordene al Contratista corregir algunos trabajos o
completar otros, de una vez indicara: a) Los trabajos a ejecutarse, sefialando los que seran por cuenta y
riesgo de la Municipalidad, b) El tiempo a emplearse; c) Si el tiempo necesario para ejecutar los trabajos
se incluye dentro del plazo contractual o si se le concede o no tiempo adicional al Contratista. Efectuados
los trabajos ordenados y recibidos satisfactoriamente por la Comision Receptora, esta levantara el acta
final respectiva. La Comision Receptora y Liquidadora nombrada para el efecto, practicara la liquidacion
final con la comparecencia del Contratista o su representante, estableciendo el costo total de la obfa,
verificando los célculos finales del contrato, levantando acta explicativa, formulando y firmando cuadrgs
contables necesarios, todo dentro del plazo que fije la Municipalidad. Si el Contratista no comparece o n
se hace representar al efectuarse la liquidacién, esta sera valida y el Contratista no tendra derecho a
impugnaria. La certificacién de esta acta, la documentacién complementaria y la certificacion del acta de
recepcion ya indicadas seran el fundamento para que la Municipalidad previo a los dictamenes y estudios
gue estime pertinentes, si fuere procedente, bajo la responsabilidad de los que intervinieron en la
liquidacién aprueben dichos calculos, otorgue el finiquito del presente contrato, autorice los pagos finales
y ordene la cancelacién de la fianza respectiva. Cualquier reclamo de inconformidad por parte del
Contratista con respecto a la liquidacion final, debera hacerlo dentro del término de cinco dias siguientes
a la fecha que le fue notificado por parte de la Municipalidad el acta levantada por la comisién. DECIMA
TERCERA: CONTROVERSIAS: Los otorgantes convienen expresamente en que cualesquiera
diferencias, reclamaciones o controversias que surgieren entre las partes, derivadas de este contrato,
seran resueltas directamente con caracter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la
cuestion o cuestiones adilucidarsese someterana |a jurisdiccion del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo. DECIMA CUARTA: APROBACION: Para que el presente contrato surta sus efectos
legales y obligue a las partes a su cumplimiento es indispensable que sea aprobado de conformidad con

|mpuestos que correspondan de pcuerdo con las leyes de la materia y a regoner o cancelar cualquier
gasto derivado de este contrato. DIECIMA SEXT A ACEPTACION: Los otorgarftes aceptamos el presente
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HU cﬁ EONEL PEREZ MELENDEZ SE Cp
Alcalde Municipal Contratista

En el Municipio de Zaragoza, del Departamento de Chimaltenango el cuatro de julio del afio dos mil veintitrés
Yo, JILMAR ROBERTO PEREZ GUZMAN, Notario, colegiado nimero diez mil quinientos cincuenta y tres como
DOY FE. que las firmas que anteceden y que calzan el contrato administrativo de ejecucion de obra No. 13-
2023, que hace referencia al proyecto denominado: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA
2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, SON AUTENTICAS, por haber sido puestas a mi
presencia el dia de hoy por los sefiores: HUGO LEONEL PEREZ MELENDEZ, de sesenta afios de edad,
soltero, comerciante, Guatemalteco, con domicilio segunda avenida uno guion cincuenta y ocho de la zona tres
del municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango, identificado por medio del Documento Personal
de identificacion -DPI- y Cédigo Unico de Identificacion -CUI- nimero: Un mil novecientos treinta y nueve, Treinta
y nueve mil ochocientos treinta y cinco, Cero cuatrocientos quince, (1939 39835 0415), extendido por el Registro
Nacional de las Personas RENAP de la Republica de Guatemala; y JUAN JOSE CAMPO ESCOBAR, de
cuarenta y siete afios de edad, casado, Técnico Industrial, Guatemalteco, con domicilio en 32 avenida 6-05
zona 4, Bosques de San Nicolas del municipio de Mixco del departamento de Chimaltenango , quien se identifica
con el documento personal de identificacion cédigo unico de identificacion nimero: Dos mil doscientos treinta
quetzales, trece mil ciento cincuenta y tres, cero trescientos uno, (2230 13153 0301), extendido por el Registro
Nacional de Personas RENAP, de la Republica de Guatemala, Hago constar expresamente que de conformidad
con la ley y a mi juicio las representaciones que se ejercitan son suficientes y se encuentra debidamente
acreditado con los documentos de mérito, los signatarios vuelven a firmar conjuntamente conmigo la presente
acta de legalizacion.-

Ante mi,

ra‘el' pueblo con honestidad y transparencia
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AUTORIZADA PARA OPERAR FIANZAS EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CONFORME ACUERDO
GUBERNATIVO No. 471-83 EMITIDO A TRAVES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EL DIA ONCE DE NOVIEMBRE
DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES.

CLASE C-2 Poliza 2307019
CUMPLIMIENTO

Vigencia 184 Dias Desde 04/07.2023 Hasta OVD1/2024

SEGUROS PRIVANZA. S A en uso de |2 autonzacien que le fue otorgada por el MINISTERIO DE ECONOMIA, se
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CERTIFICADO

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado Decretn 57-92, reformado
por el Decrete No. 92015 del Congreso de la Republica, el Acuerdo Gubernativa No. 122-2016 y el
Decreto No. 25-2010 del Congreso de [a Repubiica de Guatemals, Ley de la Actividad Aseguradora,
la Infrascrita Gerente General y  PRepresentante Lega!l de SEGUROS PRIVANZA, SOCEDAD ANONIMA
en pieno eerooo de sus  facultades y competencias CERTIFICA, Ia  autenticidad y wveracidad de ia

poliza del seguro de caucion descrito a continuacion:

Seguro de Caucion No.: C-2 2307019

Asegurado: JUAN JOSE CAMPO ESCOBAR Y/0O SOLUCIONES DE BOMBEO
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGOD
Monto del Seguro: (1 302,532 80

Para Garantizar: CUMPLIMIENTO

Fecha de Emision: 06/07/2023

Confirmando que 1@ misma ha sido emitida en cumplinyento de la Ley que rige la emision  de

fianzas: v para los usas legales correspondientes, se extiende la presente certiticacion en la ciudad

de Guatemala, ales seisdias del mes de jube de dos mil veintitres

G

Lucrecia leanette Guzman Debroy de Roldan

Gerente General y Representante Legal

JA., AVENIDA 9-33, I0ON/ . PBX: 2503-3201




CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EJECUCION DE OBRA
No. 14-2023

PROYECTO:
MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANG
CUENTADANCIA 2022-400-415-22-001

(0410?!2023). Por una parte: HUGO LEONEL PEREZ MELENDEZ, de sesenta afos de edad, solter
comerciante, Guatemalteco, con domicilio segunda avenida uno guion cincuenta y ocho de la zona tres del

municipio de Zaragoza, Departamento de Chimaltenango, identificado por medio del Documento Personal de b —ad

|dentrﬁcacr¢n -DPI-.y Cédigo _Unico dc_a Identificacién -CUI- nimero: Un mil novecientos treinta y nueve, Treinta
y nueve mil ochocientos treinta y cinco, Cero cuatrocientos quince, (1939 39835 0415), extendido por el
Registro Nacional de las Personas RENAP de la Republica de Guatemala; acttio en mi calidad de ALCALDE
MQNICIPAL y Representante Legal de la Municipalidad de Zaragoza, Departamento de Chimaltenango; -
calidad que acredito por medio de los siguientes documentos: a) Fotocopia Simple del Acuerdo de
A_djqdicacibn del cargo nimero dieciocho guion dos mil diecinueve de fecha cuatro de julio del afio dos mil
diecinueve, extendido por la Junta Electoral Departamental de Chimaltenango; b) Certificacién del acta de
toma de posesion de cargo nimero cuatro guion dos mil veinte, extendida por el Secretario Municipal, sefialo
como lugar para recibir notificaciones y/o citaciones la Municipalidad de Zaragoza, ubicada en la primera
avenida, uno guion cincuenta y cinco de la zona uno (1a. Ave. 1-55 zona 1); y que en lo sucesivo se
denominaran LA MUNICIPALIDAD, es la Municipalidad de Zaragoza: y por la otra parte, JOSE AXEL QUILL
APEN, de cuarenta afos de edad, casado, comerciante, guatemalteco, con domicilio en 1era. Calle 2-58
Zona 4, San José Poaquil, Chimaltenango, quien se identifica con el documento personal de identificacién
codigo anico de identificacién nimero: Dos mil trescientos sesenta y cuatro, noventa y un mil ciento cuarenta
y ocho, cero cuatrocientos dos, (2364 91148 0402), extendido por el Registro Nacional de las Personas
RENAP de la Repulblica de Guatemala, Propietario de la empresa mercantil individual denominada:
INVERSIONES Y SERVICIOS CONFER, lo que acredita con patente de registro nimero: Quinientos sesenta
y nueve mil setecientos catorce, (569714), folio setecientos ochenta y cinco (785), libro quinientos treinta y
uno, (531) de empresas mercantiles con nimero de expediente; siete mil seiscientos setenta y dos guion
dos mil once, (7672-2011) categoria Unica, identificada con el Numero de Identificacion Tributaria NIT: Dos
millones seiscientos nueve mil cuatrocientos siete k, (2609407k), e inscrita en el Registro General de
Adquisiciones del Estado, en el folio Sesenta y seis mil seiscientos cincuenta y ocho (66658) del libro de
inscripciones y registro nimero Siete mil ochocientos noventa y siete (7897) del libro de registro de
proveedores, y que en lo sucesivo se denominard&: EL CONSTRUCTOR. Ambos comparecientes
manifestamos ser de los datos de identificacién personal anotados, y encontrarnos en el libre ejercicio de
nuestros derechos civiles, de conformidad con La Ley, y a nuestro juicio las representaciones que se ejercitan
son suficientes para la celebracion del presente Contrato Administrativo de Ejecucién de Obra, para la

ejecucion del proyecto denominado: MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA RINCON =, ,
CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, |dentificado con el numero de SNIP 310742, Todag’la *

documentacion relacionada se tuvo a la vista y en lo sucesivo los otorgantes nos denominaremos>*LA <,
MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA" respectivamente, ajustandonos a lo que para el cto
determinan las clausulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe-con
fundamento en lo establecido en los Articulos Doscientos Cincuenta y Tres y Doscientos Cincuenta y'\Sigte
(253 y 257) de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, Articulos Treinta y Cinco (35), inciso.L
Cincuenta y Dos (52), Cincuenta y Tres (53), Ciento Treinta (130), del Decreto Doce (12) guion D i S
(12-2002) Cédigo Municipal; Los articulos 47, 48 y 49 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 Pl
del Congreso de la Republica (Ley de Contrataciones del Estado) y sus reformas, y el Reglamento de la L
de Contrataciones del Estado, y sus reformas; Acuerdo Gubernativo 122-2016, y el Acuerdo Minj
numero Doscientos Quince guion Dos Mil Cuatro (215-2004) del Ministerio de Finanzas Publicas que aprueba
el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Plblico de Guatemala, asimismo forma parte de
este documento las especificaciones Generales y Técnicas, cuadro de renglones de trabajo y planos
elaborados segun estudio técnico; de igual manera los documentos presentados y publicado en el Sistema
Guatecompras con el Numero Operacion Guatecompras: Diecinueve millones ochocientos ochenta y cuatro
mil setecientos cuarenta y cinco (NOG. 19884745), lo que para el efecto determina la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, Decreto No. 57-92, en sus Articulos 1, 47 y 49, la Ley Organica del Presupuesto
y su Reglamento; la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio Fiscal
dos mil veintitres; las nprmas aplicables emitidas por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural
CONADUR, las normas| aplicables del Sistema Nacional de Iyversion Publica SNIP; y la Constancia de
Disponibilidad Presuptiestaria nimero dieciocho guion dos mil veintitrés (18-2023), y lo regulado por
las Normas de Transpagencia contenidas-en el Acuerdo Minisferial nimero 24-2010 de fecha veintidés de
abril del aflo dos mil giez, emitido por el]Ministerio de Finanzas Publicas.. SEGUNDA: OBJETO DEL
g a Municipalidad de Zaragoza, los trabaj_os. del
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proyecto denominado: MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA RINCON CHI
QUITO
ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, conforme a planos, especificaciones técnicas y demas documentos que =

componen el expediente administrativo del presente proyecto y que para el efecto tiene la Municipalidad. Log<® -

renglones de trabajo a ejecutar son |os siguientes:

UNIDAD
No. DESCRIPCION DE CANTIDAD |  PRECIO TOTAL
... UNITARIO
TRABAJOS PRELIMINARES
[ 1 Y TRAZO M2 584.00 Q9.50 Q5,548.00
ZAPATAS DE 1.20°1.20 0.
2 15 030 yniDAD 4.00 Q2,195.00 Q8,780.00
ZAPATAS DE 1.20*1.40 *0. ]
5 [l J 030 yNniDAD 6.00 Q2,439.00 Q14,634.00
PEDESTALES DE
4 | CONCRETO P-1DE M 14.00 Q2,354.00 Q32,956.00
0.55°0.55 M. ]
RELLENO ESTRUCTURAL
| s D e e = 14.25 Q900.00 Q12,825.00
COLUMNAS TIPO JOIST M 50.00 Q5,456.00 Q272.800.00
7 | VIGAS DE METAL M 64.00 Q2.478.00 Q158,592.00
[ CUBIERTA TIPO CURVO
AUTOPORTANTE DE
| LAMINA NORMA (ASTM
A792) GRADO
ESTRUCTURAL CALIBRE 24
(INCLUYE 2 ARCOS
8 | TRAGALUZ, 64.00 M DE M2 567.00 Q795.00 Q450,765.00
ANCLAJE DE TECHO A
VIGAS + 5 TENSORES
CONTRA EMPUJE
HORIZONTAL DE CABLE
GALVANIZADO DE 5/8"
|| A815GR80)
CANAL GALVANIZADO +
9 | BAJADAS DE AGUA M 64.00 Q524.00 Q33,536.00
PLUVIAL DIAMETRO 3" g
CAJAS PARA DRENAJE o
10 | PLUVIAL + DRENAJE UNIDAD 4.00 Q4.161.00 Q16,644.00/ S | 0,7
PLUVIAL s
SISTEMA DE ILUMINACION 5
(INCLUYE ACCESORIOS:
TABLERO DE
11 | DISTRIBUCION, LAMPARAS | Unidad 4.00 Q4,353.00 Q17.412.00
REFLECTORAS, DUCTO
ELECTRICO PVC DE @ 3/4",
CABLE THHN CALIBRE 10) il
12 | PORTON DE INGRESO UNIDAD 1.00 Q7.192.00 Q719200
13 | PUERTA DE INGRESO UNIDAD 1.00 Q2.257.00 Q2.257.00 ~_|
14 | BANCA DE CONCRETO ML 27.00 Q36500 | Q985500
15 | MALLA PERIMETRAL M2 183.00 Q360.00 Q65,880.00
PINTURA PARA MARCOS
. 780.
] ) [y UNIDAD 2.00 Q2,890.00 Q5,780.00
ENMARCADO + PINTURA
! 17 | PARA CANCHA M2 458)00 Q55.00 Q25,190.00
5 POLIDEPORTIVA
L TOTAL) DE LA OBRA / Q1,140,646.00
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Y las siguientes ESPECIFICACIONES TECNICAS Y GENERALES: ESPECIFICACIONES TECNICAS:
1. ERRORES, DISCREPANCIAS Y OMISIONES:
a) Sidurante el franscurso de los trabajos, el contratista encuentra cualguier error, discrepanc

u qmisién en Ips planos oen las Especificaciones, lo notificara inmediatamente al Supervis
quien hara la interpretacion correspondiente, la que sera aceptada como final.

b) Si hay discrepancia entre los Planos y las Especificaciones, se aplicaran las reglas
siguientes:

* Los planos de detalle regiran sobre los planos generales.
* Las dimensiones acotadas regiran sobre medidas a escala.
* Las especificaciones regiran sobre los planos.

c) Estas especificaciones estan elaboradas de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado y
su reglamento, y cualquier discrepancia que con ellas exista, debera interpretarse como un
error.

2. DUDAS EN LA INTERPRETACION DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES:

Cualquier duda que surgiera en la interpretacién de los planos o especificaciones debe someterse a
consideracion de la supervision.

3. MODIFICACIONES EN LOS PLANOS:

Cualquier modificacion o alteracion que fuera necesario introducir a los Planos sera autorizada previamente
por la entidad contratante, y se considerara como incorporado a los originales.

4. ALCANCE DEL CONTRATO:

El contrato que se firme como consecuencia de las bases de cotizacién, debera cubrir la construccion de la
obra, asi como todas las obligaciones inherentes posteriores. Incluye el suministro de mano de obra, equipos,
herramientas y maquinaria, trabajos provisionales, instalaciones y suministros de caracter temporal o
permanente.

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

El contratista estd obligado a pagar los timbres profesionales de ingenieria y arquitectura legalmente
establecidos por el contrato que se firme, y cualquier duda a este debera ser resuelta por las administrger
de uno y otro timbre; en el entendido que la notificacion de dicha administracion sera, requisito indj
para el otorgamiento del finiquito final.

6. CAMBIOS EN CANTIDAD O NATURALEZA DEL CONTRATO:

El supervisor y la entidad contratante, tendra el derecho de hacer variaciones en las cantidades &e'é'ﬁg]’zidasg
o naturaleza de los trabajos en cualquier parte de ellas, basandose en los costos unitarios consignages
deducibles de la oferta. 7

Ninglin cambio o modificacién que se decida, de lo originaimente contratado, se principiara a
formalizar una orden de trabajo, estipulando los costos y el programa de ejecucion.

8 TRABAJO EXTRA:

El contratista ejecutara cuaf;uier trabajo extra o imprevisto, aun cuando'su precio o combinacién de precios
no estén incluidos en el contrato siempre que se considere conveniente /o necesario para terminar la obra,
previa orden escrita y apropada por el supe

sqr. Si se determinase la pecesidad de realizar trabajos extra,
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se debera tomar en consideracion lo estipulado en la Ley de Contrataciones del estado, Articulo 44 del
reglamento.

8. LIMPIEZA FINAL:

de la obra.

9. DESARROLLO DE LA OBRA:

La ob(a sera controlada en su desarrollo en base a lo establecido en el contrato, acorde a los planos, las
especificaciones y los dibujos aprobados por el supervisor.

10. PLANOS Y ESPECIFICACIONES:

El contratista recibira copias de planos y de las especificaciones que regiran la obra.

El objetivo de planos y especificaciones, es el de definir y regir la construccién de la obra la que debera
ejecutar de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato.

1. TRAZO Y REPLANTEO:

En los casos donde se necesite esta actividad, el contratista sera responsable del correcto replanteo y
ubicacién de la obra con respecto a los puntos fijos, niveles y lineas de referencia que le sean entregados
por el supervisor o que estén indicados en los planos.

12. RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA:

Después de recibir el informe de terminacion de la obra, se nombrara a la comisién receptora, segun lo indica
la Ley de Contrataciones del Estado, Articulo 55.

Quien debera aprobar los trabajos al comprobar que han sido concluidos a satisfaccién, suscribiéndose la
respectiva acta de recepcion, en el plazo que indica el articulo mencionado con anterioridad.

13. PRORROGA O EXTENSION DE TIEMPO:

No se otorgara extension de tiempo por demora o suspension de trabajo debido a culpa o negligencia del
contratista.

de obra y aprobadas por la entidad contratante, por cusas no imputables al contratista, criterio
supervision. La prérroga o extensién de tiempo, podra ser posible una sola vez, rigiéndose segun lo ind
Ley de Contrataciones del Estado, Articulo 51.

Si el contratista considera que se le debe dar una extension de tiempo por razones de fuerza mayor, debera
notificar por escrito al supervisor con respecto a las causas de demora, para que este las traslade a la entidad
contratante, agregando sus comentarios y recomendaciones a dicha solicitud, para que esta sea resuelta.

14. AMPLIACION DEL CONTRATO:

La ampliacién del contrato que se suscriba, no podra exceder de un 20% del monto total original de 2

salvo casos plenamente justificados que ameriten un porcentaje mayor, en cuyo caso debera celebrarse
nuevo contrato permaneciendo invariables las demas condiciones (Articulo 52 de la Ley de Contrataciones
del Estado).

15. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS:

ipararel pueblo con honestidad y transparencia
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16. MEDIDA Y PAGO:

qu pagos por los renglones de trabajo, se haran de acuerdo con las cantidades reales efectuadas que
miden, excepto en los renglones globales, en cuyo caso a medida, tanto para fines de estimaciones com
para pago final, se hara por porcentajes de avance en base al total contratado.

Los renglones sujetos a cambios o fluctuaciones en su costo, seran especificados en clausula especial de
trato respectivo y deberan consignarse e incorporarse a los precios unitarios de la oferta.

Para el pago de estimaciones, debera de regirse a lo estipulado en el Articulo 52, del reglamento, de la Ley
de Contrataciones del Estado.

16.1. ANTICIPO

Se podra conceder al contratista un anticipo supervisado, no mayor del veinte por ciento (20%), del monto
contractual, cuando se trate de obra. y luego se amortizara los pagos respecto a estimaciones, condicionadas
por la Ley de Contrataciones del Estado. Articulo 58 del reglamento.

1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TRAZO:
1.1, Limpieza:

Previo a la limpieza del terreno, debera observarse las medidas de mitigacion de impacto ambiental existentes
sobre el sector y/o sobre el terreno especifico. De la misma forma se identificara el botadero autorizado por
el Supervisor para la disposicién de material sobrante producto de la limpieza y de la obra, para evitar
dificultades en la ejecucion; en caso de requerir autorizacion municipal, ésta debera ser tramitada por el
Contratista.

1.2. Bodega:

Se debera contar con bodega para el almacenamiento adecuado de los materiales de construccién para que
estos no pierdan sus caracteristicas estructurales. La localizacién de la misma no debera interferir en la
practica constructiva de la edificacion.

1.3. Herramienta y equipo:

La herramienta y equipo que sea requerida para ejecutar las tareas de mano de obra no calificada sera
prevista por parte del contratista.

1.4. Trazo:

C,
&)
\
O
Se definira el area de trazo, quedando libre de obstaculos que puedan alterar los mecanismos de verifi q;bn
de niveles, escuadras a 90°, medidas generales. De ser posible, se contara con un sélo nivel de {razo %

referencial, gue quede perfectamente identificado, con el propésito de evitar errores o confusiones. \?
a

Para el trazo, se procedera a utilizar materiales estables y regulares, que proporcionen confiabilidad, evitande
el uso de material fragil; debiendo identificar con claridad los puntos que constituyen ejes, rostros y sistemas
auxiliares.

2. ZAPATAS Z-1DE 1.20 X 1.20 X 0.30 m.

planos. El subsuelo debera tener la capacidad soporte minima de 22.64 Ton/m?, considerando un factor de
seguridad de 3. Si las caracteristicas del terreno son tales, que a la profundidad especificada no cubren dichas
capacidades de soporte, debera avisarsele al supervisor de la obra, quien tendra a bien la labor de indicar
que procedimiento seguir para mejorar las condiciones encontradas.

Las zapatas Z-1, seran elementos estructurales que tendran la finalidad de recibir las cargas de las
estructuras superiores y trasladarlas al suelo distribuidas uniformemente, las zapatas Z-1 tendran las
dimensiones siguientes 1.20 X 1.20 X 0.30 m. seran construidas\con dos camas, refuerzo 7 No. 5 grado 40
espaciados a cada 0.175 rh. en ambos sentidos. El concreto a utilizar sera del tipo 3000 PSI, resistencia F'C=
210 Kg/em2. Todo el acerp sera grado 40._E y'=2,810 Kg/ecm?2.
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La unidad de medida y forma de pago sera por unidad terminada.

3. ZAPATAS Z-2 DE 1.20 X 1.40 X 0.30 m.

En este renglon, deberan considerarse excavaciones estructurales con bordes bien definidos a fin de pod
utilizarlas como formaleta de las zapatas. No deberan exceder las cotas de cimentacién indicadas en |
planos. El subsuelo debera tener la capacidad soporte minima de 22.64 Ton/m?, considerando un factor d
seguridad de 3. Silas caracteristicas del terreno son tales, que a la profundidad especificada no cubren dichas
capacidades de soporte, debera avisarsele al supervisor de la obra, quien tendra a bien la labor de indicar
que procedimiento seguir para mejorar las condiciones encontradas.

Las zapatas Z-2, seran elementos estructurales que tendran la finalidad de recibir las cargas de las
estructuras superiores y trasladarlas al suelo distribuidas uniformemente, las zapatas Z-2 tendran las
dimensiones siguientes 1.20 X 1.40 X 0.30 m. seran construidas con dos camas, refuerzo 7 y 8 No. 5 grado
40 espaciados a cada 0.175 m. en ambos sentidos. El concreto a utilizar sera del tipo 3000 PSI, resistencia
F'C= 210 Kg/cm2. Todo el acero sera grado 40. F y'=2,810 Kg/cm2.

La unidad de medida y forma de pago sera por unidad terminada.

4. PEDESTALES DE CONCRETO DE 0.55*0.55 m.

Tendran una seccion cuadrada de 0.55 m x 0.55 m con armado de 8 varillas de hierro No. 5 més estribos
No.3 a cada 0.15 m. mas eslabén No. 3 intercalado a cada 0.15 m. El concreto a utilizar sera de resistencia
a la compresién de fc =210 Kg/cm? (3,000 psi). Todo el acero a utilizar sera de varillas de hierro grado 40,
limite de fluencia f'y = 2,810 Kg/cm?.

Acabados: se le aplicara repello mas cernido a los pedestales Unicamente la parte que viene del nivel de
cancha hacia finalizar el pedestal.

La unidad de medida y forma de pago sera por metro lineal terminado.

5. RELLENO ESTRUCTURAL EN AREA DE CIMENTACION.

Las areas excavadas para la cimentacion de zapatas debera de ser rellanadas con materiales que permitan
la estabilidad del suelo, los espacios que sean afectados durante el proceso de construccion de zapatas
debera de rellenarse con una mezcla de suelo cemento, el cual sera realizado con la mezcla de cemento y
material selecto, en una proporciéon de 60% de cemento y 40% de material selecto, esto en referencia al
volumen total a rellenar, las areas en donde se realicen estas actividades deberan de ser perfectamente

apisonadas, debiéndose constatar que no existan hundimientos que perjudiquen el resto de la gbra-

plancha vibradora.
La unidad de medida y forma de pago sera por metro cubico terminado.

6. COLUMNAS TIPO JOIST.

Estas columnas estructurales seran de dimensiones a ejes de 0.40 x 0.40 m, con altura de 5 me
forma geométrica de joist compuesta por tubos verticales cedula 40 de @ 3" y tubos de refuerzo
1"

Estas columnas estaran estructuradas por 4 refuerzos verticales de tubo cedula 40 @ 3" mas refuerzos
horizontales y breizas con tubos de @ 1" cedula 40 distribuidos tal como lo indican en planos, unidos entre si
por medio de un proceso de soldadura con electrodo punto café 3/32 marca Lincoln o micro alambre.

El contratista encargado de la fabricacion y montaje de la estructura metalica debe emplear en su taller en
todo momento mano de obra y acabados de primera calidad y observar los planos y especificaciones para
que los trabajos que ejecuten en las estructuras de acero cumplan principalmente con:

s Que en ningin momento podré el contratista imponer a la estryctura cargas mayores que las del
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¢ Que el trazo se ajuste a las dimensiones de la estructura.

Todo el material que se utilice en las estructuras debera enderezarse adecuadamente utilizando métodos qu "qw;‘

no resulten perjudiciales a las propiedades de los materiales, evitando en todo caso el enderezado a base d& 523
calor. '

Todo el material que se utilice en las estructuras debera estar limpio y libre de grasas y oxidos.

Los cortes deben hacerse por medio de cizalla, sierra o soplete. Cuando se tenga que usar soplete se
requerira posteriormente un acabado liso para eliminar toda rebaba. Debe evitarse hacer cortes con soplete
en piezas que trasmitan cargas por contacto directo.

Las piezas deben acabarse en taller, quedando perfectamente alineadas, sin torceduras, dobleces y teniendo
cuidado que todas las uniones estén perfectamente ajustadas y terminadas.

Tolerancia:

Las tolerancias en las medidas seran de 1.5 milimetros para distancias horizontales menores de 10m y de 3
milimetros para distancias mayores de 10m. En las deflexiones horizontales no se permitira error de angulo.

Los cortes deben de hacerse con cuidado ya que la maxima discrepancia de longitud permitida en miembros
cepillados sera de 1 milimetros; en piezas no cepilladas en sus extremos, la tolerancia sera de 1.5 milimetros
cuando las longitudes del miembro no excedan de 10m, incrementandose la tolerancia a 3 milimetros para
piezas de mayor longitud. En los miembros sujetos a compresion no se permitiran desviaciones con respecto
al eje proyectado mayores de un milésimo de la distancia entre pernos de fijacion lateral de los mismos.

Aplicando manualmente, semi automatico, empleando electrodos de la de la serie 60, deberan seguirse las
indicaciones del fabricante en lo que respecta al voltaje, polaridad y tipo de corriente; se podra usar soldadura
autégena en juntas secundarias.

Forma de soldadura: se haran soldaduras a tope de penetracion total, esto quiere decir que la fusién de la
soldadura y el metal base abarca la totalidad de la longitud y profundidad de la junta.

Longitud de la soldadura: La longitud minima efectiva de un cordén de filete para trabajo estructural, sera de
cuatro veces de dimension nominal o cuatro centimetros. En juntas traslapadas ésta no sera menor de cinco
veces el espesor de la |ldmina mas delgada que se una, pero nunca menor de 2.5 centimetros.

Las juntas traslapadas en placas o barras deberan soldarse en ambas caras con soldadura de filete, el
tamafio maximo del filete sera el del espesor de la placa mas delgada a conectarse.

L oz
- - . = ="

Ensayo de soldaduras: las uniones se inspeccionaran ocularmente y se rechazaran cualgfiier sol
presente defectos aparentes como grietas, crateres, socavacion del metal base, etc. «»
Angulares:

Cada columna estructural llevara 4 angulares para soporte de anclaje de refuerzos verticales
dimensiones de los angulares estan indicadas en planos y cuenta con una 1/4” de espesor.

Platinas:

Las platinas seran de dimensiones de 0.50 x 0.50 m espesor de 3/4” ancladas a los pedestales de concreto
con 8 pernos de 5/8" de espesor y 15 pulgadas de largo.

La unidad de medida y forma de pago sera por metro lineal terminado.

7. VIGA DE METAL

Las vigas seran de 0.40 x .60 m tipo triangular las cuales se comipondran de 2 cordones superiores cedula
40 @ 2" y 1 cordon inferiofi cedula 40 " en)largos de 7.35 metros. Los tubos diagonales, transversales y
parales seran de tubo @ 1|' cedula40 distripiidos segun planos y memoria de calculo estructural. Unidos




ertrebsl por medio de un proceso de soldadura 1/8" con electrodo punto café 3/32 marca Lincoln o0 micr A
alambre.

El contratista encargado de la fabricacién y montaje de la estructura metalica debe emplear en su taller e
todo momentp mano Qe obra y acabados de primera calidad y observar los planos y especificaciones para
que los trabajos que ejecuten en las estructuras de acero cumplan principalmente con:

. Que en ningun momento podra el contratista imponer a la estructura cargas mayores que las del
disefio.
Las dimensiones, calibres y caracteristicas estipuladas en los planos.
Que el trazo se ajuste a las dimensiones de la estructura.

Todo el material que se utilice en las estructuras debera enderezarse adecuadamente, utilizando métodos

que no resulten perjudiciales a las propiedades de los materiales, evitando en todo caso el enderezado a
base de calor.

Todo el material que se utilice en las estructuras debera estar limpio y libre de grasa y oxidos.

Los cortes deben hacerse por medio de cizalla, sierra o soplete. Cuando se tenga que usar soplete se
requerira posteriormente un acabado liso para eliminar toda rebaba.

Debe evitarse hacer cortes con soplete en piezas que transmitan cargas por contacto directo. Las piezas
deben acabarse en taller, quedando perfectamente alineadas, sin torceduras, dobleces y teniendo cuidado
que todas las uniones estan perfectamente ajustadas y terminadas.

Tolerancias:
Las tolerancias en las medidas seran de 1.5 milimetros para distancias horizontales menores de 10 metros y

de 3 milimetros para distancias mayores de 10 metros. En las deflexiones horizontales no se permitira error
de angulo.

Los cortes deben hacerse con cuidado ya que la maxima discrepancia de longitud permitida en miembros
cepillados sera del 1 milimetro; en piezas no cepilladas en sus extremos, la tolerancia sera de 1.5 milimetros
cuando las longitudes del miembro no excedan de 10 metros, incrementandose la tolerancia a 3 milimetros
para piezas de mayor longitud.

En los miembros sujetos a compresién no se permitirdn desviaciones con respecto al eje proy
mayores de un milésimo de la distancia entre pernos de fijacién lateral de los mismos.

Uniones atornilladas:
En estas uniones se usaran roldanas para obtener un area amplia de contacto. El tornillo debe"
suficientemente largo para que, colocadas las roldanas, quede una longitud de rosca mayor que el grueso
la tuerca. Estas uniones seran de pedestales a la base de las columnas metalicas con longitud de los tornillos <
tal como se indican en los planos.

Uniones Soldadas:
Las superficies a soldar estaran libres de costras, escorias, grasas, pintura y cualquier otra particula ex ;
tal como rebaba, gotas de soldadura etc. Estas deberan enlazarse provisionalmente para garantizar una
buena sujecién mientras se solda la union, adoptando un proceso de soldado adecuado para evitar
distorsiones de los miembros al soldarlos. Cuando la temperatura del material base sea inferior a cero grados
centigrados, se requiere precalentar la zona de ambos lados del punto a soldar en areas dentro de un radio
de 7 centimetros.

Tipo de soldadura:

Debera aplicarse soldadura de arco eléctrico, de electrodo metalico aplicando manualmente, semi
automatico, empleando electrodos de la serie 60. Deberan seguirse las indicaciones del fabricante en lo que
respecta al voltaje, polaridad y tipo de corriente; se podra usar soldadura autogena en juntas secundarias.

Forma de soldadura:
Se haran soldaduras a topefide penetracién total, esto quiere decir que |3 fusién de la soldadura y metales
base abarca la totalidad de 13 longitud y profundidad de la junta.

Longitud de la soldadura: *I




La longitud minima efectiva de un cordén de filete para trabajo estructural, sera de cuatro veces su dimension _
normal o cuatro centimetros. En juntas traslapadas ésta no sera menor de cinco veces el espesorde lalamina =7

mas delgada que se una, pero nunca menor de 2.5 centimetros. A

Las juntas traslapadas en placas o barras deberan soldarse en ambas caras con soldadura de filete, |
tamafo maximo del filete sera el del espesor de la placa mas delgada a conectarse. Los cordones de fil
en los extremos de las piezas soldadas deberan rematarse dando vuelta a la esquina de la pieza en un ¢
longitud de dos veces el tamafio nominal del cordén con un minimo de un centimetro.

Ensayo de soldaduras: las uniones se inspeccionaran ocularmente y se rechazaran cualquier soldadura que
presente defectos aparentes como grietas, crateres, socavacién del metal base, etc.

La unidad de medida y forma de pago sera por metro lineal terminado.

8. CUBIERTA TIPO CURVO AUTOPORTANTE DE LAMINA NORMA (ASTM A792) GRADO
ESTRUCTURAL CALIBRE 24 (INCLUYE 2 ARCOS TRAGALUZ, 64.00 M DE ANCLAJE DE
TECHO A VIGAS + 5 TENSORES CONTRA EMPUJE HORIZONTAL DE CABLE GALVANIZADO B
DE 5/8" A615GR60).

La lamina a emplearse sera la que con su estructura propia y sin apoyos intermedios pueda lograr una
cubierta con seccion semi-circular con sus extremos apoyados sobre las columnas indicadas en los planos.

La cubierta en su construccién tendra los siguientes elementos:

567.00 metros cuadrados que consta de 1 techo curvo material aluzinc calibre 24, lamina fabricada bajo
normas ASTM A-792.

2.00 arcos de lamina traslucida ventilados.
5.00 Unidades de Tensores de cable acerado galvanizado
64.00 Metros lineales de sellos para fijaciones.

Toda lamina que presente abolladuras, cortes o que en cualquier otro termino no se encuentre en
estado. Sera rechazada y cambiada por cuenta del contratista.

(calibre 24 de 0.6 mm a un 100%). La fijacién del techo se hara directo a los paneles de refuerzo 2 “Fg,],iilos
auto perforante de 1/4 “NO. 12 galvanizado y arandela de neopreno en cada extremo. ‘\%'&3
AN\

La unidad de medida y forma de pago sera por metro cuadrado terminado.

9. CANAL GALVANIZADO + BAJADAS DE AGUA PLUVIAL DIAMETRO 4".

Este renglén se debera ejecutar con canal de aluzinc para agua pluvial con bocatubos, de lami
con soportes a las vigas rigidizantes tipo joist mas sellos para fijaciones.

Para bajadas de agua pluvial se utilizara tuberia de cloruro de polivinilo (PVC) especial para bajadas o
recoleccion de aguas de lluvia. Los diametros, dimensiones, resistencia y pendientes de la tuberia de drenajes
se indican en los planos.

Las juntas deberan de hacerse de modo que resulten impermeables a las aguas estando seguros de que los
mismos no tengan fugas.

Las bajadas pluviales estaran localizadas dentro de las columnas ya que por el detalle que contienen las
mismas no es factible ni estético colocarlas adosadas a estas. El cambio de direccién se hara por medio de
codos PVC segun se indig en planos. Toda el agua captada dirigida hacia colectores segun se indica en
planos de construccion.

La unidad de medida y fgfma de pago r metro lineal termina




10. CAJAS PARA DRENAJE PLUVIAL.

se construiran cajas de registro de ladrillo tuyuyo para la captacién de aguas pluviales, las dimensiones, 7
detalles estan indicadas en planos de construccién, todo el concreto a utilizar sera del tipo 3000 PSI '
resistencia F'C= 210 Kg/lcm2, el acero a utilizar sera grado 40 F y'=2,810 Kg/cm2.

La unidad de medida y forma de pago sera por unidad terminada.

11. SISTEMA DE ILUMINACION (INCLUYE ACCESORIOS: TABLERO DE DISTRIBUCIO
LAMPARAS REFLECTORAS, DUCTO ELECTRICO PVC DE @ 3/4", CABLE THH N CALIBRE 10).

ILUMINACION

Se entiende por instalaciones eléctricas al suministro almacenaje, colocacién y pruebas de todos los
elementos necesarios como acometidas, tableros, l&mparas, apagadores, conductores y accesorios, esto a
manera de proporcionar un flujo continuo de energia eléctrica a todos los puntos de consumo.

Para la tuberia de las instalaciones eléctricas se podra utilizar tuberia tipo ducto PVC 3/4” color gris, para la

iluminacion se uniran mediante juntas apropiadas o por medio de coplas del mismo material. Las juntas se

efectuaran utilizando pegamento para PVC del mismo que se utilizara para unir tuberia para agua fria. Previo —
a la aplicacion del pegamento se deberan limpiar y lijar las superficies de las uniones, utilizando lija y whipe.

De ninguna manera se aceptaran tubos con mala sujecion o maviles estos se deben hacer con los debidos

materiales abrazaderas galvanizadas atornilladas.

Los tableros de distribucién tendran la capacidad de contener los flipones que requieran los circuitos que se
indican en los planos. Seran de tipo empotrable con caja de |amina de acero con esmalte al horno, sera de
puerta de bisagra con seguro. Las cajas y tableros seran colocados en los lugares indicados en los planos.
Cualquier cambio sera justificado y tendra que estar autorizado por el supervisor de la obra y sea consignado
este en el plano respectivo, bitdcora y cualquier otro documento legal pertinente. El contratista presentara por
escrito al supervisor, para que este por la misma via le informe sobre su resolucion.

Conductores

Seran forrados con aislamientos termo-plastico tipo THHN calibre seguin normas de la AWG (American Wire
Gauge). El calibre sera No. THHN 10 AWG para fuerza y neutros. Todos los empalmes deberan hacerse en
las cajas con cinta de aislar de primera calidad. No se permitiran empalmes intermedios. Cualquier cambio
debera ser autorizado por el supervisor y consigno en los planos. Los cables a utilizar seran de la misma
resistencia, pero de diferente color para diferencia el tipo de corriente que lleva.

ACCESORIOS
Luminarias

La iluminacién se hara por medio de lamparas jeta led tipo reflector 200w NV 6000K Silvana. Especial para
areas interiores con aluminio super resistencia y anodizado. Limenes por [ampara 36,000, todas las lamparas
quedaran al mismo nivel y perfectamente alineadas y escuadradas como se muestran en plano
de la recepcion final de la obra deberan estar funcionando perfectamente. La energia se to @de@ caj
flip-ones.
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12. PORTON DE INGRESO. \.n" en ©
T, Se <
Este renglén incluye el suministro e instalacion de portén de malla galvanizada de doble S /

Numero de hojas 2.00 Unidades. Dimensiones de hoja: Ancho: 1.00 m. Alto: 2.60 m.

El marco de cada hoja sera de tubo galvanizado (H.G.) de @ 2°, cedula 40, la malla a utilizar ena
del porton sera malla galvanizada, cal 12. Soldada a la plana de 1" x 3/16".
T

. /
El acabado final de las pugrtas seran dos manos de pintura esmaltada
calidad.

n base de aceite sintético de primera

Los herrajes de las puert. deberér) quedar pe ctamenlq‘ limpios
la colocacion de las puerfas se produce dafig/a la pintura anti

tes de entregarse el trabajo. Si durante
rosiva se procedera a hacer los retoques




necesarios antes de aplicar el acabado final. Los productos deberan de ser de primera calidad. La marca y/o
calidad del producto seran aprobadas por el supervisor.

La unidad de medida y forma de pago sera por unidad terminada.

13. PUERTA DE INGRESO.

Este renglon incluye el suministro e instalacién de puerta de malla galvanizada.

Dimensiones de hoja: Ancho: 1.00 m. Alto: 2.10 m.

El marco de cada hoja sera de tubo galvanizado (H.G.) de @ 2", cedula 40, la malla a utilizar en la construccion
de la puerta sera malla galvanizada, cal 12. Soldada a la plana de 1" x 3/16”.

El acabado final de las puertas seran dos manos de pintura esmaltada con base de aceite sintético de primera
calidad.

Los herrajes de las puertas deberan quedar perfectamente limpios antes de entregarse el trabajo. Si durante
la colocacion de las puertas se produce dafo a la pintura anticorrosiva se procedera a hacer los retoques

necesarios antes de aplicar el acabado final. Los productos deberan de ser de primera calidad. La marca y/o =
calidad del producto seran aprobadas por el supervisor.

La unidad de medida y forma de pago sera por unidad terminada.

14. BANCA DE CONCRETO.

La banca se construira de acuerdo con lo indicado en los planos constructivos.

El tipo de block que se utilizara para el levantado de la banca sera de concreto con medidas 0.14 x 0.19 x
0.39 metros y una resistencia a la compresién de 35 kg/m2 también se colocaran pines de 3/8” para refuerzo
del levantado. para la base de la banca se utilizara una capa de concreto de 0.05 mts de espesor reforzado
con electromalla calibre 6/6, como se indica en planos, todo el concreto a utilizar sera del tipo 3,000 PSI con
resistencia F'C= 210 Kg/cm2, el acero a utilizar sera grado 40 F y'=2 810 Kg/cm2.

La unidad de medida y forma de pago sera por unidad terminada.

15. MALLA PERIMETRAL.

0% s
La malla perimetral se construird con tubo galvanizado de @ 2" cedula 40. Los tubos o postes de hie c@‘(’\ o% )
galvanizado se instalardn a cada 2.14 metros de distancia, centro a centro, sobre el muro (Ver detall# E‘E’; w
constructivo en plano No. 9/9). Cada tubo se anclara en el muro existente una distancia de 0.60 metros.|En 23 &
la parte superior del tubo o poste de hierro galvanizado, a una altura de 2.10 m. se instalara una hilada dng E:‘ o
tubos horizontales de H.G. @ 2", para el soporte y amarre de la malla galvanizada. \'—i'_,.&a ".é J
ANy >

malla galvanizada con cuadrado de 2" x 2", calibre 12, de 2.00 metros de altura. Se instalara de
soldada a la plana de 1" x 3/16”. La malla no se aceptara con dobleces ni con &reas donde se obse,
ha perdido el galvan. El renglon incluye todos los materiales y la mano de obra para la ejecucio
trabajos e instalacion de la malla galvanizada.

El contratista encargado de la fabricacion y montaje de la estructura metalica debe emplear en su taller en
todo momento mano de obra y acabados de primera calidad y observar los planos y especificaciones para
que los trabajos que ejecuten en las estructuras de acero cumplan principalmente con:

« Que en ningun momento podra el contratista imponer a la estructura cargas mayores que las del
disefio.

« Las dimensiones, calibres y caracteristicas estipuladag s planos.

s Que el trazo se ﬂuste a las dimensiones de la estructura.

(




Todo el material que se utilice en las estructuras debera enderezarse adecuadamente, utilizando métodos

que no resulten perjudiciales a las propiedades de los materiales, evitando en todo caso el enderezado a
base de calor.

Todo el material que se utilice en las estructuras debera estar limpio y libre de grasa y Oxidos.

Los cortes deben hacerse por medio de cizalla, sierra o soplete. Cuando se tenga que usar sople
requerira posteriormente un acabado liso para eliminar toda rebaba.

deben acabarse en taller, quedando perfectamente alineadas, sin torceduras, dobleces y teniendo cuidado
que todas las uniones estan perfectamente ajustadas y terminadas.

Tolerancias:

Las tolerancias en las medidas seran de 1.5 milimetros para distancias horizontales menores de 10 metros y
de 3 milimetros para distancias mayores de 10 metros. En las deflexiones horizontales no se permitira error
de angulo.

Uniones Soldadas:

Las superficies a soldar estaran libres de costras, escorias, grasas, pintura y cualquier ofra particula extrafa,
tal como rebaba, gotas de soldadura etc. Estas deberan enlazarse provisionalmente para garantizar una
buena sujecién mientras se solda la unién, adoptando un proceso de soldado adecuado para evitar
distorsiones de los miembros al soldarlos. Cuando la temperatura del material base sea inferior a cero grados
centigrados, se requiere precalentar la zona de ambos lados del punto a soldar en areas dentro de un radio
de 7 centimetros.

Tipo de soldadura:

Debera aplicarse soldadura de arco eléctrico, de electrodo metalico aplicando manualmente, semi
automatico, empleando electrodos de la serie 60. Deberan seguirse las indicaciones del fabricante en lo que
respecta al voltaje, polaridad y tipo de corriente; se podra usar soldadura autégena en juntas secundarias.

Forma de soldadura:

Se haran soldaduras a tope de penetracién total, esto quiere decir que la fusién de la soldadura y metales
base abarca la totalidad de la longitud y profundidad de la junta.

Longitud de la soldadura:

La longitud minima efectiva de un corddn de filete para trabajo estructural, sera de cuatro veces su dim
normal o cuatro centimetros. En juntas traslapadas ésta no sera menor de cinco veces el espesor de la
mas delgada que se una, pero nunca menor de 2.5 centimetros.

o)
1,
Ensayo de soldaduras: las uniones se inspeccionaran ocularmente y se rechazaran cualquier soldadura't(d\&as
presente defectos aparentes como grietas, crateres, socavacion del metal base, etc. .
=

La unidad de medida y forma de pago sera por metro lineal terminado.

16. PINTURA PARA MARCOS DE PORTERIA

La pintura a utilizar para los marcos de porteria, sera de aceite anticorrosiva, el color sera elegido por las
autoridades en conjunto con el supervisor de obras, el contratista debera de proporcionar a los trabajadores
todo el equipo que sea necesario para la correcta aplicacion de la pintura, se debera de proceder a aplicar la
pintura segun las especificaciones del proveedor, finalizados los trabajos el contratista debera de verificar
que no existan manchas fuera de las marcas estipuladas en planos, y que el area quede libre de derrames
de pinturas y otros defectos.

La unidad de medida y fqrma de pago sera por unidad terminada.




17. ENMARCADO + PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA.

La pintura a utilizar para el enmarcado de cancha debera de ser especial para el uso que tendra, el color se
elegido por las autoridades del centro educativo en conjunto con el supervisor de obras, el contratista debe
de proporcionar a los trabajadores todo el equipo que sea necesario para la correcta aplicacion de la pint '
se debera de respetar las medidas reglamentarias de la cancha con el fin de que el trabajo sea adecuad is
uniforme, se debera de proceder a aplicar la pintura segun las especificaciones del proveedor, finalizados |
trabajos el contratista debera de verificar que no existan manchas fuera de las marcas estipuladas en planos,
y que el area quede libre de derrames de pinturas y otros defectos.

La unidad de medida y forma de pago sera por metro cuadrado terminado
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
El material de base en su granulometria no precisa ser continua, no se permitira que el material contenga

terrones, materia organica y otras sustancias perjudiciales para la base. La cantidad de material que pase el
tamiz No. 200, no debe ser superior al 25% de la cantidad total de material sometido a la prueba.

Los materiales a ser usados en la fabricacion del concreto, deben presentar las caracteristicas adecuadas
para cumplir con las propiedades requeridas.

AGUA
Para la realizacion de cualquiera de los trabajos de construccidn se debera utilizar agua dulce de las fuentes

aprobadas, fresca, limpia, libre de sulfatos, material orgénico y materiales extrafos. La obtencién, suministro,
transporte y aplicacién del agua necesaria para la ejecucion de los trabajos sera por la cuenta del contratista.

CEMENTO

Se utilizara cemento Tipo Portland, se cumpla con la norma ASTM C-150, por ninguna razén podra utilizarse
después de dos (2) meses de su fabricacion.

ARENA DE RIO

Debera estar libre de arcilla, limo, alcalis, mica, sulfatos, material organico y materiales extrafios perjudiciales.
No debera contener fragmentos blandos ni extremadamente finos, desmenuzables y constituida por granos
de tamafio variable, cuya granulometria sera tal que un peso retenido en el tamiz nimero cuatro estara
comprendido entre cero y cinco por ciento (0% y 5%) Y el total en peso retenido en el tamiz nimero cien,

)

estara comprendido entre noventa y cien por ciento (90% y /";‘.QS %

N

100%). /& % z
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Consistira en grava o roca triturada, y debera estar formada de particulas duras, angulosas resisten%&
durables, limpias y sin recubrimiento de materiales extrafios.

El contenido de arcilla o limo no podra exceder del uno por ciento (1%) en peso: con abrasi
40%. El tamario del agregado gruesoc no sera mayor a tres cuartos de pulgada (3/4"), ni me
octavos de pulgada (3/8") de la separacién menor entre barras corridas. Los agregados gruesgs deberan
cumplir con la norma ASTM C-33 y ASTM C-131.

ACERO

Todo el acero a utilizar en los distintos elementos estructurales a construir debera ser de grado 40 debiendo
presentar la respectiva certificacion del material a utilizar.

CONCRETO

El concreto a utilizarse paralla construccion debera tener una resistepcia de 210 kg/ cm2 a los 28 dias, que
equivale a 3000 PSI. La empresa constructora tebera presentar pryebas de laboratorio del concreto con la

—_— ——————
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Donde se utilice concreto. La muestra debera ser con cilindros a romper en 7, 21 y 28 dias y deberan ser

presentadas al Ing. supervisor de forma inmediata al tener dichos resultados. Cada ensayo debe constar !
la rotura de por lo menos cuatro cuerpos de prueba.

La edad normal para ensayos de los cilindros de prueba ser4 de veintiocho (28) dias.
EQUIPOS DE PRODUCCION Y SUMINISTROS DEL CONCRETO

Los equipos para la produccion y suministro de concreto deben ser de la capacidad suficiente para suministrar
adecuadamente y en forma continua, las cantidades de concreto requeridas en la obra, para el rendimiento
previsto de los equipos de las fundiciones.

CONTROL DE MATERIALES

El contratista es responsable de la calidad de los materiales que se utilicen en la obra. Con este propdsito
debe a su costa analizar las muestras representativas de los materiales, de acuerdo con los métodos que se
indican en estas especificaciones.

PRUEBAS DE LOS MATERIALES

Todos los materiales estan sujetos a inspeccion, muestreo, pruebas, repeticién de pruebas y rechazo, en
cualquier momento antes de la aceptacion del trabajo. Cuando el contratista, bajo su riesgo use materiales
que no han sido aprobados, lo hara bajo su responsabilidad; pero si se encuentra que estos son inaceptables,
no seran pagados y tienen que ser removidos a expensas del contratista.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Los materiales tienen que ser almacenados de manera que se aseguren la conservacion de sus cualidades
y aptitudes para la obra. Aun cuando hayan sido aprobados antes de ser almacenados, pueden ser
nuevamente Inspeccionados. Tienen que ser localizados de modo que se facilite su rapida inspeccién.

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El monto del presente contrato asciende a la
cantidad de: UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS QUETZALES
EXACTOS, (Q1,140,646.00), IVA incluido. Los fondos seran proporcionados por la Municipalidad de Zaragoza
con un aporte de un millén ciento cuarenta mil seiscientos cuarenta y seis quetzales exactos, (Q1,140,646.00) que
representa el 100.00%, Los pagos se haran de la siguiente manera: 1) Un anticipo del (20%), el cual se le dara
después de que la autoridad administrativa superior haya aprobado el presente contrato de trabajo previo
cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Presentar el programa de Inversion del Anticipo. b) presentar a
favor de la Municipalidad una fianza por el monto total de dicho anticipo, para garantizar la correcta aplicacion
del mismo y cumplimiento. c) Libro de Bitacora para el presente proyecto, debidamente autorizada por la
Contraloria General de Cuentas. 2) Los pagos subsiguientes, se haran de conformidad con lo que para g ’ES—- £
efecto determina la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y se haran las amortizaciones

i Ape

anticipo respectivas, de la siguiente manera: en base al avance fisico del proyecto reportado por el contra sta %—g %

a través de estimaciones periddicas de trabajo ejecutado y aceptado, con el visto bueno del Supervisof {a) C Zz
Municipal de Obras contratado (a) para el efecto, y demas documentos que solicite la Direccién Municipal de o 8
Planificacién y la Direccion de Administracién Financiera Integrada Municipal DAFIM. CUARTA: PLAZ e
SANCIONES: El contratista se compromete a ejecutar y hacer entrega de los trabajos que se contrata “q, o

después de que se le notifique de que el presente contrato fue aprobado por el Concejo Municipal o la

autoridad administrativa superior. El contratista se compromete a terminar totaimente y a entera satlsfaccmn

de la Municipalidad los trabajos en materia de este contrato, dentro del Plazo de CUATRO MES L/"

se computaran a partir de la fecha en que se suscnba la respectiva acta de mlcro y se le hay entregad e h.i_'\(____:\_

recibido el anticipo, caso contrano se le sancionara con multa dlana del uno por millar por cada dia-de -
yl/o devolvera integramente el valor total del anticipo procediéndose a la respectiva rescision del presente
contrato. El contratista debera cumplir con entregar los trabajos dentro del plazo estipulado por este contrato,
la Municipalidad no reconocera ninguna prémoga del plazo para la terminacion de la obra, excepto en los
siguientes casos: A). En los casos a que se refiere el articulo cincuenta y dos (52) de la Ley de Contrataciones
del Estado, referente a 6rdenes de cambio, érdenes de trabajo su ntario o acuerdos de trabajo extra;
también se debera cumplir con lo establecido en el articulo 51°de la Ley de Contrataciones del Estado,
referente a que el plazo conttactual podra prorrogarse por una sola vez |en las mismas condiciones de
temporalidad por caso fortuito q causa de fuerza mayor o cualquier otra cauga no imputable al contratista. B)
Sise tratare de una suspensiorn por causas no nmputables al Contratista sigmpre que esté dentro de los tres

-
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de los casos indicados anteriormente, el Contratista no podra solicitar, a la Municipalidad conceder m
prérroga que la resultante de la suma de los dias computados para ejecutar los trabajos fuera del cont
de los dias que correspondan a las suspensiones debidamente autorizadas en su oportunidad, confol
estipulado en esta, cualquier exceso sera tenido como retraso imputable al Contratista; para los efectos
pago de las sanciones respectivas. QUINTA: RELATIVA AL COHECHO: El Contratista manifiesta qu
conoce las penas relativas al delito de cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el Capitulo Ill del
Titulo XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la Republica, Cédigo Penal. Adicionalmente, conoce las normas
juridicas que facultan a la Municipalidad para aplicar las sanciones administrativas que pudieren
corresponderle, incluyendo la inhabilitacién en el Sistema GUATECOMPRAS. SEXTA: CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR: Los hechos que ocurran considerados como casos fortuitos o de fuerza mayor que
impidan el cumplimiento del contrato, relevan a las partes de responsabilidad, debiendo producirse la
comunicacion escrita en lo que se prueba el hecho ocurrido. La Municipalidad no cubrir4 las indemnizaciones
que provengan de casos fortuitos o de fuerza mayor. SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EI
contratista se obliga a: 1) Ejecutar la totalidad de los trabajos con entera sujecién a los planos, disposiciones
especiales, y especificaciones suministradas para el efecto por la Municipalidad. 2) Revisar cuidadosamente E—
los documentos contractuales y sefialara cualquier error, omisién contradiccién o incongruencia que en ellos —
se observe, debiendo formular las consultadas y observaciones con el tiempo debido antes de iniciar los
trabajos. 3) Hacerse responsable de todo cuanto tenga que efectuar en materia administrativa y laboral de
quienes contrate y queda obligado a mostrar su solvencia en cuanto a los pagos del personal empleado, asi
como brindar la seguridad de cada uno de ellos por medio de la inscripcion y/o pagos al Instituto Guatemalteco

de Seguridad Social -IGSS- con el fin de proteger la salud y vida de los trabajadores, y demas obligaciones.

4) Cancelar los demas impuestos que conforme a las leyes tributarias del pais lo demanden. 5) Aportar todo

el equipo, maquinaria, herramientas, combustibles, lubricantes, materiales a su personal laborante, la mano

de obra calificada y no calificada y demas elementos necesarios para la ejecucion de los trabajos que se
contratan. 6) Elaborar y colocar un rétulo de identificacion de la obra, para los efectos de auditoria social
establecida en la Ley Organica del Presupuesto, cuyo modelo sera proporcionado por la Direccién Municipal

de Planificacion. 7) Efectuar el tramite de autorizacion ante la Contraloria General de Cuentas, de un libro de
Bitacora, en la que se registraran los principales acontecimientos de la ejecucién del proyecto objeto del
presente contrato. 8) Efectuar durante la ejecuciéon del proyecto las pruebas de laboratorio pertinentes, y
presentarlas ante la Municipalidad, asi como presentar los certificados de calidad de los materiales que se
usen en la ejecucion del proyecto. 9) El contratista se compromete a cumplir con cada una de las clausulas
establecidas en el confrato, en su oferta, en las bases del evento y en los documentos contenidos en el
expediente administrativo del proyecto, de lo contrario la Municipalidad tendra el derecho a rescindir el
contrato por incumplimiento de lo establecido, sin responsabilidad de su parte. 10) El contratista tiene la
obligacion de incluir en la ejecucién del presente proyecto u obra, las medidas de mitigacién o reduccién de _.—
riesgo a desastre, que se consignaron en la herramienta “Analisis de Gestion de Riesgo para Proyectos
Inversién Publica-AGRIP-, de acuerdo a lo establecido en el articulo Tres del Punto Resolutivo nimero Cu
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guion Dos mil dieciséis (04-2016) emitido el trece de mayo del afio dos mil dieciséis, por el Consejo Nacipaal =
de Desarrollo Urbano y Rural CONADUR. 11) El contratista debera contar con un profesional en la ingenjeria =
civil o arquitectura que intervendra en la ejecucién en calidad de superintendente. 12) El contratista se sormete E_

al fuero de su domicilio fijandolo en el departamento de Chimaltenango y se compromete a mantené&iuf‘.
inalterado mientras la vigencia del presente contrato. OCTAVA: FIANZAS: El contratista se obliga a presta I3
las fianzas siguientes: 1) Fianza de Anticipo: Esta se presentara en los términos indicados en la
tercera y de conformidad con lo que determina el articulo sesenta y seis (66) de la Ley de Contratacio
Estado. 2) Fianza de Cumplimiento: Como requisito previo para la aprobacién del presente contrato pogm
del Concejo Municipal o autoridad administrativa superior, el Contratista debera otorgar a favgr y a entefa
satisfaccion de la Municipalidad, en una institucién afianzadora debidamente autorizada para 3
Guatemala y de reconocida capacidad y solvencia financiera, una fianza equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del presente contrato. Dicha fianza debera estar en vigencia hasta que la municipalidad extienda
la constancia de haber recibido a su satisfaccion la garantia o fianza de conservacion de obra. 3) Fianza de
Conservacién de Obra: Esta fianza sera por un valor igual al quince (15) por ciento del valor original del
presente contrato, como requisito previo para la recepcion de la obra, que cubrira las fallas y defectos que
resultaren por causas imputables al Contratista en la ejecucién de la obra. Esta fianza estara vigente durante
dieciocho (18) meses en los términos indicados en el articulo sesenta y siete (67) de la Ley de Contrataciones
del Estado. 4) Fianza de Saldos Deudores: E| contratista debera constituir la fianza de Saldos Deudores
correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor del presente contrato, segun el articulo sesenta y ocho (68)
de la Ley de Contrataciones del Estado, previo a |la recepcion de la obra. NOVENA: PROHIBICIONES: Al
contratista le queda prohibido ceder los derechos provenie presente contrato. DECIMA:
DECLARACION JURADA: El Contratista declara bajo juramento que no s§ encuentra comprendido en las
limitaciones contenidas en el farticulo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del Estado. DECIMA
PRIMERA: SANCIONES: a) El LContratista esta obligado a pagar a la Municipalidad una sancién por el atraso
de la obra por causa imputableflal contratista séra~sancionado de 1 al 5 gor millar de monto de |la obra, que
no se haya ejecutado o prestaflo oportunamente, galculando a partir de las fechas pactadas de la entrega




parcial o total con respecto a la ejecucién convenida con la entidad contratante BASE LEGAL: Articulo 6
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 (reformad
el articulo 29 del Acuerdo Gubernativo 172-2017). b) Si de alguna forma el Contratista que contravinie
parcial o totaimente las condiciones del contrato perjudicare a la Municipalidad ejecutando los trabaj
variando la calidad o cantidad, o que no correspondan a los adjudicados, sera sancionado con una multa de
100% del valor del contrato o del que represente la parte afectada de la negociacién, de conformidad con el
articulo 86 de la Ley de Contrataciones del Estado. DECIMA SEGUNDA: INSPECCIONES, RECEPCION
LIQUIDACION Y FINIQUITO. 1) El Contratista debera permitir en cualquier momento que las personas
autorizadas por la Municipalidad inspeccionen las instalaciones, actividades y trabajos que se relacionen e
instruira a su personal que atienda a las personas indicadas, proporcionando la informacién que requieran.
2) Cuando la obra esté terminada el contratista constituira Fianza de Conservacién de Obra y de Saldos
Deudores como lo establece la clausula octava del presente contrato y de conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado, y dara aviso por escrito a la Municipalidad y al Supervisor. El Supervisor hara la
inspeccion final dentro del término de quince dias habiles a partir de la recepcion del aviso, si hubiere partes
de la obra que no se ajusten a los planos y especificaciones, notificara por escrito al Contratista sobre los
defectos existentes con el fin de que éste proceda a corregirlos. Si los trabajos estuvieran ejecutados
satisfactoriamente, el supervisor rendira informe pormenorizado a la municipalidad, dentro del término de tres
dias contados a partir de la fecha en que se concluya la inspeccion final. 3) Dentro del término de cinco dias
a partir del informe Final de Supervisién, la autoridad correspondiente de la Municipalidad nombrara una
comision receptora y liquidadora conforme lo estipula el articulo No. 55 de la Ley de Contrataciones del Estado
Decreto 57-92. La comision levantara el acta de rigor e informara a la Municipalidad, en caso de que la
comisién receptora ordene al Contratista corregir algunos trabajos o completar otros, de una vez indicara: a)
Los trabajos a ejecutarse, sefialando los que seran por cuenta y riesgo de la Municipalidad, b) El tiempo a
emplearse; c) Si el tiempo necesario para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si se
le concede o no tiempo adicional al Contratista. Efectuados los trabajos ordenados y recibidos
satisfactoriamente por la Comisién Receptora, esta levantara el acta final respectiva. La Comisién Receptora
y Liquidadora nombrada para el efecto, practicara la liquidacion final con la comparecencia del Contratista o
su representante, estableciendo el costo total de la obra, verificando los calculos finales del contrato,
levantando acta explicativa, formulando y firmando cuadros contables necesarios, todo dentro del plazo que
fije la Municipalidad. Si el Contratista no comparece o no se hace representar al efectuarse la liquidacion,
esta sera vdlida y el Contratista no tendra derecho a impugnarla. La certificacion de esta acta, la
documentacién complementaria y la certificaciéon del acta de recepcién ya indicadas seran el fundamento
para que la Municipalidad previo a los dictdmenes y estudios que estime pertinentes, si fuere procedente,
bajo la responsabilidad de los que intervinieron en la liquidacién aprueben dichos calculos, otorgue el finiquito
del presente contrato, autorice los pagos finales y ordene la cancelacién de la fianza respectiva. Cualquier
reclamo de inconformidad por parte del Contratista con respecto a la liquidacién final, debera hacerlo dentro
del término de cinco dias siguientes a la fecha que le fue notificado por parte de la Municipalidad el acta
levantada por la comision. DECIMA TERCERA: CONTROVERSIAS: Los otorgantes convienen
expresamente en que cualesquiera diferencias, reclamaciones o controversias que surgieren entre |as partes,
derivadas de este contrato, seran resueltas directamente con caracter conciliatorio, pero si no fuere posible
llegar a un acuerdo, la cuestion o cuestiones a dilucidarse se someteran a  la jurisdiccion del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo. _D_E_MA_—FWPROBA_Q_IQ& Para que el presente contrato
surta sus efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento es indispensable que sea aprobado de
conformidad con la Ley. DECIMA QUINTA: IMPUESTOS Y RETENCIONES: El Contratista queda obligado
al pago de los impuestos que correspondan de acuerdo con las leyes la materia y a reponer o cancelar
cualquier gasto derivado de este contrato. DECIMA SEXTA: ACEPTACION: Los ptorgantes aceptamos el
presente contrato, el que leido integramente y enterados de su contenid
ratificamos, aceptamos y firmamos en hojas de papel con el membrete de

LEONEL PEREZ MELENDEZ
Alcalde Municipal

En el Municipio de Zaragoza, del Departamento de Chimaltenango el dia cuatro de jplio del afio dos mil veintitrés
Yo. JILMAR ROBERTO PEREZ GUZMAN, Notario, colegiado nimero diez_mil quinientos cincuenta y tres como
DOY FE, que las firmas que anteceden y que calzan el contrato administrativo e ejecucion de obra No. 14-2023,
que hace referencia al proyecto genominado: MEJORAMIENTO C NCHA P _ _
CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMA SON AURENTICAS, por haber sido puestas a mi presencia el dia
de hoy por los sefiores: HUGO LEONEL PEREZ MELENDEZ, de sesenta afios de edad, soltero, com_erci_ante,
Guatemalteco, con domicilio segunda avenida uno on cincuenta y ocho de la zona tres del municipio de

era. Aveiiic: 1-55, Zona § ¢ @ :
rr el S$N?2) 7056282 www., caragoza.gob.gt
Zarvagoza, Chimaltenargo Neo (502) 7956-2828 X
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Zaragoza, Departamento de Chimaltenango, identificado por medio del Documento Personal de identificacion -DPI-
y Cédigo Unico de Identificacion -CUI- nimero: Un mil novecientos treinta y nueve, Treinta y nueve mil ochocientos
treinta y cinco, Cero cuatrocientos quince, (1939 39835 0415), extendido por el Registro Nacional de las Personas
RENAP de la Republica de Guatemala; y JOSE AXEL QUILL APEN, de cuarenta afios de edad, casado,
comerciante, guatemalteco, con domicilio en 1era. Calle 2-58 Zona 4, San José Poaquil, Chimaltenango, quien se
identifica con el documento personal de identificacion cédigo unico de identificacion namero: Dos mil trescientos
sesenta y cuatro, noventa y un mil ciento cuarenta y ocho, cero cuatrocientos dos, (2364 91148 0402), extendido
por el Registro Nacional de Personas RENAP, de la Republica de Guatemala, Ha 'ccrv}tar expresamente que de

conformidad con la ley y a mi juicio las representaciones que se ejercita n suficientes y se encuentra
debidamente acreditado con los documentos de mérito, los signatarios vuelven/a fifmar ¢gonjuntamente conmigo la
presente acta de legalizacion.-

Ante mi,




Fianza Cumplimiento de Contrato C2-7051393

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA, en uso de la autonzacion que le fue otorgada por el Ministeno de Economia, se constituye fiadora
solidaria hasta por la cantidad CIENTO CATORCE MIL SESENTA Y CUATRO QUETZALES CON 60/100, ante el Beneficiario de la presente

{ £
e ;
?- r
g FIADO: JOSE AXEL QUILL APEN COMO PROPIETARIO(A) DE LA EMPRESA INVERSIONES Y i
{ SERVICIOS CONFER
t BENEFICIARIO: MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO z
4 CONTRATO PRINCIPAL: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 14-2023 de fecha 04/07/2023 g
. i
" OBJETO DE CONTRATO: MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, E
ié CHIMALTENANGO !
i i
i

i VIGENCIA DE LA FIANZA: 4 Mes(es) contados a partir del 05/07/2023 hasta 04/11/2023 i‘
i ]
% MONTO AFIANZADO: Hasta por CIENTO CATORCE MIL SESENTA Y CUATRO QUETZALES CON 60/100 L
i (Q. 114,064.60) 1
:

e

e et S e e
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Esta fianza es de naturaleza accesoria al contrato u obligacion principal antes indicada y garantiza el cumplimienlo de todas y cada una de las
obligaciones asumidas por EL FIADO y hasta por la suma aqui expresada de acuerdo al contrato u obligacién principal respectiva. Su vigencia se
inicia en la fecha indicada y hasta por el plazo ahl establecido, hasta haberse recibido los bienes y/o prestado el servicio 0 hasta que | entidad
Beneficiana extienda el finiquito correspondiente, lo que sea pertinente y corresponda. Esta fianza se hara efectiva por el BENEFICIARIQ si el fiado
incumple total o parcialmente las obligaciones contraidas segun lo estipulado en el contrato u obligacion principal.

AT T

De conformidad con el Decreto numero 25-2010 del Congreso de la Republica Ley de Actividad Aseguradora, articulos 3 literal b), 106 y 109 y para

los efectos de su aplicacion, toda referencia 2 fianza se entendera como seguro de caucion; afianzadora como aseguradora y reafianzamiento
cOMO reaseguro.

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA, conforme articule 1027 del Cédigo de Comercio, no gozara de los beneficios de orden y excusion a

que se refiere el Codigo Civil de la Republica de Guatemala y para ia interpretacion y cumplimiento de Ia garantia que esta pdliza representa, se
somele expresamente 2 la junsdiccion de los Tribunales del Departamento de Guatemaia.
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EN FE DE LO CUAL firma Ia presente Pdhiza en ia Ciudad de Guatemala, el 05 de julio del 2023

Afianzadcora GAT,. S.A
— 3\.-%«3-‘!\?"‘)’?‘_*?
Christian Nolck
Cerente o Apoderado
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Afianzadora G&T, S. A.

AESR( AFIANZADORA Gal




eMerGENCIAs Q01778

Guatemala, 05 de julio del 2023

Senores.

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Presente.

El seguro de caucion (fianza) que a continuacian se identifica y para los efectos dei fiel cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 69 de Is Ley ge Contrataciones del Estado y el Articulo 59 de su Reglamento, se
CERTIFICA su AUTENTICIDAD. toda vez que el mismo ha sido emitido en cumplimiento del Decreto No. 25-2010
del Congreso de la Republica de Guatemala. Ley de Ia Actividad Aseguradora y que el firmante de |2 pdliza. posee
las facultades y competencias respectivas para el efecto

- Seguro de Caucién (Fianza)
CLASE: C2

POLIZA No. 7051383

- Asegurado (Fiado) JOSE AXEL QUILL APEN COMO PROPIETARIO(A) DE LA EMPRESA INVERSIONES
Y SERVICIOS CONFER

-  Fecha de Emision de la poliza: 05 de julio del 2023

Atentamente,

Afianzadora G&T, S.A

— | W ) N\

Christian Nalck
Cerente o Apoderado

Para verificar la autenticidad de la pdliza puede ingresar 2 la siguiente direccion web
hitps://segurosgyt com gYweb/seguros/consulta-de-fianza

Codigo de Verificacion 10130828 - 62744

e
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?1 MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

£ .

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EJECUCION DE OBRA
No. 15-2023

PROYECTO:
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE AL CEMENTERIO COMUNAL DE LA ALDEA RINCON
GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO
CUENTADANCIA 2022-400-415-22-001

En el municipio de Zaragoza, Departamento de Chimaltenango el dia martes once de julio del afio dos mil veir_ltitrés
(11/07/2023), Por una parte: HUGO LEONEL PEREZ MELENDEZ, de sesenta afos de edad, sqltgr_o, comerciante,
Guatemalteco, con domicilio segunda avenida uno guion cincuenta y ocho de la zona tres del municipio de Zaragoza,
Departamento de Chimaltenango, identificado por medio del Documento Personal de identificacion TDPI- y C_(ﬁdlgo
Unico de Identificacion -CUI- namero: Un mil novecientos treinta y nueve, Treinta y nueve mil ochocientos treinta y
cinco, Cero cuatrocientos quince, (1939 39835 0415), extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP de
la Republica de Guatemala; actio en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL y Representante Leg_al ;ie la
Municipalidad de Zaragoza, Departamento de Chimaltenango, calidad que acredito por medio de los siguientes
documentos: a) Fotocopia Simple del Acuerdo de Adjudicacién del cargo numero dieciocho guion dos mil diecinueve
de fecha cuatro de julio del afio dos mil diecinueve, extendido por la Junta Electoral Departamental de
Chimaltenango; b) Certificacion del acta de toma de posesion de cargo nimero cuatro guion dos mil veinte, extendida
por el Secretario Municipal, sefialo como lugar para recibir notificaciones y/o citaciones la Municipalidad de Zaragoza,
ubicada en la primera avenida, uno guion cincuenta y cinco de la zona uno (1a. Ave. 1-55 zona 1); y que en lo
sucesivo se denominaran LA MUNICIPALIDAD, es la Municipalidad de Zaragoza: y por la otra parte, KELIAN
GUILLERMO SOLARES ORELLANA, de treinta y siete afios de edad, casado, comerciante de la construccién,
Guatemalteco, domiciliado en, Barrio El Porvenir, Guastatoya, El Progreso, identificado con el Documento Personal
de Identificacién -DPI-, y Cédigo Unico de Identificacion: Dos mil quinientos noventa y tres, noventa y cinco mil
doscientos cincuenta, cero doscientos uno, (2593 95250 0201), extendido por el Registro Nacional de Personas
RENAP, de la Repulblica de Guatemala, Propietario de la empresa mercantil individual denominada:
CONSTRUCTORA SOLAR, situada en, Barrio El Porvenir, Guastatoya, El Progreso, lo que acredita por medio de
Patente de Comercio de Empresa Mercantil, inscrita bajo el nimero de Registro: Seiscientos sesenta y un mil
setecientos dieciséis, (661716), folio: Ochocientos setenta y nueve, (879); libro: seiscientos veintitrés (623), categoria
Unica, identificada con el Namero de Identificacién Tributaria NIT: Treinta y tres millones quinientos cuarenta y un mil
setecientos veintiocho (33541728), e inscrita en el Registro General de Adquisiciones del Estado, en el folio Setenta
y seis mil quinientos cincuenta y tres (76553) del libro de inscripciones y registro numero Siete mil trescientos
dieciocho (7318) del libro de registro de proveedores, y que en lo sucesivo se denominara: EL CONSTRUCTOR.
Ambos comparecientes manifestamos ser de los datos de identificacion personal anotados, y encontrarnos en el libre
ejercicio de nuestros derechos civiles, de conformidad con La Ley, y a nuestro juicio las representaciones que se
ejercitan son suficientes para la celebracion del presente Contrato Administrativo de Ejecucion de Obra, para la
ejecucion del proyecto denominado: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE AL CEMENTERIO
COMUNAL DE LA ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, Identificado con el numero de
SNIP 312818, Toda la documentacién relacionada se tuvo a la vista y en lo sucesivo los otorgantes nos
denominaremos “LA MUNICIPALIDAD"” Y “EL CONTRATISTA” respectivamente, ajustandonos a lo que para
el efecto determinan las clausulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con
fundamento en el Convenio de Ejecucion de Obra suscrito entre el Consejo Departamental de Desarrollo de
Chimaltenango y la Municipalidad de Zaragoza, Chimaltenango, nimero cero ocho guion dos mil veintitrés /
GCNN, (08-2023 /GCNN), de fecha veintitrés de mayo del afio dos mil veintitrés (23/05/2023); y lo establecido
en los Articulos Doscientos Cincuenta y Tres y Doscientos Cincuenta y Siete (253 y 257) de la Constitucion
Politica de la Republica de Guatemala, Articulos Treinta y Cinco (35), inciso u, Cincuenta y Dos (52), Cincuenta
y Tres (53), Ciento Treinta (130), del Decreto Doce (12) guion Dos mil Dos (12-2002) Cédigo Municipal; Los
articulos 47, 48 y 49 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la Repliblica (Ley
de Contrataciones del Estado) y sus reformas, y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus
reformas; Acuerdo Gubernativo 122-2016, y el Acuerdo Ministerial nimero Doscientos Quince guion Dos Mil
Cuatro (215-2004) del Ministerio de Finanzas Publicas que aprueba el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Publico de Guatemala, asimismo forma parte de este documento las
especificaciones Generales y Técnicas, cuadro de renglones de trabajo y planos elaborados seguin estudio
técnico; de igual manera los documentos presentados y publicado en el Sistema Guatecompras con el
Numero Operacion Guatecompras: veinte millones ciento noventa y seis mil cuatrocientos siete, (NG_{GT\' ’305,,;&,
20196407), lo que para el efecto determina la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, DecrefgRop% =
57-92, en sus Articulos 1, 47 y 49; la Ley Organica del Presupuesto y su Reglamento; la Ley del Presu ’@ .';I«_ila‘;,{_} g s
General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio Fiscal dos mil veintitrés; las normas apliﬁab%: )z
s
4

Construimos lo mejor NI
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emitidas por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural CONADUR; las normas aplicables del Sisema”aof </
Nacional de Inversion Publica SNIP; y la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria nimero v 7 Wt s
guion dos mil veintitrés (20-2023), y lo regulado por las Normas de Transparencia contenidas en el Acuerdo=—=—""

Ministerial nimero 4-2010 de fecha veintidés de gbril del affo dos mil diez, emitido por el Ministerio de
Finanzas Publicas. Contratista se compromete a ejecutar para la

Municipalidad de Zaragoza, la ejecucion )del proyecto denopfinado: MEJORAMIENTO CAMINO.RUR
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del presente proyecto y que para el efecto tiene la Municipalidad. Los renglones de trabajo a ejecutar son los

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

siguientes:
No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD P/U TOTAL
1. TRABAJOS PRELIMINARES 1500.00 MTS2
1.10 | TRABAJOS PRELIMINARES 1500.00 M2 Q 4.95 Q7,425.00
2. ADOQUINAMIENTO 1480.00 MTS2
CORTE Y NIVELACION DE
2.10 | CAJUELA DE 0.28 MTS. DE 416.00 M3 Q 22990 Q95,638.40
ESPESOR
CONFORMACION DE BASE
2.20 | MATERIAL GRANULAR DE 0.15 223.00 M3 Q 419.90 Q93,637.70
MTS. DE ESPESOR
ADOQUINAMIENTO DE 280
M 289.99 Q411,785.80
2.30 KG/CM2 1420.00 2 Q
LLAVES DE CONFINAMIENTO
2.40 | REFORZADO DE 0.15 X 0.30 MTS 75.00 ML Q 179.00 Q13,425.00
DE CONCRETO F'c=280 KG/CM2
BORDILLO LATERAL DE 0.10 X
2.50 0.30 MTS CONCRETO 280 KG/CM2 570.00 ML Q 159.95 Q91,171.50
LLAVES DE INICIO DE 0.30 X 0.30
2.60 M DE CONCRETO F'c=280 KG/CM2 17.00 ML Q 349.00 Q5,933.00
3. DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES
3.10 | POZO DE ABSORCION 36.00 ML Q 2,979.00 Q107,244.00
3.20 | CANAL DE CONCRETO ARMADO 10.00 ML Q 3,499.00 Q34,990.00
3.30 | CAJA DESARENADORA 2.00 UNIDAD Q 5,580.00 Q11,160.00
3.40 | Rejilla Metalica 9.40 Mi Q 2,895.00 Q27,213.00
TOTAL DE LA OBRA Q899,623.40

Y las siguientes ESPECIFICACIONES TECNICAS Y GENERALES: ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO:

1. TRABAJOS PRELIMINARES 1500.

00 MTS2

1.1 TRABAJOS PRELIMINARES

Este trabajo consiste en el trazo y estaqueado del proyecto, marcando con cal cada uno de los elementos del
proyecto tales como eje central del camino y calle adoquinada, pendientes en curvas, entradas de vehiculos,
bocacalles, cruces, y cualquier otro elemento que se indique en los planos constructivos del proyecto, transcribiendo
de los planos al terreno real del proyecto, sin realizar cambios que afecten la calidad del proyecto, y aceptando todo
lo que mejore las condiciones del proyecto, pero sin afectar ni modificar los renglones contratados.

Para cualquier cambio de beneficio para el proyecto lo debera de avalar y aprobar el supervisor del proyecto
designado por la institucion contratante.

2. ADOQUINAMIENTO 1490.00 MTS2
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El suelo natural que constituye el fondo de la cajuela se identificara como sub-rasante de terraceria o simplemente
sub-rasante a la cual sera necesario mejorar sus propiedades mecanicas y de soporte mediante el procedimiento
conocido como preparacion o reacondicionamiento de la sub-rasante con lo cual se homogeniza el material existente,
se conforma y se le suministra la compactacion éptima.

Estara conformada por un material libore de materia organica, que se compactara lo necesario para permitir las
labores de construccion de la base. Sera lo mas homogénea posible, por lo cual se debera retirar el material de mala
calidad y reemplazarlo por otro de la calidad requerida.

La capacidad resistente del suelo de fundacién es uno de los factores mas relevantes en el disefio de los pavimentos
de adoquines de concreto. Se debe

Realizar los estudios de suelo con el fin de determinar la capacidad resistente de los suelos por medio del ensayo =2
California Bearing Ratio (CBR).

(' | SOL [

A la subrasante se le debe dar el mismo perfil especificado para la superficie de los adoquines, de manera que, al
colocar la base y la capa de arena, ambas con un espesor uniforme en toda el area del pavimento, se llegue a las
cotas de disefio conservando dicho perfil.

Construimos lo mejorilimHIs

2.2 CONFORMACION DE BASE MATERIAL GRANULAR DE 0.15 MTS. DE ESPESOR

La base de material granular sera de 15 centimetros de espesor compactado con una densidad minima del 95%
verificado con ensayos de laboratorio proctor modificado al 95% segn norma AASHTO T-193. La finalidad de la ™
prueba de compactacion en laboratorio es disponer de muestras de suelo compactadas teéricamente con las

condiciones de campo, a fin de estudiar sus propiedades mecanicas para conocer datos firmes del proyecto, ademas
de servir para controlar el trabajo de campo y tener una mayor seguridad de que el equipo utilizado trabaje
efectivamente.

Se debera de colocar el material granular (balasto + selecto) o lo que indique el laboratorista en capas uniformes,
nivelando con motoniveladora, posterior a eso se humedecera adecuadamente para compactar con rodo vibro-
compactador hasta alcanzar la densidad requerida.

Esta es una capa de material granular, colocada entre la sub-rasante y la capa de rodamiento y sera de 15 cm. de
espesor, que servira de sustento y drenaje a las capas superiores del pavimento y por sus caracteristicas quimicas y
fisicas no podra ser absorbida por el material arcilloso de la sub-rasante. Esta propiedad del material proporcionara
larga vida al proyecto puesto que sus particulas no permiten que la arcilla que se humedece demasiado durante la
época lluviosa ascienda a través de ellas hasta tener contacto con la capa de rodadura colocada directamente sobre
la base.

La base tendra una densidad uniforme en toda su extensién y profundidad y este requisito se observara de manera
especial en las zonas cercanas a las estructuras de confinamiento, sumideros, cajas de inspeccién, etc... Donde el
proceso de compactacion es mas dificil de llevar a cabo, la base puede ser de material granular, suelo del lugar u
otro que tenga que acarrearse, siempre que los andlisis de laboratorio comprueben que son adecuados para la
construccién de bases.

2.3 ADOQUINAMIENTO DE 280 KG/CM2

Sobre la capa de arena se colocaran los adoquines, dejando entre ellos una separaciéon maxima de 0.01 metro. En
zonas o vias con pendientes mayores de 5%, la construccion del pavimento y de manera especial la colocacién de
los adoquines se hara preferiblemente de abajo hacia arriba y el sisado tendra que ser a base de arena mezclada
con arcilla seca.

Y, \? 1~
Una vez colocados los adoquines se iniciara de inmediato la compactacion inicial utilizando un platonibr% :
compactador, o una vibro compactadora apropiada manual. El aplanado o la compactacién deben hacers
lados hacia el centro, completandolo con pasadas en diagonal.

Después de la compactacion inicial pueden resultar algunos adoquines partidos los cuales todavia son faci
extraer en esta etapa de la construccion y que deben ser reemplazados. Inmediatamente después d
compactacion inicial se procedera al sellado de las juntas entre adoquines y posteriormente a la compactacién final.

A la sub-rasante se le dara el mismo perfil especificado—pata la superficie de los adoquines, de manera que, al

colocar la base y la gapa de arena, ambas con un espesor uniforme en toda el area del pavimento, se llegue a las
cotas de disefio con
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ADOQUINES DE CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND:

Tendran un espesor uniforme de 10 centimetros, cubriendo un ancho que sea igual a la separacion que existe entre
los bordillos a ambos lados de la calle.

El adoquin de concreto es un elemento que se fabrica con cemento PORTLAND. Agregados gruesos, agregados
finos, agua y aditivos; los cuales deben estar constituidos por minerales estables que no contengan sustancias que
afecten desfavorablemente la resistencia del concreto.

Segun el tipo de trafico que vayan a soportar, los pavimentos de adoquin se dividen en varias categorias:

Para trafico peatonal (150 kg/cm2)

Para trafico vehicular comun (180 kg/cm2)

Para trafico vehicular pesado (210 kg/cm2)

Para trafico pesado industrial con cargas concentradas muy altas.
(280 kg/cm2)

2 A Y

El adoquinamiento en general es la estructura que soporta el trafico vehicular y esta integrada por la sub-rasante, la
base y la capa de rodamiento. En el caso del pavimento de adoquin de concreto, la capa de rodamiento la constituye
una capa de arena y el propio adoquin.

La superficie de adoquines de concreto se comporta de una manera flexible, pero mantiene su continuidad
distribuyendo la carga en un area mayor, por lo que se reducen los esfuerzos sobre la base; esta caracteristica
permite la aplicacién de cargas que normalmente requieran el uso de elementos de concreto reforzado para la
separacion de los tramos adoquinados.

Para construir un pavimento de adoquin es necesario preparar la subrasante o sea el propio terreno y colocar en
orden ascendente la base la sub-base si fuera necesario, y la capa del rodamiento con su debido confinamiento.
Cada uno de estos trabajos tiene una funcién como parte del pavimento como se explica a continuacién.

En este caso se utilizara adoquin de 280 kg/cm2 Para trafico pesado industrial.

CAMA DE ARENA

La capa de arena se coloca directamente sobre la base y sirve de asiento a los adoquines y como filtro para el agua
que eventualmente pueda penetrar por las juntas entre éstos.

La capa de arena debe ser de 3 centimetros de espesor y ser arena limpia de rio. Desde que se tamiza la arena
hasta la colocacion de los adoquines sobre la capa de arena ya conformada, ésta no sufrira ningin proceso de
compactacion para que se pueda garantizar una densidad uniforme en toda la capa. La capa de arena se colocara
con un espesor uniforme en toda el area del adoquinado. por lo cual no se podra utilizar para compensar
irregularidades o deficiencias en el nivel de la base. Si la arena ya colocada sufre algun tipo de compactacién se le
dara varias pasadas con un rastrillo para devolverte la soltura y se enrasara de nuevo.

No se permitira colocar adoquines sobre una capa de arena que haya soportado lluvia o escorrentia, lo que implicara
tener que levantarla y reemplazarla por arena uniforme y suelta.

SELLO DE ARENA

El sello de arena sera como méximo de 1 centimetro y esta constituido por la arena cernida que se coloca ¢

relleno de las juntas entre los adoquines, sirve como sello de las mismas y contribuye al funcionamiento corgé— un -

todo de los elementos de la capa de rodamiento. La arena con que se llenan las juntas estara libre de; ,r&ter&
organica.

REQUISITOS DE LA ARENA PARA SELLAR LAS JUNTAS.

En el momento de su utilizacion, |la arena para el sellado de las juntas estara lo suficientemente seca y suelta, co
para que pueda penetrar por barrido dentro de las juntas.

El barrido se repetirda antes de o simultaneamente con cada pasada del equipo vibro compactador y al final de la
operacion, de manera qu
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24 LLAVES DE CONFINAMIENTO REFORZADO DE 0.15 X 0.30 MTS DE CONCRETO F'c=280
KG/CM2

Deben colocarse confinamientos de concreto de 0.15 metros de ancho y 0.30 metros de profundidad y se colocaran a
todo lo largo del tramo a adoquinar. La proporcion de concreto para la construccién de llaves de confinamiento
debera tener la proporcién de cemento-arena-piedrin de 1: 1.5: 2 para una resistencia de 280kg/cm2 reforzado con 2
hierros no.3 mas eslabon no.2 a cada 0.15 metros. La separacion entre cada llave sera de acuerdo a la pendiente y
estara indicado en los planos constructivos, podra colocarse una junta de dilatacion en la parte central de la calle
para evitar el agrietamiento descontrolado

25 BORDILLO LATERAL DE 0.10 X 0.30 MTS CONCRETO 280KG/CM

Los bordillos se construiran de acuerdo a los detalles especificados en planos, no teniendo menos de 0.10 m de
ancho y 0.30 m de alto. La proporcion del concreto a utilizar es de cemento-arena-piedrin de 1: 1.5: 2 para llegar a
una resistencia de 280kg/cm2. El agregado grueso para el concreto debera ser de %, tanto el agregado grueso
como el agregado fino debera estar libre de impurezas de lo contrario se desechara. Se debera de crear juntas de
dilatacién a cada 5 metros y/o donde se encuentre llave de confinamiento para el control de agrietamiento, las juntas
pueden ser aserradas con cortadora de concreto, o se puede crear al momento de ser fundido con separadores que
se retiren inmediatamente después que endurezca el concreto. Es muy importante que el suelo se compacte antes
de fundir los bordillos, también se debera de retirar toda capa vegetal para evitar asentamientos en el futuro que
puedan ocasionar grietas en el elemento. El encofrado del bordillo se hara con costaneras de madera aplicandole un
desencofrante para que la superficie quede uniforme y de buen aspecto. 1/

26 LLAVES DE INICIO Y REMATE DE 0.30 X 0.30 M DE CONCRETO F’c=280 KG/CM2

Construimos io mejorttirsm

Se debera de colocar una rampa de remate para garantizar la estabilidad de la carpeta de adoquin al final del tramo
del proyecto, también donde se indique en planos. Esta sera de concreto con una resistencia a la compresion de 280
kg/cm2, debera tener la proporcion de cemento-arena-piedrin de 1: 1.5: 2 reforzado con 4 hierros no.3 méas eslabén
no.2 a cada 0.20 metros. Sus dimensiones seran las indicadas en los planos.

1. DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES 36.00 ML

3.1 POZO DE ABSORCION

CAMA FILTRANTE

En la parte inferior tal como se muestra en los planos, debera llevar un metro cubico de piedra bola. M&s un metro
cubico de piedrin Sera instalado después de colocar los tubos de concreto.

ENCAMISADO TUBERIA RANURADA DE 36"

Cuidadosamente se estara instalando tuberia de concreto perforado con un didmetro de 36" esto con el fin de
proteger las paredes del pozo y evitar deslizamientos.

BROCAL + TAPADERA

Se construiran de ladrillo tayuyo de 0.06 x 0.11 x 0.23m colocados de punta adheridos con mortero de cemento e
proporcion 1:2, debiendo humedecer las unidades al punto de saturacion previa colocacién, para evitar la pérdida de
humedad del mortero de pega y generar agrietamientos o desprendimientos.

Los ladrillos deben estar libres de imperfecciones como fisuras o quebraduras y deben ser de resistencia media a la
compresion de 90 Kg/cm2 Podra emplearse ladrillo con ranuras de fabrica, para mejorar la adherencia siempre y
cuando cumpla con la resistencia requerida.

La construccion de las tapaderas debera realizarse cuando se concluya la compactacién del suelo, y de acuergq{éﬁ; Pa X
las dimensiones indicadas en planos. Debe ponerse especial atencién a las asas de las tapas de conq{éb‘f ge@r- "\
manera que no sean dafiadas por el trafico y permitan ser utilizadas para las inspecciones y limpiezas. (EP= 3 }&* %

=

El acabado de las tagaderas de concreto debe ser alisado.
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La construccién del canal de concreto armado servira para reunir el caudal del agua acumulada de las calles bajo
una rejilla también se podra inspeccionar que toda el agua pluvial llegue a su destino que es a un pozo de infiltracién.
Mediante a una caja desarenadora. Esta debera ser de 0.70 mts. De ancho por la longitud que indica los planos y
una profundidad de 2.00mts. Fundido con concreto 3000 PSI y reforzado con hierro No. 3 grado 40 colocados a cada
15 centimetros en ambos lados. En el interior debe aplicarse un alisado en proporcién 1:2 (cemento y arena de rio
cernida). Con su respectiva tapadera para inspeccionar.

3.3 CAJA DESARENADORA

La caja desarenadora es una estructura ubicada a continuacién de una captacion de agua y que permite remover
particulas como arenas arcillas, gravas finas y material organico de cierto tamafio contenida en el agua que ingresa
de una fuente superficial, el objetivo principal es proteger la linea de conduccion, equipos y accesorios instalados
debajo de la captacién, evitando problemas de erosion y/o acumulacién de materiales que puedan producir
desgastes en el sistema f}

En donde se indique se debera construir una caja desarenadora con las dimensiones como se indica en planos, para
la retencién de arena antes de su ingreso a pozo de absorcion. A la caja desarenadora se le debera instalar un tubo
de PVC @ 12" para la evacuacion de agua pluvial, el cual en su ingreso llevara una reja de hierro No. 4 @ 0.05m en
ambos sentidos para la retencién de basura, dicha tuberia debe conectar hacia un pozo de absorcion que se
construira.

Construimos |
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Se utilizara base de concreto armado con un espesor de 0.15 mts. Con refuerzo de 1 No. 3 @ 0.15 en ambos
sentidos, paredes de concreto con espesor de 0.15 mts. Mas refuerzo de No. 3 grado 40 @ 0.15 mts en ambos
sentidos, tapadera de concreto con espesor de 0.10 mts. Mas refuerzo de No. 3 grado 40 @ 0.10 mts en ambos
sentidos. Tendra un acabado interior en alisado de cemento.

3.4 REJILLA METALICA

La rejilla metalica debera tener un ancho de 0.55 mts. Terminada debera construirse con hierro planas de %" x 1 %",
colocados a 45° @ 0.025 mts, utilizando 2 angulares como refuerzos a lo largo + un marco de angular de 1 %". Con
sus respectivos tornillos en las cuatro esquinas.

ESPECIFICACIONES GENERALES

A. LABORATORIO DE CONCRETOS (BORDILLOS, LLAVES DE CONFINAMIENTO, LLAVES DE REMATE
+ DESGASTE DE ADOQUIN) ENSAYOS DE CILINDROS Y DESGASTE DE ADOQUIN SEGUN NORMAS
ESTANDAR ASTM, AASHTO y COGUANOR

La realizacion de estos ensayos se hara durante el periodo de fundicién de los bordillos, y la edad de las muestras
para hacer las pruebas sera de entre 14 y 28 dias. El tiempo exacto se indica en el cronograma de actividades.

Las pruebas de ensayo se realizan a las muestras representativas del concreto suministrado al proyecto. Se realizan
siguiendo estandares para determinar si el concreto utilizado tiene el potencial para desarrollar las propiedades
definidas por el profesional disefiador.

Los laboratorios en donde se realizan estas pruebas de ensayo deben cumplir con la Norma ASTM.

PRUEBAS PARA CONCRETO ENDURECIDO:

La norma ASTM C39/ — 12A, trata sobre la determinacién de la resistencia a la compresién de especimenes
cilindricos de concreto. La mezcla de concreto se disefia para producir una resistencia promedio superior a la
resistencia especificada de tal manera que se pueda minimizar el riesgo de no cumplir con las especificaciones de la

resistencia.
La cuantificacion y forma de pago de este renglon es por unidad de ensayo.

PRUEBAS DE DESGASTE EN ADOQUINES NORMA COGUANOR NTG 41086

piso o pavimento ya construido), a desgaste por medio de la abrasién ejercida, bajo condiciones controladas, por
flujo de material abrasivo que pasa tangencialmente por entre dicha superficie y la cara lateral de un disco metalico,
que ejerce presion contra ella. Esto genera una huella, con la forma de la superficie curva del disco metalico, cuya
longitud resultante es inversamente proporcional a la resistencia al desgaste por abrasion, que posee el espécimen.
La forma de cuantificagion y pago es por unidad de ensayo reghze
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B. LABORATORIO DE SUELOS (Granulometria, Limites de Atterberg, Proctor modificado, CBR y Densidad de
Campo segun normas estandar ASTM y AASHTO)

Este renglén se ejecutara durante la fase de la preparacion de la base para verificar la calidad de la compactacion.
El tiempo exacto esta indicado segun el cronograma de actividades. El profesional de a cargo aplicara los ensayos
correspondientes de acuerdo con su criterio ingenieril. A continuacién, se describen los tipos de ensayo. No
necesariamente aplican todos.

Ensayo de Razén Soporte California (CBR) Norma AASTHO T -193
Ensayo de Compactacion Proctor modificado Norma AASTHO
Limites de Atterberg Norma AASHTO T-89 T-90

Densidad de Campo Norma AASHTO T-191

Andlisis Granulométrico Norma AASHTO T-27, T-11

ARANS

DESCRIPCION DE ENSAYOS DE SUELO

ENSAYO DE RAZON SOPORTE CALIFORNIA (CBR) NORMA AASHTO T -193

Determina un indice de resistencia del suelo denominado valor de la relacién soporte. Se utiliza para evaluar la
capacidad soporte de la base y sub-base

NORMA AASHTO T- 180

Es la norma con la que se designa al ensayo de relacion de contenido de humedad optimo-peso seco por unidad de
volumen maximo (ensayo proctor modificado)

NORMA AASHTO T-89 Y AASHTO T -90

Se utiliza para medir el limite entre el suelo plastico y el suelo liquido. El objeto de este ensayo es la determinacion
en el laboratorio del limite plastico de un suelo y el calculo del indice de plasticidad si se conoce el limite liquido del
mismo suelo.

NORMA AASHTO T-191

Norma con la que se designa el ensayo de peso seco por unidad de volumen, por medio de picnémetro (o cono de
arena).

NORMA AASHTO T-27 Y AASHTO T-11
Norma para andlisis granulométrico de agregados finos y gruesos.
La cuantificacion y forma de pago de este renglén es por unidad de ensayo.
C. ANEXOS (Dosificacion de Concreto)
CONCRETO
DEFINICION
Piedra artificial resultante de la combinacién de cemento, agua y agregados pétreos, dosificados adecuadamente.

MATERIALES Y DOSIFICACION
Para la fabricacién del concreto se emplean los siguientes materiales:

1. Cemento Pértland Modificado en todos los tipos
2. Agua
3. Agregados pétreos (Arena y Piedrin)

e CEMENTOEN |,om s cn o
PROPORCION COMPRESION SACOS ARENA M3 |PIEDRIN M3
A 4,000 PSI =280
{1:1.5:2) KG/CM2 11.30 0.67 0.67 250
\ 1N
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CEMENTO
El cemento debera llenar los siguientes requisitos:

Cuando no se especifique determinado tipo de cemento en el proyecto, debera entenderse que se usara cemento
Pértland Modificado con Puzolanas tipo | (PM, 4000 psi). Solo se aceptara el cemento empacado en sacos estandar
de 42.5 Kg. (96.9 libras).

AGREGADOS

Se utilizaran agregados finos y gruesos provenientes de bancos o depésitos de buena calidad. Se debera cuidar que
los agregados no estan contaminados con materia orgdanica, esto con el fin de obtener un concreto que alcance las
resistencias requeridas.

a) Los requisitos minimos que deberan reunir los agregados finos y gruesos deberan ser las siguientes:
estar compuesto por particulas duras, con buena granulometria aparente, resistentes y razonablemente =
exentos de arcillas, materias organicas u otras substancias nocivas que puedan influir en una reducciéon
de la resistencia y durabilidad del concreto.

b) El agregado grueso sera piedra triturada, grava natural, o bien una combinacion de ellas y debera reunir
los requisitos sefalados en estas Especificaciones y cumplir ademas con las normas de calidad
sefialadas en las Especificaciones de la ASTM

c) Los agregados gruesos deberan estar graduados dentro de los limites especificados y deberan cumplir
con los requisitos de granulometria segun el diametro maximo que requiere el concreto de acuerdo con
su uso. En este caso se empleara piedrin de %4”.

d) El agregado fino sera arena, ya sea natural u obtenida por trituracion o combinacion de ambas. =

e) Excepto lo previsto en el parrafo siguiente, el agregado grueso aprobado a la abrasion no debera tener @

una perdida mayor de 50%.

f) El agregado grueso cuya pérdida a la abrasion sea mayor del 50% podra usarse cuando se obtengan con
el concreto que ensayado arroje resultados satisfactorios.

AGUA

a) El agua que se emplee en la elaboracién del concreto y en el curado de este, debera reunir los requisitos
sefialados en estas Especificaciones. El agua preferentemente debera ser clara y sin material organico,
en donde las condiciones lo permitan el agua debera ser potable.

b) El agua para la elaboracion de concretos debera tener las siguientes caracteristicas:

Debera estar exenta de materiales perjudiciales tales como aceite, grasas, etc. de  preferencia el agua debe ser
potable.

LADRILLO TAYUYO

El ladrillo para la construccién de los brocales sera del tipo “Tayuyo” y su resistencia a la compresién debera estar
regido por las Normas NTG 41041 h2.

MORTERO

El mortero para utilizarse sera a base de cemento. La proporcion para utilizar para la elaboracién de la pasta sera de
1:2 a menos que en los planos se indique lo contrario. Para garantizar la calidad del mortero debe hacerse referencia
ala norma NTG 41066.

g) substancias nocivas que puedan influir en una reduccién de la resistencia y durabilidad del concreto.

h) El agregado grueso sera piedra triturada, grava natural, o bien una combinacién de ellas y debera reunir
los requisitos sefialados en estas Especificaciones y cumplir ademas con las normas de calidad
sefialadas en las Especificaciones de la ASTM

i) Los agregados gruesos deberan estar graduados dentro de los limites especificados y deberan cumplir
con los requisitos de granulometria segun el diametro maximo que requiere el concreto de acuerdo a su
uso. En este caso se empleara piedrin de %”.

i)  El agregado fino sera arena, ya sea natural u obtenida por trituracién o combinacién de ambas.

k) Excepto lo previsto en el parrafo siguiente, el agregado grueso aprobado a la abrasion no debera teyer;a
una perdida mayor de 50%. = oA

I) El agregado grueso cuya pérdida a la abrasion sea mayor del 50% podra usarse cuando se obtengih.‘cdﬁ‘

el concreto que ensayado arroje resultados satisfactorios.
AGUA

\"‘ /!’ B L &'
El agua que se emplee en la elaboracion del concreto y en el curado de este, debera reunir los requisi
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Debera estar exenta de materiales perjudiciales tales como aceite, grasas, etc. de  preferencia el agua debe ser
potable.

LADRILLO TAYUYO

El ladrillo para la construccién de los muros de la pileta sera del tipo “Tayuyo” y su resistencia a la compresion debera
estar regido por las Normas NTG 41041 h2.

MORTERO

El mortero para utilizarse sera a base de cemento. La proporcién para utilizar para la elaboracién de la pasta sera de
1:2 a menos que en los planos se indique lo contrario. Para garantizar la calidad del mortero debe hacerse referencia
alanorma NTG 41066.

ACCESORIOS DE PVC

Todos los accesorios para utilizar, tales como uniones, coplas, codos, tees, yees, reducidores, etc, deberan ser de
calidad certificada.

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El monto del presente contrato asciende a la cantidad
de: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES QUETZALES CON CUARENTA
CENTAVOS, (Q899,623.40), IVA incluido. procedencia de los fondos: Los fondos seran proporcionados por el
Consejo Departamental de Desarrollo -CODEDE, del Departamento de Chimaltenango, por un monto de ochocientos
noventa y nueve mil seiscientos veintitrés quetzales con cuarenta centavos, (Q899,623.40) que representa el
100.00%. Los pagos se haran de la siguiente manera: 1) Un anticipo del (20%), el cual se le dara después de que la
autoridad administrativa superior haya aprobado el presente contrato de trabajo previo cumplimiento de los requisitos
siguientes: a) Presentar el programa de Inversién del Anticipo. b) presentar a favor de la Municipalidad una fianza por
el monto total de dicho anticipo, para garantizar la correcta aplicacion del mismo y cumplimiento. c) Libro de Bitacora
para el presente proyecto, debidamente autorizada por la Contraloria General de Cuentas. 2) Los pagos
subsiguientes, se haran de conformidad con lo que para el efecto determina la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, asi como los requisitos que se establecen en el respectivo Convenio de Ejecucion de Obra No. (08-
2023 /GCNN), de fecha veintitrés de mayo del afio dos mil veintitrés, suscrito entre el Consejo Departamental de
Desarrollo de Chimaltenango y la Municipalidad de Zaragoza, departamento de Chimaltenango,y se haran las
amortizaciones del anticipo respectivas, de la siguiente manera: en base al avance fisico del proyecto reportado por
el contratista a través de estimaciones periddicas de trabajo ejecutado y aceptado, con el visto bueno del Supervisor
(a) Municipal de Obras contratado (a) para el efecto, y demas documentos que solicite la Direccion Municipal de
Planificacion, la Direcciéon de Administracion Financiera Integrada Municipal y en su caso, el Consejo Departamental
de Desarrollo de Chimaltenango. CUARTA: PLAZO Y SANCIONES: El contratista se compromete a ejecutar y hacer
entrega de los trabajos que se contratan después de que se le notifique de que el presente contrato fue aprobado por
el Concejo Municipal o la autoridad administrativa superior. El contratista se compromete a terminar totaimente y a
entera satisfaccion de la Municipalidad los trabajos en materia de este contrato, dentro del Plazo de CINCO MESES
(5), que se computaran a partir de la fecha en que se suscriba la respectiva acta de inicio y se le haya entregado el
valor del respectivo anticipo. El contratista iniciara el proyecto, dentro de los siguientes diez dias de haber recibido el
anticipo, caso contrario, se le sancionara con multa diaria del uno por millar por cada dia de atraso y/o devolvera
integramente el valor total del anticipo procediendose a la respectiva rescision del presente contrato. El contratista
debera cumplir con entregar los trabajos dentro del plazo estipulado por este contrato, la Municipalidad no
reconocera ninguna prorroga del plazo para la terminacion de la obra, excepto en los siguientes casos: A). En los
casos a que se refiere el articulo cincuenta y dos (52) de la Ley de Contrataciones del Estado, referente a érdenes de
cambio, 6rdenes de trabajo suplementario o acuerdos de trabajo extra; también se debera cumplir con lo
establecido en el articulo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, referente a que el plazo contractual podra
prarrogarse por una sola vez en las mismas condiciones de temporalidad por caso fortuito o causa de fuerza mayor o
cualquier otra causa no imputable al contratista. B) Si se tratare de una suspensién por causas no imputables al
Contratista siempre que esté dentro de los tres dias héabiles siguientes a aquel en que surja la causa, debera solicitar
por escrito la suspension a la Municipalidad para resolver dentro del menor tiempo posible, indicando el nimero de
dias autorizados; fuera de los casos indicados anteriormente, el Contratista no podra solicitar, a la Municipalidad
conceder mayor prorroga que la resultante de la suma de los dias computados para ejecutar los trabajos fuera del
contrato y de los dias que correspondan a las suspensiones debidamente autorizadas en su oportunidad, conforme lo

eshputado en esta, cualquier exceso sera tenido como retraso imputable al Contratista; para los efectos del pago de

las sanciones respectivas. QUINTA: RELATIVA AL COHECHO: El Contratista manifiesta que conoce las penas

relativas al delito de cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el Capitulo Ill del Titulo Xl del Decretg ?7.; ‘i"“ “._ ‘

73 del Congreso de la Republica, Cédigo Penal. Adicionalmente, conoce las normas juridicas que facultan/a la;j.

Municipalidad para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderle, incluyendo la mhabllrtam&n eng

el Sistema GUATECOMPRAS. SEXTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Los hechos que oc
considerados como casos 0rtuutos o de fuerza mayor que |mp|d,an’eT cumplimiento del contrato, relevan a las p
de responsabilidad, debié
Municipalidad no cubrird las indemnizationes\que provengan de casgs fortuitos o de fuerza ma or

wonestidad y transparencia
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2) Revisar cuidadosamente los documentos contractuales y sefialard cualquier error, omisién contradiccion o
incongruencia que en ellos se observe, debiendo formular las consultadas y observaciones con el tiempo debido

antes de iniciar los trabajos. 3) Hacerse responsable de todo cuanto tenga que efectuar en materia administrativa y

laboral de quienes contrate y queda obligado a mostrar su solvencia en cuanto a los pagos del personal empleado,

asi como brindar la seguridad de cada uno de ellos por medio de la inscripcion y/o pagos al Instituto Guatemalteco de

Seguridad Social —-IGSS- con el fin de proteger la salud y vida de los trabajadores, y demas obligaciones. 4) Cancelar

los demas impuestos que conforme a las leyes tributarias del pais lo demanden. §) Aportar todo el equipo,

maquinaria, herramientas, combustibles, lubricantes, materiales a su personal laborante, la mano de obra calificada y

no calificada y demas elementos necesarios para la ejecucion de los trabajos que se contratan. 6) Elaborar y colocar

un rétulo de identificacion de la obra, para los efectos de auditoria social establecida en la Ley Organica del
Presupuesto, cuyo modelo sera proporcionado por la Direccion Municipal de Planificacién y/o el Consejo
Departamental de Desarrollo de Chimaltenango. 7) Efectuar el tramite de autorizacién ante la Contraloria General de

Cuentas, de un libro de Bitacora, en la que se registraran los principales acontecimientos de la ejecucion del proyecto

objeto del presente contrato. 8) Efectuar durante la ejecucion del proyecto las pruebas de laboratorio pertinentes, y

presentarlas ante la Municipalidad, asi como presentar los certificados de calidad de los materiales que se usen en la

ejecucion del proyecto. 9) El contratista se compromete a cumplir con cada una de las clausulas establecidas en el

contrato, en su oferta, en las bases del evento y en los documentos contenidos en el expediente administrativo del

proyecto, de lo contrario la Municipalidad tendra el derecho a rescindir el contrato por incumplimiento de lo &
establecido, sin responsabilidad de su parte. 10) El contratista tiene la obligacién de incluir en la ejecuciéon del j
presente proyecto u obra, las medidas de mitigacién o reduccién de riesgo a desastre, que se consignaron en la
herramienta “Analisis de Gestion de Riesgo para Proyectos de Inversion Publica-AGRIP-, de acuerdo a lo establecido
en el articulo Tres del Punto Resolutivo nimero Cuatro guion Dos mil dieciséis (04-2016) emitido el trece de mayo del
afio dos mil dieciséis, por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural CONADUR-. 11) El contratista debera
contar con un profesional en la ingenieria civil o arquitectura que intervendra en la ejecucién en calidad de
superintendente. 12) EL CONTRATISTA debera realizar la colocacion de 2 dispositivos de grabacion digital para
visualizar en linea el desarrollo integral de la obra a través de internet, y asi dar cumplimiento al articulo 84 del
Decreto 54-2022, Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado o en su caso lo establecido en el parrafo
cuarto del mismo cuerpo normativo.; y 13) El contratista se somete al fuero de su domicilio fijandolo en el
departamento de Chimaltenango y se compromete a mantenerlo inalterado mientras la vigencia del presente
contrato. OCTAVA: FIANZAS: El contratista se obliga a prestar las fianzas siguientes: 1) Fianza de Anticipo: Esta se
presentara en los términos indicados en la clausula tercera y de conformidad con lo que determina el articulo sesenta
y seis (66) de la Ley de Contrataciones de Estado. 2) Fianza de Cumplimiento: Como requisito previo para la
aprobacién del presente contrato por medio del Concejo Municipal o autoridad administrativa superior, el Contratista
debera otorgar a favor y a entera satisfaccion de la Municipalidad, en una institucién afianzadora debidamente :
autorizada para operar en Guatemala y de reconocida capacidad y solvencia financiera, una fianza equivalente al N
diez por ciento (10%) del monto del presente contrato. Dicha fianza debera estar en vigencia hasta que la
municipalidad extienda la constancia de haber recibido a su satisfaccion la garantia o fianza de conservacion de obra.
3) Fianza de Conservacion de Obra: Esta fianza sera por un valor igual al quince (15) por ciento del valor original del
presente contrato, como requisito previo para la recepcion de la obra, que cubrira las fallas y defectos que resultaren
por causas imputables al Contratista en la ejecucion de la obra. Esta fianza estara vigente durante dieciocho (18)
meses en los términos indicados en el articulo sesenta y siete (67) de la Ley de Contrataciones del Estado. 4) Fianza
de Saldos Deudores: El contratista debera constituir la fianza de Saldos Deudores correspondiente al cinco por ciento
(5%) del valor del presente contrato, segun el articulo sesenta y ocho (68) de la Ley de Contrataciones del Estado,
previo a la recepcion de la obra. NOVENA: PROHIBICIONES: Al contratista le queda prohibido ceder los derechos
provenientes del presente contrato. DECIMA: DECLARACION JURADA: El Contratista declara bajo juramento que
no se encuentra comprendido en las limitaciones contenidas en el articulo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones
del Estado. DECIMA PRIMERA: SANCIONES: a) El Contratista esta obligado a pagar a la Municipalidad una sancién
por el atraso de la obra por causa imputable al contratista sera sancionado de 1 al 5 por millar de monto de la obra,
que no se haya ejecutado o prestado oportunamente, calculando a partir de las fechas pactadas de la entrega parcial
o total con respecto a la ejecucion convenida con la entidad contratante BASE LEGAL: Articulo 62 Bis del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 (reformado por el articulo 29
del Acuerdo Gubernativo 172-2017). b) Si de alguna forma el Contratista que contraviniendo parcial o totalmente las
condiciones del contrato perjudicare a la Municipalidad ejecutando los trabajos, variando la calidad o cantidad, o que
no correspondan a los adjudicados, sera sancionado con una multa del 100% del valor del contrato o del que
represente la parte afectada de la negociacion, de conformidad con el articulo 86 de la Ley de Contrataciones del
Estado. DECIMA SEGUNDA: INSPECCIONES, RECEPCION, LIQUIDACION Y FINIQUITO. 1) El Contratista debera
permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad inspeccionen las instalaciones,
actividades y trabajos que se relacionen e instruird a su personal que atienda a las personas indicadas,
proporcionando la informacién que requieran. 2) Cuando la obra esté terminada el contratista constituira Fianza de
Conservacion de Obra y de Saldos Deudores como lo establece la clausula octava del presente contrato y de -
conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, y dara aviso por escrito a la Municipalidad y al Supervisor. EI” e N
Supervisor hara la inspeccion final dentro del término de quince dias habiles a partir de la recepcion del avisos sii 708 <
hubiere partes de la obra que no se ajusten a los planos y especificaciones, notificara por escrito al Contratista éahre- el ~“;"
los defectos existentes con el fin de que éste proceda a corregirlos. Si los trabajos estuvieran ejecutadosi. - >/ P 2
satisfactoriamente, el supervisor rendird informe pormenorizado a la munieipalidad, dentro del término de tres‘dfas o ZL S/
contados a partir de la fecha en que se concluya la inspeccion final. 3) Dentrp del término de cinco dias a partir o »
informe Final de Supervision| la autoridad gerrespopdiente de la, Municipalidad nombrara una comlsuén recetq 3 VS

liquidadora conforme lo estip§a el articuloNo. 55 de la Ley de Cdntratacaon s del Estado Decreto 5
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corregir algunos trabajos o é‘ompletar otros, de una vez indicara: a) Los trabajos a ejecutarse, sefialando los que
seran por cuenta y riesgo de la Municipalidad, b) El tiempo a emplearse; c) Si el tiempo necesario para ejecutar los
trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si se le concede o no tiempo adicional al Contratista. Efectuados los
trabajos ordenados y recibidos satisfactoriamente por la Comisién Receptora, esta levantara el acta final respectiva.
La Comision Receptora y Liquidadora nombrada para el efecto, practicara la liquidacion final con la comparecencia
del Contratista o su representante, estableciendo el costo total de la obra, verificando los célculos finales del contrato,
levantando acta explicativa, formulando y firmando cuadros contables necesarios, todo dentro del plazo que fije la
Municipalidad. Si el Contratista no comparece o no se hace representar al efectuarse la liquidacién, esta sera valida y
el Contratista no tendra derecho a impugnarla. La certificacion de esta acta, la documentacion complementaria y la
certificacion del acta de recepcidén ya indicadas seran el fundamento para que la Municipalidad previo a los
dictamenes y estudios que estime pertinentes, si fuere procedente, bajo la responsabilidad de los que intervinieron en
la liquidacién aprueben dichos céalculos, otorgue el finiquito del presente contrato, autorice los pagos finales y ordene
la cancelacion de la fianza respectiva. Cualquier reclamo de inconformidad por parte del Contratista con respecto a la
liquidacion final, debera hacerlo dentro del término de cinco dias siguientes a la fecha que le fue notificado por parte
de la Municipalidad el acta levantada por la comisiéon. DECIMA TERCERA: CONTROVERSIAS: Los otorgantes
convienen expresamente en que cualesquiera diferencias, reclamaciones o controversias que surgieren entre las
partes, derivadas de este contrato, seran resueltas directamente con caracter conciliatorio, pero si no fuere posible
llegar a un acuerdo, la cuestion o cuestiones a dilucidarse se someteran a la jurisdiccion del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo. DECIMA CUARTA: APROBACION: Para que el presente contrato surta sus efectos
legales y obligue a las partes a su cumplimiento es indispensable que sea aprobado de conformidad con la Ley.
DECIMA QUINTA: IMPUESTOS Y RETENCIONES: El Contratista queda obligado al pago de los impuestos que
correspondan de acuerdo con las leyes de la materia y a reponer o cancelar cualquier gasto derivado de este
contrato. DECIMA SEXTA: ACEPTACION: Los otorgantes aceptamos el presente contrato, el que leido
integramente y enterados de su contenido, validez y efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos en hojas
de papel con el membrete de la Municipalidad-—-_
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HUG ONEL PEREZ MELEND| ; 64,0 = KELIAN GUILLERMO SOLARES ORELLANA
Alcalde Municipal N \’___L Ap DE Contratista

En el Municipio de Zaragoza, del Departamento de Chimaltenango el dia once de julio del afio dos mil veintitrés Yo,
JILMAR ROBERTO PEREZ GUZMAN, Notario, colegiado nimero diez mil quinientos cincuenta y tres, DOY FE, que
las firmas que anteceden y que calzan el contrato administrativo de ejecucién de obra No. 15-2023, que hace
referencia al proyecto denominado: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE AL CEMENTERIO
COMUNAL DE LA ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, SON AUTENTICAS, por haber
sido puestas a mi presencia el dia de hoy por los sefiores: HUGO LEONEL PEREZ MELENDEZ, de sesenta afios
de edad, soltero, comerciante, Guatemalteco, con domicilio segunda avenida uno guion cincuenta y ocho de la zona
tres del municipio de Zaragoza, Departamento de Chimaltenango, identificado por medio del Documento Personal de
identificacién -DPI- y Cédigo Unico de Identificacion -CUI- nimero: Un mil novecientos treinta y nueve, Treinta y
nueve mil ochocientos treinta y cinco, Cero cuatrocientos quince, (1939 39835 0415), extendido por el Registro
Nacional de las Personas RENAP de la Republica de Guatemala; y KELIAN GUILLERMO SOLARES ORELLANA,
de treinta y siete afios de edad, casado, comerciante de la construcciéon, Guatemalteco, domiciliado en, Barrio El
Porvenir, Guastatoya, El Progreso, identificado con el Documento Personal de Identificacion -DPI-, y Cédigo Unico de
Identificacion: Dos mil quinientos noventa y tres, noventa y cinco mil doscientos cincuenta, cero doscientos uno,
(2593 95250 0201), extendido por el Registro Nacional de Personas RENAP, de la Republica de Guatemala, Hago
constar expresamente que de conformidad con la ley y a mi juicio las representaciones que se ejercitan son

suficientes y se encuentra debidamente acreditado con los documentos de mérito, los signatarigs vuelven a firmar
A
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FIANZA: C-2
De Cumplimiento de Contrato POLIZA No: 945044

Para cualquier referencia citese este numero

ASEGURADORA FIDELIS, S.A., en uso de la autorizacién que le fue otorgada por el Ministerio de Economia se constituye fiadora solidaria, ante el
Beneficiario de la presente pdliza, en las condiciones particulares que se expresan a continuacion.

Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
; KELIAN GUILLERMO SOLARES ORELLANA propietario de la empresa CONSTRUCTORA
Fiado:
SOLAR
Direccion del fiado: BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO
Contrato: Administrativo de Ejecucion de Obra No. 15-2023 del 11 de julio del 2023
i il seisci intitré tzal
Valor del contrato: 36/1%%?}623.40 (ochocientos noventa y nueve mil seiscientos veintitrés quetzales con
: j i i | teri munal de la Aldea Rincon
Objeto del contrato: Mejoramiento Caminc Rural que Conduce al Cementerio Comunal de la Aldea Rin

Grande Zaragoza, Chimaltenango.

. Cinco (05) meses, contados a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio y se haya
Plazo del contrato: Sttt o

. Q. 89,962.34 (ochenta y nueve mil novecientos sesenta y dos quetzales con 34/100.),
Monto afianzado: equivalentes al diez por ciento (10.00 %) del valor de! contrato.

La presente fianza garantiza al Beneficiario a favor de quién se extiende y hasta por la cantidad que se expresa el cumplimiento de las obligaciones
contractuales cuya responsabilidad es a cargo del Fiado y que se deriva del contrato suscrito e identificado en esta péliza. Se emile de conformidad y
sujecidn a lo establecido en el contrato respectivo y en lo que corresponda, a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como la Ley del propio ente descentralizado y sus Reglamentos aplicables a la contratacion, si fuera el caso. Su vigencia se inicia simultaneamente con la
del contrato afianzado, hasta por el plazo del mismo y hasta que la entidad Beneficiaria extienda la constancia de haber recibido a su satisfaccion la

garantia de calidad o de funcionamiento, haberse prestado el servicio o recibido la garantia de conservacion de obra, lo que sea primero pertinente y
corresponda.

La presente pdliza de fianza se expide con sujecion a las Condiciones Generales que se expresan en la misma. De conformidad con el Decreto Numero 25-
2010 del Congreso de la Republica, Ley de la Actividad Aseguradora, articulos 3 literal b), 106 y 109 de la Ley de la Actividad Aseguradora y para los
efectos de su aplicacion, toda referencia a fianza se entendera como seguro de caucién; afianzadora como aseguradora y reafianzamiento como reaseguro.

ASEGURADORA FIDELIS, S.A., conforme al articulo 1027 del Cédigo de Comercio, no gozara del beneficio de excusion a que se refiere el Cadigo Civil de

la Republica de Guatemala, y para la interpretacion y cumplimiento de la garantia que esta Pdliza representa se somete expresamente a la jurisdiccion de
los tribunales de la ciudad de Guatemala.

VERIFIQUE LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA EN www.aseguradorafidelis.com o comuniquese a nuestras oficinas
EN FE DE LO CUAL se extiende, sella y firma la presente Pdliza de Fianza, en la ciudad de Guatemala a los 11 dias del mes de Julio del afic 2023

Autorizada para operar Fianzas conforme Acuerdo Gubernativo emitido a través del Ministerio de Economia el 27 de abril de 1,977; y en el uso y gjercicio de la denominacion

social "ASEGURADORA FIDELIS, S.A", en virtud de la Resolucion JM-30-2012 de la Junta Monetaria, de fecha 22 de febrero de 2012, antes denominada FIANZAS
UNIVERSALES, S.A.

2461267 1/ 5 beneficiario fbfepdnv
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Guatemala, 11 de Julio del 2023

Senores

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE
CHIMALTENANGO

Ciudad

El seguro de caucion (fianza) que a continuacion se identifica y para los
efectos del fiel cumplimiento a lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, se CERTIFICA SU
AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido en esta
aseguradora y en virtud que la informacion que se consigna coincide
con los registros y controles de esta entidad, dejandose constancia que
el firmante de la misma, posee las facultades y competencias
respectivas para el efecto.

Fianza: C-2 Poliza No. 945044

Fiado: KELIAN GUILLERMO SOLARES ORELLANA propietario de la
empresa CONSTRUCTORA SOLAR

Monto afianzado: Q 89,962.34
Fecha de emision: 11 de Julio del 2023

Atentamente,

Firma Autorizada

Q

E=4 info@fidelis.gt % aseguradorafidelis.com D@zzas 7000 Q Av. Reforma 348, Z. 9 Edificio Anel 2do. Nivel, Of. 203 Guatemala, CA. PASASRAPF
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EJECUCION DE OBRA
No. 16-2023

PROYECTO.
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA VIRGEN ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO
CUENTADANCIA 2022-400-415-22-001

En el municipio de Zaragoza, Departamento de Chimaltenango el dia martes once de julio del afio dos mil veintitrés
(11/07/2023), Por una parte: HUGO LEONEL PEREZ MELENDEZ, de sesenta afios de edad, soltero, comerciante,
Guatemalteco, con domicilio segunda avenida uno guion cincuenta y ocho de la zona tres del municipio de Zaragoza,
Departamento de Chimaltenango, identificado por medio del Documento Personal de identificacion -DPI- y Cadigo
Unico de Identificacion -CUI- namero: Un mil novecientos treinta y nueve, Treinta y nueve mil ochocientos treinta y
cinco, Cero cuatrocientos quince, (1939 39835 0415), extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP de
la Republica de Guatemala; actio en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL y Representante Legal de la
Municipalidad de Zaragoza, Departamento de Chimaltenango, calidad que acredito por medio de los siguientes

documentos: a) Fotocopia Simple del Acuerdo de Adjudicacién del cargo nimero dieciocho guion dos mil diecinueve *';"
de fecha cuatro de julio del afio dos mil diecinueve, extendido por la Junta Electoral Departamental de =2 = ]
Chimaltenango; b) Certificacion del acta de toma de posesién de cargo nimero cuatro guion dos mil veinte, extendida = tl’ 2
por el Secretario Municipal, sefialo como lugar para recibir notificaciones y/o citaciones la Municipalidad de Zaragoza, [— ’g
ubicada en la primera avenida, uno guion cincuenta y cinco de la zona uno (1a. Ave. 1-55 zona 1); y que en lo £ -I g
sucesivo se denominaran LA MUNICIPALIDAD, es la Municipalidad de Zaragoza: y por la otra parte, KELIAN 3

GUILLERMO SOLARES ORELLANA, de treinta y siete afios de edad, casado, comerciante de la construccion,
Guatemalteco, domiciliado en, Barrio El Porvenir, Guastatoya, El Progreso, identificado con el Documento Personal
de Identificacién -DPI-, y Cédigo Unico de Identificacion: Dos mil quinientos noventa y tres, noventa y cinco mil
doscientos cincuenta, cero doscientos uno, (2593 95250 0201), extendido por el Registro Nacional de Personas
RENAP, de la Republica de Guatemala, Propietario de la empresa mercantil individual denominada 3
CONSTRUCTORA SOLAR, situada en, Barrio El Porvenir, Guastatoya, El Progreso, lo que acredita por medio de —
Patente de Comercio de Empresa Mercantil, inscrita bajo el numero de Registro: Seiscientos sesenta y un mil .
setecientos dieciseis, (661718), folio: Ochocientos setenta y nueve, (879); libro: seiscientos veintitrés (623), categoria
Unica, identificada con el Numero de Identificacion Tributaria NIT: Treinta y tres millones quinientos cuarenta y un mil
setecientos veintiocho (33541728), e inscrita en el Registro General de Adquisiciones del Estado, en el folio Setenta
y seis mil quinientos cincuenta y tres (76553) del libro de inscripciones y registroc nimero Siete mil trescientos
dieciocho (7318) del libro de registro de proveedores, y que en lo sucesivo se denominard: EL CONSTRUCTOR.
Ambos comparecientes manifestamos ser de los datos de identificacion personal anotados, y encontrarnos en el lib
ejercicio de nuestros derechos civiles, de conformidad con La Ley, y a nuestro juicio las representaciones que se
ejercitan son suficientes para la celebracion del presente Contrato Administrativo de Ejecucion de Obra, para la
ejecucion del proyecto denominado: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA VIRGEN ALDEA LAS
LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, |dentificado con el nimero de SNIP 312816, Toda la documentacion
relacionada se tuvo a la vista y en lo sucesivo los otorgantes nos denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” Y
“EL CONTRATISTA"” respectivamente, ajustandonos a lo que para el efecto determinan las clausulas
siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con fundamento en el Convenio de
Ejecucion de Obra suscrito entre el Consejo Departamental de Desarrollo de Chimaltenango y la Municipalidad
de Zaragoza, Chimaltenango, numero cero siete guion dos mil veintitrés / GCNN, (07-2023 /GCNN), de fecha
veintitrés de mayo del afio dos mil veintitrés (23/05/2023); y lo establecido en los Articulos Doscientos
Cincuenta y Tres y Doscientos Cincuenta y Siete (253 y 257) de la Constitucion Politica de la Republica de
Guatemala, Articulos Treinta y Cinco (35), inciso u, Cincuenta y Dos (52), Cincuenta y Tres (53), Ciento Treinta
(130), del Decreto Doce (12) guion Dos mil Dos (12-2002) Cédigo Municipal; Los articulos 47, 48 y 49 de la Ley /
de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la Republica (Ley de Contrataciones del Estado)
y sus reformas, y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus reformas; Acuerdo Gubernativg
122-2016, y el Acuerdo Ministerial nimero Doscientos Quince guion Dos Mil Cuatro (215-2004) del Ministeric
de Finanzas Publicas que aprueba el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Publico de
Guatemala, asimismo forma parte de este documento las especificaciones Generales y Técnicas, cuadro de
renglones de trabajo y planos elaborados segun estudio técnico; de igual manera los documentos presentados
y publicado en el Sistema Guatecompras con el Numero Operacion Guatecompras: veinte millones ciento
noventa y seis mil cuatrocientos siete, (NOG. 20196776), lo que para el efecto determina la Ley &
Contrataciones del Estado y su Reglamento, Decreto No. 57-92, en sus Articulos 1, 47 y 49; la Ley Org
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No. DESCRIPCION UNIDAD DE PRECIO
MEDIDA | CANTIDAD |\, 0 RIO
1 | TRABAJOS PRELIMINARES 1006.00 m2 Q 1015 Q10,210.90
2 |MURO DE CONTENCION TIPO 1 81 m2 Q 1,101.00 Q89,181.00
3 | MURO DE CONTENCION TIPO 2 42 m2 Q 1,138.50 Q47,817.00
4 | MURO DE CONTENCION TIPO 3 141 m2 Q 88450 Q124,714.50
5 |MURO DE CONTENCION TIPO 4 39 m2 Q 1,229.60 Q47,954.40
6 | ADOQUINAMIENTO 954 m2
CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA
0 | EE pon e nece e e 267.00 m3 Q 18170 Q48,513.90
CONFORMACION DE BASE
62 |MATERIAL GRANULAR DE0.15m DE| 143.00 m3 Q 45380 Q64,893.40
ESPESOR
63 | ADOQUINAMIENTO DE 280 Kg/cm?2 904.00 m2 Q 30550 Q276,172.00
LLAVES DE CONFINAMIENTO
64 |REFORZADO DE 0.15 X 0.30 m DE 51.00 m Q 191.90 Q9,786.90
CONCRETO F’c=280 KG/CM2
BORDILLO LATERAL DE 0.10 X 0.30
65 | Corcrtioie0gin s 306.94 m Q 14950 Q45,887.53
LLAVES DE INICIO Y REMATE DE
66 |0.30 X 0.30 m DE CONCRETO 43.40 m Q  371.00 Q16,101.40
F'c=280 Kg/cm2
COSTO DE ADOQUINAMIENTO |  Q461,355.13
7 |BADEN 44 m2 Q 72900 Q32,076.00
8 | CABEZAL DE DESCARGA 1 Unidad Q 12,81259 Q12,812.59
9 | DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES
9.1 |POZO DE ABSORCION 11.00 m Q 285800 Q31,438.00
92 | DESARENADOR 1.00 Unidad Q 5,691.25 Q5,691.25
93 | TRAGANTE 5.52 m Q 386200 Q21,31824
94 |REJILLA METALICA 5.37 m Q 2827.00 Q15,180.99
SUBTOTAL Q73,628.48
TOTAL, DE LA OBRA Q899,750.00

Y las siguientes ESPECIFICACIONES TECNICAS Y GENERALES: ESPECIFICACIONES TECNICAS:

1
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repcr’oduczién 0 cambio de cualquier material que, a juicio de este, haya sido afectado por almacenamiento
inadecuado.

1.2 LIMPIA, CHAPEO Y DESTRONQUE:

Previo a la limpieza del terreno, debera observarse las medidas de mitigacion de impacto ambiental existentes, sobre
el sector _yio sobre el terreno especifico. De la misma forma se identificara el botadero autorizado para la deposicion
de material sobrante, se despejara la vegetacion existente en la zona que ocupa el camino.

El replanteo topografico si es necesario para determinar las areas de trabajo, asi como niveles que deberan
respetarse, banquetas existentes, u otras obras de interés, las cuales podran ser movidas para un mejor desarrollo
del proyecto, siempre y cuando se realicen los trabajos necesarios para dejarlos en perfecto funcionamiento.

1.3 TRAZO Y ESTAQUEADO:

El trazo consistira en sefialar adecuadamente y con suma exactitud las lineas que limitan y definen las areas, las
zanjas para fundicién de bordillo y ejes de referencia de niveles. Para el estaqueado de la obra, el contratista debera
realizarlo con el sistema de cordel fijado sélidamente. Tomara como referencia horizontal, vertical y de alineacion la
que el supervisor sefiale fisicamente y por escrito. El trazo debera realizarse, con cal hidratada auxiliando con hilo
plastico de diametro 1 mm. Una vez realizado el trazo el contratista ha de notificarlo debidamente al supervisor para
chequeo y aprobacion.

2. MURO DE CONTENCION TIPO 1.

Se entiende por muro todo elemento arquitecténico y/o estructural que se construye verticalmente para delimitar
espacios y/o transmitir cargas. En el levantado de muros deberan usarse materiales que correspondan a lo
especificado en documentos y planos del proyecto.

Antes de usar cualguier clase de material en la construccion de muros, el Contratista debera obtener la aprobacion
del Supervisor, para lo cual proporcionara las muestras respectivas del material o producto a usar con sus
respectivos ensayos de laboratorio.

21. CIMIENTO CORRIDO CC-1

En el levantado del muro se plantea el cimiento corrido segun necesidad de carga, con dimensiones de 0.60 m de
ancho y un peralte de 0.20 m, recubrimiento de 3" colocado tal como se muestra en planos.

Todo sera de concreto reforzado con resistencia F'c = 280Kg/cm2 = 4,000 PSI con una proporcion sugerida de
1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin respectivamente), con 3 refuerzos longitudinales No. 4 corridos y refuerzos
transversales No. 4 @ 0.15 m. Todo el acero sera grado 40. F y'=2,810 Kg/cm2.

2.2, SOLERA S-1

Estos elementos estructurales tendran seccién rectangular de 0.14 x 0.20 m, el recubrimiento sera de 1" el mismo
sera construido para darle una mejor resistencia de amarre lateral al muro y en algunos casos seran las encargadas
de transmitir el peso hacia las columnas. Seran de concreto reforzado con resistencia de F'c = 280 Kg/cm2 = 4,000
PSI con una proporcién sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin respectivamente), con refuerzo 4 No. 3
longitudinales y refuerzos transversales (estribos) No. 2 @ 0.20 m, todo el acero de refuerzo sera grado 40
F'y=2,810 Kg/cm2. A excepcion del hierro No. 2 el cual sera liso legitimo.

2.3. SOLERA S-2

proporcion sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin respectivamente).

2.4, LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 m DE 50 Kg/cm2.

de sus dimensiones nominales y seran de primera calidad, tendran acabado liso y color uniforme, con aristas
esquinas rectas libres de raspaduras, roturas, rajaduras o con cualquier clase de irregularidad que a juicio del
Supervisor pudiera afectar la resistencia o apariencia del muro.

irados a
los blocks

Los blocks se transportaran a la obja
transporte y colocacién no sufran
condiciones a la obra.

anera que durante su manipulacién,
que lleguen_enterosyy-enibuens
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Se realizara el levantado de mamposteria de block de 0.14 x 0.19 x 0.39 m. Con sisas de mortero entre blocks de

OAO_‘I m. yer detalles de cortes de muro para determinacion de alturas y ubicacién de refuerzos horizontales. La
resistencia a compresion del block sera de 50kg/cm?2.

Enel muro sera necesaria la colocacion de tubos pvc de 2. Estos seran utilizados como respiraderos del muro y que
por los mismos pueda drenar el agua proveniente de la carpeta de rodadura evitando que el muro se sature y pueda
causar algun problema a futuro, la ubicacion de los mismos se indica en planos de construccion.

Para pegar el block, el mortero a utilizar sera: cemento-arena de rio, en proporcion 1:3, que consiste 1 saco de
cemento + 3 carretadas de arena de rio cernida.

2.5. PINES EN BLOCK

En el muro se colocaran pines No. 4 fundidos, Ia finalidad de los mismos sera darle mayor resistencia al muro a
construir, el concreto a utilizar en la fundicién de pines tendra una resistencia a la compresion de 4000 PSI con una
proporcion sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin respectivamente).

La ubicacién de pines en muro se indica en planos de construccion.

2.6. COLUMNAS C-1

Las columnas tipo C-1 seran construidas segun ubicacién en planos, seran de concreto reforzado F'c = 280Kg/cm2 =
4,000 PSI con una proporcion sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin respectivamente), de dimensiones 0.14 x
0.30 m con refuerzos 6 longitudinales No. 4 y refuerzos transversales como estribos con refuerzo No. 3 @ 0.15 m. El
recubrimiento sera de 1°. Todo el refuerzo de acero sera grado 40. F y'=2,810Kg/cm2.

3. MURO DE CONTENCION TIPO 2.

Se entiende por muro todo elemento arquitecténico y/o estructural que se construye verticalmente para delimitar
espacios y/o transmitir cargas. En el levantado de muros deberan usarse materiales que correspondan a lo
especificado en documentos y planos del proyecto.

Antes de usar cualguier clase de material en la construccion de muros, el Contratista debera obtener la aprobaciéon
del Supervisor, para lo cual proporcionara las muestras respectivas del material o producto a usar con sus
respectivos ensayos de laboratorio.

3.1. CIMIENTO CORRIDO CC-2

En el levantado del muro se plantea el cimiento corrido segun necesidad de carga, con dimensiones de 0.80 m de
ancho y un peralte de 0.20 m, recubrimiento de 3" colocado tal como se muestra en planos. Todo sera de concreto
reforzado con resistencia F'c = 280Kg/cm2 = 4,000 PSI con una proporcion sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y
piedrin respectivamente), con 5 refuerzos longitudinales No. 4 corridos y refuerzos transversales No. 4 @ 0.15 m.
Todo el acero sera grado 40. F y'=2 810 Kg/cm2.

3.2, SOLERA S-3

Estos elementos estructurales tendran seccién rectangular de 0.14 x 0.20 m, el recubrimiento sera de 1" el mismo
sera construido para darle una mejor resistencia de amarre lateral al muro y en algunos casos seran las encargadas
de transmitir el peso hacia las columnas.

Seran de concreto reforzado con resistencia de F'c = 280 Kg/cm2 = 4,000 PSI con una proporcion sugerida de con
una proporcién sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin respectivamente), con refuerzo 4 No. 3 longitudinales y;
refuerzos transversales (estribos) No. 2 @ 0.20 m, todo el acero de refuerzo sera grado 40. F'y=2,810 Kg/cm2.
excepcion del hierro No. 2 el cual sera liso legitimo.

3.3. SOLERA 54

La solera S-4 tendra seccién rectangular de 0.14 x 0.10 m, reforzada con 2 hierros longitudinales No. 3 grado 40
refuerzo transversal No. 2 liso legitimo espaciado a cada 0.20 m, la solera S-2 se construira como solera de ¢of
del muro a construir, el concreto a utilizar tendra resistencia a compresion de 280 Kg/cm2 del tipo 4000 PSI
proporcion sugerida de con una proporcién sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin respectivamente).

3.4. LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 m DE 50 Kg/cm2.
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Los blocks se transportaran a la obra cuando estén suficientemente curados a manera que durante su manipulacién,

transpgrte y colocacién no sufran dafios, aceptandose Unicamente los blocks que lleguen enteros y en buenas
condiciones a la obra.

Se realizara el levantado de mamposteria de block de 0.14 x 0.19 x 0.39 m. Con sisas de mortero entre blocks de
0.01 m. Ver detalles de cortes de muro para determinacién de alturas y ubicacion de refuerzos horizontales. La
resistencia a compresion del block sera de 50kg/cm?2.

En el muro sera necesaria la colocacion de tubos pvc de 2". Estos seran utilizados como respiraderos del muro y que
por los mismos pueda drenar el agua proveniente de la carpeta de rodadura evitando que el muro se sature y pueda
causar algun problema a futuro, la ubicacion de los mismos se indica en planos de construccion.

Para pegar el block, el mortero a utilizar sera: cemento-arena de rio, en proporcién 1:3, que consiste 1 saco de
cemento + 3 carretadas de arena de rio cernida.

3.5. PINES EN BLOCK

Construimes lo mejortmnuif

En el muro se colocaran pines No. 4 fundidos, la finalidad de los mismos sera darle mayor resistencia al muro a
construir, el concreto a utilizar en la fundicion de pines tendra una resistencia a la compresién de 4000 PSI con una
proporcion sugerida de con una proporcion sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin respectivamente).

La ubicacién de pines en muro se indica en planos de construccion.
La unidad y forma de pago sera por metro lineal terminado.

3.6. COLUMNAS C-2

Las columnas tipo C-1 seran construidas segun ubicacion en planos, seran de concreto reforzado F'c = 280Kg/cm2 =
4,000 PSI| con una proporciéon sugerida de con una proporcion sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin
respectivamente), de dimensiones 0.14 x 0.30 m con refuerzos 6 longitudinales No. 4 y refuerzos transversales como
estribos con refuerzo No. 3 @ 0.15 m. El recubrimiento sera de 1". Todo el refuerzo de acero sera grado 40. F
y'=2,810Kg/cm2.

4. MURO DE CONTENCION TIPO 3.

Se entiende por muro todo elemento arquitectonico y/o estructural que se construye verticalmente para delimitar
espacios y/o transmitir cargas. En el levantado de muros deberan usarse materiales que correspondan a lo
especificado en documentos y planos del proyecto.

Antes de usar cualquier clase de material en la construccién de muros, el Contratista debera obtener la aprobacion
del Supervisor, para lo cual proporcionara las muestras respectivas del material o producto a usar con sus
respectivos ensayos de |laboratorio.

4.1. CIMIENTO CORRIDO CC-3

En el levantado del muro se plantea el cimiento corrido segun necesidad de carga, con dimensiones de 0.50 m de
ancho y un peralte de 0.20 m, recubrimiento de 3" colocado tal como se muestra en planos. Todo sera de concreto
reforzado con resistencia F'c = 280Kg/cm2 = 4,000 PSI con una proporcion sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y
piedrin respectivamente), con 3 refuerzos longitudinales No. 3 corridos y refuerzos transversales No. 2 @ 0.20 m.
Todo el acero sera grado 40. F y'=2,810 Kg/cm2 a excepcion del hierro No. 2 el cual sera liso legitimo.

4.2. SOLERA S-5

Estos elementos estructurales tendran seccion rectangular de 0.14 x 0.20 m, el recubrimiento sera de 1" el mismo
sera construido para darle una mejor resistencia de amarre lateral al muro y en algunos casos seran las encargadas
de transmitir el peso hacia las columnas.

Seran de concreto reforzado con resistencia de F'c = 280 Kg/cm2 = 4,000 PSI con una proporcién sugerida de co ;\F\:
W ?
"y

refuerzos transversales (estribos) No. 2 @ 0.20 m, todo el acero de refuerzo sera grado 40. F'y=2,810 Kg/
excepcion del hierro No. 2 el cual sera liso legitimo. f

4.3. LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 m DE 50 Kg/cm2.

esquinas rectas libres de raspaduras,
Supervisor pudiera afectar la resistencia
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Los blocks se transportaran a la obra cuando estén suficientemente curados a manera que durante su manipulacién,

trans_pqne y colocacion no sufran dafios, aceptdndose Unicamente los blocks que lleguen enteros y en buenas
condiciones a la obra.

Se realizara el levantado de mamposteria de block de 0.14 x 0.19 x 0.39 m. Con sisas de mortero entre blocks de

0.01 m. Ver detalles de cortes de muro para determinacién de alturas y ubicacién de refuerzos horizontales. La
resistencia a compresion del block sera de 50kg/cm?2.

Enel muro sera necesaria la colocacién de tubos pvc de 2". Estos seran utilizados como respiraderos del muro y que
por los mismos pueda drenar el agua proveniente de la carpeta de rodadura evitando que el muro se sature y pueda
causar algun problema a futuro, la ubicacion de los mismos se indica en planos de construccion.

Para pegar el block, el mortero a utilizar sera: cemento-arena de rio, en proporcién 1:3, que consiste 1 saco de
cemento + 3 carretadas de arena de rio cemnida.

4.4, PINES EN BLOCK

En el muro se colocaran pines No. 3 fundidos, la finalidad de los mismos sera darie mayor resistencia al muro a
construir, el concreto a utilizar en la fundicién de pines tendra una resistencia a la compresién de 4000 PSI con una
proporcion sugerida de con una proporcion sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin respectivamente).

La ubicacion de pines en muro se indica en planos de construccién.

4.5, COLUMNAS C-3 ~

Las columnas tipo C-3 seran construidas segun ubicacién en planos, seran de concreto reforzado F'c = 280Kg/cm2 = ;‘}
4,000 PSI con una proporcion sugerida de con una proporcion sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin
respectivamente), de dimensiones 0.14 x 0.20 m con refuerzos 4 longitudinales No. 3 y refuerzos transversales como

estribos con refuerzo No. @ 0.20 m. El recubrimiento sera de 1°. Todo el refuerzo de acero sera grado 40. F
y'=2,810Kg/cm2. A excepcidn del hierro No. 2 el cual sera liso legitimo.

5. MURO DE CONTENCION TIPO 4.

Se entiende por muro todo elemento arquitecténico y/o estructural que se construye verticalmente para delimitar
espacios y/o transmitir cargas. En el levantado de muros deberan usarse materiales que correspondan a lo
especificado en documentos y planos del proyecto.

Antes de usar cualquier clase de material en la construccién de muros, el Contratista debera obtener la aprobacion
del Supervisor, para lo cual proporcionard las muestras respectivas del material o producto a usar con sus
respectivos ensayos de laboratorio.

51. CIMIENTO CORRIDO CC-4

En el levantado del muro se plantea el cimiento corrido segin necesidad de carga, con dimensiones de 1.20 m de
ancho y un peralte de 0.20 m, recubrimiento de 3" colocado tal como se muestra en planos. Todo sera de concreto
reforzado con resistencia F'c = 280Kg/cm2 = 4,000 PSI con una proporcion sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y
piedrin respectivamente), con 6 refuerzos longitudinales No. 4 corridos y refuerzos fransversales No. 4 @ 0.12 m.
Todo el acero sera grado 40. F y'=2,810 Kg/cm2.

5.2 SOLERA S-6

Estos elementos estructurales tendran seccion rectangular de 0.19 x 0.20 m, el recubrimiento sera de 1" el mismo
sera construido para darle una mejor resistencia de amarre lateral al muro y en algunos casos seran las encargadas
de transmitir el peso hacia las columnas.

Seran de concreto reforzado con resistencia de F'c = 280 Kg/cm2 = 4,000 PSI con una proporcién sugerida de con____

excepcion del hierro No. 2 el cual sera liso legitimo.

5.3. LEVANTADO DE BLOCK DE 0.19X0.19X0.39 m DE 50 Kg/cm2.

Los blocks deberan ser consistentes y uniformes en sus dimensiones, aceptandose una variacion maxima del 0%
de sus dimensiones nominales y seran de primera calidad, tendran acabado liso y color uniforme, con aristas y
esquinas rectas libres de raspaduras, returas, rajaduras o con cualquier clase-de irregularidad que a juicio del
Supervisor pudiera afectar la resistencia djapariencia delss g
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Los blocks se transportaran a la obra cuando estén suficientemente curados a manera que durante su manipulacién,

transpgrte y colocacion no sufran dafios, aceptandose Gnicamente los blocks que lleguen enteros y en buenas
condiciones a la obra.

Se realizara el levantado de mamposteria de block de 0.19 x 0.19 x 0.39 m. Con sisas de mortero entre blocks de

0.01 m. Ver detalles de cortes de muro para determinaciéon de alturas y ubicacion de refuerzos horizontales. La
resistencia a compresion del block sera de 50kg/cm?2.

En el muro sera necesaria la colocacién de tubos pvc de 2. Estos seran utilizados como respiraderos del muro y que
por los mismos pueda drenar el agua proveniente de la carpeta de rodadura evitando que el muro se sature y pueda
causar algun problema a futuro, la ubicacion de los mismos se indica en planos de construccion. st

Para pegar el block, el mortero a utilizar sera: cemento-arena de rio, en proporcién 1:3, que consiste 1 saco de
cemento + 3 carretadas de arena de rio cernida.

5.4. PINES EN BLOCK

Construimos lo mojort

En el muro se colocaran pines No. 4 fundidos, la finalidad de los mismos sera darle mayor resistencia al muro a )
construir, el concreto a utilizar en la fundicion de pines tendra una resistencia a la compresién de 4000 PSI con una
proporcion sugerida de con una proporcion sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin respectivamente).

ITH1
= [:) L—ﬂr" )

La ubicacion de pines en muro se indica en planos de construccién.

5.5. COLUMNAS C4

Las columnas tipo C-4 seran construidas segun ubicacién en planos, seran de concreto reforzado F'c = 280Kg/cm2 N
4,000 PSI con una proporcion sugerida de con una proporcion sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin
respectivamente), de dimensiones 0.20 x 0.30 m con refuerzos 6 longitudinales No. 4 y refuerzos transversales como
estribos con refuerzo No. 3 @ 0.12 m. El recubrimiento sera de 1°. Todo el refuerzo de acero sera grado 40. F
y'=2,810Kg/cm2.

6. ADOQUINAMIENTO

6.1. CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA DE 0.28 m DE ESPESOR:
CORTE:
El contratista debera de verificar previo a la construccion del proyecto los siguientes aspectos:

a. Remocion de material de suelo natural que muestre arcilla, limos o materia organica vegetal.

b. En las areas que necesiten reacondicionamiento, el contratista debe proceder a escarificar el suelo de sub-
rasante hasta una profundidad de 28 centimetros, eliminando las rocas mayores de 10 centimetros,
acondicionandolas fuera del lecho del camino; seguidamente debe proceder a ajustar y conformar la
superficie efectuando cortes y rellenos en un espesor no mayor de 28 centimetros.

El suelo de sub-rasante en toda el area a reacondicionarse debe humedecerse adecuadamente, antes de |
compactacién; el control de humedad puede efectuarse secando el material, o por el método con carburp,
AASHTO T 217.

c. La sub-rasante reacondicionada debe ser compactada en su totalidad con un contenido de humedad dentr
de, + 3% de la humedad Optica hasta lograr el 95% de compactacion respecto a la densidad maxima,
AASHTO T 180. La compactacion en el campo que se debe comprobar de preferencia segun AASHTO T
191 con la aprobacion escrita del supervisor.

- EXCAVACION:

Es la operacion de extraer y remover cualquier clase de material dentro y fuera de los limites de construccién,
incorporarlo en terraplenes, o que tenga que desperdiciarse, por estar asi indicado en los planos o por trata
materiales inapropiados.

- ACARREO:

Es el transporte de materiales no clasificados provenientes de corte de terreno, asi como.el transporte de material
desperdicio, el contratista debera de verificar que el material no clasificado sea referido a un)lugar adecuado, y que
no cause dafios a propiedades privadas ni publicas. B—

La unidad de medida y forma de pago sera por
vra‘el pueblo con honesiidad y transparencia
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6.2. CONFORMACION DE BASE MATERIAL GRANULAR DE 0.15 m DE ESPESOR:

La base de material granular es la capa de la estructura del adoquinamiento destinada fundamentalmente a soportar,
transmitir y distribuir con uniformidad el efecto de las cargas del transito proveniente de las capas superiores del
adoquinamiento, de tal manera que el suelo de sub-rasante las pueda soportar. Sera de 15 centimetros de espesor
compactado con una densidad minima del 95% verificado con ensayos de laboratorio proctor modificado al 95%
segun norma AASHTO T-193. La finalidad de la prueba de compactacién en laboratorio es disponer de muestras de
suelo compactadas teéricamente con las condiciones de campo, a fin de estudiar sus propiedades mecanicas para
conocer datos firmes del proyecto, ademas de servir para controlar el trabajo de campo y tener una mayor seguridad
de que el equipo utilizado trabaje efectivamente.

S_e debera de colocar el material granular (balasto + selecto) o lo que indique el laboratorista en capas uniformes,
nivelando con motoniveladora, posterior a eso se humedecera adecuadamente para compactar con rodo vibro-
compactador hasta alcanzar la densidad requerida.

Egtqblecida la profundidad requerida al nivel indicado, se zanjeara, eliminando suelo flojo, localizando baches
originados por raices de arboles, basura o drenajes antiguos fracturados, seguidamente se utilizara compactacién
mecanica sobre la zona trabajada.

Se inicia el proceso de formacion de la base aplicando el material de relleno (material granular) en capas esparcidas
con motoniveladora, seguidas por el rodo compactador u otro tipo (planchas o vibro compactado). No se aceptara
ninguna compactacion a impacto manual (mazo de madera o metal).

En la preparacion de la sub-base, se colocara una capa de material granular, con espesor de 0.15 m. asi mismo
colocara una capa de arena de rio fina de 0.03 m. de espesor, la cual sera la cama de asiento de la carpeta de
rodadura.
Impurezas: el material de sub-base debe de estar exento de materias vegetales, basura, terrones de arcilla, o
sustancias incorporadas dentro de la capa de la sub-base, debido a que estos pueden causar fallas en el
adoquinamiento.

6.3. ADOQUINAMIENTO DE 280 Kg/cm2:

Previo a la colocacion del adoquin es necesario revisar la sub-rasante en busca de areas blandas, si existiera alguna
de estas, se debera excavar el material blando y luego se rellenara el agujero con materiales resistentes.

El adoquin sera del tipo para trafico pesado, con planta tipo huella cruz, dejando aproximadamente 1 centimetro de
separacion entre ellos, la cual debera ser llenada adecuadamente con material, arena de rio. Este mismo debera ser
de fabrica certificada, el supervisor se reserva el derecho de tomar muestras del mismo, y llevarlas a probar a
laboratorios especiales, no se hara efectivo el pago de algin tramo colocado si se prueba que el adoquin instalado
no cumple con los valores de resistencia a la compresion, flexion y abrasion requerida.

La seccién de gabariito se construird con BOMBEO o pendiente hacia las orillas de la calle tal como se muestra en
planos de construccién, con una inclinacién del 2%, esto con la finalidad de que el agua pluvial desfogue con mayor
facilidad y no produzca empozamientos en el adoquinamiento.

Las dimensiones del adoguin se especifican en planos, las cuales deberan de respetarse, se colocaran 22 adoquines
por m2.

Los adoquines deben fabricarse de concreto, con una resistencia minima a compresion de 280 kg/cm?. Y debera
tener una resistencia al desgaste de 25 cm?® por 50 cm?. (Aplicando norma DIN — 18501).

La terminacion de juntas entre adoquines se realizara utilizando una mezcla de arena fina con arcilla, en la relacion

de 10 cubetas de arena por 1 cubeta de arcilla (barro), desmenuzada y realizando la mezcla tomando todas las
consideraciones necesarias. \

ADOQUINES DE CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND:

Tendran un espesor uniforme de 10 centimetros, cubriendo un ancho que sea igual a la separacion que existe ent
los bordillos a ambos lados de la calle u otro elemento detallado en planos de construccion.

El adoquin de concreto es un elemento que se fabrica con cemento PORTLAND. Agregados gruesos, agregados
finos, agua y aditivos; los cuales deben estar constituidos por minerales estables que no contengan sustancias que
afecten desfavorablemente la resistencia del concreto.

ia el puchlo con honestidad y transparencia
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Segun el tipo de trafico que vayan a soportar, los pavimentos de adoquin se dividen en varias categorias:

v
v
v
v

Para trafico peatonal (150 kg/cm2)

Para trafico vehicular comun (180 kg/cm?2)

Para trafico vehicular pesado (210 kg/cm2)

Para trafico pesado industrial con cargas concentradas muy altas.

(280 kg/cm2)
6.4. LLAVES DE CONFINAMIENTO REFORZADO DE 0.15 X 0.30 m DE CONCRETO F'c=280 KG/CM2:

Seran construidas a través de una fundicién de concreto de 0.15 x 0.30 m. con una resistencia de 4000 PS|. con una
proporcion sugerida de con una proporcion sugerida de 1:1.5:2

(cemento, arena y piedrin respectivamente), con longitudes y ubicaciéon segln se indique en los respectivos planos

de construccién, las llaves seran de concreto reforzado con una resistencia a la compresién de 280 kgicm2. el s T
refuerzo de las llaves sera con dos varillas de hierro No. 3 grado 40 mas eslabones No. 2 liso legitimo espaciados a N A
cada 0.20 m. =M

Las llaves de confinamiento son elementos que evitaran el deslizamiento del material granular de la sub-base, debido
a filtraciones de agua pluvial, asi como el desajuste de los adoquines o lavado de la cama de asiento de arena, la
cara expuesta de las llaves debera de ser talladas con un acabado de cernido gris, y estara 5 mm por debajo de la
capa de rodadura (adoquin).

Se debera de tomar en cuenta la colocacion de llaves de confinamiento en cambios de direccion horizontal, y
cambios de pendiente.

6.5. BORDILLO LATERAL DE 0.10 X 0.30 m CONCRETO 280 Kg/cm2:

El bordillo lateral sera de 0.10 x 0.30 m. y debera de sobresalir del adoquin 0.10 m. este elemento debera de tener un
acabado de cernido remolineado, y se le dejara una junta de construccién a cada 6 metros. El concreto a utilizar en la
construcciéon del bordillo lateral sera de la clase 4000 PSI, con una proporciéon sugerida de con una proporcién
sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin respectivamente).

6.6. LLAVES DE INICIO Y REMATE DE 0.30 X 0.30 m DE CONCRETO F’c=280 Kg/cm2:

Se construiran a través de una fundicién de concreto de 0.30 x 0.30 m. reforzadas longitudinalmente con 4 No. 3
grado 40 + est. No. 2 @ 0.20 m. con longitudes y ubicacion segin se indique en los respectivos planos de
construccién, las llaves seran de concreto con una resistencia a la compresion de 280 kg/cm? con una proporcion
sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin respectivamente).

Todo el acero a utilizar en la construccion de llaves de inicio y remate sera grado 40 a excepcion del acero No.2 el
cual sera liso legitimo.

Las llaves de remate, son elementos que cumpliran con la finalidad de resguardar el proyecto en inicios y finales de
tramos asi como también se colocaran llaves de remate en ingreso de viviendas en las cuales circulen vehiculos, otra
finalidad de las llaves de remate es la de evitar el deslizamiento del material granular de la sub-base, debido a
filtraciones de agua pluvial, asi como el desajuste de los adoquines o lavado de la cama de asiento de arena, la cara
expuesta de las llaves de remate debera de ser tallada con un acabado de cernido gris, y estara 5 mm por debajo de
la capa de rodadura (adoquin).

7. BADEN:

En el area del proyecto se colocaran planchas de pavimento reforzado con formas tipo Baden segun se indica en
planos de construccion, el espesor del mismo serd de 0.15 m. este elemento sera implementado con la finalidad de
que sirva como medio de direcciéon de las aguas pluviales asi también como proteccion del adoquinamiento en
ingreso hacia otras entradas vehiculares, el concreto a utilizar sera de resistencia a la compresion F'c= 280 Kg/cm2,
con una proporcién sugerida de con una proporcién sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin respectivamente).
La carpeta de pavimento deberad de descansar sobre una base perfectamente compactada de material granular la
cual tendra un espesor de 0.15. asi mismo se debera de reforzar con planchas de electromalla de 6" x 6" x 9/9”
debido al paso de trafico pesado por la calle a mejorar.

El constructor debera de proporcionar las pruebas de laboratorio que conlleve la colocacion del pavimento.
La unidad de medida y forma de pago sera por metro cuadrado terminado.

8. CABEZAL DE DESCARGA

ara'ei’pueslo con honestidad y transparencia
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aledafios al proyecto, el constructor debera de apegarse a los planos de construccion y realizar el cabezal tal como
se detalla en los mismos, el cabezal de descarga se realizara de concreto con resistencia a compresion de F'c= 280
Kg/em2 con una proporcién sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin respectivamente) y reforzado con hierro
No. 3 espaciados a cada 0.15 m en ambos sentidos, el hierro a utilizar sera grado 40.

La unidad de medida y forma de pago sera por unidad terminada.

9. DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES

9.1. POZO DE ABSORCION

El proyecto incluye la construccion de un pozo de absorcién como medida de mitigacién al cambio climatico, la
ubicacion del mismo y detalles se indica en planos de construccion, la finalidad del pozo de absorcién es recibir las
aguas pluviales de la calle y filtrarlas para ayudar al manto friatico del lugar, tendra una altura de 11 metros, y tendra
capas filtrantes segin se detalla en los planos.
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En la parte inferior tal como se muestra en los planos, debera llevar un metro cubico de piedra bola. Mas un metro
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cubico de piedrin el cual sera instalado después de colocar los tubos de concreto. o\
- ENCAMISADO TUBERIA RANURADA DE 36" N )

Cuidadosamente se estara instalando tuberia de concreto perforado con un didmetro de 36" externo esto con el fin de
proteger las paredes del pozo y evitar deslizamientos.

- BROCAL mas TAPADERA

Se construiran de ladrillo tayuyo de 0.06 x 0.11 x 0.23 m. colocados de punta adheridos con mortero de cemento en
proporcion 1:2, debiendo humedecer las unidades al punto de saturacién previa colocacion, para evitar |a pérdida de
humedad del mortero de pega y generar agrietamientos o desprendimientos.

Los ladrillos deben estar libres de imperfecciones como fisuras o quebraduras y deben ser de resistencia media a la
compresion de 90 Kg/cm2. Podra emplearse ladrillo con ranuras de fabrica, para mejorar la adherencia siempre y
cuando cumpla con la resistencia requerida.

La construccion de las tapaderas debera realizarse cuando se concluya la compactacion del suelo, y de acuerdo con
las dimensiones indicadas en planos. Debe ponerse especial atencion a las asas de las tapas de concreto, de
manera que no sean dafiadas por el trafico y permitan ser utilizadas para las inspecciones y limpiezas.

El concreto a utilizar en la construcciéon de tapaderas sera del tipo 4000 PSI, con una proporcién sugerida de 1:1.5:2
(cemento, arena y piedrin respectivamente) y reforzado con hierro No. 3 grado 40.

El acabado de las tapaderas de concreto debe ser alisado.
La unidad de medida y forma de pago del pozo de absorcién sera por metro lineal terminado.

9.2. DESARENADOR:

La construccion de la caja desarenadora de concreto armado servird para reunir el caudal del agua acumulada de las
calles bajo una rejilla también se podra inspeccionar que toda el agua pluvial llegue a su destino que es a un pozo de
absorcion. Esta debera ser de 1.10 m. por 1.10 m. y una profundidad segln se indicia en planos de construccién
Fundido con concreto 4000 PSI con una proporcién sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin respectivamente)
reforzado con hierro No. 3 grado 40 colocados a cada 15 centimetros en ambos sentidos. En el interior debe
aplicarse un alisado en proporcién 1:2 (cemento y arena de rio cernida). Con su respectiva tapadera para inspeccion.

Se colocara tubo de pvc de 8" de diametro y serviran para conectar de la caja desarenadora hacia desfogar al pozo
de absorcion. Se debera trazar hacia la direccion del pozo de absorcion donde desembocaran las aguas de luyla
Teniendo una longitud de 2.00 m. aproximadamente, se debera evaluar en campo.

En este caso la tuberia que conduce aguas pluviales sera: TUBERIA DE PVC @ 8"
La unidad de medida y forma de pago sera por unidad terminada.
9.3. TRAGANTE:

el ouehla con honestidad y transparencia
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absorcion. Esta debera ser de 0.85 m. De ancho por la longitud que indica los planos y una profundidad de 1.87 m
fundido con concreto 4000 PSI con una proporcién sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin respectivamente) y
reforzado con hierro No. 3 grado 40 colocados a cada 15 centimetros en ambos sentidos. En el interior debe
aplicarse un alisado en proporcién 1:2 (cemento y arena de rio cernida). Con su respectiva rejilla para inspeccionar.

En la parte inferior se colocaran tubos pvc de 1" de didmetro para desviar las aguas pluviales acumuladas a un filtro
de piedrin de 3/4"

La unidad de medida y forma de pago sera por metro lineal terminado.

9.4. REJILLA METALICA

La rejilla metalica debera tener un ancho de 0.69 m. Terminada debera construirse con un marco de angular de 1 1/2 Vi
"X 112" X 1/4" mas planas de 1 1/2 " X 1/4 ", colocados a 45° @ 0.025 m. Las rejillas deberan de asegurarse con -
tornillos expoxicados con ubicacién segun se indica en planos de construccion.

La unidad de medida y forma de pago sera por metro lineal terminada.

ESPECIFICACIONES GENERALES

A. LABORATORIO DE CONCRETOS (BORDILLOS, LLAVES DE CONFINAMIENTO, LLAVES DE REMATE
mas DESGASTE DE ADOQUIN) ENSAYOS DE CILINDROS Y DESGASTE DE ADOQUIN SEGUN NORMAS Q
ESTANDAR ASTM, AASHTO y COGUANOR %

La realizacion de estos ensayos se hara durante el periodo de fundicién de los bordillos, y la edad de las muestras:
para hacer las pruebas sera de entre 14 y 28 dias. El tiempo exacto se indica en el cronograma de actividades.

Las pruebas de ensayo se realizan a las muestras representativas del concreto suministrado al proyecto. Se realizan
siguiendo estandares para determinar si el concreto utilizado tiene el potencial para desarrollar las propiedades
definidas por el profesional disefiador.

Los laboratorios en donde se realizan estas pruebas de ensayo deben cumplir con la Norma ASTM.
PRUEBAS PARA CONCRETO ENDURECIDO

La norma ASTM C39/ — 12A, trata sobre la determinacion de la resistencia a la compresién de especimenes
cilindricos de concreto. La mezcla de concreto se disefia para producir una resistencia promedio superior a la
resistencia especificada de tal manera que se pueda minimizar el riesgo de no cumplir con las especificaciones de la
resistencia.

La cuantificacion y forma de pago de este renglén es por unidad de ensayo.
PRUEBAS DE DESGASTE EN ADOQUINES NORMA COGUANOR NTG 41086

El ensayo consiste en someter un espécimen (antes de su incorporacién en un piso o pavimento, o extraide de un
piso o pavimento ya construido), a desgaste por medio de la abrasion ejercida, bajo condiciones controladas, por un
flujo de material abrasivo que pasa tangencialmente por entre dicha superficie y la cara lateral de un disco metalico,
que ejerce presion contra ella. Esto genera una huella, con la forma de la superficie curva del disco metalico, cuya

longitud resultante es inversamente proporcional a |a resistencia al desgaste por abrasion, que posee el espécimen. *
La forma de cuantificacion y pago es por unidad de ensayo realizado.

B. LABORATORIO DE SUELOS (Granulometria, Limites de Atterberg, Proctor modificado, CBR y Densidad de
Campo seglin normas estandar ASTM y AASHTO)

Este renglén se ejecutara durante la fase de la preparacion de la base para verificar la calidad de la compactacion.
El tiempo exacto esta indicado segun el cronograma de actividades. El profesional de a cargo aplicara los ensayos
correspondientes de acuerdo a su criterio ingenieril, A continuacién, se describen los tipos de ensayo.
necesariamente aplican todos.

Ensayo de Razén Soporte California (CBR) Norma AASTHO T -193
Ensayo de Compactacion Proctor modificado Norma AASTHO
Limites de Atterberg Norma AASHTO T-89 T-90
Densidad de Campo Norma AASHTO T-191
Analisis Granulométrico Norma AASHTO T-27, T-11
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Tabla de laboratorios para suelos

DESCRIPCION DE ENSAYOS DE SUELO

ENSAYO DE RAZON SOPORTE CALIFORNIA (CBR) NORMA AASHTO T - 193

Determina un indice de resistencia del suelo denominado valor de la relacién soporte. Se utiliza para evaluar la
capacidad soporte de la base y sub-base

NORMA AASHTO T- 180

Es la norma con la que se designa al ensayo de relacion de contenido de humedad optimo-peso seco por unidad de
volumen maximo (ensayo proctor modificado)

NORMA AASHTO T-89 Y AASHTO T -390

Se utiliza para medir el limite entre el suelo plastico y el suelo liquido. El objeto de este ensayo es la determinacién
en el laboratorio del limite plastico de un suelo y el cdlculo del indice de plasticidad si se conoce el limite liquido del
mismo suelo.

NORMA AASHTO T-191

Norma con la que se designa el ensayo de peso seco por unidad de volumen, por medio de picnémetro (o cono de
arena).

NORMA AASHTO T-27 Y AASHTO T-11
Norma para analisis granulométrico de agregados finos y gruesos.

La cuantificacién y forma de pago de este renglon es por unidad de ensayo.

C. ANEXOS (Dosificacion de Concreto)
CONCRETO

DEFINICION

Piedra artificial resultante de la combinacién de cemento, agua y agregados pétreos,

MATERIALES Y DOSIFICACION
Para la fabricacion del concreto se emplean los siguientes materiales:

1. Cemento Pértland Modificado en todos los tipos
2. Agua
3. Agregados pétreos (Arena y Piedrin)

i)

TRESISTENCIA A LA|CEMENTO EN| oo iin |ocr
COMPRESION SACOS ARENAM3 |PIEDRINMS || rpag
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El cemento debera llenar los siguientes requisitos:

Cuando no se especifique determinado tipo de cemento en el proyecto, debera entenderse que se usara cemento
Pértland Modificado con Puzolanas tipo | (PM, 4000 psi). Sélo se aceptara el cemento empacado en sacos estandar
de 42.5 Kg. (96.9 libras).

AGREGADOS

Se utilizaran agregados finos y gruesos provenientes de bancos o depésitos de buena calidad. Se debera cuidar que
los agregados no estan contaminados con materia organica, esto con el fin de obtener un concreto que alcance las
resistencias requeridas.

a)

b)

c)

d)
e)

AGUA
a)

b)

Debera estar exenta de materiales perjudiciales tales como aceite, grasas, etc. de  preferencia el agua debe ser

potable.

Los requisitos minimos que deberan reunir los agregados finos y gruesos deberan ser las siguientes:

estar compuesto por particulas duras, con buena granulometria aparente, resistentes y razonablemente

exentos de arcillas, materias organicas u otras substancias nocivas que puedan influir en una reduccién

de la resistencia y durabilidad del concreto. f

El agregado grueso sera piedra triturada, grava natural, o bien una combinacién de ellas y debera reunir = .

los requisitos sefialados en estas Especificaciones y cumplir ademas con las normas de calidad 1

sefialadas en las Especificaciones de la ASTM

Los agregados gruesos deberan estar graduados dentro de los limites especificados y deberan cumplir

con los requisitos de granulometria segun el diametro maximo que requiere el concreto de acuerdo a su

uso. En este caso se empleara piedrin de %4".

El agregado fino sera arena, ya sea natural u obtenida por trituracién o combinacién de ambas.

Excepto lo previsto en el parrafo siguiente, el agregado grueso aprobado a la abrasién no debera tener Q ‘ 2\
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una perdida mayor de 50%.
El agregado grueso cuya pérdida a la abrasion sea mayor del 50% podra usarse cuando se obtengan con
el concreto que ensayado arroje resultados satisfactorios.

El agua que se emplee en la elaboracion del concreto y en el curado del mismo, debera reunir los
requisitos sefialados en estas Especificaciones. El agua preferentemente debera ser clara y sin material
organico, en donde las condiciones lo permitan el agua debera ser potable.

El agua para la elaboracion de concretos debera tener las siguientes caracteristicas:

LADRILLO TAYUYO

El ladrillo para la construccion de los brocales sera del tipe “Tayuyo®™ y su resistencia a la compresién debera estar
regido por las Normas NTG 41041 h2.

MORTERO

El mortero a utilizarse sera a base de cemento. La proporcion a utilizar para la elaboracion de la pasta sera de 1:2 a
menos que en los planos se indique lo contrario. Para garantizar la calidad del mortero debe hacerse referencia a la

norma NTG 41066.

)
h)

AGUA
c)

substancias nocivas que puedan influir en una reduccion de la resistencia y durabilidad del concreto.
El agregado grueso sera piedra triturada, grava natural, o bien una combinacion de ellas y debera reunir
los requisitos sefialados en estas Especificaciones y cumplir ademas con las normas de calidad
sefialadas en las Especificaciones de la ASTM

Los agregados gruesos deberan estar graduados dentro de los limites especificados y deberan cumplir
con los requisitos de granulometria segun el diametro maximo que requiere el concreto de acuerdo a su
uso. En este caso se empleara piedrin de 4"

El agregado fino sera arena, ya sea natural u obtenida por trituracién o combinacién de ambas.

Excepto lo previsto en el parrafo siguiente, el agregado grueso aprobado a la abrasion no debera tener
una perdida mayor de 50%.

El agregado grueso cuya pérdida a la abrasion sea mayor del 50% podra usarse cuando se obtengan con
el concreto que ensayado arroje resultados satisfactorios.

El agua que se emplee en la elaboraciéon del concreto y en el curado del mismo, debera reyg
requisitos sefialados en estas Especificaciones. El agua preferentemente debera ser clara y sin
orgénico, en donde las condiciopes lo permitan el agua debera ser potabter

El agua para la elaboracion de gbeTa -
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Debera estar exenta de materiales perjudiciales tales como aceite, grasas, etc. de  preferencia el agua debe ser
potable.

MORTERO

El mortero a utilizarse sera a base de cemento. La proporcién a utilizar para la elaboracién de la pasta serdde 1:2 a

menos que en los planos se indique lo contrario. Para garantizar la calidad del mortero debe hacerse referencia a la
norma NTG 41066.

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El monto del presente contrato asciende a la cantidad
de: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS,
(Q899,750.00), IVA incluido. procedencia de los fondos: Los fondos seran proporcionados por el Consejo
Departamental de Desarrollo -CODEDE, del Departamento de Chimaltenango, por un monto de ochocientos noventa
y nueve mil setecientos cincuenta quetzales exactos, (Q899,750.00) que representa el 100.00%. Los pagos se haran
de la siguiente manera: 1) Un anticipo del (20%), el cual se le dara después de que la autoridad administrativa
superior haya aprobado el presente contrato de trabajo previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Presentar
el programa de Inversion del Anticipo. b) presentar a favor de la Municipalidad una fianza por el monto total de dicho
anticipo, para garantizar la correcta aplicacién del mismo y cumplimiento. ¢) Libro de Bitacora para el presente
proyecto, debidamente autorizada por la Contraloria General de Cuentas. 2) Los pagos subsiguientes, se haran de
conformidad con lo que para el efecto determina la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como los
requisitos que se establecen en el respectivo Convenio de Ejecucion de Obra No. (08-2023 /GCNN), de fecha
veintitrés de mayo del afio dos mil veintitrés, suscrito entre el Consejo Departamental de Desarrollo de
Chimaltenango y la Municipalidad de Zaragoza, departamento de Chimaltenango,y se haran las amortizaciones del
anticipo respectivas, de la siguiente manera: en base al avance fisico del proyecto reportado por el contratista a
traves de estimaciones periédicas de trabajo ejecutado y aceptado, con el visto bueno del Supervisor (a) Municipal de
Obras contratado (a) para el efecto, y demas documentos que solicite la Direccién Municipal de Planificacion, la
Direccion de Administracién Financiera Integrada Municipal y en su caso, el Consejo Departamental de Desarrollo de
Chimaltenango. CUARTA: PLAZO Y SANCIONES: El contratista se compromete a ejecutar y hacer entrega de los
trabajos que se contratan después de que se le notifique de que el presente contrato fue aprobado por el Concejo
Municipal o la autoridad administrativa superior. El contratista se compromete a terminar totalmente y a entera
satisfaccion de la Municipalidad los trabajos en materia de este contrato, dentro del Plazo de CINCO MESES (5),
que se computaran a partir de la fecha en que se suscriba la respectiva acta de inicio y se le haya entregado el valor
del respectivo anticipo. El contratista iniciara el proyecto, dentro de los siguientes diez dias de haber recibido el
anticipo, caso contrario, se le sancionara con multa diaria del uno por millar por cada dia de atraso y/o devolvera
integramente el valor total del anticipo procediéndose a la respectiva rescision del presente contrato. El contratista
debera cumplir con entregar los trabajos dentro del plazo estipulado por este contrato, la Municipalidad no
reconocera ninguna prorroga del plazo para la terminacion de la obra, excepto en los siguientes casos: A). En los
casos a que se refiere el articulo cincuenta y dos (52) de la Ley de Contrataciones del Estado, referente a érdenes de
cambio, o6rdenes de trabajo suplementario o acuerdos de trabajo extra; también se debera cumplir con lo
establecido en el articulo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, referente a que el plazo contractual podra
prorrogarse por una sola vez en las mismas condiciones de temporalidad por caso fortuito o causa de fuerza mayor o
cualquier otra causa no imputable al contratista. B) Si se tratare de una suspension por causas no imputables al
Contratista siempre que esté dentro de los tres dias habiles siguientes a aquel en que surja la causa, debera solicitar
por escrito la suspension a la Municipalidad para resolver dentro del menor tiempo posible, indicando el numero de

dias autorizados; fuera de los casos indicados anteriormente, el Contratista no podra solicitar, a la Municipalidad
conceder mayor prérroga que la resultante de la suma de los dias computados para ejecutar los trabajos fuera del
contrato y de los dias que correspondan a las suspensiones debidamente autorizadas en su oportunidad, conforme lo
estipulado en esta, cualquier exceso sera tenido como retraso imputable al Contratista; para los efectos del pago de
las sanciones respectivas. QUINTA: RELATIVA AL COHECHO: El Contratista manifiesta que conoce las penas
relativas al delito de cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el Capitulo Il del Titulo Xl del Decreto 17-
73 del Congreso de la Republica, Cédigo Penal. Adicionalmente, conoce las normas juridicas que facultan a la
Municipalidad para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderle, incluyendo la inhabilitacién en
el Sistema GUATECOMPRAS. SEXTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Los hechos que ocurran
considerados como casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan el cumplimiento del contrato, relevan a las partes
de responsabilidad, debiendo producirse la comunicacion escrita en lo que se prueba el hecho ocurrido. La
Municipalidad no cubrira las indemnizaciones que provengan de casos fortuitos o de fuerza mayor. SEPTIMA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga a: 1) Ejecutar la totalidad de los trabajos con entera
sujecion a los planos, disposiciones especiales, y especificaciones suministradas para el efecto por la Municipalidad

2) Revisar cuidadosamente los documentos contractuales y sefalard cualquier error, omision contradicciop //_\
mcongruencua que en ellos se observe, debiendo formular las consultadas y observaciones con el tiempo dé -*- %
antes de iniciar los trabajos. 3) Hacerse responsable de todo cuanto tenga que efectuar en materia administratiya_ y7
laboral de quienes contrate y queda obligado a mostrar su solvencia en cuanto a los pagos del personal empleatic)
asi como brindar la seguridad de cada uno de ellos por medio de la inscripcion y/o pagos al Instituto Guatemalte '
Seguridad Social -IGSS- con el fin de proteger la salud y vida de los trabajadores; ¥ demas obligaciones. 4) Ca

-r-'

los demas impuestos que conforme allas leyes tributariag del pais lo demanden. B) Aportar todo el equ RQ :r
maquinaria, herramientas, combustibles, jubricantes,Materiales a su persondl laborante/la mano de obra calificad
o quesa contrata

no calificada y demas elementos necesa i- para la ejecucion ge los trabaj
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Presupuesto, cuyo modelo serd proporcionado por la Direccién Municipal de Planificacion y/o el Consejo
Departamental de Desarrollo de Chimaltenango. 7) Efectuar el tramite de autorizacién ante la Contraloria General de
Cuentas, de un libro de Bitacora, en la que se registraran los principales acontecimientos de la ejecucién del proyecto
objeto del presente contrato. 8) Efectuar durante la ejecucion del proyecto las pruebas de laboratorio pertinentes, y
presentarlas ante la Municipalidad, asi como presentar los certificados de calidad de los materiales que se usen en la
ejecucion del proyecto. 9) El contratista se compromete a cumplir con cada una de las cldusulas establecidas en el
contrato, en su oferta, en las bases del evento y en los documentos contenidos en el expediente administrativo del
proyecto, de lo contrario la Municipalidad tendra el derecho a rescindir el contrato por incumplimiento de lo
establecido, sin responsabilidad de su parte. 10) El contratista tiene la obligacion de incluir en la ejecucion del
presente proyecto u obra, las medidas de mitigacién o reduccién de riesgo a desastre, que se consignaron en la
herramienta “Andlisis de Gestion de Riesgo para Proyectos de Inversién Publica-AGRIP-, de acuerdo a lo establecido
en el articulo Tres del Punto Resolutivo numero Cuatro guion Dos mil dieciséis (04-2016) emitido el trece de mayo del
afio dos mil dieciséis, por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural CONADUR-. 11) El contratista debera
contar con un profesional en la ingenieria civil o arquitectura que intervendrd en la ejecucion en calidad de
superintendente. 12) EL CONTRATISTA debera realizar la colocacién de 2 dispositivos de grabacion digital para
visualizar en linea el desarrolio integral de la obra a través de internet, y asi dar cumplimiento al articulo 84 del
Decreto 54-2022, Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado o en su caso lo establecido en el parrafo
cuarto del mismo cuerpo normativo.; y 13) El contratista se somete al fuero de su domicilio fijandolo en el
departamento de Chimaltenango y se compromete a mantenerio inalterado mientras la vigencia del presente
contrato. OCTAVA: FIANZAS: El contratista se obliga a prestar las fianzas siguientes: 1) Fianza de Anticipo: Esta se
presentara en los términos indicados en la clausula tercera y de conformidad con lo que determina el articulo sesenta
y seis (66) de la Ley de Contrataciones de Estado. 2) Fianza de Cumplimiento. Como requisito previo para la
aprobacion del presente contrato por medio del Concejo Municipal o autoridad administrativa superior, el Contratista
debera otorgar a favor y a entera satisfaccion de la Municipalidad, en una institucion afianzadora debidamente
autorizada para operar en Guatemala y de reconocida capacidad y solvencia financiera, una fianza equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del presente contrato. Dicha fianza debera estar en vigencia hasta que la
municipalidad extienda la constancia de haber recibido a su satisfaccion la garantia o fianza de conservacion de obra.
3) Fianza de Conservacion de Obra: Esta fianza sera por un valor igual al quince (15) por ciento del valor original del
presente contrato, como requisito previo para la recepcion de la obra, que cubrira las fallas y defectos que resultaren
por causas imputables al Contratista en la ejecucion de la obra. Esta fianza estara vigente durante dieciocho (18)
meses en los términos indicados en el articulo sesenta y siete (67) de la Ley de Contrataciones del Estado. 4) Fianza
de Saldos Deudores: El contratista debera constituir |a fianza de Saldos Deudores correspondiente al cinco por ciento
(5%) del valor del presente contrato, segun el articulo sesenta y ocho (68) de la Ley de Contrataciones del Estado,
previo a la recepcion de la obra. NOVENA: PROHIBICIONES: Al contratista le queda prohibido ceder los derechos
provenientes del presente contrato. DECIMA: DECLARACION JURADA: E| Contratista declara bajo juramento que
no se encuentra comprendido en las limitaciones contenidas en el articulo ochenta (80) de |la Ley de Contrataciones
del Estado. DECIMA PRIMERA: SANCIONES: a) El Contratista est4 obligado a pagar a la Municipalidad una sancién
por el atraso de la obra por causa imputable al contratista sera sancionado de 1 al 5 por millar de monto de la obra,
que no se haya ejecutado o prestado oportunamente, calculando a partir de las fechas pactadas de la entrega parcial
o total con respecto a la ejecucién convenida con la entidad contratante BASE LEGAL: Articulo 62 Bis del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 (reformado por el articulo 29
del Acuerdo Gubernativo 172-2017). b) Si de alguna forma el Contratista que contraviniendo parcial o totalmente las
condiciones del contrato perjudicare a la Municipalidad ejecutando los trabajos, variando la calidad o cantidad, o que
no correspondan a los adjudicados, sera sancionado con una multa del 100% del valor del contrato o del que
represente la parte afectada de la negociacion, de conformidad con el articulo 86 de la Ley de Contrataciones del
Estado. DECIMA SEGUNDA: INSPECCIONES, RECEPCION, LIQUIDACION Y FINIQUITQ. 1) El Contratista debera
permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad inspeccionen las instalaciones,
actividades y trabajos que se relacionen e instruird a su personal que atienda a las personas indicadas,
proporcionando la informacién que requieran. 2) Cuando la obra esté terminada el contratista constituira Fianza de
Conservacion de Obra y de Saldos Deudores como lo establece la clausula octava del presente contrato y de
conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, y dara aviso por escrito a la Municipalidad y al Supervisor. El
Supervisor hara la inspeccion final dentro del término de quince dias habiles a partir de la recepcion del aviso, si
hubiere partes de la obra que no se ajusten a los planos y especificaciones, notificara por escrito al Contratista sobre
los defectos existentes con el fin de que éste proceda a corregirlos. Si los trabajos estuvieran ejecutados ‘

satisfactoriamente, el supervisor rendira informe pormenorizado a la municipalidad, dentro del término de tres dias
contados a partir de la fecha en que se concluya la inspeccion final. 3) Dentro del término de cinco dias a partir de

informe Final de Supervision, la autoridad correspondiente de la Municipalidad nombrara una comision receptora y =
liquidadora conforme lo estipula el articulo No. 55 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92. La comisién '
levantara el acta de rigor e informara a la Municipalidad, en caso de que la comision receptora ordene al Contratista
corregir algunos trabajos o completar otros, de una vez indicara: a) Los trabajos a ejecutarse, sefialando los que
seran por cuenta y riesgo de la Municipalidad, b) El tiempo a emplearse; c) Si el tiempo necesario para ejecutar los
trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si se le concede o no tiempo adicional al Contratista. Efectuados los
trabajos ordenados y recibidos satisfactoriamente por la Comision Receptora, esta levantara el acta final respectl :
La Comision Receptora y Liquidadora nombrada para el efecto, practicara la liquidacién final con la comparece iGe
del Contratista o su representante, estableciendo el costo total de la obra, verificandeos célculos finales del conffal
levantando acta explicativa, formulando, y firmando cuadros contables neceSarios, todo dentro del plazo que f
Municipalidad. Si el Contratista no comp rece o no se hacefepresentar al éfectuarse = Ilqmdac:lon esta sera
el Contratista no tendra derecho a impupnarla. LaCertificacign de esta gcta, la docdmenta gls
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dictamenes y estudios que estime pertinentes, si fuere procedente, bajo la responsabilidad de los que intervinieron en
la liquidacion aprueben dichos calculos, otorgue el finiquito del presente contrato, autorice los pagos finales y ordene
la cancelacion de la fianza respectiva. Cualquier reclamo de inconformidad por parte del Contratista con respecto a la
liquidacién final, debera hacerlo dentro del término de cinco dias siguientes a la fecha que le fue notificado por parte
de la Municipalidad el acta levantada por la comision. DECIMA TERCERA: CONTROVERSIAS: Los otorgantes
convienen expresamente en que cualesquiera diferencias, reclamaciones o controversias que surgieren entre las
partes, derivadas de este contrato, seran resueltas directamente con caracter conciliatorio, pero si no fuere posible
llegar a un acuerdo, la cuestibn o cuestiones a dilucidarse se someteran a la jurisdiccion del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo. DECIMA CUARTA: APROBACION: Para que el presente contrato surta sus efectos

ales y obligue a las partes a su cumplimiento es indispensable que sea aprobado de conformidad con la Ley.

DECIMA QUINTA: IMPUESTOS Y RETENCIONES: El Contratista queda obligado al pago de los impuestos que
correspondan de acuerdo con las leyes de la materia y a reponer o cancelar cualquier gasto derivado de este
contrato. DECIMA SEXTA: ACEPTACION: Los otorgantes aceptamos el presente contrato, el que leido
integramente y enterados de su contenido, validez y efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos en hojas
de papel con el membrete de la Municipalidad.
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Alcalde Municipal N\ om,, ; Contratista

En el Municipio de Zaragoza, del Departamento de Chimaltenango el dia once de julio del afio dos mil veintitrés Yo,
JILMAR ROBERTO PEREZ GUZMAN, Notario, colegiado nimero diez mil quinientos cincuenta y tres, DOY FE, que
las firmas que anteceden y que calzan el contrato administrativo de ejecucion de obra No. 16-2023, que hace
referencia al proyecto denominado: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA VIRGEN ALDEA LAS
LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, SON AUTENTICAS, por haber sido puestas a mi presencia el dia de hoy
por los sefiores: HUGO LEONEL PEREZ MELENDEZ, de sesenta afios de edad, soltero, comerciante,
Guatemalteco, con domicilio segunda avenida uno guion cincuenta y ocho de la zona tres del municipio de Zaragoza,
Departamento de Chimaltenango, identificado por medio del Documento Personal de identificacion -DPI- y Cadigo
Unico de Identificacion -CUI- namero: Un mil novecientos treinta y nueve, Treinta y nueve mil ochocientos treinta y
cinco, Cero cuatrocientos quince, (1939 39835 0415), extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP de
la Republica de Guatemala; y KELIAN GUILLERMO SOLARES ORELLANA, de treinta y siete afos de edad,
casado, comerciante de la construccion, Guatemalteco, domiciliado en, Barrio El Porvenir, Guastatoya, El Progreso,
identificado con el Documento Personal de Identificacion -DPI-, y Cédigo Unico de Identificacién: Dos mil quinientos
noventa y tres, noventa y cinco mil doscientos cincuenta, cero doscientos uno, (2593 95250 0201), extendido por el
Registro Nacional de Personas RENAP, de la Republica de Guatemala, Hago constar expresamente que de
conformidad con la ley y a mi juicio las representa-::lones que se ejercitan son suficientes y se encuentra debidamente
acreditado con los documentos de m s signatarios vuelven a firmar conjuntamente,conmigo la presente acta
de legalizacion.-
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Asgguradora Fidelis, S.A : ST
Av Retorma 3-48 zona 9, Edificio Anel 2do. Nivel, Of. 203, Gualemiaia,

[1+1]

PRI (502) 2285-7000 « www aseguradorafidelis com « info@tidels o it
FIANZA: C-2
De Cumplimiento de Contrato POLIZA No: 945046

Para cualquier referencia citese este numero

ASEGURADORA FIDELIS, S.A., en uso de la autorizacion que le fue otorgada por el Ministerio de Economia se constituye fiadora solidana, ante el
Beneficiario de la presente pdliza, en las condiciones particulares que se expresan a continuacion.

Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Fi . KELIAN GUILLERMO SOLARES ORELLANA propietario de la empresa CONSTRUCTORA
iado:
SOLAR
Direccion del fiado: BARRIO EL PORVENIR. GUASTATOYA, EL PROGRESO
Contrato: Administrativo de Ejecucion de Obra No. 16-2023 del 11 de julio del 2023
Valor del contrato: gmggzi;som (ochocientos noventa y nueve mil setecientos cincuenta quelzales
Objeto del contrato: Mejoramiento Camino Rural Sector La Virgen Aldea Las Lomas Zaragoza, Chimaltenango.

Cinco (05) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio y se haya entregado

Plazo del contrato: ol 3nBoio

Q.89,975.00 ( ochenta y nueve mil novecientos setenta y cinco quetzales exaclos.),

Monto afianzado: equivalentes al diez por ciento (10.00 %) del valor del contrato.

La presente fianza garantiza al Beneficiario a favor de quién se extiende y hasta por la cantidad que se expresa el cumplimiento de las obligaciones
contractuales cuya responsabilidad es a cargo del Fiado y que se deriva del contrato suscrito e identificado en esta péliza. Se emite de conformidad y
sujecion a lo establecido en el contrato respectivo y en lo que corresponda, a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como la Ley del propio ente descentralizado y sus Reglamentos aplicables a la contralacidn, si fuera el caso. Su vigencia se inicia simultdéneamente con la
del contrato afianzado, hasta por el plazo del mismo y hasta que la entidad Beneficiaria extienda la constancia de haber recibido a su satisfaccion la
garantia de calidad o de funcionamiento. haberse prestado el servicio o recibido la garantia de conservacion de obra, lo que sea primero pertinente y
corresponda.

La presente pdliza de fianza se expide con sujecion a las Condiciones Generales que se expresan en la misma. De conformidad con el Decreto Numero 25-
2010 del Congreso de la Republica, Ley de la Actividad Aseguradora, articulos 3 literal b), 106 y 109 de la Ley de la Actividad Aseguradora y para los
efectos de su aplicacion, toda referencia a fianza se entendera como seguro de caucién; afianzadora como aseguradora y reafianzamiento como reaseguro.

ASEGURADORA FIDELIS, S.A., conforme al articulo 1027 del Cédigo de Comercio, no gozara del beneficio de excusion a que se refiere el Cadigo Civil de
la Republica de Guatemala, y para la interpretacion y cumplimiento de la garantia que esta Pdliza representa se somete expresamente a la jurisdiccion de
los tribunales de la ciudad de Guatemala.

VERIFIQUE LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA EN www aseguradorafidelis.com o comuniquese a nuestras oficinas
EN FE DE LO CUAL se extiende, sella y firma la presente Péliza de Fianza, en la ciudad de Guatemala a los 11 dias del mes de Julio del afio 2023

Autorizada para operar Fianzas conforme Acuerdo Gubernativo emitido a través del Ministerio de Economia el 27 de abril de 1,977; y en el uso y ejercicio de la denominacion
soclal "ASEGURADORA FIDELIS, S.A°, en virtud de la Resolucion JM-30-2012 de la Junta Monelaria, de fecha 22 de febrero de 2012, antes denominada FIANZAS
UNIVERSALES, S.A.

2461270 1/ 5 beneficiario d@eepdnv
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Guatemala, 11 de Julio del 2023

Senores

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE
CHIMALTENANGO

Ciudad

El seguro de caucion (fianza) que a continuacion se identifica y para los
efectos del fiel cumplimiento a lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, se CERTIFICA SU
AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido en esta
aseguradora y en virtud que la informacién que se consigna coincide
con los registros y controles de esta entidad, dejandose constancia que
el firmante de la misma, posee las facultades y competencias
respectivas para el efecto.

Fianza: C-2 Pdliza No. 945046

Fiado: KELIAN GUILLERMO SOLARES ORELLANA propietario de la
empresa CONSTRUCTORA SOLAR

Monto afianzado: Q 89,975.00
Fecha de emision: 11 de Julio del 2023

Atentamente,

Firma Autorizada

"X info@fidelis.gt B aseguradorafidelis.com [J©2285 7000 Q Av. Reforma 3-48, Z. 9 Edificio Anel 2do. Nivel, Of. 203 Guatemala, CA.  PASAGB/APE
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EJECUCION DE OBRA
No. 17-2023

PROYECTO:
MEJORAMIENTO CALLE 9A CALLE FINAL ZONA 4 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO
CUENTADANCIA 2022-400-415-22-001

En el municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango el dia martes once de julio del afio dos mil veintitrés
(11/07/2023), Por una parte: HUGO LEONEL PEREZ MELENDEZ, de sesenta afios de edad, soltero, comerciante.
Guatemalteco, con domicilio segunda avenida uno guion cincuenta y ocho de la zona tres del municipio de
Zaragoza, Departamento de Chimaltenango, identificado por medio del Documento Personal de identificacion -DPI-
y Cédigo Unico de Identificacion -CUI- namero: Un mil novecientos treinta y nueve, Treinta y nueve mil ochocientos
treinta y cinco, Cero cuatrocientos quince, (1939 39835 0415), extendido por el Registro Nacional de las Personas
RENAP de la Republica de Guatemala; actGo en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL y Representante Legal de
la Municipalidad de Zaragoza, Departamento de Chimaltenango, calidad que acredito por medio de los siguientes
documentos: a) Fotocopia Simple del Acuerdo de Adjudicacién del cargo nimero dieciocho guion dos mil diecinueve
de fecha cuatro de julio del afio dos mil diecinueve, extendido por la Junta Electoral Departamental de
Chimaltenango; b) Certificacién del acta de toma de posesién de cargo nimero cuatro guion dos mil veinte, | :
extendida por el Secretario Municipal, sefialo como lugar para recibir notificaciones y/o citaciones la Municipalidadd& el
de Zaragoza, ubicada en la primera avenida, uno guion cincuenta y cinco de la zona uno (1a. Ave. 1-55 zona 152y &
que en lo sucesivo se denominaran LA MUNICIPALIDAD, es la Municipalidad de Zaragoza: y por la otra partd, &
CESAR ARMANDO PAREDES SAZ, de treinta y siete afios de edad, soltero, guatemalteco, con domicilio en 5td:1.
Calle 2-40 Zona 2, Santo Tomas Milpas Altas, Santa Lucia Milpas Altas, Sacatepéquez, quien se identifica con
documento personal de identificacion cédigo unico de identificacion numero: Un mil quinientos setenta y cuatrg,
cuarenta y un mil trescientos noventa y tres, cero trescientos uno, (1574 41393 0301), extendido por el Registr
Nacional de las Personas RENAP de la Republica de Guatemala, Propietario de la empresa mercantil individua
denominada: CONSTRUSERVICIOS ARMANDO PAREDES, lo que acredita con patente de registro nimero:
Quinientos treinta y cinco mil ciento sesenta y tres, (535163), folio doscientos seis (206), libro cuatrocientos noventa
y siete, (497) de empresas mercantiles con nimero de expediente: cincuenta y siete mil setecientos noventa y

nueve guion dos mil nueve, (57799-2009) categoria unica, identificada con el Numero de Identificacion Tributaria \
NIT: Treinta y siete millones quinientos noventa y ocho mil novecientos dos, (37598902), e inscrita en el Registro \ J

General de Adquisiciones del Estado, en el folio noventa y dos mil doscientos cuarenta y dos (92242) del libro de
inscripciones y registro nimero cuatro mil setecientos cuarenta y ocho (4748) del libro de registro de proveedores,
y que en lo sucesivo se denominara: EL CONSTRUCTOR. Ambos comparecientes manifestamos ser de los datos
de identificacion personal anotados, y encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, de
conformidad con La Ley, y a nuestro juicio las representaciones que se ejercitan son suficientes para la celebracién
del presente Contrato Administrativo de Ejecucion de Obra, para la ejecucién del proyecto denominado

MEJORAMIENTO CALLE 9A CALLE FINAL ZONA 4 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO,
Identificado con el nimero de SNIP 310746, Toda la documentacion relacionada se tuvo a la vista y en lo sucesivo
los otorgantes nos denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA" respectivamente,
ajustandonos a lo que para el efecto determinan las clausulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL: El
presente contrato se suscribe con fundamento en lo establecido en los Articulos Doscientos Cincuentay Tres
y Doscientos Cincuenta y Siete (253 y 257) de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, Articulos
Treinta y Cinco (35), inciso u, Cincuenta y Dos (52), Cincuenta y Tres (53), Ciento Treinta (130), del Decreto
Doce (12) guion Dos mil Dos (12-2002) Cédigo Municipal, Los articulos 47, 48 y 49 de la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la Republica (Ley de Contrataciones del Estado)
y sus reformas, y el Reglamento de |la Ley de Contrataciones del Estado, y sus reformas; Acuerdo Gubernativo
122-2016, y el Acuerdo Ministerial nimero Doscientos Quince guion Dos Mil Cuatro (215-2004) del Ministerio
de Finanzas Publicas que aprueba el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Pablico de
Guatemala, asimismo forma parte de este documento las especificaciones Generales y Técnicas, cuadro de
renglones de trabajo y planos elaborados segun estudio técnico; de igual manera los documentos
presentados y publicado en el Sistema Guatecompras con el Nimero Operacion Guatecompras: veinte
millones doscientos diez mil trescientos ochenta y ocho, (NOG. 20210388), lo que para el efecto determina
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Decreto No. 57-92, en sus Articulos 1, 47 y 49; la Ley
Organica del Presupuesto y su Reglamento; la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el ejercicio Fiscal dos mil veintitrés; las normas aplicables emitidas por el Consejo Nacional de
Desarrollo Urbano y Rural CONADUR; las normas aplicables del Sistema Nacional de Inversién Publica SNIP;
y la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria nimero veintitrés guion dos mil veintitrés (23-202

DEL CONTRATO: El Contratista se compromete a ejecutar para la Municipalidad de Zaragoza, los trabaj@
del proyecto denominado: MEJORAMIENTO CALLE 9A CALLE FINAL ZONA 4 CASCO URBANO ZARAGO:

zitello con honestidad y transparencia
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expegﬁenle_ administrativo del presente proyecto y que para el efecto tiene la Municipalidad. Los renglones de
trabajo a ejecutar son los siguientes:

CUADRO DE RENGLONES DE TRABAJO

‘ PRECIO

No. DESCRIPCI [ '
ON/RENGLON CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | ro7AL RENGLON |
I — 1 SR |

1 | TRABAJOS PRELIMINARES 599,05 M2 |a 800l @ 4.792.40

2 | MURO DE CONTENCION TIPO 1 24,50 M2 | Q 110000] @ 26.950,00
3 | MURO DE CONTENCION TIPO 2 91,00 M2 | Q 85000/ @ 77.350,00 |

4 | ADOQUINAMIENTO

CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA . - ) I

4,:l Selpib e 164,00 M3 | Q 18000/ @ 29.520,00
| | CONFORMACION DE BASE MATERIAL B AR [ I
Lo
42 | GRANULAR DE 0.15m DE ESPESOR 83,00 M3 |1Q 550001 @ 48.400,00+
= 3 | ]

4,3 | ADOQUINAMIENTO DE 280 Kg/cm?2 547,00 M2 |aQ 28100/ @  153707,00

LLAVES DE CONFINAMIENTO
4.4 | REFORZADO DE 0.15 X 0.30 m DE 37.00 M Q 22000| Q 8.140,00
CONCRETO F'c=280 KG/CM2 |

BORDILLO LATERALDE 0.10 X0.30 m

4.5 | CONCRETO 280 Kg/cm2 241,80 M |Q 13640| Q 32.981,52
LLAVES DE INICIO Y REMATE DE 0.30 | | —t—

4,6 | X 0.30 m DE CONCRETO F'c=280 34,44 M |a 20014 a N
Kg/cm2

5 | RAMPA DE CONCRETO 4,65 M2 Q 71995 | Q 3.347,77

6 | DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES i

6,1 | POZO DE ABSORCION
6.2 | DESARENADOR

28,00 M | Q 285000| Q 79.800,00

2,00 UNIDAD | Q 5.00280| Q 10.005,80

.

6,3 | TRAGANTE 8,70 M Q 395000| Q 34.365,00 ‘
| |
64 | REJILLA METALICA 8,40 M Q 270000 Q 22.680,00 |
! TOTAL, DEL PROYECTO Q 538.932,11 |
I :

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
1. ERRORES, DISCREPANCIAS Y OMISIONES:

a) Sidurante el curso de los trabajos, el contratista encuentra cualquier error, discrepancia u omision
en los planos o en las Especificaciones, lo notificara inmediatamente al Supervisor quien hara la
interpretacién correspondiente, la que sera aceptada como final.

b) Si hay discrepancia entre los Planos y las Especificaciones, se aplicaran las reglas siguientes:

* Los planos de detalle regiran sobre los planos generales.
+ Las dimensiones acotadas regiran sobre medidas a escala
* Las especificaciones regiran sobre los planos.

I con honestidad y transparencia
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c) Estas especificaciones estan elaboradas de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado y su
reglamento, y cualquier discrepancia que con ellas exista, debera interpretarse como un error

2. DUDAS EN LA INTERPRETACION DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES:

Cualquier duda que surgiera en la interpretacion de los planos o especificaciones debe someterse a consideracion
de la supervision.

3. MODIFICACIONES EN LOS PLANOS:

Cualquier modificacién o alteracién que fuera necesario introducir a los Planos sera autorizada previamente por
la entidad contratante, y se considerara como incorporado a los originales.

4. ALCANCE DEL CONTRATO:

El contrato que se firme como consecuencia de las bases de cotizacion, debera cubrir la construccién de la obra, /
asi como todas las obligaciones inherentes posteriores. Incluye el suministro de mano de obra, equipos,
herramientas y maquinaria, trabajos provisionales, instalaciones y suministros de caracter temporal o permanan@

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: % - &
\r’ -

El contratista esta obligado a pagar los timbres profesionales de ingenieria y arquitectura legalmente establecidos
por el contrato que se firme, y cualquier duda a este debera ser resuelta por las administraciones de uno y otm
timbre; en el entendido que la notificaciéon de dicha administracion sera, requisito indispensable para el otorgamientp
del finiquito final.

Cl

6. CAMBIOS EN CANTIDAD O NATURALEZA DEL CONTRATO: \

3 ; \
El supervisor y la entidad contratante, tendra el derecho de hacer variaciones en las cantidades estimadas, o \
naturaleza de los trabajos en cualquier parte de ellas, basandose en los costos unitarios consignados deducibles
de la oferta

Estas variaciones no constituirdan renuncia ni invalidacién a cualquier derecho, ni condiciones del contrato.

Ningin cambio o modificacion que se decida, de lo originalmente contratado, se principiara antes de formalizar una
orden de trabajo, estipulando los costos y el programa de ejecucion.

7. TRABAJO EXTRA:

El contratista ejecutara cualquier trabajo extra o imprevisto, aun cuando su precio 0 combinacion de precios no
estén incluidos en el contrato siempre que se considere conveniente o necesario para terminar la obra, previa orden
escrita y aprobada por el supervisor. Si se determinase la necesidad de realizar trabajos extra, se debera tomar en
consideracion lo estipulado en la Ley de Contrataciones del estado, Articulo 44 del reglamento.

8. LIMPIEZA FINAL:

Al finalizar los trabajos, antes de que se inicie la inspeccion y recepcion definitiva de la obra, el contratista debera
limpiar y remover de los alrededores, asi como areas adyacentes, todo el equipo, materniales sobrantes, desechos
y estructuras provisionales utilizadas u originadas por el constructor durante la ejecucion de la obra

9. DESARROLLO DE LA OBRA:

La obra sera controlada en su desarrollo en base a lo establecido en el contrato, acorde a los planos, las
especificaciones y los dibujos aprobados por el supervisor

10. PLANOS Y ESPECIFICACIONES:

El contratista recibira copias de planos y de las especificaciones que regiran la obra

El objetivo de planos y especificaciones, es el de definir y regir la construccion de la obra la que debera ejec
acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato.

1. TRAZO Y REPLANTEO:
En los casos donde se necesite esta actividad, el contratista sera responsable del correcto replanteo y ubicacion
de la obra con respecto a los puntos fijos, niveles y lineas de referencia que le sean entregados por el supervisor o
que estén indicados en los planos ~

, L
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12, RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA:

Después de recibir el informe de terminacion de la obra, se nombrara a la comisién receptora, segun lo indica la
Ley de Contrataciones del Estado, Articulo 55, quien debera aprobar los trabajos al comprobar que han sido
concluidos a satisfaccion, suscribiéndose la respectiva acta de recepcién, en el plazo que indica el articulo
mencionado con anteriondad.

13. PRORROGA O EXTENSION DE TIEMPO:

No se otorgara extension de tiempo por demora o suspension de trabajo debido a culpa o negligencia del contratista.

La extension de tiempo podra ser otorgada por la entidad contratante y el supervisor segin el caso por causas de
fuerza mayor, aumentos y cambio en la cantidad de renglones, alcance y tipo de los trabajos originalmente
contratados

Por suspension de los mismos, siempre y cuando sean ordenados por el supervisor o encargado de obra y
aprobadas por la entidad contratante, por cusas no imputables al contratista, criterio de la supervision. La prérroga
o extension de tiempo, podra ser posible una sola vez, rigiendose segun lo indica la Ley de Contrataciones &

- e - L
Estado, Articulo 51 S @ St =
5 "> @

Si el contratista considera que se le debe dar una extension de tiempo por razones de fuerza mayor, debera notificar
por escrito al supervisor con respecto a las causas de demora, para que este las traslade a la entidad contratante. =
agregando sus comentarios y recomendaciones a dicha solicitud, para que esta sea resuelta g

14, AMPLIACION DEL CONTRATO:

La ampliacién del contrato que se suscriba, no podra exceder de un 20% del monto total original del mismo, salv '
casos plenamente justificados que ameriten un porcentaje mayor, en cuyo caso debera celebrarse nuevo contrato
permaneciendo invariables las demas condiciones (Articulo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado).

15. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS: \

La entidad contratante y el supervisor podra en cualquier momento, mediante orden por escrito dingida al contratista
(Orden de suspension temporal de trabajo), la suspension temporal de los trabajos, levantando actas al inicio y al
final de dicha suspension

16. MEDIDA Y PAGO:

Los pagos por los renglones de trabajo, se haran de acuerdo con las cantidades reales efectuadas que se miden,
excepto en los renglones globales, en cuyo caso a medida, tanto para fines de estimaciones como para pago final,
se hara por porcentajes de avance en base al total contratado.

Los renglones sujetos a cambios o fluctuaciones en su costo, seran especificados en clausula especial del trato
respectivo y deberan consignarse e incorporarse a los precios unitarios de |a oferta.

Para el pago de estimaciones, debera de regirse a lo estipulado en el Articulo 52, del reglamento, de la Ley de
Contrataciones del Estado.

16.1.  ANTICIPO
Se podra conceder al contratista un anticipo supervisado, no mayor del veinte por ciento (20 %), del monto

contractual, cuando se trate de obra. y luego se amortizara los pagos respecto a estimaciones, condicionadas por
la Ley de Contrataciones del Estado. Articulo 58 del reglamento.

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y GENERALES




MEJORAMIENTO CALLE 9A CALLE FINAL ZONA 4 CASCO URBANO
ZARAGOZA, CHIMALTENANGO
No. DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD PIU ‘ TOTAL
1 |TRABAJOS PRELIMINARES 599.05 m2_ |Q : Q0.00
2 |MURO DE CONTENCION TIPO 1 24.5 m2_ | Q -
3 |MURO DE CONTENCION TIPO 2 91 m | Q
4__|ADOQUINAMIENTO 587.5 m2 I
CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA DE 0.28 m DE
3 | ot 164.00 m3 |a Q0.00
CONFORMACION DE BASE MATERIAL GRANULAR
| “? IDE0.15m DE ESPESOR 3800 e
43 |ADOQUINAMIENTO DE 280 Kglcm2 547 00 m2_|Q [
44 |LAVES DE CONFINAMENTO REFORZADO DE = B = '
10.15 X 0.30 m DE CONCRETO F'c=280 KG/CM2 | 1™ B I
BORDILLO LATERAL DE 0.10 X 0.30 m
45 |CONCRETO 280 Kg/em2 24180 m |@
LLAVES DE INICIO Y REMATE DE 0.30 X 0.30 m DE
48 | CONCRETO F'c=280 Kgicm?2 s m e
ICOSTO DE ADOQUINAMIENTO 1
5 |RAMPADE CONCRETO [ 465 | m2 Ja ;
6 |DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES B
61 |POZ0 DE ABSORCION 28.00 m Q
62 |DESARENADOR 200 Unidad | Q
63 |TRAGANTE T - 8.70 “m |a
64 |REJILLAMETALICA 8.40 m Q = |
SUBTOTAL|
TOTAL DE LAOBRA |

1 TRABAJOS PRELIMINARES
11 ALMECENAMIENTO DE MATERIALES: |

El contratista dispondra del area necesaria para construir la bodega, la misma se utilizara para almacenar de
manera adecuada los diferentes materiales que se utilizaran en la obra. Debera poner especial cuidado en el
almacenamiento de materiales que puedan verse afectados debido a las condiciones climaticas, a fin de
resguardar su adecuada disposicion y garantizar las propiedades fisicas y/o quimicas de los materiales, de
conformidad con sus correspondientes especificaciones y las recomendaciones del fabricante. El supervisor
de contraparte podra exigir la reproduccion o cambio de cualquier material que, a juicio de este, haya sido
afectado por almacenamiento inadecuado.

1.2 LIMPIA, CHAPEO Y DESTRONQUE:

Previo a la limpieza del terreno, debera observarse las medidas de mitigacién de impacto ambiental
existentes, sobre el sector y/o sobre el terreno especifico

De la misma forma se identificara el botadero autorizado para la deposicion de material sobrante, se
despejara la vegetacion existente en la zona que ocupa el camino.

El replanteo topografico si es necesario para determinar las areas de trabajo, asi como niveles que deberan
respetarse, banquetas existentes, u otras obras de interés, las cuales podran ser movidas para un
desarrollo del proyecto, siempre y cuando se realicen los trabajos necesarios para dejarios en
funcionamiento.

1.3 TRAZO Y ESTAQUEADO:

El trazo consistira en sefalar adecuadamente y con suma exactitud |a
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contratista debera realizarlo con el sistema de cordel fijado sélidamente. Tomara como referencia horizontal,
vertical y de alineacion la que el supervisor sefiale fisicamente y por escrito. El trazo debera realizarse, con
cal hidratada auxiliando con hilo plastico de diametro 1 mm. Una vez realizado el trazo el contratista ha de
notificarlo debidamente al supervisor para chequeo y aprobacion.

2. MURO DE CONTENCION TIPO 1.

Se entiende por muro todo elemento arquitecténico y/o estructural que se construye verticalmente para
delimitar espacios y/o transmitir cargas. En el levantado de muros deberan usarse materiales que
correspondan a lo especificado en documentos y planos del proyecto.

Antes de usar cualquier clase de material en la construccién de muros, el Contratista debera obtener la
aprobacion del Supervisor, para lo cual proporcionara las muestras respectivas del material o producto a usar
con sus respectivos ensayos de laboratorio.

21. CIMIENTO CORRIDO CC-1

En el levantado del muro se plantea el cimiento corrido seglin necesidad de carga, con dimensiones de 0.60
m de ancho y un peralte de 0.20 m, recubrimiento de 2" colocado tal como se muestra en planos.

Todo sera de concreto reforzado con resistencia F'c = 280Kg/cm2 = 4,000 PSI con una proporcion sugendai? '
de 1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin respectivamente), con 3 refuerzos longitudinales No. 4 corridos \)ﬂ
refuerzos transversales No. 4 @ 0.15 m. Todo el acero sera grado 40. F y'=2,810 Kg/cm2 % "L

2.2. SOLERA S§-1

Estos elementos estructurales tendran seccion rectangular de 0.14 x 0.20 m, el recubrimiento sera de 1" el |
mismo sera construido para darle una mejor resistencia de amarre lateral al muro y en algunos casos seran |
las encargadas de transmitir el peso hacia las columnas.

Seran de concreto reforzado con resistencia de F'c = 280 Kg/cm2 = 4,000 PSI con una proporcion sugerida
de 1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin respectivamente), con refuerzo 4 No. 3 longitudinales y refuerzos
transversales (estribos) No. 2 @ 0.20 m, todo el acero de refuerzo sera grado 40. F'y=2 810 Kg/cm2. A
excepcion del hierro No. 2 el cual sera liso legitimo

23. SOLERA S-2

La solera S-2 tendra seccion rectangular de 0.14 x 0.10 m, reforzada con 2 hierros longitudinales No. 3 grado
40 y refuerzo transversal No. 2 liso legitimo espaciado a cada 0.20 m, la solera S-2 se construira como solera
de corona del muro a construir, el concreto a utilizar tendra resistencia a compresion de 280 Kg/cm2 del tipo
4000 PSI con una proporcion sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin respectivamente).

24, LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 m DE 50 Kg/cm2.

Los blocks deberan ser consistentes y uniformes en sus dimensiones, aceptandose una variacion maxima
del 0.5% de sus dimensiones nominales y seran de primera calidad, tendran acabado liso y color uniforme,
con aristas y esquinas rectas libres de raspaduras, roturas, rajaduras o con cualquier clase de irregulandad
que a juicio del Supervisor pudiera afectar la resistencia o apariencia del muro

Los blocks se transportaran a la obra cuando estén suficientemente curados a manera que durante su
manipulacion, transporte y colocacion no sufran dafios, aceptandose (nicamente los blocks que lleguen
enteros y en buenas condiciones a la obra.

Se realizara el levantado de mamposteria de block de 0.14 x 0.19 x 0.39 m. Con sisas de mortero entre blocks
de 0.01 m. Ver detalles de cortes de muro para determinacién de alturas y ubicacién de refuerzos horizontales. -
La resistencia a compresion del block sera de 50kg/cm2 /

En el muro sera necesaria la colocacion de tubos pvc de 2". Estos seran utilizados como respiraderos d 24 |
muro y que por los mismos pueda drenar el agua proveniente de la carpeta de rodadura evitando que el md%

se sature y pueda causar algin problema a futuro, la ubicaciéon de los mismos se indica en planos
construccion.
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Para pegar el block, el mortero a utilizar sera: cemento-arena de rio, en proporcion 1:3, que consiste 1 saco
de cemento + 3 carretadas de arena de rio cernida.

25. PINES EN BLOCK

En el muro se colocaran pines No. 4 fundidos, la finalidad de los mismos sera darle mayor resistencia al muro
a construir, el concreto a utilizar en la fundicién de pines tendra una resistencia a la compresion de 4000 PSI
con una proporcion sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin respectivamente).

La ubicacion de pines en muro se indica en planos de construccion.

2.6. COLUMNAS C-1

Las columnas tipo C-1 seran construidas seguin ubicacién en planos, seran de concreto reforzado F'c =
280Kg/cm2 = 4,000 PSI con una proporcion sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin respectivamente),
de dimensiones 0.14 x 0.30 m con refuerzos 6 longitudinales No. 4 y refuerzos transversales como estribos
con refuerzo No. 3@ 0.15 m.

El recubrimiento sera de 1". Todo el refuerzo de acero sera grado 40. F y'=2 810Kg/cm2 & £ 2
3. MURO DE CONTENCION TIPO 2. S W 3
A G O«

Se entiende por muro todo elemento arquitectonico y/o estructural que se construye verticalmente para ‘t/ ;
delimitar espacios y/o transmitir cargas. En el levantado de muros deberan usarse materiales que/
correspondan a lo especificado en documentos y planos del proyecto

Antes de usar cualquier clase de material en la construccion de muros, el Contratista debera obtener la
aprobacion del Supervisor, para lo cual proporcionara las muestras respectivas del material o producto a usar
con sus respectivos ensayos de laboratorio.

3.1. CIMIENTO CORRIDO CC-2

En el levantado del muro se plantea el cimiento corrido segun necesidad de carga, con dimensiones de 0.50 \
m de ancho y un peralte de 0.20 m, recubrimiento de 2" colocado tal como se muestra en planos. Todo sera ' \
de concreto reforzado con resistencia F'c = 280Kg/cm2 = 4,000 PSI con una proporcion sugerida de 1:1.5:2 ' )
(cemento, arena y piedrin respectivamente), con 3 refuerzos longitudinales No. 3 corridos y refuerzos

transversales No. 2@ 0.20 m

Todo el acero sera grado 40. F y'=2 810 Kg/cm2. A excepcion del acero No. 2 que sera liso legitimo
3.2. SOLERA S-3

Estos elementos estructurales tendran seccion rectangular de 0.14 x 0.20 m, el recubrimiento sera de 1" el
mismo sera construido para darle una mejor resistencia de amarre lateral al muro y en algunos casos seran
las encargadas de transmitir el peso hacia las columnas.

Seran de concreto reforzado con resistencia de F'c = 280 Kg/cm2 = 4,000 PSI con una proporcion sugerida
de con una proporcion sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin respectivamente), con refuerzo 4 No. 3
longitudinales y refuerzos transversales (estribos) No. 2 @ 0.20 m, todo el acero de refuerzo sera grado 40.
F'y=2,810 Kg/cm2. A excepcion del hierro No. 2 el cual sera liso legitimo.

3.3. LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 m DE 50 Kg/cm2.

Los blocks deberan ser consistentes y uniformes en sus dimensiones, aceptandose una variacion maxima
del 0.5% de sus dimensiones nominales y seran de primera calidad, tendran acabado liso y color uniforme,
con aristas y esquinas rectas libres de raspaduras, roturas, rajaduras o con cualquier clase de irregularidad
que a juicio del Supervisor pudiera afectar la resistencia o apariencia del muro,

Los blocks se transportaran a la obra cuando estén suficientemente curados a manera que durante
manipulacién, transporte y colocacién no sufran dafos, aceptandose Unicamente los blocks que llegd
enteros y en buenas condiciones a la obra.
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Se realizara el levantado de mamposteria de block de 0.14 x 0.19 x 0.39 m. Con sisas de mortero entre blocks
de 0.01 m. Ver detalles de cortes de muro para determinacién de alturas y ubicacién de refuerzos horizontales.
La resistencia a compresion del block sera de 50kg/cm2.

En el muro sera necesaria la colocacion de tubos pvc de 2. Estos seran utilizados como respiraderos del
muro y que por los mismos pueda drenar el agua proveniente de la carpeta de rodadura evitando que el muro
se sature y pueda causar algun problema a futuro, la ubicacién de los mismos se indica en planos de
construccion.

Para pegar el block, el mortero a utilizar sera: cemento-arena de rio, en proporcion 1:3, que consiste 1 saco
de cemento + 3 carretadas de arena de rio cemida.

34 PINES EN BLOCK

En el muro se colocaran pines No. 4 fundidos, la finalidad de los mismos sera darle mayor resistencia al muro
a construir, el concreto a utilizar en la fundicién de pines tendra una resistencia a la compresion de 4000 PSI
con una proporcion sugerida de con una proporcion sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin
respectivamente).

La ubicacion de pines en muro se indica en planos de construccion.

3.5. COLUMNAS C-2

Las columnas tipo C-2 seran construidas segun ubicacién en planos, seran de concreto reforzado F
280Kg/cm2 = 4,000 PSI con una proporcion sugerida de con una proporcién sugerida de 1:1.5:2 {cernen?q; i
arena y piedrin respectivamente), de dimensiones 0.14 x 0.20 m con refuerzos 4 longitudinales No. 3 yui '
refuerzos transversales como estribos con refuerzo No. 2 @ 0.20 m. El recubrimiento sera de 1". Todo el
refuerzo de acero sera grado 40. F y'=2 810Kg/cm2. A excepcion del hierro No. 2 el cual sera liso legitimo. \

4. ADOQUINAMIENTO

4.1. CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA DE 0.28 m DE ESPESOR:
CORTE:
El contratista debera de verificar previo a la construccién del proyecto los siguientes aspectos:

a. Remocién de material de suelo natural que muestre arcilla, limos o materia organica vegetal.

b. En las areas que necesiten reacondicionamiento, el contratista debe proceder a escarificar el suelo
de sub-rasante hasta una profundidad de 28 centimetros, eliminando las rocas mayores de 10
centimetros, acondicionandolas fuera del lecho del camino, seguidamente debe proceder a ajustar y
conformar la superficie efectuando cortes y rellenos en un espesor no mayor de 28 centimetros.

El suelo de sub-rasante en toda el area a reacondicionarse debe humedecerse adecuadamente,
antes de la compactacion; el control de humedad puede efectuarse secando el material, o por el
método con carburo, AASHTO T 217.

c. Lasub-rasante reacondicionada debe ser compactada en su totalidad con un contenido de humedad
dentro de, + 3% de la humedad o6ptica hasta lograr el 95% de compactacion respecto a la densidad
maxima, AASHTO T 180. La compactacién en el campo que se debe comprobar de preferencia
segin AASHTO T 191 con la aprobacién escrita del supervisor.

EXCAVACION:

Es la operacion de extraer y remover cualquier clase de material dentro y fuera de los limites de construccion,
para incorporario en terraplenes, o que tenga que desperdiciarse, por estar asl indicado en los planos o p g\? AL
tratarse de materiales inapropiados e

<AL AR ' i :
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- ACARREO:

Es el transporte de materiales no clasificados provenientes de corte de terreno, asi como el transporte de
material de desperdicio, el contratista debera de verificar que el material no clasificado sea referido a un lugar
adecuado, y que no cause dafios a propiedades privadas ni publicas.

4.2. CONFORMACION DE BASE MATERIAL GRANULAR DE 0.15 m DE ESPESOR:

La base de material granular es la capa de la estructura del adoquinamiento destinada fundamentalmente a
soportar, transmitir y distribuir con uniformidad el efecto de las cargas del transito proveniente de las capas
superiores del adoquinamiento, de tal manera que el suelo de sub-rasante las pueda soportar. Sera de 15
centimetros de espesor compactado con una densidad minima del 95% verificado con ensayos de laboratorio
proctor modificado al 95% seglin norma AASHTO T-193. La finalidad de la prueba de compactacién en
laboratorio es disponer de muestras de suelo compactadas teéricamente con las condiciones de campo, a fin
de estudiar sus propiedades mecanicas para conocer datos firmes del proyecto, ademas de servir para
controlar el trabajo de campo y tener una mayor seguridad de que el equipo utilizado trabaje efectivamente.

Se debera de colocar el material granular (balasto + selecto) o lo que indique el laboratorista en capas
uniformes, nivelando con motoniveladora, posterior a eso se humedecera adecuadamente para compactar ;
con rodo vibro-compactador hasta alcanzar la densidad requerida

S

Establecida la profundidad requerida al nivel indicado, se zanjeard, eliminando suelo flojo, localizando bac
originados por raices de arboles, basura o drenajes antiguos fracturados, seguidamente se utili aﬁ
compactacion mecanica sobre la zona trabajada S &

Se inicia el proceso de formacién de la base aplicando el material de relleno (material granular) en capas ’
esparcidas con motoniveladora, seguidas por el rodo compactador u otro tipo (planchas o vibro compactado).
No se aceptara ninguna compactacién a impacto manual (mazo de madera o metal)

En la preparacion de la sub-base, se colocara una capa de material granular, con espesor de 0.15 m. asi
mismo se colocara una capa de arena de rio fina de 0.03 m. de espesor, la cual sera la cama de asiento de |
la carpeta de rodadura

Impurezas: el matenal de sub-base debe de estar exento de materias vegetales, basura, terrones de arcilla,
o sustancias incorporadas dentro de la capa de la sub-base, debido a que estos pueden causar fallas en el
adoquinamiento

4.3. ADOQUINAMIENTO DE 280 Kg/cm2:

Previo a la colocacion del adoquin es necesario revisar la sub-rasante en busca de areas blandas, si existiera
alguna de estas, se debera excavar el material blando y luego se rellenara el agujero con materiales
resistentes

El adoquin sera del tipo para trafico pesado, con planta tipo huella cruz, dejando aproximadamente 1
centimetro de separacion entre ellos, la cual debera ser llenada adecuadamente con material, arena de rio
Este mismo debera ser de fabrica certificada, el supervisor se reserva el derecho de tomar muestras del
mismo, y llevarlas a probar a laboratorios especiales, no se hara efectivo el pago de algun tramo colocado si
se prueba que el adoquin instalado no cumple con los valores de resistencia a la compresion, filexion y
abrasion requerida

La seccion de gabarito se construird con BOMBEO o pendiente hacia el centro de la calle tal como se muestra
en planos de construccidn, con una inclinacion del 2%, esto con la finalidad de que el agua pluvial desfogue
con mayor facilidad y no produzca empozamientos en el adoguinamiento

Las dimensiones del adoquin se especifican en planos, las cuales deberan de respetarse, se colocaran 22 )
adoquines por m2 L8

Los adoquines deben fabricarse de concreto, con una resistencia minima a compresion de 280 kg/cm?. Y
debera tener una resistencia al desgaste de 25 cm® por 50 cm?. (Aplicando norma DIN — 18501)

La terminacion de juntas entre adoquines se realizara utilizando una mezcla de arena fina con arcilla, gt
relacion de 10 cubetas de arena pof 1 cubeta de arcilla (barro), desmenmﬂ%ﬁeahzando la mezcla to
todas las consideraciones necesarjas. .

.\
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! MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

ADOQUINES DE CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND:

Tendran un espesor uniforme de 10 centimetros, cubriendo un ancho que sea igual a la separacion que existe
entre los bordillos a ambos lados de la calle u otro elemento detallado en planos de construccion

El adoquin de concreto es un elemento que se fabrica con cemento PORTLAND. Agregados gruesos,
agregados finos, agua y aditivos; los cuales deben estar constituidos por minerales estables que no
contengan sustancias que afecten desfavorablemente la resistencia del concreto.

Segun el tipo de trafico que vayan a soportar, los pavimentos de adoquin se dividen en varias categorias:

Para trafico peatonal (150 kg/cm2)

Para trafico vehicular comun (180 kg/cm2)

Para trafico vehicular pesado (210 kg/cm2)

Para trafico pesado industrial con cargas concentradas muy altas.

(280 kg/cm2)
4.4, LLAVES DE CONFINAMIENTO REFORZADO DE 0.15 X 0.30 m DE CONCRETO F'c=280 KG/CM2:

CUR NN

Seran construidas a través de una fundicién de concreto de 0.15 x 0.30 m. con una resistencia de 4000 PSI,
con una proporcion sugerida de 1:1.5:2

e ] ﬁ b (‘ b
(cemento, arena y piedrin respectivamente), con longitudes y ubicacion segun se indigue en los respec v Aj_f."'v;;"‘- a
planos de construccion, las llaves seran de concreto reforzado con una resistencia a la compresion de . _""_.. T
kg/cm2. el refuerzo de las llaves sera con dos varillas de hierro No. 3 grado 40 mas eslabones No. 2 Ii5a % 1% =4
legitimo espaciados a cada 020 m 2, i :

Las llaves de confinamiento son elementos que evitaran el deslizamiento del material granular de la sub-
base, debido a filtraciones de agua pluvial, asi como el desajuste de los adoquines o lavado de la cama de
asiento de arena, la cara expuesta de las llaves debera de ser talladas con un acabado de cemnido gris, ¥
estara 5 mm por debajo de |la capa de rodadura (adoquin).

Se debera de tomar en cuenta la colocacién de llaves de confinamiento en cambios de direcciéon horizontal,
y cambios de pendiente. \

4.5. BORDILLO LATERAL DE 0.10 X 0.30 m CONCRETO 280 Kg/cm2: AN

El bordillo lateral sera de 0.10 x 0.30 m. y debera de sobresalir del adoquin 0.10 m. este elemento debera de
tener un acabado de cernido remolineado, y se le dejara una junta de construccién a cada 6 metros. El
concreto a utilizar en la construccién del bordillo lateral sera de la clase 4000 PSI, con una proporcién sugerida
de con una proporcion sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin respectivamente)

4.6. LLAVES DE INICIO Y REMATE DE 0.30 X 0.30 m DE CONCRETO F’'c=280 Kg/icm2:

Se construiran a través de una fundiciéon de concreto de 0.30 x 0.30 m. reforzadas longitudinalmente con 4
No. 3 grado 40 + est. No. 2 @ 0.20 m. con longitudes y ubicacion segun se indique en los respectivos planos
de construccion, las llaves seran de concreto con una resistencia a la compresion de 280 kg/cm? con una
proporcién sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin respectivamente)

Todo el acero a utilizar en la construccion de llaves de inicio y remate sera grado 40 a excepcion del acero
No.2 el cual sera liso legitimo.

Las llaves de remate, son elementos que cumpliran con la finalidad de resguardar el proyecto en inicios y \_L~]
finales de tramos, asi como también se colocaran llaves de remate en ingreso de viviendas en las cuales '
circulen vehiculos.

otra finalidad de las llaves de remate es la de evitar el deslizamiento del material granular de la sub-base,
debido a filtraciones de agua pluvial, asi como el desajuste de los adoquines o lavado de la cama de asiento
de arena, la cara expuesta de las llaves de remate debera de ser tallada con un acabado de cernido gris

estara 5 mm por debajo de la capa de rodadura (adoquin) Y
/ :
fl= L%
> ¥ B
{/ o l-l’; WEE
& ‘.;.'x- \'\-.\.’o -
7 :..‘.0 - -




5. RAMPA DE CONCRETO:

La ubicacion y dimensiones de la rampa de concreto se indica en planos de construccion, sera de pavimento
reforzado, el espesor de la rampa sera de 0.15 m. El concreto a utilizar sera de resistencia a la compresion
F'c= 280 Kg/cm2, con una proporcién sugerida de 1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin respectivamente). La
carpeta de pavimento debera de descansar sobre una base perfectamente compactada de material granular
la cual tendra un espesor de 0.15. asi mismo se debera de reforzar con planchas de electromalla de 6" x 6"
x 9/9" debido al paso de trafico pesado por la calle a mejorar.

El constructor debera de proporcionar las pruebas de laboratorio que conlleve la colocacion del pavimento.
La unidad de medida y forma de pago sera por metro cuadrado terminado.

6. DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES

6.1. POZO DE ABSORCION

El proyecto incluye la construccién de dos pozos de absorcion como medida de mitigacién al cambio climatico,
la ubicacioén de los mismos y detalles se indica en planos de construccién, la finalidad del pozo de absorcion
es recibir las aguas pluviales de la calle y filtrarlas para ayudar al manto friatico del lugar, tendra una altura
de 14 metros, y tendra capas filtrantes segun se detalla en los planos =

- CAPA FILTRANTE

En la parte inferior tal como se muestra en los planos, debera llevar un metro cubico de piedra bola. Mas un
metro cubico de piedrin el cual sera instalado después de colocar los tubos de concreto.

- ENCAMISADO TUBERIA RANURADA DE 36"

Cuidadosamente se estara instalando tuberia de concreto perforado con un diametro de 36" externo esto con "\
el fin de proteger las paredes del pozo y evitar deslizamientos. \

- BROCAL mas TAPADERA

\

Se construiran de ladrillo tayuyo de 0.06 x 0.11 x 0.23 m. colocados de punta adheridos con mortero de
cemento en proporcion 1:2, debiendo humedecer las unidades al punto de saturacién previa colocacién, para
evitar la pérdida de humedad del mortero de pega y generar agrietamientos o desprendimientos.

Los ladrillos deben estar libres de imperfecciones como fisuras o quebraduras y deben ser de resistencia
media a la compresion de 90 Kg/cm2. Podra emplearse ladrillo con ranuras de fabrica, para mejorar la
adherencia siempre y cuando cumpla con la resistencia requerida.

La construccion de las tapaderas debera realizarse cuando se concluya la compactacion del suelo, y de
acuerdo con las dimensiones indicadas en planos. Debe ponerse especial atencion a las asas de las tapas
de concreto, de manera que no sean dafiadas por el trafico y permitan ser utilizadas para las inspecciones y
limpiezas.

El concreto a utilizar en la construccion de tapaderas sera del tipo 4000 PSI, con una proporcién sugerida de
1:1.5:2 (cemento, arena y piedrin respectivamente) y reforzado con hierro No. 3 grado 40.
El acabado de las tapaderas de concreto debe ser alisado

La unidad de medida y forma de pago del pozo de absorcion sera por metro lineal terminado.

6.2. DESARENADOR:

?
La construccion de las cajas desarenadoras de concreto armado servira para reunir el caudal del agu -"Z-:-
acumulada de las calles bajo una rejilla también se podra inspeccionar que toda el agua pluvial llegue a su
destino que es a un pozo delabsorcién. Esta debera ser de 1.10 m. pgr 1.10 m. y una profundidad segun se
indicia en planos de construgcién. Fundido col concreto 4000 PSI cgn una proporcion sugerida de 1:1.5:2
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(cemento, arena y piedrin respectivamente) y reforzado con hierro No. 3 grado 40 colocados a cada 15
centimetros en ambos sentidos. En el interior debe aplicarse un alisado en proporcion 1:2 (cemento y arena
de rio cernida). Con su respectiva tapadera para inspeccion.

Se colocara tubo de pvc de 8" de didmetro y serviran para conectar de la caja desarenadora hacia desfogar
al pozo de absorcion. Se debera trazar hacia la direccién del pozo de absorcién donde desembocaran las
aguas de lluvia. Teniendo una longitud de 2. 00 m. aproximadamente, se debera evaluar en campo.

En este caso la tuberia que conduce aguas pluviales sera: TUBERIA DE PVC @ 8"
La unidad de medida y forma de pago sera por unidad terminada.

6.3. TRAGANTE:

La construccion de los tragantes o canal de concreto armado servird para reunir el caudal del agua acumulada
de las calles bajo una rejilla también se podra inspeccionar que toda el agua pluvial llegue a su destino que
es a un pozo de absorcién. Esta debera ser de 0.85 m. De ancho por la longitud que indica los planos y una
profundidad de 1.87 m fundido con concreto 4000 PSI con una proporcién sugerida de 1:1.5:2 (cemento,
arena y piedrin respectivamente) y reforzado con hierro No. 3 grado 40 colocados a cada 15 centimetros en
ambos sentidos. En el interior debe aplicarse un alisado en proporcion 1:2 (cemento y arena de rio cernida).
Con su respectiva rejilla para inspeccionar.

En la parte inferior se colocaran tubos pvc de 2" de diametro para desviar las aguas pluviales acumuladas #.* 5
un filtro de piedrin de 3/4" '

La unidad de medida y forma de pago sera por metro lineal terminado

6.4, REJILLA METALICA
La rejilla metalica debera tener un ancho de 0.69 m. Terminada debera construirse con un marco de angular

de112"X11/2" X 14" mas planasde 1 1/2" X 1/4 *, colocados a 45° @ 0.025 m. Las rejillas deberan
de asegurarse con tornillos expoxicados con ubicacion segun se indica en planos de construccion

La unidad de medida y forma de pago sera por metro lineal terminar
ESPECIFICACIONES GENERALES

A. LABORATORIO DE CONCRETOS (BORDILLOS, LLAVES DE CONFINAMIENTO, LLAVES DE
REMATE mas DESGASTE DE ADOQUIN) ENSAYOS DE CILINDROS Y DESGASTE DE ADOQUIN
SEGUN NORMAS ESTANDAR ASTM, AASHTO y COGUANOR

La realizacion de estos ensayos se hara durante el periodo de fundicion de los bordillos, y la edad de las
muestras para hacer las pruebas sera de entre 14 y 28 dias. El tiempo exacto se indica en el cronograma de
actividades

Las pruebas de ensayo se realizan a las muestras representativas del concreto suministrado al proyecto. Se
realizan siguiendo estandares para determinar si el concreto utilizado tiene el potencial para desarrollar las
propiedades definidas por el profesional disefiador

Los laboratorios en donde se realizan estas pruebas de ensayo deben cumplir con la Norma ASTM

PRUEBAS PARA CONCRETO ENDURECIDO:

La norma ASTM C39/ — 12A, trata sobre la determinacion de la resistencia a la compresion de especimenes
cilindricos de concreto. La mezcla de concreto se disefia para producir una resistencia promedio superior a
la resistencia especificada de tal manera que se pueda minimizar el riesgo de no cumplir co
especificaciones de la resistencia.

La cuantificaciéon y forma de pago de este renglon es por unidad de ensayo.

PRUEBAS DE DESGASTE EN ADOQUINES NORMA COGUANOR-»

El ensayo consiste en somet
de un piso o pavimento ya

Wi el puziios cun ionesiidad y transparencia
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controladas, por un flujo de material abrasivo que pasa tangencialmente por entre dicha superficie y la cara
lateral de un disco metalico, que ejerce presion contra ella. Esto genera una huella, con la forma de la
superficie curva del disco metalico, cuya longitud resultante es inversamente proporcional a la resistencia al

desgaste por abrasion, que posee el espécimen. La forma de cuantificacion y pago es por unidad de ensayo
realizado

B. LABORATORIO DE SUELOS (Granulometria, Limites de Atterberg, Préctor modificado, CBR y
Densidad de Campo segtin normas estandar ASTM y AASHTO)

Este renglén se ejecutara durante la fase de la preparacion de la base para verificar la calidad de la
compactacioén. El tiempo exacto esta indicado segun el cronograma de actividades. El! profesional de a
cargo aplicara los ensayos correspondientes de acuerdo a su criterio ingenieril. A continuacion, se describen
los tipos de ensayo. No necesariamente aplican todos.

Ensayo de Razén Soporte California (CBR) Norma AASTHO T -193
Ensayo de Compactacién Proctor modificado Norma AASTHO
Limites de Atterberg Norma AASHTO T-89 T-90

Densidad de Campo Norma AASHTO T-191

Andlisis Granulométrico Norma AASHTO T-27, T-11

Tabla de laboratorios para suelos

LSS sN s

DESCRIPCION DE ENSAYOS DE SUELO

ENSAYO DE RAZON SOPORTE CALIFORNIA (CBR) NORMA AASHTO T - 193

Determina un indice de resistencia del suelo denominado valor de la relacion soporte. Se utiliza para evaluar
la capacidad soporte de la base y sub-base

NORMA AASHTO T- 180

Es la norma con la que se designa al ensayo de relaciéon de contenido de humedad optimo-peso seco por
unidad de volumen maximo (ensayo proctor modificado)

NORMA AASHTO T-89 Y AASHTO T - 90

Se utiliza para medir el limite entre el suelo plastico y el suelo liquido. El objeto de este ensayo es la
determinacién en el laboratorio del limite plastico de un suelo y el calculo del indice de plasticidad si se conoce
el limite liquido del mismo suelo.

NORMA AASHTO T-191

Norma con la que se designa el ensayo de peso seco por unidad de volumen, por medio de picnometro (o
cono de arena).

NORMA AASHTO T-27 Y AASHTO T-11

Norma para analisis granulométrico de agregados finos y gruesos.

La cuantificacion y forma de pago de este renglon es por unidad de ensayo.
C. ANEXOS (Dosificacion de Concreto)

CONCRETO

wei pueiio con honestidad y transparencia
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LLA DE ZARAGOZA

DEFINICION

Piedra artificial resultante de la combinacién de cemento, agua y agregados pétreos, dosificados
adecuadamente.

MATERIALES Y DOSIFICACION
Para la fabricacion del concreto se emplean los siguientes materiales:

1. Cemento Pértland Modificado en todos los tipos

2. Agua
3. Agregados pétreos (Arena y Piedrin)

e - Al el S e B [ I e e e
E RESISTENCIA A LA | CEMENTO EN AGUA
PROPORCION COMPRESION SACOS ARENAM3 | PIEDRINM3 | "o oo
(1:1.5:2) :{g?gmps' =280 |9 g8 0.67 0.67 250
CEMENTO

El cemento debera llenar los siguientes requisitos:

Cuando no se especifique determinado tipo de cemento en el proyecto, debera entenderse que se usgaR.«
cemento Poértland Modificado con Puzolanas tipo | (PM, 4000 psi). Sélo se aceptara el cemento empacac -
en sacos estandar de 42.5 Kg. (96.9 libras).

AGREGADOS
Se utilizaran agregados finos y gruesos provenientes de bancos o depésitos de buena calidad. Se debera
cuidar que los agregados no estan contaminados con materia organica, esto con el fin de obtener un concreto
que alcance las resistencias requeridas.

a) Los requisitos minimos que deberan reunir los agregados finos y gruesos deberan ser las
siguientes: estar compuesto por particulas duras, con buena granulometria aparente, resistentes
y razonablemente exentos de arcillas, materias organicas u otras substancias nocivas que puedan
influir en una reduccién de la resistencia y durabilidad del concreto.

b) El agregado grueso sera piedra triturada, grava natural, o bien una combinacién de ellas y debera
reunir los requisitos sefialados en estas Especificaciones y cumplir ademas con las normas de
calidad sefialadas en las Especificaciones de la ASTM

c) Los agregados gruesos deberan estar graduados dentro de los limites especificados y deberan
cumplir con los requisitos de granulometria segun el diametro maximo que requiere el concreto de
acuerdo a su uso. En este caso se empleara piedrin de %4".

d) Elagregado fino sera arena, ya sea natural u obtenida por trituracién o combinacion de ambas.

e) Excepto lo previsto en el parrafo siguiente, el agregado grueso aprobado a la abrasion no debera
tener una perdida mayor de 50%.

f) El agregado grueso cuya pérdida a la abrasion sea mayor del 50% podra usarse cuando se
obtengan con el concreto que ensayado arroje resultados satisfactorios.

AGUA

a) Elagua que se emplee en |a elaboracion del concreto y en el curado del mismo, debera reunir |

material organico, en donde las condiciones |o permitan el agua debera ser potable.
b) Elagua para la elaboracion de concretos debera tener las siguientes caracteristicas:

ser potable.
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LADRILLO TAYUYO

El ladrillo para la construccion de los brocales sera del tipo “Tayuyo® y su resistencia a la compresién debera
estar regido por las Normas NTG 41041 h2,

MORTERO

El mortero a utilizarse sera a base de cemento. La proporcién a utilizar para la elaboracion de la pasta sera
de 1:2 a menos que en los planos se indigue lo contrario. Para garantizar la calidad del mortero debe hacerse
referencia a la norma NTG 41066.

g) substancias nocivas que puedan influir en una reduccién de la resistencia y durabilidad del
concreto.

h) El agregado grueso sera piedra triturada, grava natural, o bien una combinacién de ellas y debera
reunir los requisitos senalados en estas Especificaciones y cumplir ademas con las normas de
calidad sefialadas en las Especificaciones de la ASTM

i) Los agregados gruesos deberan estar graduados dentro de los limites especificados y deberan
cumplir con los requisitos de granulometria segun el didmetro maximo que requiere el concreto de
acuerdo a su uso. En este caso se empleara piedrin de 34"

i) Elagregado fino sera arena, ya sea natural u obtenida por trituracién o combinacién de ambas.

k) Excepto lo previsto en el parrafo siguiente, el agregado grueso aprobado a la abrasién no debera
tener una perdida mayor de 50%. > K

1) El agregado grueso cuya pérdida a la abrasion sea mayor del 50% podra usarse cuand
obtengan con el concreto que ensayado arroje resultados satisfactorios.

c) Elagua que se emplee en la elaboracién del concreto y en el curado del mismo, debera reunir
requisitos sefialados en estas Especificaciones. El agua preferentemente debera ser clara y
material organico, en donde las condiciones lo permitan el agua debera ser potable.

d) Elagua para la elaboracién de concretos debera tener las siguientes caracteristicas:

Debera estar exenta de materiales perjudiciales tales como aceite, grasas, etc. de preferencia el agua de
ser potable.

MORTERO

El mortero a utilizarse sera a base de cemento. La proporcion a utilizar para la elaboracién de la pasta sera
de 1:2 a menos que en los planos se indique lo contrario. Para garantizar la calidad del mortero debe hacerse
referencia a la norma NTG 41066.

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El monto del presente contrato asciende a la
cantidad de: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS QUETZALES CON
ONCE CENTAVOS, (Q538,932.11), IVA incluido. Los fondos seran proporcionados por la Municipalidad de
Zaragoza con un aporte de quinientos treinta y ocho mil novecientos treinta y dos quetzales con once centavos,
(Q538,932.11), que representa el 100.00%, Los pagos se haran de la siguiente manera: 1) Un anticipo del
(20%), el cual se le dara después de que la autoridad administrativa superior haya aprobado el presente
contrato de trabajo previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Presentar el programa de Inversién
del Anticipo. b) presentar a favor de la Municipalidad una fianza por el monto total de dicho anticipo, para
garantizar la correcta aplicacion del mismo y cumplimiento. c) Libro de Bitacora para el presente proyecto,
debidamente autorizada por la Contraloria General de Cuentas. 2) Los pagos subsiguientes, se haran de
conformidad con lo que para el efecto determina la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y se
haran las amortizaciones del anticipo respectivas, de la siguiente manera: en base al avance fisico del
proyecto reportado por el contratista a través de estimaciones periédicas de trabajo ejecutado y aceptado,
con el visto bueno del Supervisor (a) Municipal de Obras contratado (a) para el efecto, y demas documentos
que solicite la Direccién Municipal de Planificacion y la Direccién de Administracién Financiera Integrada
Municipal DAFIM. CUARTA: PLAZO Y SANCIONES: El contratista se compromete a ejecutar y hacer
entrega de los trabajos que se contratan después de que se le notifique de que el presente contrato fue

terminar totalmente y a entera satisfaccion de la Municipalidad los trabajos en materia de este contrato,
del Plazo de CINCO MESES (5), que se computaran a partir de la fecha en que se suscriba la resp
acta de inicio y se le haya entregado el valor del respectivo anticipo. El contratista iniciara el proyecto, g

cispiediv con nonestidad y iraisparencia
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del plazo estipulado por este contrato, la Municipalidad no reconocera ninguna prérroga del plazo para la
terminacion de la obra, excepto en los siguientes casos: A). En los casos a que se refiere el articulo cincuenta
y dos (52) de la Ley de Contrataciones del Estado, referente a 6rdenes de cambio, érdenes de trabajo
suplementario o acuerdos de trabajo extra; también se debera cumplir con lo establecido en el articulo 51
de la Ley de Contrataciones del Estado, referente a que el plazo contractual podra prorrogarse por una sola
vez en las mismas condiciones de temporalidad por caso fortuito o causa de fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable al contratista. B) Si se tratare de una suspensién por causas no imputables al Contratista
siempre que esté dentro de los tres dias habiles siguientes a aquel en que surja la causa, debera solicitar por
escrito la suspensién a la Municipalidad para resolver dentro del menor tiempo posible, indicando el nimero
de dias autorizados; fuera de los casos indicados anteriormente, el Contratista no podra solicitar, a la
Municipalidad conceder mayor prérroga que la resultante de la suma de los dias computados para ejecutar
los trabajos fuera del contrato y de los dias que correspondan a las suspensiones debidamente autorizadas
en su oportunidad, conforme lo estipulado en esta, cualquier exceso sera tenido como retraso imputable al
Contratista; para los efectos del pago de las sanciones respectivas. QUINTA: RELATIVA AL COHECHO: El
Contratista manifiesta que conoce las penas relativas al delito de cohecho, asi como las disposiciones
contenidas en el Capitulo Ill del Titulo XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la Republica, Cédigo Penal.
Adicionalmente, conoce las normas juridicas que facultan a la Municipalidad para aplicar las sanciones
administrativas que pudieren corresponderie, incluyendo la inhabilitacién en el Sistema GUATECOMPRAS.
SEXTO: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Los hechos que ocurran considerados como casos fortuitos
o de fuerza mayor que impidan el cumplimiento del contrato, relevan a las partes de responsablhda‘dt
debiendo producirse la comunicacion escrita en lo que se prueba el hecho ocurrido. La Municipalidad oL
cubrira las indemnizaciones que provengan de casos fortuitos o de fuerza mayor. SEPTIM.&. w4 f

entera sujecion a los planos, d:sposmlones especiales, y &spec:ﬁcacnones suministradas para el efecto por |
Municipalidad. 2) Revisar cuidadosamente los documentos contractuales y sefialara cualquier error, omisio
contradiccion o incongruencia que en ellos se observe, debiendo formular las consultadas y observacione
con el tiempo debido antes de iniciar los trabajos. 3) Hacerse responsable de todo cuanto tenga que efectuat
en materia administrativa y laboral de quienes contrate y queda obligado a mostrar su solvencia en cuanto a
los pagos del personal empleado, asi como brindar la seguridad de cada uno de ellos por medio de la|
inscripcién y/o pagos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- con el fin de proteger la salud y
vida de los trabajadores, y demas obligaciones. 4) Cancelar los demas impuestos que conforme a las leyes
tributarias del pais lo demanden. 5) Aportar todo el equipo, maquinaria, herramientas, combustibles,
lubricantes, materiales a su personal laborante, la manc de obra calificada y no calificada y demas elementos
necesarios para la ejecucion de los trabajos que se contratan. 6) Elaborar y colocar un rétulo de identificacion
de la obra, para los efectos de auditoria social establecida en la Ley Organica del Presupuesto, cuyo modelo
sera proporcionado por la Direcciéon Municipal de Planificacién. 7) Efectuar el tramite de autorizacion ante la
Contraloria General de Cuentas, de un libro de Bitacora, en la que se registraran los principales
acontecimientos de la ejecucién del proyecto objeto del presente contrato. 8) Efectuar durante la ejecucion
del proyecto las pruebas de laboratorio pertinentes, y presentarias ante la Municipalidad, asi como presentar
los certificados de calidad de los materiales que se usen en la ejecucion del proyecto. 9) El contratista se
compromete a cumplir con cada una de las cldusulas establecidas en el contrato, en su oferta, en las bases
del evento y en los documentos contenidos en el expediente administrativo del proyecto, de lo contrario la
Municipalidad tendra el derecho a rescindir el contrato por incumplimiento de lo establecido, sin
responsabilidad de su parte. 10) El contratista tiene la obligacién de incluir en la ejecucion del presente
proyecto u obra, las medidas de mitigaciéon o reduccion de riesgo a desastre, que se consignaron en la
herramienta "Andlisis de Gestion de Riesgo para Proyectos de Inversién Publica-AGRIP-, de acuerdo a lo
establecido en el articulo Tres del Punto Resolutivo nimero Cuatro guion Dos mil dieciséis (04-2016) emitido
el trece de mayo del afio dos mil dieciséis, por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural CONADUR.
11) El contratista debera contar con un profesional en la ingenieria civil o arquitectura que intervendra en la
ejecucion en calidad de superintendente. 12) El contratista se somete al fuero de su domicilio fijandolo en el
departamento de Chimaltenango y se compromete a mantenerio inalterado mientras la vigencia del presente
contrato. OCTAVA: FIANZAS: El contratista se obliga a prestar las fianzas siguientes: 1) Fianza de Anticipo:
Esta se presentara en los términos indicados en la clausula tercera y de conformidad con lo que determina el
articulo sesenta y seis (66) de la Ley de Contrataciones de Estado. 2) Fianza de Cumplimiento: Como
requisito previo para la aprobacién del presente contrato por medio del Concejo Municipal o autoridad
administrativa superior, el Contratista debera otorgar a favor y a entera satisfaccion de la Municipalidad, eg=—"
una institucion afianzadora debidamente autorizada para operar en Guatemala y de reconocida capac:ld

solvencia financiera, una ﬁanza equivalente al diez por ciento {10%) del monto del presente contrato. l :

ruf‘.u t'm’n D! sueio con honestidad y transparencia
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indicados en el articuio sesenta y siete (67) de la
Deudores: E| contratista debera constituir la fianza de Saldos Deudores correspondiente al cinco por ciento
(5%) del valor del presente contrato, segln el articulo sesenta y ocho (68) de la Ley de Contrataciones del
Estado, previo a la recepcion de la obra. NOVENA: PROHIBICIONES: Al contratista le queda prohibido ceder
los derechos provenientes del presente contrato. DECIMA: DECLARACION JURADA: El Contratista declara
bajo juramento que no se encuentra comprendido en las limitaciones contenidas en el articulo ochenta (80)
de la Ley de Contrataciones del Estado. DECIMA PRIMERA: SANCIONES: a) El Contratista esta obligado a
pagar a la Municipalidad una sancién por el atraso de la obra por causa imputable al contratista sera
sancionado de 1 al 5 por millar de monto de la obra, que no se haya ejecutado o prestado oportunamente,
calculando a partir de las fechas pactadas de la entrega parcial o total con respecto a la ejecucion convenida
con la entidad contratante BASE LEGAL: Articulo 62 Bis del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 (reformado por el articulo 29 del Acuerdo Gubernativo 172-2017).
b) Si de alguna forma el Contratista que contraviniendo parcial o totalmente las condiciones del contrato
perjudicare a la Municipalidad ejecutando los trabajos, variando la calidad o cantidad, o que no correspondan
a los adjudicados, sera sancionado con una multa del 100% del valor del contrato o del que represente la
parte afectada de la negociacion, de conformidad con el articulo 86 de la Ley de Contrataciones del Estado.
DECIMA SEGUNDA: INSPECCIONES, RECEPCION, LIQUIDACION Y FINIQUITO. 1) El Contratista debera
permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad inspeccionen las
instalaciones, actividades y trabajos que se relacionen e instruira a su personal que atienda a las personas
indicadas, proporcionando la informacién que requieran. 2) Cuando la obra esté terminada el contratis}a
constituira Fianza de Conservacion de Obra y de Saldos Deudores como lo establece la clausula octava
presente contrato y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, y dara aviso por escrito a |
Municipalidad y al Supervisor. El Supervisor hara la inspeccién final dentro del término de quince dias habil

a partir de la recepcion del aviso, si hubiere partes de la obra que no se ajusten a los planos y
especificaciones, notificara por escrito al Contratista sobre los defectos existentes con el fin de que éste
proceda a corregirlos. Si los trabajos estuvieran ejecutados satisfactoriamente, el supervisor rendira inform

pormenorizado a la municipalidad, dentro del término de tres dias contados a partir de la fecha en que s

concluya la inspeccion final. 3) Dentro del término de cinco dias a partir del informe Final de Supervision, la
autoridad correspondiente de la Municipalidad nombrara una comision receptora y liquidadora conforme lo
estipula el articulo No. 55 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92. La comision levantara el
acta de rigor e informara a la Municipalidad, en caso de que la comisién receptora ordene al Contratista
corregir algunos trabajos o completar otros, de una vez indicara: a) Los trabajos a ejecutarse, sefialando los
que seran por cuenta y riesgo de la Municipalidad, b) El tiempo a emplearse; ¢) Si el tiempo necesario para
gjecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si se le concede o no tiempo adicional al
Contratista. Efectuados los trabajos ordenados y recibidos satisfactoriamente por la Comisién Receptora,
esta levantara el acta final respectiva. La Comision Receptora y Liquidadora nombrada para el efecto,
practicara la liquidacién final con la comparecencia del Contratista o su representante, estableciendo el costo
total de la obra, verificando los calculos finales del contrato, levantando acta explicativa, formulando y
firmando cuadros contables necesarios, todo dentro del plazo que fije la Municipalidad. Si el Contratista no
comparece o no se hace representar al efectuarse la liquidacion, esta sera valida y el Contratista no tendré
derecho a impugnarla. La certificacién de esta acta, la documentacién complementaria y la certificacién del
acta de recepcion ya indicadas seran el fundamento para que la Municipalidad previo a los dictamenes y
estudios que estime pertinentes, si fuere procedente, bajo la responsabilidad de los que intervinieron en la
liquidacién aprueben dichos calculos, otorgue el finiquito del presente contrato, autorice los pagos finales y
ordene la cancelacion de la fianza respectiva. Cualquier reclamo de inconformidad por parte del Contratista
con respecto a la liquidacion final, debera hacerlo dentro del término de cinco dias siguientes a la fecha que
le fue notificado por parte de la Municipalidad el acta levantada por la comisién. DECIMA TERCERA:
CONTROVERSIAS: Los otorgantes convienen expresamente en que cualesquiera diferencias,
reclamaciones o controversias que surgieren entre las partes, derivadas de este contrato, seran resueltas
directamente con caracter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestién o cuestiones
a dilucidarse se someteran a la jurisdiccion del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. DECIMA
CUARTA: APROBACION: Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes a
su cumplimiento es indispensable que sea aprobado de conformidad con la Ley. DECIMA QUINTA:
IMPUESTOS Y RETENCIONES: El Contratista queda obligado al pago de los impuestos que correspondan
de acuerdo con las leyes de la materia y a reponer o cancelar cualquier gasto derivado de este contrato.
DECIMA SEXTA: ACEPTACION: Los otorgantes aceptamos el presente contrato, el que leido integramente
y enterados de su contenido, validez y efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos en hojas de
papel con el membrete de la Municipalidad.
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En el Municipio de Zaragoza, del Departamento de Chimaltenango el dia once de julio del afio dos mil veintitrés,
Yo, JILMAR ROBERTO PEREZ GUZMAN, Notario, colegiado numero diez mil quinientos cincuenta y tres, DOY
FE, que las firmas que anteceden y que calzan el contrato administrativo de ejecuciéon de obra No. 17-2023, que
hace referencia al proyecto denominado: MEJORAMIENTO CALLE 9A CALLE FINAL ZONA 4 CASCO URBANO
ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, SON AUTENTICAS, por haber sido puestas a mi presencia el dia de hoy por los
sefiores: HUGO LEONEL PEREZ MELENDEZ, de sesenta afos de edad, soltero, comerciante, Guatemalteco,
con domicilio segunda avenida uno guion cincuenta y ocho de la zona tres del municipio de Zaragoza,
Departamento de Chimaltenango, identificado por medio del Documento Personal de identificacion -DPI- y Cédigo
Unico de Identificacién -CUI- nimero: Un mil novecientos treinta y nueve, Treinta y nueve mil ochocientos treinta y
cinco, Cero cuatrocientos quince, (1939 39835 0415), extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP
de la Republica de Guatemala; y CESAR ARMANDO PAREDES SAZ, de Treinta y siete afios de edad, Casado,
Ingeniero Civil colegiado activo nimero nueve mil doscientos noventa y tres, (8,293), guatemalteco, domiciliado en
12 Calle Lote 97, Zona 2, Residencial Santa Isabel, Chimaltenango, Chimaltenango, identificado con el documento
personal de Identificacién -DPI-, y Cédigo Unico de Identificacién: Un mil quinientos setenta y cuatro, cuarenta y un
mil trescientos noventa y tres, cero trescientos uno, (1574 41393 0301); extendido por el Registro Nacional de
Personas RENAP, de la Republica de Guatemala, Hago constar expresamente que de conformidad con laleyy a
mi juicio las representaciones que se ejercitan son suficientes y se encuentra debidamente acreditado con los
documentos de mérito, los signatarios vuelven a firmar conjuntamente conmigo la presente acta de legalizacion.-

Ante mi,
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 PBX: (502) 2285-7000 « www.aseguradorafidelis. com « info @fidalis. gt '
Fianzas

POLIZA No: 944006
e de Contrato Para cualquier referencia cilese este nimero

ASEGURADORA FIDELIS, S.A., en uso de la autorizacién que le fue otorgada por el Ministerio de Economia se constituye fiadora solidaria, ante el
Beneficiario de la presente poliza, en las condiciones particulares que se expresan a continuacion.

Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Fiado: CESAR ARMANDO PAREDES SAZ propietario de la empresa CONSTRUSERVICIOS
) ARMANDO PAREDES
Direccion del fiado: 4TA AVENIDA 0-17 ZONA 4 SANTO TOMAS MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ GUATEMALA
Contrato: Administralivo de Ejecucion de Obra No. 17-2023 del 11 de julio del 2023
3 Q. 538,9832.11 (quinientos treinta y ocho mil novecientos treinta y dos quetzales con
Valor del contrato: 111100, )
Objeto del contrato: Mejoramiento Calle 9a Calle Final Zona 4 Casco Urbano Zaragoza, Chimaltenango.
. Cinco (05) meses, contados a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio y se haya
Plazo del contrato: entregado e vaior del anticipo.
Monto afianzado: Q. 53,893.21 ( cincuenta y tres mil ochocientos noventa y tres quetzales con 21/100 ),

equivalentes al diez por ciento (10.00 %) del valor del contrato.

La presente fianza garantiza al Beneficiario a favor de quién se extiende y hasta por la cantidad que se expresa el cumplimiento de las obligaciones
contractuales cuya responsabilidad es a cargo del Fiado y que se deriva del contrato suscrito e identificado en esta pdliza. Se emite de conformidad y
sujecion a lo establecido en el contrato respectivo y en lo que corresponda, a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como la Ley del propio ente descentralizado y sus Reglamentos aplicables a la contratacion, si fuera el caso. Su vigencia se inicia simultaneamente con la
del contrato afianzado, hasta por el plazo del mismo y hasta que la entidad Beneficiaria extienda la constancia de haber recibido a su satisfaccién la
garantia de calidad o de funcionamiento, haberse prestado el servicio o recibido la garantia de conservacion de obra, lo que sea primero pertinente y
corresponda,

La presente pdliza de fianza se expide con sujecion a las Condiciones Generales que se expresan en la misma, De conformidad con los articulos 3 literal b),
106 y 109 de la Ley de la Actividad Aseguradora, para los efectos de su aplicacion toda referencia a fianza se entenderd como seguro de caucion,
afianzadora como aseguradora y reafianzamiento como reaseguro.

ASEGURADORA FIDELIS, S.A., conforme al articulo 1027 del Cédigo de Comercio, no gozara del beneficio de excusion a que se refiere el Codigo Civil de
la Republica de Guatemala, y para la Iinterpretacion y cumplimiento de la garantia que esta Poliza representa se somete expresamente a la jurisdiccion de
los tribunales de la ciudad de Guatemala.

VERIFIQUE LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA EN www.aseguradorafidelis.com o comuniquese a nuestras oficinas
EN FE DE LO CUAL se extiende, sella y firma la presente Pdliza de Fianza, en la ciudad de Guatemala a los 11 dias del mes de Julio del afo 2023

Autorizada para operar Fianzas conforme Acuerdo Gubemalvo @ través del Ministerio de Economia el 27 de abril de 1,877 y en el uso y ejercico de la denominacion
social "ASEGURADORA FIDELIS, S.A", en virtud de la Resolucion JM-30-2012 de la Junta Monetaria, de fecha 22 de febrero de 2012, antes denominada FIANZAS
UNIVERSALES, S A

2461189 1/ 5 beneficiario e#bfpdnv
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IanNzas

Guatemala, 11 de Julio del 2023

Sefores

MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE
CHIMALTENANGO

Ciudad

El seguro de caucion (fianza) que a continuacion se identifica y para los
efectos del fiel cumplimiento a lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, se CERTIFICA SU
. AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido en esta
aseguradora y en virtud que la informacion que se consigna coincide
con los registros y controles de esta entidad, dejandose constancia que
el firmante de la misma, posee las facultades y competencias

respectivas para el efecto.
Fianza: C-2 Pdliza No. 944985
Fiado: CESAR ARMANDO PAREDES SAZ propietario de la empresa

CONSTRUSERVICIOS ARMANDO PAREDES

Monto afianzado: Q 53,893.21
Fecha de emision: 11 de Julio del 2023

Atentamente,
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;1 MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EJECUCION DE OBRA .
No. 18-2023

PROYECTO:
MEJORAMIENTO CALLE LOS MARROQUINES SECTOR Il ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO
CUENTADANCIA 2022-400-415-22-001

En el municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango el dia martes once de julio del afio dos mil
veintitrés (11/07/2023), Por una parte: HUGO LEONEL PEREZ MELENDEZ, de sesenta afos de edad,
soltero, comerciante, Guatemalteco, con domicilio segunda avenida uno guion cincuenta y ocho de la zona
tres del municipio de Zaragoza, Departamento de Chimaltenango, identificado por medio del Documento
Personal de identificacion -DPI- y Cédigo Unico de Identificacion -CUI- nimero: Un mil novecientos treinta y
nueve, Treinta y nueve mil ochocientos treinta y cinco, Cero cuatrocientos quince, (1939 39835 0415),
extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP de la Republica de Guatemala; actio en mi
calidad de ALCALDE MUNICIPAL y Representante Legal de la Municipalidad de Zaragoza, Departamento de
Chimaltenango, calidad que acredito por medio de los siguientes documentos: a) Fotocopia Simple del
Acuerdo de Adjudicacion del cargo nimero dieciocho guion dos mil diecinueve de fecha cuatro de julio del
ano dos mil diecinueve, extendido por la Junta Electoral Departamental de Chimaltenango; b) Certificaci

del acta de toma de posesion de cargo nimero cuatro guion dos mil veinte, extendida por el Secrefdfi

Municipal, sefialo como lugar para recibir notificaciones y/o citaciones la Municipalidad de Zaragoza, ubjCada o Z, “Z
en la primera avenida, uno guion cincuenta y cinco de la zona uno (1a. Ave. 1-55 zona 1); y que en lo su¢eBivo ", =)
se denominaran LA MUNICIPALIDAD, es la Municipalidad de Zaragoza: y por la otra parte, JOSE AXEL &% ]

QUILL APEN, de cuarenta afios de edad, casado, comerciante, guatemalteco, con domicilio en 1era. [
2-58 Zona 4, San José Poaquil, Chimaltenango, quien se identifica con el documento personahde
identificacion codigo tnico de identificacién numero: Dos mil trescientos sesenta y cuatro, noventa y un ks ¥3 AL
ciento cuarenta y ocho, cero cuatrocientos dos, (2364 91148 0402), extendido por el Registro Nacional de las
Personas RENAP de la Republica de Guatemala, Propietario de la empresa mercantil individual denominada:
INVERSIONES Y SERVICIOS CONFER, lo que acredita con patente de registro nimero: Quinientos sesenta
y nueve mil setecientos catorce, (569714), folio setecientos ochenta y cinco (785), libro quinientos tLE,ime‘( -
uno, (531) de empresas mercantiles con nimero de expediente: siete mil seiscientos setenta y dos guion

dos mil once, (7672-2011) categoria unica, identificada con el Numero de Identificacién Tributaria NIT: Dos.

millones seiscientos nueve mil cuatrocientos siete k, (2609407k), e inscrita en el Registro General de
Adquisiciones del Estado, en el folio Sesenta y seis mil seiscientos cincuenta y ocho (66658) del libro de
inscripciones y registro numero Siete mil ochocientos noventa y siete (7897) del libro de registro de
proveedores, y que en lo sucesivo se denominara: EL CONSTRUCTOR. Ambos comparecientes
manifestamos ser de los datos de identificacién personal anotados, y encontrarnos en el libre ejercicio de
nuestros derechos civiles, de conformidad con La Ley, y a nuestro juicio las representaciones que se ejercitan
son suficientes para la celebraciéon del presente Contrato Administrativo de Ejecucién de Obra, para la
ejecucion del proyecto denominado: MEJORAMIENTO CALLE LOS MARROQUINES SECTOR Il ALDEA
PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, Identificado con el numero de SNIP 317522, Toda la
documentacion relacionada se tuvo a la vista y en lo sucesivo los otorgantes nos denominaremos “LA
MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA” respectivamente, ajustandonos a lo que para el efecto
determinan las clausulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL: El| presente contrato se suscribe con
fundamento en lo establecido en los Articulos Doscientos Cincuenta y Tres y Doscientos Cincuenta y Siete
(253 y 257) de la Constitucién Politica de la Replblica de Guatemala, Articulos Treinta y Cinco (35), inciso u,
Cincuenta y Dos (52), Cincuenta y Tres (53), Ciento Treinta (130), del Decreto Doce (12) guion Dos mil Dos
(12-2002) Codigo Municipal; Los articulos 47, 48 y 49 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92
del Congreso de la Republica (Ley de Contrataciones del Estado) y sus reformas, y el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, y sus reformas; Acuerdo Gubernativo 122-2016, y el Acuerdo Ministerial
numero Doscientos Quince guion Dos Mil Cuatro (215-2004) del Ministerio de Finanzas Publicas que aprueba
el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Publico de Guatemala, asimismo forma parte de
este documento las especificaciones Generales y Técnicas, cuadro de renglones de trabajo y planos
elaborados segun estudio técnico; de igual manera los documentos presentados y publicado en el Sistema

las Normas de Transparencia contenida
abril del afio dos mil diez, emitido po
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CONTRATO: El Contratista se compromete a ejecutar para la Municipalidad de Zaragoza, los trabajos del
proyecto denominado: MEJORAMIENTO CALLE LOS MARROQUINES SECTOR Il ALDEA PUERTA
ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, conforme a planos, especificaciones técnicas y demas
documentos que componen el expediente administrativo del presente proyecto y que para el efecto tiene la
Municipalidad. Los renglones de trabajo a ejecutar son los siguientes:

UNIDAD
No. DESCRIPCION DE CANTIDAD u:'fﬁféfo TOTAL
MEDIDA
TRABAJOS PRELIMINARES 455.00 m2
11 | TRABAJOS PRELIMINARES 455.00 m2 Q 994 Q4,522.70
SUBTOTAL| _ Q4,522.70
ADOQUINAMIENTO 346 m2
CORTE Y NIVELACION DE
21 |CAJUELA DE 0.28 m. DE 127.00 m3 Q 154.00 Q19,558.00
ESPESOR
CONFORMACION DE BASE
22 | MATERIAL GRANULAR DE 0.15 68.00 m3 Q 459.00 Q31.212.00
m. DE ESPESOR
ADOQUINAMIENTO DE 280
& Bl s 410.00 m2 Q 27950 | Q114,595.00
LLAVES DE CONFINAMIENTO
24 |REFORZADO DE 0.15 X 0.30 m 30.00 m Q 184.00 Q552000 |
DE CONCRETO F'c=280 KG/CM2 /
BORDILLO LATERAL DE 0.10 X "
25 Rl e A e m Q 124.00 Q3633200
LLAVES DE INICIO Y REMATE
26 |DE 0.30 X 0.30 M DE CONCRETO | 20.00 m Q 304.00 Q6,080.00
F'c=280 KG/CM2
Q213,297.00
DRENAJE DE AGUAS
PLUVIALES
31 |POZO DE ABSORCION 20.00 m Q2,898.00 Q57,960.00
32 |CANAL DE CONCRETO ARMADO | 6.40 m Q3,910.00 Q25,024.00
33 |CAJA DESARENADORA 1.00 Unidad | Q6,048.90 Q6,048.90
34 |REJILLA METALICA 6.00 m Q2,798.00 Q16,788.00
SUBTOTAL|  Q105,820.90
TOTAL, DE LA OBRA Q323,640.60

Y las siguientes ESPECIFICACIONES TECNICAS Y GENERALES:
1. TRABAJOS PRELIMINARES 455.00 MTS2

1.1 TRABAJOS PRELIMINARES

Este trabajo consiste en el trazo y estaqueado del proyecto, marcando con cal cada uno de los elemento
proyecto tales como eje central del camino y calle adoquinada, pendientes en curvas, entradas de vehiculos,
bocacalles, cruces, y cualquier otro elemento que se indique en los planos constructivos del proyecto, transcribiendo
de los planos al terreno real del proyecto, sin realizar cambios que afecten la calidad del proyecto, y aceptando todo
lo que mejore las condiciones del proyecto, pero sin afectar ni modificar los renglones contratados.

Para cualquier cambio de beneficio para el proyecto lo debera de avalar y aprobar el supervisor del proyecto
designado por la institucién contratante. :

lera. Avenida 1-55,Zona 1
Zaragoza, Chimaltenango
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.1 MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZAR"AGG)ZA

2. ADOQUINAMIENTO 446.00 MTS2
21 CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA DE 0.28 MTS. DE ESPESOR

Este trabajo se refiere al corte y vaciado que se ejecuta en la superficie de suelo que aparece después de remover
la actual capa de rodadura indicada en el parrafo anterior. El corte formara una cajuela cuya profundidad depende
del espesor de la superficie de rodadura que aparezca en los planos.

El suelo natural que constituye el fondo de la cajuela se identificara como sub-rasante de terraceria o simplemente
sub-rasante a la cual sera necesario mejorar sus propiedades mecanicas y de soporte mediante el procedimiento
conocido como preparacion o reacondicionamiento de la sub-rasante con lo cual se homogeniza el material
existente, se conforma y se le suministra la compactacién éptima.

mala calidad y reemplazarlo por otro de la calidad requerida.

La capacidad resistente del suelo de fundacion es uno de los factores mas relevantes en el disefio de los pavirnéntos
de adoquines de concreto. Se debe "

Realizar los estudios de suelo con el fin de determinar la capacidad resistente de los suelos por medio del ensayo
California Bearing Ratio (CBR).

A la subrasante se le debe dar el mismo perfil especificado para la superficie de los adoquines, de'ma
colocar la base y la capa de arena, ambas con un espesor uniforme en toda el drea del pavimento, se llegue a |as
cotas de disefio conservando dicho perfil. /

2.2 CONFORMACION DE BASE MATERIAL GRANULAR DE 0.15 MTS. DE ESPESOR

La base de material granular sera de 15 centimetros de espesor compactado con una densidad minima del 95%
verificado con ensayos de laboratorio proctor modificado al 95% segun norma AASHTO T-193. La finalidad de la
prueba de compactacion en laboratorio es disponer de muestras de suelo compactadas tedricamente con las
condiciones de campo, a fin de estudiar sus propiedades mecanicas para conocer datos firmes del proyecto,
ademas de servir para controlar el trabajo de campo y tener una mayor seguridad de que el equipo utilizado trabaje
efectivamente.

Se debera de colocar el material granular (balasto + selecto) o lo que indique el laboratorista en capas uniformes,
nivelando con motoniveladora, posterior a eso se humedecera adecuadamente para compactar con rodo vibro-
compactador hasta alcanzar la densidad requerida.

Esta es una capa de material granular, colocada entre la sub-rasante y la capa de rodamiento y sera de 15 cm. de
espesor, que servira de sustento y drenaje a las capas superiores del pavimento y por sus caracteristicas quimicas
y fisicas no podra ser absorbida por el material arcilloso de la sub-rasante. Esta propiedad del material
proporcionara larga vida al proyecto puesto que sus particulas no permiten que la arcilla que se humedece
demasiado durante la época lluviosa ascienda a través de ellas hasta tener contacto con la capa de rodadura
colocada directamente sobre la base.

La base tendra una densidad uniforme en toda su extension y profundidad y este requisito se observara de manera
especial en las zonas cercanas a las estructuras de confinamiento, sumideros, cajas de inspeccion, etc... Donde el
proceso de compactacion es mas dificil de llevar a cabo, la base puede ser de material granular, suelo del lugar u
otro que tenga que acarrearse, siempre que los analisis de laboratorio comprueben que son adecuados para '?”’E
construccion de bases. m—

2.3 ADOQUINAMIENTO DE 280 KG/CM2 1T 4
o< =
(=]

zonas o vias con pendientes mayores de 5%, la construccion del pavimento y de manera especial la colocacion Wunicer
los adoquines se hara preferiblemente de abajo hacia arriba y el sisado tendra que ser a base de arena mezclada
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Después de la compactacion inicial pueden resultar algunos adoquines partidos los cuales todavia son faciles de
extraer en es.ta. gtapa de la construcciéon y que deben ser reemplazados. Inmediatamente después de la
compactacion inicial se procedera al sellado de las juntas entre adoquines y posteriormente a la compactacion final.

A la sub-rasante se le dara el mismo perfil especificado para la superficie de los adoquines, de manera que, al

colocar la base y la capa de arena, ambas con un espesor uniforme en toda el 4rea del pavimento, se llegue a las
cotas de disefio conservando dicho perfil.

ADOQUINES DE CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND:

Tendran un espesor uniforme de 10 centimetros, cubriendo un ancho que sea igual a la separacion que exi
los bordillos a ambos lados de la calle.

El adoquin de concreto es un elemento que se fabrica con cemento PORTLAND. Agregados gruesos, ag
finos, agua y aditivos; los cuales deben estar constituidos por minerales estables que no contengan sustanci sqge %
afecten desfavorablemente |a resistencia del concreto. \Rezan

Segun el tipo de trafico que vayan a soportar, los pavimentos de adoquin se dividen en varias categorias:

Para trafico peatonal (150 kg/cm2)

Para trafico vehicular comun (180 kg/cm2)

Para trafico vehicular pesado (210 kg/cm2)

Para tréafico pesado industrial con cargas concentradas muy altas. {,» ¢/
(280 kg/em2) ,
El adoquinamiento en general es la estructura que soporta el trafico vehicular y esta integrada por Ia\u&-rasguté.
la base y la capa de rodamiento. En el caso del pavimento de adoquin de concreto, la capa de rodamiento la
constituye una capa de arena y el propio adoquin.

T RSN

La superficie de adoquines de concreto se comporta de una manera flexible, pero mantiene su continuidad
distribuyendo la carga en un area mayor, por lo que se reducen los esfuerzos sobre la base; esta caracteristica
permite la aplicacién de cargas que normalmente requieran el uso de elementos de concreto reforzado para la
separacion de los tramos adoquinados.

Para construir un pavimento de adoquin es necesario preparar la subrasante o sea el propio terreno y colocar en
orden ascendente la base la sub-base si fuera necesario, y la capa del rodamiento con su debido confinamiento.
Cada uno de estos trabajos tiene una funcién como parte del pavimento como se explica a continuacién.

En este caso se utilizara adoquin de 280 kg/cm2 Para trafico pesado industrial.

CAMA DE ARENA

La capa de arena se coloca directamente sobre la base y sirve de asiento a los adoquines y como filtro para el agua
que eventualmente pueda penetrar por las juntas entre éstos.

La capa de arena debe ser de 3 centimetros de espesor y ser arena limpia de rio. Desde que se tamiza la arena
hasta la colocacion de los adoquines sobre la capa de arena ya conformada, ésta no sufrira ningln proceso de
compactacion para que se pueda garantizar una densidad uniforme en toda la capa. La capa de arena se colocara
con un espesor uniforme en toda el area del adoquinado, por lo cual no se podra utilizar para compensar
irregularidades o deficiencias en el nivel de la base. Si la arena ya colocada sufre algtn tipo de compactacion se le
dara varias pasadas con un rastrillo para devolverte la soltura y se enrasara de nuevo.

No se permitira colocar adoquines sobre una capa de arena que haya soportado lluvia o escorrentia, lo que lmpll
tener que levantarla y reemplazarla por arena uniforme y suelta.

SELLO DE ARENA

relleno de las juntas entre los adoquines, sirve como sello de las mismas y contribuye al funcionamiento como
todo de los elementos de la capa de rodamyjento. La arena con que se llenan las juntas estara libre de materia
organica.
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REQUISITOS DE LA ARENA PARA SELLAR LAS JUNTAS.

En el momento de su utilizacién, la arena para el sellado de las juntas estara lo suficientemente seca y suelta, como
para que pueda penetrar por barrido dentro de las juntas.

El barrido se repetira antes de o simultaneamente con cada pasada del equipo vibro compactador y al final de la

operacion, de manera que las juntas queden totalmente llenas y hasta lograr la necesaria estabilidad del
adoquinado.

2.4 LLAVES DE CONFINAMIENTO REFORZADO DE 0.15 X 0.30 MTS DE CONCRETO F'c=280 KG/

para evitar el agrietamiento descontrolado

25 BORDILLO LATERAL DE 0.10 X 0.30 MTS CONCRETO 280KG/CM
( ¢ )

Los bordillos se construiran de acuerdo a los detalles especificados en planos, no teniendo menos\dg 0.10 m de
ancho y 0.30 m de alto. La proporcion del concreto a utilizar es de cemento-arena-piedrin de 1: 1.5: 2 para llegar a
una resistencia de 280kg/cm2. El agregado grueso para el concreto debera ser de %", tanto el agregado grueso
como el agregado fino debera estar libre de impurezas de lo contrario se desechara. Se debera de crear juntas de
dilatacion a cada 5 metros y/o donde se encuentre llave de confinamiento para el control de agrietamiento, las
juntas pueden ser aserradas con cortadora de concreto, o se puede crear al momento de ser fundido con
separadores que se retiren inmediatamente después que endurezca el concreto. Es muy importante que el suelo
se compacte antes de fundir los bordillos, también se debera de retirar toda capa vegetal para evitar asentamientos
en el futuro que puedan ocasionar grietas en el elemento. El encofrado del bordillo se hara con costaneras de
madera aplicandole un desencofrante para que la superficie quede uniforme y de buen aspecto.

26 LLAVES DEINICIO Y REMATE DE 0.30 X 0.30 M DE CONCRETO F'c=280 KG/CM2

Se debera de colocar una rampa de remate para garantizar la estabilidad de |la carpeta de adoquin al final del tramo
del proyecto, también donde se indique en planos. Esta sera de concreto con una resistencia a la compresion de
280 kg/cm2, debera tener la proporcion de cemento-arena-piedrin de 1: 1.5: 2 reforzado con 4 hierros no.3 mas
eslabén no.2 a cada 0.20 metros. Sus dimensiones seran las indicadas en los planos.

3 DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES 20.00 ML

3.1 POZO DE ABSORCION

._)
\ Muncy
Debido a que en el lugar del proyecto no hay forma de drenar las aguas pluviales hacia algln sitio segurg; se
deberan perforar pozos de infiltracion de 1.00 mts. De diametro, profundidad de 20.00 mts, en donde el plano se
indique se le dara mas altura si el supervisor lo indica y seran encamisados con piedra bola 1.00 mts y una cama
de piedrin de 1.00 mts. de la profundidad del pozo.

CAMA FILTRANTE

En la parte inferior tal como se muestra en los planos, debera llevar un metro cubico de piedra bola. Mas un metro
cubico de piedrin Sera instalado después de colocar los tubos de concreto.

ENCAMISADO TUBERIA RANURADA DE 36"

Cuidadosamente se estara instalando tuberia de concreto perforado con un didmetro de 36" esto con el fin de
proteger las paredes del pozo y evitar deslizamigntos.

ra'cl jpuebio con honestidad y transparencia
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BROCAL + TAPADERA

Se cons_truirén de ladrillo tayuyo de 0.06 x 0.11 x 0.23m colocados de punta adheridos con mortero de cemento en
proporcién 1:2, debiendo humedecer las unidades al punto de saturacién previa colocacion, para evitar la pérdida
de humedad del mortero de pega y generar agrietamientos o desprendimientos.

. . . . 0
Los ladrillos deben estar libres de imperfecciones como fisuras o quebraduras y deben ser de resistencia m aa s <4
z c . . 4 bl
la compresion de 90 Kg/cm2.Podra emplearse ladrillo con ranuras de fabrica, para mejorar la adherencia si @re oz

s,

y cuando cumpla con la resistencia requerida. e '% E) o \
w A U)
. i ) i w O A
La construccion de las tapaderas debera realizarse cuando se concluya la compactacién del suelo, y de aguerdo %,“',. y
con las dimensiones indicadas en planos. Debe ponerse especial atencion a las asas de las tapas de concreto, de "9, /

manera que no sean dafiadas por el trafico y permitan ser utilizadas para las inspecciones y limpiezas.

El acabado de |as tapaderas de concreto debe ser alisado.
3.2 CANAL DE CONCRETO ARMADO

La construccion del canal de concreto armado servira para reunir el caudal del agua acumulada de lag calles bajo
una rejilla también se podra inspeccionar que toda el agua pluvial llegue a su destino que es a un pozo de Ixfiltracion/
Mediante a una caja desarenadora. Esta debera ser de 0.70 mts. De ancho por la longitud que indica los planos y
una profundidad de 2.00mts. Fundido con concreto 3000 PSI y reforzado con hierro No. 3 grado 40 colocados a
cada 15 centimetros en ambos lados. En el interior debe aplicarse un alisado en proporcién 1:2 (cemento y arena
de rio cernida). Con su respectiva tapadera para inspeccionar.

3.3 CAJA DESARENADORA

La caja desarenadora es una estructura ubicada a continuacién de una captacion de agua y que permite remover
particulas como arenas arcillas, gravas finas y material organico de cierto tamafio contenida en el agua que ingresa
de una fuente superficial, el objetivo principal es proteger la linea de conduccién, equipos y accesorios instalados
debajo de la captacion, evitando problemas de erosion y/o acumulacion de materiales que puedan producir
desgastes en el sistema

En donde se indique se debera construir una caja desarenadora con las dimensiones como se indica en planos,
para la retencion de arena antes de su ingreso a pozo de absorcién. A la caja desarenadora se le debera instalar
un tubo de PVC @ 8" para la evacuacion de agua pluvial, el cual en su ingreso llevara una reja de hierro No. 4 @
0.05m en ambos sentidos para la retencion de basura, dicha tuberia debe conectar hacia un pozo de absorcion que
se construira.

Se utilizara base de concreto armado con un espesor de 0.15 mts. Con refuerzo de 1 No. 3 @ 0.15 en ambos
sentidos, paredes de concreto con espesor de 0.15 mts. Mas refuerzo de No. 3 grado 40 @ 0.15 mts en ambos
sentidos, tapadera de concreto con espesor de 0.10 mts. Mas refuerzo de No. 3 grado 40 @ 0.10 mts en ambos
sentidos. Tendra un acabado interior en alisado de cemento.

3.4 REJILLA METALICA

La rejilla metalica debera tener un ancho de 0.55 mts. Terminada debera construirse con hierro, planas de %" x 1
14", colocados a 45° @ 0.025 mts, utilizando 2 angulares como refuerzos a lo largo + un marco de angular de 1 %4".
Con sus respectivos tornillos en las cuatro esquinas.

ESPECIFICACIONES GENERALES:

A. LABORATORIO DE CONCRETOS (BORDILLOS, LLAVES DE CONFINAMIENTO, LLAVES D _,)*
REMATE + DESGASTE DE ADOQUIN) ENSAYOS DE CILINDROS Y DESGASTE DE ADOQUIN SEGUN = """
NORMAS ESTANDAR ASTM, AASHTO y COGUANOR

La realizacion de estos ensayos se hara durante el periodo de fundicién de los bordillos, y la edad de las

muestras para hacer las pruebas sera de entre 14 y 28 dias. El tiempo exacto se indica en el cronograma de
actividades.

Las pruebas de ensayo se realizan a las muestgas representativas del concreto suministrado al proyecto. Se
realizan siguiendo estandares para determinar Ri el concreto utilizado tiene el potencial para desarrollar las
propiedades definidas por el profesional disefiadr.

el pueblo con honesiidad y transparencia
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PRUEBAS PARA CONCRETO ENDURECIDO:

La norma ASTM C39/ - 12A, trata sobre la determinacion de la resistencia a la compresién de especimenes
cilindricos de concreto. La mezcla de concreto se disefia para producir una resistencia promedio superior a
la resistencia especificada de tal manera que se pueda minimizar el riesgo de no cumplir con las
especificaciones de la resistencia.

La cuantificacién y forma de pago de este renglén es por unidad de ensayo.

PRUEBAS DE DESGASTE EN ADOQUINES NORMA COGUANOR NTG 41086

El ensayo consiste en someter un espécimen (antes de su incorporacién en un piso o pavimento, o extraldo
de un piso o pavimento ya construido), a desgaste por medio de la abrasién ejercida, bajo congit i
controladas, por un flujo de material abrasivo que pasa tangencialmente por entre dicha superf cie y la cafa
lateral de un disco metalico, que ejerce presion contra ella. Esto genera una huella, con\la forma de

superficie curva del disco metalico, cuya longitud resultante es inversamente proporcional a la n - >
desgaste por abrasion, que posee el espécimen. La forma de cuantificacién y pago es por unidad de egsayo "c@-”% 5\
realizado. -;.@,a ©)
A |
B. LABORATORIO DE SUELOS (Granulometria, Limites de Atterberg, Proctor modificado, C g '":’231 /'

Densidad de Campo segin normas estandar ASTM y AASHTO)

Este renglon se ejecutara durante la fase de la preparacion de la base para verificar la calidad de la
compactacién. El tiempo exacto esta indicado segun el cronograma de actividades. El profesional de a
cargo aplicara los ensayos correspondientes de acuerdo con su criterio ingenieril. A continuacién, se
describen los tipos de ensayo. No necesariamente aplican todos.

Ensayo de Razon Soporte California (CBR) Norma AASTHO T -193
Ensayo de Compactacion Proctor modificado Norma AASTHO
Limites de Atterberg Norma AASHTO T-89 T-90

Densidad de Campo Norma AASHTO T-191

Analisis Granulométrico Norma AASHTO T-27, T-11

LS NN

DESCRIPCION DE ENSAYOS DE SUELO

ENSAYO DE RAZON SOPORTE CALIFORNIA (CBR) NORMA AASHTO T - 193

Determina un indice de resistencia del suelo denominado valor de la relacién soporte. Se utiliza para evaluar
la capacidad soporte de la base y sub-base.

NORMA AASHTO T- 180

Es la norma con la que se designa al ensayo de relacién de contenido de humedad optimo-peso seco por
unidad de volumen maximo (ensayo proctor modificado).

NORMA AASHTO T-89 Y AASHTO T - 90

Se utiliza para medir el limite entre el suelo plastico y el suelo liquido. El objeto de este ensayo es la
determinacion en el laboratorio del limite plastico de un suelo y el calculo del indice de plasticidad si se conoce
el limite liquido del mismo suelo.

NORMA AASHTO T-191

Norma con la que se designa el ensayo de peso seco por unidad de volumen, por medio de picnémetro (o
cono de arena).

NORMA AASHTO T-27 Y AASHTO T-11
Norma para analisis granulomeétrico de agregadgs finos y gruesos.

La cuantificacién y forma de pago de este rengld

)
~

—— (\
lera. Avemda -55,Zona i @

§N2) 7056-782 www, zaragoza.gob.gt
Zaragoza, C hlmu!renango K. (302) 7956-2828 CX : i



C. ANEXOS (Dosificacién de Concreto)
CONCRETO
DEFINICION

Piedra artificial resultante de la combinacién de cemento, agua y agregados pétreos, dosificados
adecuadamente.

MATERIALES Y DOSIFICACION

Para la fabricacion del concreto se emplean los siguientes materiales:

1. Cemento Pértland Modificado en todos los tipos
2. Agua
3. Agregados pétreos (Arena y Piedrin)

e L S Rl e
RESISTENCIA A CEMENTO EN AGUA
PROPORCION LA COMPRESION | SACOS ARENA M3 | PIEDRIN M3 LITROS
. 4,000 PS| =280
(1:1.5:2) ety 11.30 0.67 0.67 250
CEMENTO

El cemento debera llenar los siguientes requisitos:

Cuando no se especifique determinado tipo de cemento en el proyecto, debera entenderse que se usara
cemento Pértland Modificado con Puzolanas tipo | (PM, 4000 psi). Sélo se aceptara el cemento empacado
en sacos estandar de 42.5 Kg. (96.9 libras).

AGREGADOS

Se utilizaran agregados finos y gruesos provenientes de bancos o depésitos de buena calidad. Se debera
cuidar que los agregados no estan contaminados con materia organica, esto con el fin de obtener un concreto
que alcance las resistencias requeridas.

a) Los requisitos minimos que deberan reunir los agregados finos y gruesos deberan ser las
siguientes: estar compuesto por particulas duras, con buena granulometria aparente, resistentes
y razonablemente exentos de arcillas, materias orgénicas u otras substancias nocivas que puedan
influir en una reduccién de la resistencia y durabilidad del concreto.

b) El agregado grueso sera piedra triturada, grava natural, o bien una combinacién de ellas y debera

reunir los requisitos sefialados en estas Especificaciones y cumplir ademas con |

calidad sefaladas en las Especificaciongs de la ASTM

‘\
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¢) Los agregados gruesos deberan estar graduados dentro de los limites especificados y deberan
cumplir con los requisitos de granulometria segun el diametro maximo que requiere el concreto de
acuerdo con su uso. En este caso se empleara piedrin de %"

d) Elagregado fino sera arena, ya sea natural u obtenida por trituracién o combinacién de ambas.

e) Excepto lo previsto en el parrafo siguiente, el agregado grueso aprobado a la abrasién no debera
tener una perdida mayor de 50%.

f) El agregado grueso cuya pérdida a la abrasion sea mayor del 50% podra usarse cuando se
obtengan con el concreto que ensayado arroje resultados satisfactorios. |

AGUA

(] .
a) El agua que se emplee en la elaboracién del concreto y en el curado de este, debera reu 1‘?2_ %, N
requisitos senalados en estas Especificaciones. El agua preferentemente debera ser clard y¥'sin &= K
material organico, en donde las condiciones lo permitan el agua deberéa ser potable. ?‘.;_'”13
b) Elagua para la elaboracién de concretos debera tener las siguientes caracteristicas: "’E,’k
o %

k “:.‘_.‘ .- M
Debera estar exenta de materiales perjudiciales tales como aceite, grasas, etc. de preferencia el agua debe.g"""\
ser potable.

LADRILLO TAYUYO

El ladrillo para la construccion de los brocales sera del tipo “Tayuyo” y su resistencia a la compu‘eslé_n debera
estar regido por las Normas NTG 41041 h2.

MORTERO

El mortero para utilizarse sera a base de cemento. La proporcion para utilizar para la elaboracién de la pasta
sera de 1:2 a menos que en los planos se indique lo contrario. Para garantizar la calidad del mortero debe
hacerse referencia a la norma NTG 41066.

g) substancias nocivas que puedan influir en una reduccion de la resistencia y durabilidad del
concreto.

h) El agregado grueso sera piedra triturada, grava natural, o bien una combinacion de ellas y debera
reunir los requisitos sefialados en estas Especificaciones y cumplir ademas con las normas de
calidad sefaladas en las Especificaciones de la ASTM

i) Los agregados gruesos deberan estar graduados dentro de los limites especificados y deberan
cumplir con los requisitos de granulometria segun el diametro maximo que requiere el concreto de
acuerdo a su uso. En este caso se empleara piedrin de %".

1) El agregado fino sera arena, ya sea natural u obtenida por trituracién o combinacién de ambas.

k) Excepto lo previsto en el parrafo siguiente, el agregado grueso aprobado a la abrasién no debera
tener una perdida mayor de 50%.

I) El agregado grueso cuya pérdida a la abrasion sea mayor del 50% podra usarse cuando se
obtengan con el concreto que ensayado arroje resultados satisfactorios.

AGUA
c) El agua que se emplee en la elaboracion del concreto y en el curado de este, debera reunir los
requisitos sefalados en estas Especificaciones. El agua preferentemente debera ser clara y sin
material organico, en donde las condiciones lo permitan el agua debera ser potable.
d) Elagua para la elaboracién de concretos debera tener las siguientes caracteristicas:

Debera estar exenta de materiales perjudiciales tales como aceite, grasas, etc. de preferencia el agua debe
ser potable.

LADRILLO TAYUYO

g r- I .oy ’ p s spe iien a
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“

era. Avenida 1-55,Zona 1 » @
g 502) 7956-282 ww. zaragoza.gob.gt
Zaragoza, Chimaltenango N\ 702) 7956-2828 () zaragoza.go0.g




10__pE

MORTERO

El mortero para utilizarse sera a base de cemento. La proporcién para utilizar para la elaboracién de la pasta
sera de 1:2 a menos que en los planos se indique lo contrario. Para garantizar la calidad del mortero debe
hacerse referencia a la norma NTG 41066.

ACCESORIOS DE PVC

Todos los accesorios para utilizar, tales como uniones, coplas, codos, tees, yees, reducidores, etc, deb
ser de calidad certificada.

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El monto del presente contrato asciende qu 5%
cantidad de: TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA QUETZALES CON SESENTA",,
CENTAVOS (Q323,640.60), IVA incluido. Los fondos seran proporcionados por la Municipalidad de Zaragoza‘l‘\-fi? M
con un aporte de trescientos veintitrés mil seiscientos cuarenta quetzales con sesenta centavos, (Q323,640.60) que '
representa el 100.00%, Los pagos se haran de la siguiente manera: 1) Un anticipo del (20%), el cual se le dara
después de que la autoridad administrativa superior haya aprobado el presente contrato de trabajo previo
cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Presentar el programa de Inversién del Anticipo. b) presentar a
favor de la Municipalidad una fianza por el monto total de dicho anticipo, para garantizar la correcta aplicaci
del mismo y cumplimiento. c) Libro de Bitacora para el presente proyecto, debidamente autorizadd por la
Contraloria General de Cuentas. 2) Los pagos subsiguientes, se haran de conformidad con lo 'que para/el
efecto determina la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y se haran las amortizaci del
anticipo respectivas, de la siguiente manera: en base al avance fisico del proyecto reportado por el contratista
a través de estimaciones periddicas de trabajo ejecutado y aceptado, con el visto bueno del Supervisor (a)
Municipal de Obras contratado (a) para el efecto, y demas documentos que solicite la Direccién Municipal de
Planificacién y la Direccion de Administracion Financiera Integrada Municipal DAFIM. CUARTA: PLAZO Y
SANCIONES: EI contratista se compromete a ejecutar y hacer entrega de los trabajos que se contratan
despues de que se le notifique de que el presente contrato fue aprobado por el Concejo Municipal o la
autoridad administrativa superior. El contratista se compromete a terminar totalmente y a entera satisfaccion
de la Municipalidad los trabajos en materia de este contrato, dentro del Plazo de TRES PUNTO CINCO
MESES (3.5), que se computaran a partir de la fecha en que se suscriba la respectiva acta de inicio y se le
haya entregado el valor del respectivo anticipo. El contratista iniciara el proyecto, dentro de los siguientes
diez dias de haber recibido el anticipo, caso contrario, se le sancionara con multa diaria del uno por millar por
cada dia de atraso y/o devolvera integramente el valor total del anticipo procediéndose a la respectiva
rescision del presente contrato. El contratista debera cumplir con entregar los trabajos dentro del plazo
estipulado por este contrato, la Municipalidad no reconocera ninguna prérroga del plazo para la terminacion
de la obra, excepto en los siguientes casos: A). En los casos a que se refiere el articulo cincuenta y dos (52)
de la Ley de Contrataciones del Estado, referente a érdenes de cambio, 6rdenes de trabajo suplementario o
acuerdos de frabajo exira; también se debera cumplir con lo establecido en el articulo 51 de la Ley de
Contrataciones del Estado, referente a que el plazo contractual podra prorrogarse por una sola vez en las
mismas condiciones de temporalidad por caso fortuito o causa de fuerza mayor o cualquier otra causa no
imputable al contratista. B) Si se tratare de una suspension por causas no imputables al Contratista siempre
que esté dentro de los tres dias habiles siguientes a aquel en que surja la causa, debera solicitar por escrito
la suspensién a la Municipalidad para resolver dentro del menor tiempo posible, indicando el nimero de dias
autorizados; fuera de los casos indicados anteriormente, el Contratista no podra solicitar, a la Municipalidad
conceder mayor prorroga que la resultante de la suma de los dias computados para ejecutar los trabajos
fuera del contrato y de los dias que correspondan a las suspensiones debidamente autorizadas en su
oportunidad, conforme lo estipulado en esta, cualquier exceso sera tenido como retraso imputable al
Contratista; para los efectos del pago de las sanciones respectivas. QUINTA: RELATIVA AL COHECHO: E|
Contratista manifiesta que conoce las penas relativas al delito de cohecho, asi como las disposiciones
contenidas en el Capitulo Ill del Titulo XIlIl del Decreto 17-73 del Congreso de la Republica, Cédigo Penal.
Adicionalmente, conoce las normas juridicas que facultan a la Municipalidad para aplicar las sanciones
administrativas que pudieren corresponderle, incluyendo la inhabilitacién en el Sistema GUATECOMPRAS.
SEXTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Los hechos que ocurran considerados como casos fortuitos
o de fuerza mayor que impidan el cumplimiento del contrato, relevan a las partes de responsabilidad,
debiendo producirse la comunicacién escrita en lo que se prueba el hecho ocurrido. La Municipalidad no
cubrira las indemnizaciones que provengan de casos fortuitos o de fuerza mayor. -
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga a: 1) Ejecutar la totalidad de los trabajos
entera sujecion a los planos, disposiciones especiales, y especificaciones suministradas para el efecto pg ﬁa A
Municipalidad. 2) Revisar cuidadosamente los cumentos contractuales y sefalara cuatquier error, om“f SO,
contradiccién o incongruencia que en ellos se 8 S5

e

yprarc el puckio con horesiidad y transparencia

era. Avenida 1-55, Zona 1 iy 90 AR s S
. ~ Y TOHA - WW. Zaragoza.gon.g
Zaragoza, Chimaltenango & (502) 7956-2828 X GO



N pE g

en materia administrativa y laboral de quienes contrate y queda obligado a mostrar su solvencia en cuanto a
los pagos del personal empleado, asi como brindar la seguridad de cada uno de ellos por medio de la
inscripcion y/o pagos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social —IGSS- con el fin de proteger la salud y
vida de los trabajadores, y demas obligaciones. 4) Cancelar los demas impuestos que conforme a las leyes
tributarias del pais lo demanden. 5) Aportar todo el equipo, maquinaria, herramientas, combustibles,
lubricantes, materiales a su personal laborante, la mano de obra calificada y no calificada y demas elemen
necesarios para la ejecucion de los trabajos que se contratan. 6) Elaborar y colocar un rétulo de identificaéi
de la obra, para los efectos de auditoria social establecida en la Ley Organica del Presupuesto, cuyo
sera proporcionado por la Direccion Municipal de Planificacién. 7) Efectuar el tramite de autorizacién t }
Contraloria General de Cuentas, de un libro de Bitacora, en la que se registraran los pringipales 2 % }
acontecimientos de la ejecucion del proyecto objeto del presente contrato. 8) Efectuar durante la ejedueion &
del proyecto las pruebas de laboratorio pertinentes, y presentarias ante la Municipalidad, asi como pres
los certificados de calidad de los materiales que se usen en la ejecucién del proyecto. 9) El contratista
compromete a cumplir con cada una de las clausulas establecidas en el contrato, en su oferta, en las bases
del evento y en los documentos contenidos en el expediente administrativo del proyecto, de lo contrario la

Municipalidad tendra el derecho a rescindir el contrato por incumplimiento de lo establecido, sin ~
responsabilidad de su parte. 10) El contratista tiene la obligacién de incluir en la ejecucion del presente
proyecto u obra, las medidas de mitigacién o reduccién de riesgo a desastre, que se consignaron en.
herramienta “Analisis de Gestion de Riesgo para Proyectos de Inversién Publica-AGRIP-, de acuerdo

establecido en el articulo Tres del Punto Resolutivo nimero Cuatro guion Dos mil dieciséis (04-20
el trece de mayo del afo dos mil dieciséis, por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y RurakCONA :
11) El contratista debera contar con un profesional en la ingenieria civil o arquitectura que intervendra en la
ejecucion en calidad de superintendente. 12) El contratista se somete al fuero de su domicilio fijandolo en el
departamento de Chimaltenango y se compromete a mantenerlo inalterado mientras la vigencia del presente
contrato. OCTAVA: FIANZAS: El contratista se obliga a prestar las fianzas siguientes: 1) Fianza de Anticipo:
Esta se presentara en los términos indicados en la clausula tercera y de conformidad con lo que determina el
articulo sesenta y seis (66) de la Ley de Contrataciones de Estado. 2) Fianza de Cumplimiento: Como
requisito previo para la aprobacion del presente contrato por medio del Concejo Municipal o autoridad
administrativa superior, el Contratista debera otorgar a favor y a entera satisfaccion de la Municipalidad, en
una institucién afianzadora debidamente autorizada para operar en Guatemala y de reconocida capacidad y
solvencia financiera, una fianza equivalente al diez por ciento (10%) del monto del presente contrato. Dicha
fianza debera estar en vigencia hasta que la municipalidad extienda la constancia de haber recibido a su
satisfaccion la garantia o fianza de conservacion de obra. 3) Fianza de Conservacién de Obra: Esta fianza
sera por un valor igual al quince (15) por ciento del valor original del presente contrato, como requisito previo
para la recepcion de la obra, que cubrira las fallas y defectos que resultaren por causas imputables al
Contratista en la ejecucion de la obra. Esta fianza estara vigente durante dieciocho (18) meses en los términos
indicados en el articulo sesenta y siete (67) de la Ley de Contrataciones del Estado. 4) Fianza de Saldos
Deudores: El contratista debera constituir la fianza de Saldos Deudores correspondiente al cinco por ciento
(5%) del valor del presente contrato, segun el articulo sesenta y ocho (68) de la Ley de Contrataciones del
Estado, previo a la recepcion de la obra. NOVENA: PROHIBICIONES: Al contratista le queda prohibido ceder
los derechos provenientes del presente contrato. DECIMA: DECLARACION JURADA: E| Contratista declara
bajo juramento que no se encuentra comprendido en las limitaciones contenidas en el articulo ochenta (80)
de la Ley de Contrataciones del Estado. DECIMA PRIMERA: SANCIONES: a) El Contratista esta obligado a
pagar a la Municipalidad una sancién por el atraso de la obra por causa imputable al contratista sera
sancionado de 1 al 5 por millar de monto de la obra, que no se haya ejecutado o prestado oportunamente,
calculando a partir de las fechas pactadas de la entrega parcial o total con respecto a la ejecucion convenida
con la entidad contratante BASE LEGAL: Articulo 62 Bis del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 (reformado por el articulo 29 del Acuerdo Gubernativo 172-2017).
b) Si de alguna forma el Contratista que contraviniendo parcial o totalmente las condiciones del contrato
perjudicare a la Municipalidad ejecutando los trabajos, variando la calidad o cantidad, o que no correspondan
a los adjudicados, sera sancionado con una multa del 100% del valor del contrato o del que represente la
parte afectada de la negociacién, de conformidad con el articulo 86 de la Ley de Contrataciones del Estado.
DECIMA SEGUNDA: INSPECCIONES, RECEPCION, LIQUIDACION Y FINIQUITO. 1) El Contratista debera
permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad inspeccionen las
instalaciones, actividades y trabajos que se relacionen e instruird a su personal que atienda a las personas
indicadas, proporcionando la informacién que requieran. 2) Cuando la obra esté terminada el contratista
constituird Fianza de Conservacion de Obra y de Saldos Deudores como lo establece la cldusula octava del
presente contrato y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, y dara aviso por escrito a la
Municipalidad y al Supervisor. El Supefvisor hara la inspeccion final dentro del término de quince dias habil
a partir de la recepciéon del aviso, |si hubiere partes de la obra que AG se ajysten a los plan
especificaciones, notificara por escritg al Contratista sobre los defectos gxistentes gon el fin de quej
proceda a corregirlos. Si los trabajos gptuvieran ejecutadqs satisfactoriamente, el supervisor rendira infge !
pormenorizado a la municipalidad, defitro del térm" o de fkes dias contados a parjir de la fecha en QUE.SE '
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autoridad correspondiente de la Municipalidad nombrara una comisién receptora y liquidadora conforme lo
estipula el articulo No. 55 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92. La comision levantara el
acta de rigor e informara a la Municipalidad, en caso de que la comisién receptora ordene al Contratista
corregir algunos trabajos o completar otros, de una vez indicara: a) Los trabajos a ejecutarse, sefialando los
que seran por cuenta y riesgo de la Municipalidad, b) El tiempo a emplearse; c) Si el tiempo necesario para
ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si se le concede o no tiempo adicional al
Contratista. Efectuados los trabajos ordenados y recibidos satisfactoriamente por la Comisién Receptora,
esta levantara el acta final respectiva. La Comisiéon Receptora y Liquidadora nombrada para el efecto,
practicara la liquidacion final con la comparecencia del Contratista o su representante, estableciendo el costo
total de la obra, verificando los calculos finales del contrato, levantando acta explicativa, formulando y
firmando cuadros contables necesarios, todo dentro del plazo que fije la Municipalidad. Si el Contratista no
comparece o0 no se hace representar al efectuarse la liquidacion, esta sera valida y el Contratista no tendra
derecho a impugnarla. La certificacion de esta acta, la documentacion complementaria y la certificacion del
acta de recepcion ya indicadas seran el fundamento para que la Municipalidad previo a los dictamenes y
estudios que estime pertinentes, si fuere procedente, bajo la responsabilidad de los que intervinieron en la
liquidacién aprueben dichos calculos, otorgue el finiquito del presente contrato, autorice los pagos finales y
ordene la cancelacion de la fianza respectiva. Cualquier reclamo de inconformidad por parte del Contratista
con respecto a la liquidacion final, debera hacerlo dentro del término de cinco dias siguientes a la fecha que
le fue notificado por parte de la Municipalidad el acta levantada por la comisién. DECIMA TERCERA:
CONTROVERSIAS: Los otorgantes convienen expresamente en que cualesquiera diferencias,
reclamaciones o controversias que surgieren entre las partes, derivadas de este contrato, seran resueltas
directamente con caracter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestion o cuestiones
a dilucidarse se someteran a la jurisdiccion del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. DECIMA CUARTA:
APROBACION: Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a_las partes a su
cumplimiento es indispensable que sea aprobado de conformidad con la Ley. DECIMA QUINTA:
IMPUESTOS Y RETENCIONES: E| Contratista queda obligado al pago de los impuestos que correspondan
de acuerdo con las leyes de la materia y a reponer o cancelar cualquier gasto derivado de este contrato.
DECIMA SEXTA: ACEPTACION: Los otorgantes aceptamos el ate contrato, el que leido int ente
y enterados de su contenido, validez y efectos legales, lo ratificamos, aeeptamos y firmam
papel con el membrete de la Municipalidad. 3 -

Alcalde Municipal %

/ . e ¥
HUGO|LEONEL PEREZ MELI':'NDEZ\‘\%
En el Municipio de Zaragoza, del Departamento de Chimaltenango el dia once de julio del afio dos mil veintitrés Yo,
JILMAR ROBERTO PEREZ GUZMAN, Notario, colegiado numero diez mil quinientos cincuenta y tres, DOY FE,
que las firmas que anteceden y que calzan el contrato administrativo de ejecucién de obra No. 18-2023, que hace
referencia al proyecto denominado: MEJORAMIENTO CALLE LOS MARROQUINES SECTOR Il ALDEA
PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, SON AUTENTICAS, por haber sido puestas a mi presencia
el dia de hoy por los sefiores: HUGO LEONEL PEREZ MELENDEZ, de sesenta afios de edad, soltero,
comerciante, Guatemalteco, con domicilio segunda avenida uno guion cincuenta y ocho de la zona tres del
municipio de Zaragoza, Departamento de Chimaltenango, identificado por medio del Documento Personal de
identificacion -DPI- y Cédigo Unico de Identificacion -CUI- nimero: Un mil novecientos treinta y nueve, Treinta y
nueve mil ochocientos treinta y cinco, Cero cuatrocientos quince, (1939 39835 0415), extendido por el Registro
Nacional de las Personas RENAP de la Republica de Guatemala; y JOSE AXEL QUILL APEN. de cuarenta afios
de edad, casado, comerciante, guatemalteco, con domicilio en 1era. Calle 2-58 Zona 4, San José Poaquil,
Chimaltenango, quien se identifica con el documento personal de identificacion cédigo Gnico de identificacion
numero: Dos mil trescientos sesenta y cuatro, noventa y un mil ciento cuarenta y ocho, cero cuatrocientos dos,
(2364 91148 0402), extendido por el Registro Nacional de Personas R P, de la Republica de Guatemala, Hago
constar expresamente que de conformidad con la ley y a mi juici resentaciones que se ejercitan son
suficientes y se encuentra debidamente acreditado con los docume tos\de meérito, los signatarios vuelven a firmar
conjuntamente conmigo la presente acta d izacion.- N\
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96 v 17 de febraero de 1,997 y autorizada para smitir toda clase de Fanzas por Resolucion No. |

tos y reconocida su Personalidad Juridica por Acuerdos Gubernativos emitidos a través del Ministerio de Ecanomiz el 4 de abril de 1,968 Er:)

Fianza Cumplimiento de Contrato C2-7052120

AFIANZADORA G&T, SOCIEDAD ANONIMA, en uso de la autorizacién que le fue otorgada por el Ministerio de Economia, se constituye fiadora
solidaria hasta por la cantidad TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES CON 08/100, ante el Beneficiario de la

JOSE AXEL QUILL APEN COMO PROPIETARIO(A) DE LA EMPRESA INVERSIONES Y
SERVIZIOS CONFER

BENEFICIARIO: MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO

CONTRATO PRINCIPAL: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA No. 18-2023 de fecha 11/07/2023

OBJETO DE CONTRATO: MEJORAMIENTO CALLE LOS MARROQUINES SECTOR Il ALDEA PUERTA ABAJO
ZARACDZA, CHIMALTENANGO.

VIGENCIA DE LA FIANZA: 4 Mes(es) contados a partir del 11/07/2023 hasta 10/11/2023

MONTO AFIANZADO: Hasta por TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES CON
?g13020.364.06)

Esta fianza es de naturaleza accesoria al contrato u obligacion principal antes indicada y garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones asumidas por EL FIADO y hasta por la suma aqul expresada de acuerdo al contrato u obligacion principal respectiva. Su vigencia se
inicia en la fecha indicada y hasta por el plazo ahi establecido, hasta haberse recibido los bienes y/o prestado el servicio o hasta que la entidad
Beneficiaria extienda el finiquito correspondiente, lo que sea pertinente y corresponda. Esta fianza se hard efectiva por el BENEFICIARIO si el fiado
incumple total o parcialmente las obligaciones contraidas segin lo estipulado en el contrato u obligacién principal.

De conformidad con el Decreto niimero 25-2010 del Congreso de la Republica Ley de Actividad Aseguradora, articulos 3 literal b), 106 y 109 y para
los efectos de su aplicacién, toda referencia a fianza se entenderd como seguro de caucién; afianzadora como aseguradora y reafianzamiento
COMo reasegura.

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA, conforrie articulo 1027 del Cédigo de Comercio, no gozara de los beneficios de orden y excusién a
que se refiere el Codigo Civil de la Republica de Guatemala y para la interpretacién y cumplimiento de la garantia que esta pdliza representa, se
somete expresamente a la jurisdiccion de los Tribunales del Departamento de Guatemala.

EN FE DE LO CUAL firma la presente Pdliza en la Ciuiad de Guatemala, el 11 de julio del 2023

Afianzadora G&T, S.A.

— 1IN

Christian Nolck
Gerente o Apoderado

anzadora G&T, S. A, r
2.2:39 z0r0 & - Guaterals, Amisic AFIANZADORA J8 GsT
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Guatemala, 11 de julio del 2023

Sefiores:

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Presente.

El seguro de caucion (fianza) que a continuacién se identifica y para los efectos del fiel cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Articulo 59 de su Reglamento, se
CERTIFICA su AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido en cumplimiento del Decreto No. 25-2010
del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora y que el firmante de la pdliza, posee
las facultades y competencias respectivas para el efecto.

- Seguro de Caucion (Fianza):

CLASE: C2

POLIZA No. 7052120

- Asegurado (Fiado): JOSE AXEL QUILL APEN COMO PROPIETARIO(A) DE LA EMPRESA INVERSIONES
Y SERVICIOS CONFER

-  Fecha de Emision de la péliza: 1 de julio del 2023

Atentamente,

Afianzadora C&T, S.A.

— 21 BFmo N

Christian Nolck
Gerente o Apoderado

Para verificar la autenticidad de la péliza ouede ingresar a la siguiente direccion web:
https://segurosgyt.com.gt/web/seguros/consulta-de-fianza
-“

Cadigo de Verificacion: 10134081 - 627

AFIANZADORA ‘ / l GsT



CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EJECUCION DE OBRA
No. 19-2023

PROYECTO:
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ARRIAGA ALDEA EL CUNTIC ZARAGOZA, CHIMALTENANGO
CUENTADANCIA 2022-400-415-22-001

En el municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango el dia martes once de julio del afio dos mil
veintitrés (11/07/2023), Por una parte: HUGO LEONEL PEREZ MELENDEZ, de sesenta afios de edad,
soltero, comerciante, Guatemalteco, con domicilio en segunda avenida uno guion cincuenta y ocho de la zona
tres del municipio de Zaragoza, Departamento de Chimaltenango, identificado por medio del Documento
Personal de identificacién -DPI- y Cédigo Unico de Identificacion -CUI- nimero: Un mil novecientos treinta y
nueve, Treinta y nueve mil ochocientos treinta y cinco, Cero cuatrocientos quince, (1939 39835 0415),
extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP de la Replblica de Guatemala; actio en mi
calidad de ALCALDE MUNICIPAL y Representante Legal de la Municipalidad de Zaragoza, Departamento de
Chimaltenango, calidad que acredito por medio de los siguientes documentos: a) Fotocopia Simple del '
Acuerdo de Adjudicacion del cargo numero dieciocho guion dos mil diecinueve de fecha cuatro de julio del
afno dos mil diecinueve, extendido por la Junta Electoral Departamental de Chimaltenango; b) Certificacion
del acta de toma de posesion de cargo numero cuatro guion dos mil veinte, extendida por el Secretario
Municipal, sefialo como lugar para recibir notificaciones y/o citaciones la Municipalidad de Zaragoza, ubicad

QUILL APEN, de cuarenta afos de edad, casado, comerciante, guatemalteco, con domicilio en 1era. C& %0 : ..i
2-58 Zona 4, San José Poaquil, Chimaltenango, quien se identifica con el documento persong «de o %
identificacion cédigo unico de identificacién numero: Dos mil trescientos sesenta y cuatro, noventa y un il e9 /[

ciento cuarenta y ocho, cero cuatrocientos dos, (2364 91148 0402), extendido por el Registro Nacional de'lag- . i
Personas RENAP de la Republica de Guatemala, Propietario de la empresa mercantil individual denominada™._ % *‘3'
INVERSIONES Y SERVICIOS CONFER, lo que acredita con patente de reglstro numero: Quinientos sesenta
y nueve mil setecientos catorce, (569714), folio setecientos ochenta y cinco (785), libro quinientos treinta y
uno, (531) de empresas mercantiles con numero de expedlente siete mil selsmentos setenta y dos gunon

inscripciones y registro numero Siete mil ochocientos noventa y siete (7897) del libro de r
proveedores, y que en lo sucesivo se denominara: EL CONSTRUCTOR. Ambos comparecientes
manifestamos ser de los datos de identificacién personal anotados, y encontrarnos en el libre ejercicio de
nuestros derechos civiles, de conformidad con La Ley, y a nuestro juicio las representaciones que se ejercitan
son suficientes para la celebracion del presente Contrato Administrativo de Ejecucién de Obra, para la
ejecucion del proyecto denominado: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ARRIAGA ALDEA EL
CUNTIC ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, Identificado con el nimero de SNIP 317521, Toda la
documentacioén relacionada se tuvo a la vista y en lo sucesivo los otorgantes nos denominaremos “LA
MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA” respectivamente, ajustandonos a lo que para el efecto
determinan las clausulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con
fundamento en lo establecido en los Articulos Doscientos Cincuenta y Tres y Doscientos Cincuenta y Siete
(253 y 257) de la Constitucién Politica de la Republica de Guatemala, Articulos Treinta y Cinco (35), inciso u,
Cincuenta y Dos (52), Cincuenta y Tres (53), Ciento Treinta (130), del Decreto Doce (12) guion Dos mil Dos
(12-2002) Cédigo Municipal; Los articulos 47, 48 y 49 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92
del Congreso de la Republica (Ley de Contrataciones del Estado) y sus reformas, y el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, y sus reformas; Acuerdo Gubernativo 122-2016, y el Acuerdo Ministerial
numero Doscientos Quince guion Dos Mil Cuatro (215-2004) del Ministerio de Finanzas Publicas que aprueba
el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Publico de Guatemala, asimismo forma parte de
este documento las especificaciones Generales y Técnicas, cuadro de renglones de trabajo y planos
elaborados segun estudio técnico,; de igual manera los documentos presentados y publicado en el Sistema
Guatecompras con el Numero Operacion Guatecompras: Dos millones doscientos diez mil quinientos ochenta
y dos (NOG. 20210582), lo que para el efecto determina la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, Decreto No. 57-92, en sus Articulos 1, 47 y 49; la Ley Organica del Presupuesto y su
Reglamento; la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio Fiscal dos;
mil veintitrés; las normas aplicables emitidas por el Consejo Nacuonal de Desarrollo Urbano y R
CONADUR; las normas apllcabies del Sistema Nacional de Inve Rgblica SNIP; y la Constancia/de_ 7
Disponibilidad Prosupuostana narg ero veinticinco guion dos I‘flil vamt rés (25-2023),y lo regulado RORSY
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MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

proyecto denominado: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ARRIAGA ALDEA EL CUNTIC
ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, conforme a planos, especificaciones técnicas y demas documentos que
componen el expediente administrativo del presente proyecto y que para el efecto tiene la Municipalidad. Los
renglones de trabajo a ejecutar son los siguientes:

UNIDAD DE PRECIO

No. DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1 | TRABAJOS PRELIMINARES 415.00 M2 Q 1544 Q6,407.60
CORTE Y NIVELACION DE
2 | CAJUELA DE 0.28 MTS. DE 116.50 M3 Q 190.00 Q22,135.00

ESPESOR

CONFORMACION DE BASE

<
3 | MATERIAL GRANULAR DE 0.15 62.50 M: Q 52840 Q33,025 60" |
MTS. DE ESPESOR F
w
ADOQUINAMIENTO DE 280 E
4 [ 384.00 Mz Q 266.77 0102,433@%

N8z

LLAVES DE CONFINAMIENTO
REFORZADC DE 0.15 X 0.30

5 MTS DE CONCRETO E-¢=280 37.80 ML Q 171.20 Q6,471.36 :
KG/CM2 )
N
BORDILLO LATERAL DE 0.10 X
6 0.30 MTS CONCRETO 280 121.80 ML Q 13165 Q16,034.97

KG/CM2

BORDILLO LATERAL
7 REFORZADO DE 0.10 X 0.30 MTS 8.00 ML Q 210.27 Q1,682.16
CONCRETO 280 KG/CM2

LLAVES DE REMATE DE 0.30 X

8 |0.30 M DE CONCRETO F'c=280 43.40 ML Q 25360 Q11,006.24
KGICM2
9 g‘o‘,’(RGo DE CONTENCION BLOCK 9.45 M2 Q1,079.60 Q10,202.22

TOTAL, DE LA OBRA Q209,404.23

Y las siguientes ESPECIFICACIONES TECNICAS Y GENERALES:

1. TRABAJOS PRELIMINARES

Este trabajo consiste en el trazo y estaqueado del proyecto, marcando con cal cada uno de los elementos del
proyecto tales como eje central del camino y calle adoquinada, pendientes en curvas, entradas de vehiculos,
bocacalles, cruces, y cualquier otro elemento que se indique en los planos constructivos del proyecto, transcribiendo
de los planos al terreno real del proyecto, sin realizar cambios que afecten la calidad del proyecto, y aceptando todo
lo que mejore las condiciones del proyecto, pero sin afectar ni modificar los renglones contratados.

Para cualquier cambio de beneficio para el proyecto lo deberd de avalar y aprobar el supervisor del proy
designado por la institucion contratante.
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2. CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA DE 0.28 MTS. DE ESPESOR

Este trabajo se refiere al corte y vaciado que se ejecuta en la superficie de suelo que aparece después de remover
la actual capa de rodadura indicada en el parrafo anterior. El corte formara una cajuela cuya profundidad depende
del espesor de la superficie de rodadura que aparezca en los planos.

El suelo natural que constituye el fondo de la cajuela se identificara como sub-rasante de terraceria o simplemente
sub-rasante a la cual sera necesario mejorar sus propiedades mecanicas y de soporte mediante el procedimiento
conocido como preparacién o reacondicionamiento de la sub-rasante con lo cual se homogeniza el material
existente, se conforma y se le suministra la compactacién éptima.

Estara conformada por un material libre de materia organica, que se compactara lo necesario para permitir las
labores de construccion de la base. Sera lo mas homogénea posible, por lo cual se debera retirar el material de
mala calidad y reemplazarlo por otro de la calidad requerida.

La capacidad resistente del suelo de fundacion es uno de los factores mas relevantes en el disefio de los pavi
de adoquines de concreto. Se debe realizar los estudios de suelo con el fin de determinar la capacidad re
de los suelos por medio del ensayo California Bearing Ratio (CBR).

oy v,
a <
w L

colocar la base y la capa de arena, ambas con un espesor uniforme en toda el area del pavimento, se llegtie‘a las

cotas de disefio conservando dicho perfil. R

3. CONFORMACION DE BASE MATERIAL GRANULAR DE 0.15 MTS. DE ESPESOR

La base de material granular serd de 15 centimetros de espesor compactado con una densidad minima
verificado con ensayos de laboratorio proctor modificado al 95% segun norma AASHTO T-193.

La finalidad de la prueba de compactaciéon en laboratorio, es disponer de muestras de suelo compactadas
tedricamente con las condiciones de campo, a fin de estudiar sus propiedades mecanicas para conocer datos firmes
del proyecto, ademas de servir para controlar el trabajo de campo y tener una mayor seguridad de que el equipo
utilizado trabaje efectivamente.

Se debera de colocar el material granular (balasto + selecto) o lo que indique el laboratorista en capas uniformes,
nivelando con motoniveladora, posterior a eso se humedecera adecuadamente para compactar con rodo vibro-
compactador hasta alcanzar la densidad requerida.

Esta es una capa de material granular, colocada entre la sub-rasante y la capa de rodamiento y sera de 15 cm. de
espesor, que servira de sustento y drenaje a las capas superiores del pavimento y por sus caracteristicas quimicas
y fisicas no podra ser absorbida por el material arcilloso de la sub-rasante. Esta propiedad del material
proporcionara larga vida al proyecto puesto que sus particulas no permiten que la arcilla que se humedece
demasiado durante la época lluviosa ascienda a través de ellas hasta tener contacto con la capa de rodadura
colocada directamente sobre la base.

La base tendra una densidad uniforme en toda su extension y profundidad y este requisito se observara de manera
especial en las zonas cercanas a las estructuras de confinamiento, sumideros, cajas de inspeccion, etc. Donde el
proceso de compactacion es mas dificil de llevar a cabo, la base puede ser de material granular, suelo del lugar u
otro que tenga que acarrearse, siempre que los anélisis de laboratorio comprueben que son adecuados para la
construccién de bases.

4. ADOQUINAMIENTO DE 280 KG/CM2

Sobre la capa de arena se colocaran los adoquines, dejando entre ellos una separacion de 0.01 metro. En zonas o
vias con pendientes mayores de 5%, la construccion del pavimento y de manera especial la colocaci6n de los
adoquines, se hara preferiblemente de abajo hacia arriba y el sisado tendra que ser a base de arena mezclada con
arcilla seca.

Una vez colocados los adoquines se iniciara de inmediato la compactacion inicial utilizando un plato vib
compactador, o una vibro compactadora apropiada manual. El aplanado o la compactacion deben hacerse de/

lados hacia el centro, completandolo con pasadas en diagonal. 1“

V2 A
Después de la compactacion inicial puedd TOS los cugles todavia son faciles ¢€;
extraer en esta etapa de la construccid debe ¢ ediatamente después de 2

ente a la compactacion final.
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A la sub-rasante se le dara el mismo perfil especificado para la superficie de los adoquines, de manera que, al
colocar la base y la capa de arena, ambas con un espesor uniforme en toda el area del pavimento, se llegue a las
cotas de disefio conservando dicho perfil.

ADOQUINES DE CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND:

Tendran un espesor uniforme de 10 centimetros, cubriendo un ancho que sea igual a la separacion que existe entre
los bordillos a ambos lados de la calle.

El adoquin de concreto es un elemento que se fabrica con cemento PORTLAND. Agregados gruesos, agregados

afecten desfavorablemente la resistencia del concreto.
Segun el tipo de trafico que vayan a soportar, los pavimentos de adoquin se dividen en varias categorias:

Para trafico peatonal (150 kg/cm2)

Para trafico vehicular comun (180 kg/cm2)

Para trafico vehicular pesado (210 kg/cm2)

Para trafico pesado industrial con cargas concentradas muy altas.

(280 kg/cm2)

El adoquinamiento en general es la estructura que soporta el trafico vehicular y esta integrada por |2
la base y la capa de rodamiento. En el caso del pavimento de adoquin de concreto, la capa de roda
constituye una capa de arena y el propio adoquin.

L S

La superficie de adoquines de concreto se comporta de una manera flexible, pero mantiene su continuidad
distribuyendo la carga en un area mayor, por lo que se reducen los esfuerzos sobre la base; esta caracteristica
permite la aplicacién de cargas que normalmente requieran el uso de elementos de concreto reforzado para la
separacion de los tramos adoquinados.

Para construir un pavimento de adoquin es necesario preparar la subrasante o sea el propio terreno y colocar en
orden ascendente la base la sub-base si fuera necesario, y la capa del rodamiento con su debido confinamiento.
Cada uno de estos trabajos tiene una funcién como parte del pavimento como se explica a continuacion.

En este caso se utilizara adoquin de 280 kg/cm2 Para trafico pesado industrial.

CAMA DE ARENA

La capa de arena se coloca directamente sobre la base y sirve de asiento a los adoquines y como filtro para el agua
que eventualmente pueda penetrar por las juntas entre éstos.

La capa de arena debe ser de 3 centimetros de espesor y ser arena limpia de rio. Desde que se tamiza la arena
hasta la colocacion de los adoquines sobre la capa de arena ya conformada, ésta no sufrira ningun proceso de
compactacion para que se pueda garantizar una densidad uniforme en toda la capa. La capa de arena se colocara
con un espesor uniforme en toda el area del adoquinado, por lo cual no se podra utilizar para compensar
irregularidades o deficiencias en el nivel de la base. Si la arena ya colocada sufre algun tipo de compactacion se le
dara varias pasadas con un rastrillo para devolverte la soltura y se enrasara de nuevo.

No se permitira colocar adoquines sobre una capa de arena que haya soportado lluvia o escorrentia, lo que implicara
tener que levantarla y reemplazarla por arena uniforme y suelta.

SELLO DE ARENA

El sello de arena sera como maximo de 1 centimetro y esta constituido por la arena cernida que se coloca como
relleno de las juntas entre los adoquines, sirve como sello de las mismas y contribuye al funcionamiento como un
todo de los elementos de la capa de rodamiento. La arena con que se llenan las juntas estara libre de materia
organica.

REQUISITOS DE LA ARENA PARA SELLAR LAS JUNTAS.

El barrido se repetira antes de o simultaneamerjte con cada pasada del equipo vibro compactador y al final de \e@, :
operacion, de manera que las juntas queder]| totaimente llena ecesgfa estabilidad del\\
adoquinado.

-
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5. LLAVES DE CONFINAMIENTO DE 0.15 X 0.30 MTS. DE CONCRETO F’ ¢ 280KG/CM2.

Deben colocarse confinamientos de concreto de 0.15 metros de ancho y 0.30 metros de profundidad y se colocaran
a todo lo largo del tramo a adoquinar. La proporcién de concreto para la construccién de llaves de confinamiento
debera tener la proporcién de cemento-arena-piedrin de 1: 1.5: 2 para una resistencia de 280kg/cm?2 reforzado con
2 hierros no.3 mas eslabén no.2 a cada 0.15 metros. La separacion entre cada llave sera de acuerdo a la pendiente
y estara indicado en los planos constructives, podra colocarse una junta de dilatacién en la parte central de la calle
para evitar el agrietamiento descontrolado.

6. BORDILLO LATERAL DE 0.10 X 0.30 MTS CONCRETO 280KG/CM

Los bordillos se construiran de acuerdo a los detalles especificados en planos, no teniendo menos de 0.10 m de

ancho y 0.30 m de alto. La proporcién del concreto a utilizar es de cemento-arena-piedrin de 1: 1.5: 2 para llegag§. = t‘;.»& ;;‘\.\

una resistencia de 280kg/cm2. El agregado grueso para el concreto debera ser de %", tanto el agregado grugsd™ o - kA
como el agregado fino debera estar libre de impurezas de lo contrario se desechara. Se debera de crear juntaf de "r'J G
dilatacién a cada 5 metros y/o donde se encuentre llave de confinamiento para el control de agrietamientol las -""oc",i ]
juntas pueden ser aserradas con cortadora de concreto, o se puede crear al momento de ser fundido ¢dp % 2, /
separadores que se retiren inmediatamente después que endurezca el concreto. Es muy importante que el suélo™ 3 . %

se compacte antes de fundir los bordillos, también se deberé de refirar toda capa vegetal para evitar asentamientos™ - %37
en el futuro que puedan ocasionar grietas en el elemento. El encofrado del bordillo se hara con costaneras de
madera aplicandole un desencofrante para que la superficie quede uniforme y de buen aspecto.

7. BORDILLO LATERAL REFORZADO DE 0.10 X 0.30 MTS CONCRETO 280KG/CM

una resistencia de 280kg/cm2. Llevara un refuerzo de electromalla 6x6 9/9 en todo el largo del bordillo. El agregado
grueso para el concreto debera ser de 74", tanto el agregado grueso como el agregado fino debera estar libre de
impurezas de lo contrario se desechara. Se debera de crear juntas de dilatacién a cada 5 metros y/o donde se
encuentre llave de confinamiento para el control de agrietamiento, las juntas pueden ser aserradas con cortadora
de concreto, o se puede crear al momento de ser fundido con separadores que se retiren inmediatamente después
que endurezca el concreto. Es muy importante que el suelo se compacte antes de fundir los bordillos, también se
debera de retirar toda capa vegetal para evitar asentamientos en el futuro que puedan ocasionar grietas en el
elemento. El encofrado del bordillo se hara con costaneras de madera aplicandole un desencofrante para que la
superficie quede uniforme y de buen aspecto.

8. LLAVES DE INICIO Y REMATE DE 0.30 X 0.30 M DE CONCRETO F'c=280 KG/CM2

Se debera de colocar una rampa de remate para garantizar la estabilidad de la carpeta de adoquin al final del tramo
del proyecto, también donde se indique en planos. Esta sera de concreto con una resistencia a la compresion de
280 kg/cm2, debera tener la proporcién de cemento-arena-piedrin de 1: 1.5: 2 reforzado con 4 hierros no.3 mas
eslabon no.2 a cada 0.20 metros. Sus dimensiones seran las indicadas en los planos.

9. MURO DE CONTENCION

Elementos estructurales constructivos que cumplen la funcién de cerramiento vertical, soportando por lo general
los esfuerzos horizontales producidos por el empuje de la tierra.

En el levantado de muros deberan usarse materiales que correspondan a lo especificado en planos constructivos.

Supervisor, para lo cual proporcionara las muestras respectivas del material o producto a usar. y ,
=~ J - =
CIMIENTO CORRIDO '_f-? 9 N v._..

Estructura encargada de transmitir las cargas de murg
seccion de 0.20 x 0.60 metros, armado con 3 hierros
metros. Con hierro grado 40 legitimo y fundicién de co
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SOLERA S-1

Las soleras constituyen un elemento importante dentro de la construccion, ya que su funcion radica en evitar el
ingreso de la humedad y ademas es un amarre entre columnas. El hierro que debera utilizarse sera grado 40
legitimo y concreto de resistencia a la compresién de 280 Kg/cm2.

La solera se construira con una seccion de 0.14 x 0.20 metros armadas con 4 hierros de 3/8” y estribo de 4" @
0.20 metros.

SOLERA S-2

Las soleras constituyen un elemento importante dentro de la construccion, ya que su funcién radica en evitar el
ingreso de la humedad y ademas es un amarre entre columnas. El hierro que debera utilizarse sera grado 40
legitimo y concreto de resistencia a la compresion de 280 Kg/cm?2.

La solera se construira con una seccién de 0.14 x 0.10 metros armadas con 2 hierros de 3/8" y eslabon de %" @
0.20 metros.

COLUMNA C-1

Comprende los elementos de la estructura principal del muro e incluye los materiales, mano de obra, equipo

40 legitimo. Tendra una seccion de 0.14 x 0.30 m. con 6 hierros de 1/2" y estribo 3/8" @ 0.15 metros.
LEVANTADO DE BLOCK

P
Q

La calidad del block, las medidas, la resistencia minima a la compresién y el tipo de acabado del muro seran Iog ¥3aE
indicados en los planos correspondientes, debiendo estar en conformidad a lo que indica la norma ASTM, tanto- —
para muros de carga (C-90) como para muros de relleno(C-129).

Se utilizara block de 14 x 19 x 39 cm. de dimensiones uniformes, textura fina y aristas rectas. Y que tengan como
minimo una resistencia de 50 Kg/cm? a compresién. El levantado sera tipo soga con mortero de proporcion 1: 2, y
el acabado final del levantado sera lo que indique en planos.

Se deberan trazar los muros conforme las cotas indicadas en los planos, localizando columnas, Los blocks deberan
mojarse con el objeto de disminuir los efectos de contraccién y expansion.

Las hiladas de block deberan ser construidas horizontalmente entrelazadas, las juntas verticales deberan
construirse a plomo y las horizontales a nivel. Debe tenerse cuidado de que |as sisas coincidan en las paredes que
sé interceptan, la sisa debera tener un centimetro de espesor.

ESPECIFICACIONES ESPECIALES

A. LABORATORIO DE CONCRETOS (BORDILLOS, LLAVES DE CONFINAMIENTO, LLAVES DE
REMATE + DESGASTE DE ADOQUIN) ENSAYOS DE CILINDROS Y DESGASTE DE ADOQUIN SEGUN
NORMAS ESTANDAR ASTM, AASHTO y COGUANOR

La realizacion de estos ensayos se hara durante el periodo de fundicién de los bordillos, y la edad de las muestras
para hacer las pruebas sera de entre 14 y 28 dias. El tiempo exacto se indica en el cronograma de actividades.

Las pruebas de ensayo se realizan a las muestras representativas del concreto suministrado al proyecto. S ¥
realizan siguiendo estandares para determinar si el concreto utilizado tiene el potencial para desan’oﬂarf RN
propiedades definidas por el profesional disefiador. 7

Los laboratorios en donde se realizan estas pruebas de ensayo deben cumplir con la Norma ASTM. |

PRUEBAS PARA CONCRETO ENDURECIDO:

resistencia especificada de tal manera que se pueda min
la resistencia.

e
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La cuantificacion y forma de pago de este renglén es por unidad de ensayo.
PRUEBAS DE DESGASTE EN ADOQUINES NORMA COGUANOR NTG 41086

El ensayo consiste en someter un espécimen (antes de su incorporacion en un piso o pavimento, o extraido de un
piso o pavimento ya construido), a desgaste por medio de la abrasion ejercida, bajo condiciones controladas, por
un flujo de material abrasivo que pasa tangencialmente por entre dicha superficie y la cara lateral de un disco
metalico, que ejerce presion contra ella. Esto genera una huella, con la forma de la superficie curva del disco
metalico, cuya longitud resultante es inversamente proporcional a la resistencia al desgaste por abrasion, que posee
el espécimen.

La forma de cuantificacién y pago es por unidad de ensayo realizado.

B. LABORATORIO DE SUELOS (Granulometria, Limites de Atterberg, Proctor modificado, CBR y Densidad
de Campo segun normas estandar ASTM y AASHTO)

Este renglén se ejecutara durante la fase de la preparacion de la base para verificar la calidad de la compactacion.
El tiempo exacto esta indicado segun el cronograma de actividades. El profesional de a cargo aplicara los ensayos

correspondientes de acuerdo a su criterio ingenieril. A continuacién, se describen los tipos de ensayo. _No
necesariamente aplican todos. g

Ensayo de Razén Soporte California (CBR) Norma AASTHO T -193
Ensayo de Compactacion Proctor modificado Norma AASTHO
Limites de Atterberg Norma AASHTO T-89 T-80

Densidad de Campo Norma AASHTO T-191

Analisis Granulométrico Norma AASHTO T-27, T-11

NSNS A

Tabla de laboratorios para suelos

Ensayo | S e Desort " Cantidad rminsma de A
[ ASTM | AASHTO material para el ensayo” | Dspasicion
== s : e - . { : e
Granulometria por | Clasificacién del material |
‘ {wum)um D422yD 1140 | T8s8 por el tamafo de sus 8 kg No aplica
= particulas | |
| - | '__,, : = et ! —
| Determinacion de la |
Limites de Anerbarg D438 | T89 CONGISIencia parn su 300 g para cada prueba | No aplica

clasificacon

Préctor Estandar D698 | T98,métodoC 1oemicipat an Aancecn. ol 15kg | No aplica
|
|
|

contemndo de humedad

Resistencia al corte de un

. suelo bajo condiciones |

9 | 1

CBR D 1883 T193 e = s 00 kg . No aplica
controladas

DESCRIPCION DE ENSAYOS DE SUELO

ENSAYO DE RAZON SOPORTE CALIFORNIA (CBR) NORMA AASHTO T - 193

Determina un indice de resistencia del suelo denominado valor de la relacion soporte. Se utiliza para evaluar la
capacidad soporte de la base y sub-base

NORMA AASHTO T- 180

Es la norma con la que se designa al ensayo de relacion de contenido de humedad optimo-peso seco por unidad
de volumen maximo (ensayo proctor medificado)

NORMA AASHTO T-89 Y AASHTO T - 80

Se utiliza para medir el limite entre el suelo plastico y el suelo liquido. El objeto de este ensayo es la determinacién
en el laboratorio del limite plastico de un suelo y el calculo del indice de plasticidad si se conoce el limite I|qu|do @I i ©
mismo suelo. I =

NORMA AASHTO T-191

Norma con la que se designa el ensayo de peso seco por uniga
arena).
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NORMA AASHTO T-27 Y AASHTO T-11
Norma para analisis granulométrico de agregados finos y gruesos.
La cuantificaciéon y forma de pago de este renglon es por unidad de ensayo.
C. ANEXOS (Dosificacion de Concreto)
CONCRETO
DEFINICION

Piedra artificial resultante de la combinacién de cemento, agua y agregados pétreos, dosificados adecuad

MATERIALES Y DOSIFICACION

Para la fabricacion del concreto se emplean los siguientes materiales:

1. Cemento Poértland Modificado en todos los tipos
2. Agua
3. Agregados pétreos (Arena y Piedrin)

R e e e AT N e

PROPORCION RESISTENCIA A LA CEMENTO EN

COMPRESION SACOS ARENAMS |PIEDRINMS |, oo
(1:1.5:2) ;g?gm PSI - =2801,, 49 067 067 250
|

CEMENTO
El cemento debera llenar los siguientes requisitos:

Cuando no se especifique determinado tipo de cemento en el proyecto, debera entenderse que se usara cemento
Pértland Modificado con Puzolanas tipo | (PM, 4000 psi). Sélo se aceptara el cemento empacado en sacos estandar
de 42.5 Kg. (96.9 libras).

AGREGADOS

Se utilizaran agregados finos y gruesos provenientes de bancos o depésitos de buena calidad. Se debera cuidar
que los agregados no estan contaminados con materia organica, esto con el fin de obtener un concreto que alcance
las resistencias requeridas.

a) Los requisitos minimos que deberan reunir los agregados finos y gruesos deberan ser las siguientes:
estar compuesto por particulas duras, con buena granulometria aparente, resistentes y razonablemente
exentos de arcillas, materias organicas u otras substancias nocivas que puedan influir en una reduccién
de |a resistencia y durabilidad del concreto.

b) Elagregado grueso sera piedra triturada, grava natural, o bien una combinacién de ellas y debera reunir
los requisitos sefialados en estas Especificaciones y cumplir ademas con las normas de calidad
sefialadas en las Especificaciones de la ASTM

c) Los agregados gruesos deberan estar graduados dentro de los limites especificados y deberan cumplir
con los requisitos de granulometria segun el didmetro maximo que requiere el concreto de acuerdo a |
su uso. En este caso se empleara piedrin de %"

d) El agregado fino sera arena, ya sea natural u obtenida por trituracién o combinacién de ambas.

e) Excepto lo previsto en el parrafo siguiente, el agregado grueso aprobado a la abrasion no debera tener

una perdida mayor de 50%.

El agregado grueso cuya pérdida a la abrasion sea mayor del 50% podra usarse c

con el concreto que ensayado arroje resultados{satisfactorios.
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AGUA

a) El agua que se emplee en la elaboracién del concreto y en el curado del mismo, debera reunir los
requisitos sefialados en estas Especificaciones. El agua preferentemente debera ser clara y sin material
organico, en donde las condiciones lo permitan el agua debera ser potable.

b) El agua para la elaboracién de concretos debera tener las siguientes caracteristicas:

Debera estar exenta de materiales perjudiciales tales como aceite, grasas, etc. de preferencia el agua debe ser
potable.

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El monto del presente contrato asciende a la
cantidad de: DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO QUETZALES CON VEINTITRES
CENTAVOS, (Q209,404.23), IVA incluido. Los fondos seran proporcionados por la Municipalidad de Zaragoza
con un aporte de doscientos nueve mil cuatrocientos cuatro quetzales con veintitrés centavos, (Q209,404.23)
representa el 100.00%, Los pagos se haran de la siguiente manera: 1) Un anticipo del (20%), el cual se le
después de que la autoridad administrativa superior haya aprobado el presente contrato de trabajo p wo ¥
cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Presentar el programa de Inversion del Anticipo. b) presen apa £
favor de la Municipalidad una fianza por el monto total de dicho anticipo, para garantizar la correcta aplicacion

del mismo y cumplimiento. c) Libro de Bitacora para el presente proyecto, debidamente autorizada por 13-
Contraloria General de Cuentas. 2) Los pagos subsiguientes, se haran de conformidad con lo que para &l a3,

efecto determina la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y se haran las amortizaciones del
anticipo respectivas, de la siguiente manera: en base al avance fisico del proyecto reportado por el contratusla b
a traves de estimaciones periddicas de trabajo ejecutado y aceptado, con el visto bueno del Sup —
Municipal de Obras contratado (a) para el efecto, y demas documentos que solicite la Direccidn
Planificacion y la Direccion de Administracion Financiera Integrada Municipal DAFIM. CUARTAY PLAZO Y
SANCIONES: El contratista se compromete a ejecutar y hacer entrega de los trabajos que se
después de que se le notifique de que el presente contrato fue aprobado por el Concejo Municipal o la
autoridad administrativa superior. El contratista se compromete a terminar totalmente y a entera satisfacciéon
de la Municipalidad los trabajos en materia de este contrato, dentro del Plazo de TRES MESES (3), que se
computaran a partir de la fecha en que se suscriba la respectiva acta de inicio y se le haya entregado el valor
del respectivo anticipo. El contratista iniciara el proyecto, dentro de los siguientes diez dias de haber recibido
el anticipo, caso contrario, se le sancionara con multa diaria del uno por millar por cada dia de atraso y/o
devolvera integramente el valor total del anticipo procediéndose a la respectiva rescision del presente
contrato. El contratista debera cumplir con entregar los trabajos dentro del plazo estipulado por este contrato,
la Municipalidad no reconocera ninguna prérroga del plazo para la terminaciéon de la obra, excepto en los
siguientes casos: A). En los casos a que se refiere el articulo cincuenta y dos (52) de la Ley de Contrataciones
del Estado, referente a 6rdenes de cambio, 6rdenes de trabajo suplementario o acuerdos de trabajo extra;
también se debera cumplir con lo establecido en el articulo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado,
referente a que el plazo contractual podra prorrogarse por una sola vez en las mismas condiciones de
temporalidad por caso fortuito o causa de fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable al contratista. B)
Si se tratare de una suspension por causas no imputables al Contratista siempre que esté dentro de los tres
dias habiles siguientes a aquel en que surja la causa, debera solicitar por escrito la suspension a la
Municipalidad para resolver dentro del menor tiempo posible, indicando el niumero de dias autorizados; fuera
de los casos indicados anteriormente, el Contratista no podra solicitar, a la Municipalidad conceder mayor
prorroga que la resultante de la suma de los dias computados para ejecutar los trabajos fuera del contrato y
de los dias que correspondan a las suspensiones debidamente autorizadas en su oportunidad, conforme lo
estipulado en esta, cualquier exceso sera tenido como retraso imputable al Contratista; para los efectos del
pago de las sanciones respectivas. QUINTA: RELATIVA AL COHECHO: El Contratista manifiesta que
conoce las penas relativas al delito de cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el Capitulo |Il del
Titulo XIll del Decreto 17-73 del Congreso de la Republica, Cédigo Penal. Adicionalmente, conoce las normas
juridicas que facultan a la Municipalidad para aplicar las sanciones administrativas que pudieren
corresponderle, incluyendo la inhabilitacién en el Sistema GUATECOMPRAS. SEXTA: CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR: Los hechos que ocurran considerados como casos fortuitos o de fuerza mayor que
impidan el cumplimiento del contrato, relevan a las partes de responsabilidad, debiendo producirse la
comunicacion escrita en lo que se prueba el hecho ocurrido. La Municipalidad no cubriré las indemnizaciones
que provengan de casos fortuitos o de fuerza mayor. SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El
contratista se obliga a: 1) Ejecutar la totalidad de los trabajos con entera sujecién a los planos, disposiciones
especiales, y especificaciones suministradas para el efecto por la Municipalidad. 2) Revisar cuidadosamente
los documentos contractuales y sefialara cualquier error, omisién contradiccién o incongruencia que en eligS: -
se observe, debiendo formular las consultadas y observacjones con el tiempo debido antes de ar /4o
trabajos. 3) Hacerse responsable de todo cuanto tenga qud efectuar en materia administrativa'y laborgf
quienes contrate y queda obligado a mostrar su solvencia g i cuanto a los.pagos del personz empleadQ

como brindar la seguridad de cada uno de ellos por medio d¢ fa inscripcién y/o pagos al Institufo Guatemaljégo

/ = e e s N
=) | ; B
@ ?) era. Avenida 1-55,Zona 1

— o ’Se17) 70547 www, zaragoza.gob.gt
Zaragoza, Chimaltenango \. (302) 7956-2828 @



4) Cancelar los demas impuestos que conforme a las leyes tributarias del pais lo demanden. 5) Aportar todo
el equipo, maquinaria, herramientas, combustibles, lubricantes, materiales a su personal laborante, la mano
de obra calificada y no calificada y demas elementos necesarios para la ejecucion de los trabajos que se
contratan. 6) Elaborar y colocar un rétulo de identificacion de la obra, para los efectos de auditoria social
establecida en la Ley Orgénica del Presupuesto, cuyo modelo sera proporcionado por la Direccién Municipal
de Planificacién. 7) Efectuar el tramite de autorizacién ante la Contraloria General de Cuentas, de un libro de
Bitacora, en la que se registraran los principales acontecimientos de la ejecucién del proyecto objeto del
presente contrato. 8) Efectuar durante la ejecucion del proyecto las pruebas de laboratorio pertinentes, y
presentarlas ante la Municipalidad, asi como presentar los certificados de calidad de los materiales que se
usen en la ejecucion del proyecto. 9) El contratista se compromete a cumplir con cada una de las cldusulas |
establecidas en el contrato, en su oferta, en las bases del evento y en los documentos contenidos en el
expediente administrativo del proyecto, de lo contrario la Municipalidad tendra el derecho a rescindir el ‘
contrato por incumplimiento de lo establecido, sin responsabilidad de su parte. 10) El contratista tiene la
obligacion de incluir en la ejecucion del presente proyecto u obra, las medidas de mitigaciéon o reduccién
riesgo a desastre, que se consignaron en la herramienta “Analisis de Gestion de Riesgo para Proyectos

civil o arquitectura que intervendra en la EJecumon en calidad de superintendente. 12) El contratista se som ge

al fuero de su domicilio fijandolo en el departamento de Chimaltenango y se compromete a mantenerfb. ’&-Au;
inalterado mientras la vigencia del presente contrato. OCTAVA: FIANZAS: E| contratista se obliga a prestar
las fianzas siguientes: 1) Fianza de Anticipo: Esta se presentara en los términos indicados en la clausula
tercera y de conformidad con lo que determina el articulo sesenta y seis (66) de la Ley de Contrataciones de
Estado. 2) Fianza de Cumplimiento. Como requisito previo para la aprobacién del presente contratgpofmedic ——cﬂ-
del Concejo Municipal o autoridad administrativa superior, el Contratista debera otorgar a favof y a entera
satisfaccion de la Municipalidad, en una institucién afianzadora debidamente autorizada para‘qperar e
Guatemala y de reconocida capacidad y solvencia financiera, una fianza equivalente al diez por cientot10%)
del monto del presente contrato. Dicha fianza debera estar en vigencia hasta que la municipalidad extienda
la constancia de haber recibido a su satisfaccion la garantia o fianza de conservacion de obra. 3) Fianza de
Conservacion de Obra: Esta fianza serad por un valor igual al quince (15) por ciento del valor original del
presente contrato, como requisito previo para la recepcion de la obra, que cubrira las fallas y defectos que
resultaren por causas imputables al Contratista en la ejecucion de la obra. Esta fianza estara vigente durante
dieciocho (18) meses en los términos indicados en el articulo sesenta y siete (67) de la Ley de Contrataciones
del Estado. 4) Fianza de Saldos Deudores: El contratista debera constituir la fianza de Saldos Deudores
correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor del presente contrato, segun el articulo sesenta y ocho (68)
de la Ley de Contrataciones del Estado, previo a la recepcion de la obra. NOVENA: PROHIBICIONES: Al
contratista le queda prohibido ceder los derechos provenientes del presente contrato. DECIMA:
DECLARACION JURADA: El Contratista declara bajo juramento que no se encuentra comprendido en las
limitaciones contenidas en el articulo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del Estado. DECIMA
PRIMERA: SANCIONES: a) El Contratista esta obligado a pagar a la Municipalidad una sancién por el atraso
de la obra por causa imputable al contratista sera sancionado de 1 al 5 por millar de monto de la obra, que
no se haya ejecutado o prestado oportunamente, calculando a partir de las fechas pactadas de la entrega
parcial o total con respecto a la ejecucién convenida con la entidad contratante BASE LEGAL: Articulo 62 Bis
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 (reformado por
el articulo 29 del Acuerdo Gubernativo 172-2017). b) Si de alguna forma el Contratista que contraviniendo
parcial o totalmente las condiciones del contrato perjudicare a la Municipalidad ejecutando los trabajos,
variando la calidad o cantidad, o que no correspondan a los adjudicados, sera sancionado con una multa del
100% del valor del contrato o del que represente la parte afectada de la negociacion, de conformidad con el
articulo 86 de la Ley de Contrataciones del Estado. DECIMA SEGUNDA: INSPECCIONES, RECEPCION,
LIQUIDACION Y FINIQUITO. 1) El Contratista debera permitir en cualquier momento que las personas
autorizadas por la Municipalidad inspeccionen las instalaciones, actividades y trabajos que se relacionen e
instruira a su personal que atienda a las personas indicadas, proporcionando la informacién que requieran.
2) Cuando la obra esté terminada el contratista constituird Fianza de Conservacién de Obra y de Saldos
Deudores como lo establece la clausula octava del presente contrato y de conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado, y dara aviso por escrito a la Municipalidad y al Supervisor. El Supervisor hara la
inspeccion final dentro del término de quince dias habiles a partir de la recepcién del aviso, si hubiere partes
de la obra que no se ajusten a los planos y especificaciones, notificara por escrito al Contratista sobre los
defectos existentes con el fin de que éste proceda a corregirlos. Si los trabajos estuvieran ejecuta
satisfactoriamente, el supervisor rendira informe pormenorizado a la municipalidad, dentro del término de,
dias contados a partlr de la fecha en que se conclu pa la inspeccioén final. 3) Dentro del téen
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comision receprora oraene al"Contratista corregir algunos trabajos o completar otros, de una vez indicara: a)
Los trabajos a ejecutarse, sefialando los que seran por cuenta y riesgo de la Municipalidad, b) El tiempo a
emplearse; ¢) Si el tiempo necesario para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si se
le concede o no tiempo adicional al Contratista. Efectuados los trabajos ordenados y recibidos
satisfactoriamente por la Comisién Receptora, esta levantara el acta final respectiva. La Comision Receptora
y Liquidadora nombrada para el efecto, practicara la liquidacion final con la comparecencia del Contratista o
su representante, estableciendo el costo total de la obra, verificando los calculos finales del contrato,
levantando acta explicativa, formulando y firmando cuadros contables necesarios, todo dentro del plazo que
fije la Municipalidad. Si el Contratista no comparece o no se hace representar al efectuarse la liquidacion,
esta sera valida y el Contratista no tendra derecho a impugnaria. La certificacién de esta acta, la
documentacion complementaria y la certificacion del acta de recepcion ya indicadas seran el fundamento
para que la Municipalidad previo a los dictamenes y estudios que estime pertinentes, si fuere procedente,
bajo la responsabilidad de los que intervinieron en la liquidacién aprueben dichos calculos, otorgue el finiquito
del presente contrato, autorice los pagos finales y ordene la cancelacion de la fianza respectiva. Cualquier
reclamo de inconformidad por parte del Contratista con respecto a la liquidacion final, debera hacerlo dentro
del término de cinco dias siguientes a la fecha que le fue notificado por parte de la Municipalidad el acta
levantada por la comision. DECIMA TERCERA: CONTROVERSIAS: Los otorgantes convienen
expresamente en que cualesquiera diferencias, reclamaciones o controversias que surgieren entre las partes,
derivadas de este contrato, seran resueltas directamente con caracter conciliatorio, pero si no fuere posible
llegar a un acuerdo, la cuestion o cuestiones a dilucidarse se someteran a la jurisdiccién del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo. DECIMA CUARTA: APROBACION: Para que el presente contrato surta sus
efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento es indispensable que sea aprobado de conformidad
con la Ley. DECIMA QUINTA: IMPUESTOS Y RETENCIONES: El Contratista queda obligado al pago de los
impuestos que correspondan de acuerdo con las leyes de la materia y a reponer o cancelar cualquier gasto
derivado de este contrato. DECIMA SEXTA: ACEPTACION: Los otorgantes aceptamos el presente contrato,
el que leido integramente y enterados de su contenido, validez y efectos legdle
firmamos en hojas de papel con el membretegg la Municipalidad.

HUG V. ONEL PEREZ MELENDEZ
Alcalde Municipal

En el Municipio de Zaragoza, del Departamento de Chimaltenango el dia once de julio del afio dos mil veintitrés Yo,
JILMAR ROBERTO PEREZ GUZMAN, Notario, colegiado nimero diez mil quinientos cincuenta y tres, DOY FE,
que las firmas que anteceden y que calzan el contrato administrativo de ejecucion de obra No. 19-2023, que hace
referencia al proyecto denominado: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ARRIAGA ALDEA EL CUNTIC
ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, SON AUTENTICAS, por haber sido puestas a mi presencia el dia de hoy por los
sefiores: ’HUGO LEONEL PEREZ MELENDEZ, de sesenta afios de edad, soltero, comerciante, Guatemalteco,
con domicilio segunda avenida uno guion cincuenta y ocho de la zona tres del municipio de Zaragoza,
Departamento de Chimaltenango, identificado por medio del Documento Personal de identificacion -DPI- y Cédigo
U_mco de Identificacién -CUI- nimero: Un mil novecientos treinta y nueve, Treinta y nueve mil ochocientos treinta y
cinco, Cen_) cuatrocientos quince, (1939 39835 0415), extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP
de la Republica de Guatemala; y JOSE AXEL QUILL APEN. de cuarenta afios de edad, casado, comerciante

guatemalteco, con domicilio en 1era. Calle 2-58 Zona 4, San José Poaquil, Chimaltenango, quien se identifica coﬁ
el documento personal de identificacién cédigo unico de identificacién numero: Dos mil trescientos sesenta y cuatro

noventa y un mil ciento cuarenta y ocho, cero cuatrocientos dos, (2364 91148 0402), extendido por el Regislrc;
Nacional de Pelr‘sqn‘as RENAP, de la Republica de Guatemala, Hago constar expresamente que de conformidad
con la ley y a mi juicio las representaciones que se ejercitan son suficientes y se encuentra debidamente acreditado

con los documentos de mérito, los signatarios vuelven a firmar juRtamen i
o ?q?n\ te conmigo la presente acta de

Ante mi

"™~
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Fianza Cumplimiento de Contrato C2-7052114

AFIANZADORA G&T, SOCIEDAD ANONIMA, en uso de la autorizacion que le fue otorgada por el Ministerio de Economia, se constituye fiadora
solidaria hasta por la cantidad VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA QUETZALES CON 42/100, ante el Beneficiario de la presente péliza, en

JOSE AXEL QUILL APEN COMO PROPIETARIO(A) DE LA EMPRESA INVERSIONES Y
SERVITIOS CONFER

MUN'IPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO

CONTRATO PRINCIPAL: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA No. 18-2023 de fecha 11/07/2023

OBJETO DE CONTRATO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ARRIAGA ALDEA EL CUNTIC ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO

3 Mes(es) contados a partir del 11/07/2023 hasta 10/10/2023

Hasta por VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA QUETZALES CON 42/100
(Q. 20,940.42)

Esta fianza es de naluraleza accesoria al contrato u obligacion principal antes indicada y garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones asumidas por EL FIADO y hasta por la suma aqul expresada de acuerdo al contrato u obligacién principal respectiva. Su vigencia se
inicia en la fecha indicada y hasta por el plazo ahi establecido, hasta haberse recibido los bienes y/o prestado el servicio o hasta que |a entidad
Beneficiaria extienda el finiquito correspondiente, lo que sea pertinente y corresponda. Esta fianza se haré efectiva por el BENEFICIARIO si el fiado
incumple total o parciaimente las obligaciones contraidas segin lo estipulado en el contrato u obligacién principal.

De conformidad con el Decreto nimero 25-2010 del Congreso de la Replblica Ley de Actividad Aseguradora, articulos 3 literal b), 106 y 109 y para
los efectos de su aplicacién, toda referencia a fianza se entendera como seguro de caucion; afianzadora como aseguradora y reafianzamiento
COmo reaseguro.

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA, conforme articulo 1027 del Codigo de Comercio, no gozara de los beneficios de orden y excusion a
que se refiere el Codigo Civil de la Replblica de Guatemala y para la interpretacion y cumplimiento de la garantia que esta péliza representa, se
somete expresamenie a |a jurisdiccion de los Tribunales del Departamento de Guatemala.

EN FE DE LO CUAL firma la presente Péliza en la Ciudad de Guatemala, el 11 de julio del 2023

Afianzadora G&T, S.A.

— 1IN

Christian Nélck
Gerente o0 Apoderado

A-ﬁa z_adora‘G&T. S. A.

indcs ety e N? 456674 AFIANZADORA GaT
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Guatemala, 11 de julio del 2023

Sefores:

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Presente.

El seguro de caucion (fianza) que a continuacidn se identifica y para los efectos del fiel cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Articulo 59 de su Reglamento, se
CERTIFICA su AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido en cumplimiento del Decreto No. 25-2010
del Congreso de la Replblica de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora y que el firmante de la péliza, posee
las facultades y competencias respectivas para el efecto.

- Seguro de Caucion (Fianza):

CLASE: C2

POLIZA No. 7052114

-  Asegurado (Fiado): JOSE AXEL QUILL APEN COMO PROPIETARIO(A) DE LA EMPRESA INVERSIONES
Y SERVICIOS CONFER

- Fecha de Emisién de la péliza: 11 de julio del 2023

Atentamente,

Afianzadora G&T, S.A.

— 3TN

Christian Nolck
Cerente o Apoderado

Para verificar la autenticidad de la péliza puede ingresar a la siguiente direccién web:
https://segurosgyt.com.gt/web/seguros/consulta-de-fianza

Codigo de Verificacion: 10134066 - 627




CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EJECUCION DE OBRA
No. 20-2023

PROYECTO:
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CUMES ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO
CUENTADANCIA 2022-400-415-22-001

En el municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango el dia once de julio del afio dos mil veintitrés
(11/07/2023), Por una parte: HUGO LEONEL PEREZ MELENDEZ, de sesenta afios de edad, soltero,
comerciante, Guatemalteco, con domicilio en segunda avenida uno guion cincuenta y ocho de la zona tres
del municipio de Zaragoza, Departamento de Chimaltenango, identificado por medio del Documento Personal
de identificacién -DPI- y Cédigo Unico de Identificacién -CUI- nimero: Un mil novecientos treinta y nueve,
Treinta y nueve mil ochocientos treinta y cinco, Cero cuatrocientos quince, (1939 39835 0415), extendido por
el Registro Nacional de las Personas RENAP de |la Republica de Guatemala; actio en mi calidad de

ALCALDE MUNICIPAL y Representante Legal de la Municipalidad de Zaragoza, Departamento de.
Chimaltenango, calidad que acredito por medio de los siguientes documentos: a) Fotocopia Simple dél
Acuerdo de Adjudicacion del cargo nimero dieciocho guion dos mil diecinueve de fecha cuatro de julio del ;|
afio dos mil diecinueve, extendido por la Junta Electoral Departamental de Chimaltenango; b) Certificacion
del acta de toma de posesion de cargo nimero cuatro guion dos mil veinte, extendida por el Secretario *

Municipal, sefialo como lugar para recibir notificaciones y/o citaciones la Municipalidad de Zaragoza, ubicada
en la primera avenida, uno guion cincuenta y cinco de la zona uno (1a. Ave. 1-55 zona 1); y que en lo sucesivo

se denominaran LA MUNICIPALIDAD, es la Municipalidad de Zaragoza: y por la otra parte, JAIME ISRAEL

QUILL APEN, de treinta y siete afios de edad, casado, comerciante, guatemalteco, con domicilio en 1era.
Calle 2-58 Zona 4, San José Péaquil, Chimaltenango, quien se identifica con el documento personal de
identificaciéon cédigo unico de identificacion nimero: Dos mil cuatrocientos treinta y seis, cero siete mil
cuatrocientos ochenta y dos, cero cuatrocientos dos, (2436 07482 0402), extendido por el Registro Nacional
de las Personas RENAP de la Republica de Guatemala, Propietario de la empresa mercantil individual
denominada: CONSTRUCTORA JQ, lo que acredita con patente de registro niamero: Sesenta y un mil
doscientos setenta y ocho, (61278), folio trescientos cincuenta y uno (351), libro mil treinta y cuatro, (1034)
de empresas mercantiles con nimero de expediente: cinco mil setecientos veinticinco guion dos mil
diecinueve, (5725-2019) categoria tnica, identificada con el Numero de Identificacién Tributaria NIT: Setenta
y un millones setecientos ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y cuatro, (71785884), e inscrita en el
Registro General de Adquisiciones del Estado, en el folio setenta y cinco mil ochocientos sesenta(75860) del
libro de inscripciones y registro nimero nueve mil ochocientos ochenta y cinco (9885) del libro de registro de
proveedores, y que en lo sucesivo se denominara: EL CONSTRUCTOR. Ambos comparecientes nuestros
derechos civiles, de conformidad con La Ley, y a nuestro juicio las representaciones que se ejercitan son
suficientes para la celebracién del presente Contrato Administrativo de Ejecucién de Obra, para la ejecucién
del proyecto denominado: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CUMES ALDEA JOYA
GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, |dentificado con el nimero de SNIP 314752, Toda la
documentacion relacionada se tuvo a la vista y en lo sucesivo los otorgantes nos denominaremos “LA
MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA” respectivamente, ajustandonos a lo que para el efecto
determinan las clausulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con
fundamento en lo establecido en los Articulos Doscientos Cincuenta y Tres y Doscientos Cincuenta y Siete
(253 y 257) de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, Articulos Treinta y Cinco (35), inciso u,
Cincuenta y Dos (52), Cincuenta y Tres (53), Ciento Treinta (130), del Decreto Doce (12) guion Dos mil Dos
(12-2002) Cédigo Municipal; Los articulos 47, 48 y 49 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92
del Congreso de la Repliblica (Ley de Contrataciones del Estado) y sus reformas, y el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, y sus reformas; Acuerdo Gubernativo 122-2016, y el Acuerdo Ministerial
numero Doscientos Quince guion Dos Mil Cuatro (215-2004) del Ministerio de Finanzas Publicas que aprueba
el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Publico de Guatemala, asimismo forma parte de
este documento las especificaciones Generales y Técnicas, cuadro de renglones de trabajo y planos
elaborados segun estudio técnico; de igual manera los documentos presentados y publicado en el Sistema
Guatecompras con el Numero Operacion Guatecompras: Dos millones doscientos diez mil seis cientos treinta

Reglamento; la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio Fiscal
mil veintitrés; las normas aplicables emitidas por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y

CONADUR; las normas apjcables del Sistema Nacional de Inversién Publica SNIP; y la Constancia 31 AL
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?1 MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

proyecto denominado: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CUMES ALDEA JOYA GRANDE
ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, conforme a planos, especificaciones técnicas y demas documentos que
componen el expediente administrativo del presente proyecto y que para el efecto tiene la Municipalidad. Los
renglones de trabajo a ejecutar son los siguientes:

UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO

No. DESCRIPCION MEDIDA UNITARIO

TOTAL

CORTE Y NIVELACION
1 DE CAJUELA DE0.20 40.00 M? Q 139.00 Q5,560.00
MTS. DE ESPESOR

CONFORMACION DE

BASE MATERIAL
GRANULAR DE 0.15 30.00 M3 Q 449.80 Q13,494.00

MTS. DE ESPESOR

ADOQUINAMIENTO DE .
280 KG/CM2 181.00 M Q 229.00 Q41,449.00

[LAVES DE 1
CONFINAMIENTO AS
REFORZADO DE 0.15 X
4 |0.30 MTS DE 16.00 ML Q 187.00 Q2,992.00
CONCRETO F’c=280
KGICM2

BORDILLO LATERAL DE
5 |010X0.30 MTS 140.00 ML Q 128.00 Q17,920.00
CONCRETO 280 KG/CM2

LLAVES DE INICIO DE
0.30 X 0.30 M DE

6 CONCRETO F'c=280 7.50 ML Q 369.00 Q2,767.50
KG/ICM2
BROCAL+TAPADERA DE
7 | CONCRETO 2.00 UNIDAD Q2,798.75 Q5,597.50
REFORZADO
TOTAL DE LA OBRA Q89,780.00

06

Y las siguientes ESPECIFICACIONES TECNICAS Y GENERALES:
1 CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA DE 0.20 MTS. DE ESPESOR
Este trabajo se refiere al corte y vaciado que se ejecuta en la superficie de suelo que aparece después de

remover la actual capa de rodadura indicada en el parrafo anterior. El corte formara una cajuela cuya
profundidad depende del espesor de la superficie de rodadura que aparezca en los planos.

El suelo natural que constituye el fondo de la cajuela se identificara como sub-rasante de terraceria o
simplemente sub-rasante a la cual sera necesario mejorar sus propiedades mecanicas y de soporte mediante
el procedimiento conocido como preparacién o reacondicionamiento de la sub-rasante con lo cual se
homogeniza el material existente, se conforma y se le suministra la compactacién éptima.

Estara conformada por un material libre de materia organica, que se compactara lo necesario para permitir g
las labores de construccién de la base. Sera lo mas homogénea posible, por lo cual se debera retirar 3" o
material de mala calidad y reemplagarlo por otro de la calidad requerida. A

La capacidad resistente del suelo de fundacién es uno de los factores/mas relevantes en el disefio de I'l
pavimentos de adoquines de concrglo. Se debe ;
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Realizar los estudios de suelo con el fin de determinar la capacidad resistente de los suelos por medio del
ensayo California Bearing Ratio (CBR).

A la subrasante se le debe dar el mismo perfil especificado para la superficie de los adoquines, de manera
que, al colocar la base y la capa de arena, ambas con un espesor uniforme en toda el area del pavimento, se
llegue a las cotas de disefio conservando dicho perfil.

2 CONFORMACION DE BASE MATERIAL GRANULAR DE 0.15 MTS. DE ESPESOR

La base de material granular sera de 15 centimetros de espesor compactado con una densidad minima del
95% verificado con ensayos de laboratorio proctor modificado al 95% segun norma AASHTO T-193. La
finalidad de la prueba de compactaciéon en laboratorio, es disponer de muestras de suelo compactadas
tedricamente con las condiciones de campo, a fin de estudiar sus propiedades mecénicas para conocer datos
firmes del proyecto, ademas de servir para controlar el trabajo de campo y tener una mayor seguridad de que
el equipo utilizado trabaje efectivamente.

Se debera de colocar el material granular (balasto + selecto) o lo que indique el laboratorista en capas
uniformes, nivelando con motoniveladora, posterior a eso se humedecera adecuadamente para compactar ‘
con rodo vibro-compactador hasta alcanzar la densidad requerida. g

Esta es una capa de material granular, colocada entre la sub-rasante y la capa de rodamiento y sera de 15
cm. de espesor, que servira de sustento y drenaje a las capas superiores del pavimento y por sus
caracteristicas quimicas y fisicas no podra ser absorbida por el material arcilloso de la sub-rasante. Esta
propiedad del material proporcionara larga vida al proyecto puesto que sus particulas no permiten que la
arcilla que se humedece demasiado durante la época lluviosa ascienda a través de ellas hasta tener contacto

con la capa de rodadura colocada directamente sobre la base. b

La base tendra una densidad uniforme en toda su extension y profundidad y este requisito se observara de
manera especial en las zonas cercanas a las estructuras de confinamiento, sumideros, cajas de inspeccion,
etc... Donde el proceso de compactaciéon es mas dificil de llevar a cabo, la base puede ser de material
granular, suelo del lugar u otro que tenga que acarrearse, siempre que los analisis de laboratorio comprueben
que son adecuados para la construccién de bases.

3 ADOQUINAMIENTO DE 280 KG/CM2

Sobre la capa de arena se colocaran los adoquines, dejando entre ellos una separacion de 0.01 metro. En
zonas o vias con pendientes mayores de 5%, la construccion del pavimento y de manera especial la
colocacion de los adoquines, se hara preferiblemente de abajo hacia arriba y el sisado tendra que ser a base
de arena mezclada con arcilla seca.

Una vez colocados los adoquines se iniciara de inmediato la compactacién inicial utilizando un plato vibro-
compactador, o una vibro compactadora apropiada manual. El aplanado o la compactacién deben hacerse
de los lados hacia el centro, completandolo con pasadas en diagonal.

Después de la compactacién inicial pueden resultar algunos adoquines partidos los cuales todavia son faciles
de extraer en esta etapa de la construccion y que deben ser reemplazados. Inmediatamente después de la

compactacion inicial se procedera al sellado de las juntas entre adoquines y posteriormente a la compactacion
final.

A la sub-rasante se le dara el mismo perfil especificado para la superficie de los adoquines, de manera que,
al colocar la base y la capa de arena, ambas con un espesor uniforme en toda el area del pavimento, se
llegue a las cotas de diserno conservando dicho perfil.

ADOQUINES DE CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND:

Tendran un espesor uniforme de 10 centimetros, cubriendo un ancho que sea igual a la separacion que
entre los bordillos a ambos lados de lajcalle.

El adoquin de concreto es un elemepto que se f
agregados finos, agua y aditivos; log| cuales depen estar

eblo con honestidad y transparencia

‘\
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Segun el tipo de trafico que vayan a soportar, los pavimentos de adoquin se dividen en varias categorias:

Para trafico peatonal (150 kg/cm2)

Para trafico vehicular comun (180 kg/cm2)

Para trafico vehicular pesado (210 kg/cm2)

Para trafico pesado industrial con cargas concentradas muy altas.

(280 kg/lcm2)

- RS

El adoquinamiento en general es la estructura que soporta el trafico vehicular y esta integrada por la sub-
rasante, la base y la capa de rodamiento. En el caso del pavimento de adoquin de concreto, la capa de
rodamiento la constituye una capa de arena y el propio adoquin.

La superficie de adoquines de concreto se comporta de una manera flexible, pero mantiene su continuidad
distribuyendo la carga en un area mayor, por lo que se reducen los esfuerzos sobre la base; esta caracteristica
permite la aplicaciéon de cargas que normalmente requieran el uso de elementos de concreto reforzado para =
la separacion de los tramos adoquinados. 3 C

Para construir un pavimento de adoquin es necesario preparar la subrasante o sea el propio terreno y colocaf
en orden ascendente la base la sub-base si fuera necesario, y la capa del rodamiento con su debide
confinamiento. Cada uno de estos trabajos tiene una funcién como parte del pavimento como se explica a
continuacion.

En este caso se utilizara adoquin de 280 kg/cm2 Para trafico pesado industrial.

CAMA DE ARENA

La capa de arena se coloca directamente sobre la base y sirve de asiento a los adoquines y como filtro para
el agua que eventualmente pueda penetrar por las juntas entre éstos.

La capa de arena debe ser de 3 centimetros de espesor y ser arena limpia de rio. Desde que se tamiza la
arena hasta la colocacion de los adoquines sobre la capa de arena ya conformada, ésta no sufrira ningun
proceso de compactacion para que se pueda garantizar una densidad uniforme en toda la capa. La capa de
arena se colocara con un espesor uniforme en toda el area del adoquinado, por lo cual no se podra utilizar
para compensar irregularidades o deficiencias en el nivel de la base. Si la arena ya colocada sufre algun tipo
de compactacion se le dara varias pasadas con un rastrillo para devolverte la soltura y se enrasara de nuevo.

No se permitira colocar adoquines sobre una capa de arena que haya soportado lluvia o escorrentia, lo que
implicara tener que levantarla y reemplazaria por arena uniforme y suelta.

SELLO DE ARENA

El sello de arena sera como maximo de 1 centimetro y esta constituido por la arena cernida que se coloca
como relleno de las juntas entre los adoquines, sirve como sello de las mismas y contribuye al funcionamiento
como un todo de los elementos de la capa de rodamiento. La arena con que se llenan las juntas estara libre
de materia organica.

REQUISITOS DE LA ARENA PARA SELLAR LAS JUNTAS.

En el momento de su utilizacion, la arena para el sellado de las juntas estara lo suficientemente seca y suelta,
como para que pueda penetrar por barrido dentro de las juntas.

El barrido se repetira antes de o simultaneamente con cada pasada del equipo vibro compactador y aI ﬁnal

del adoqumado
4. LLAVES DE CONFINAMIENTO DE 0.15 X 0.30 MTS. DE CONCRETO F' ¢ 280KG/CM2.

Deben colocarse confinamientos de concreto de 0.15 metros de ancho y 0.30 metros de profundxdad y‘cse T
colocaran a todo lo largo del tramo a adoquinar. La proporcién de concreto para la construccién de llaves ' ..\L-S /
confinamiento debera tener la proporcié de cemento-arena-piedrin de 1: 1.5..2 para Uga re3|sten0|a

280kg/cm2 reforzado con 2 hierros no.3 rpas eslabén no,2-a-eada 0.15 metr . La separacion entre cada
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5. BORDILLO LATERAL DE 0.10 X 0.30 MTS CONCRETO 280KG/CM

Los bordillos se construiran de acuerdo a los detalles especificados en planos, no teniendo menos de 0.10 m
de ancho y 0.30 m de alto. La proporcién del concreto a utilizar es de cemento-arena-piedrin de 1: 1.5: 2 para
llegar a una resistencia de 280kg/cm2. El agregado grueso para el concreto debera ser de %", tanto el
agregado grueso como el agregado fino debera estar libre de impurezas de lo contrario se desechara. Se
debera de crear juntas de dilatacion a cada 5 metros y/o donde se encuentre llave de confinamiento para el
control de agrietamiento, las juntas pueden ser aserradas con cortadora de concreto, o se puede crear al
momento de ser fundido con separadores que se retiren inmediatamente después que endurezca el concreto.
Es muy importante que el suelo se compacte antes de fundir los bordillos, también se debera de retirar toda
capa vegetal para evitar asentamientos en el futuro que puedan ocasionar grietas en el elemento. El
encofrado del bordillo se hara con costaneras de madera aplicandole un desencofrante para que la superficie
quede uniforme y de buen aspecto.

1 )
i .

5. LLAVES DE INICIO Y REMATE DE 0.30 X 0.30 M DE CONCRETO F’'c=280 KG/CM2 , &

Se debera de colocar una rampa de remate para garantizar la estabilidad de la carpeta de adoquin alfinal .
del tramo del proyecto, también donde se indique en planos. Esta sera de concreto con una resistencia a/la
compresion de 280 kg/cm2, debera tener la proporcién de cemento-arena-piedrin de 1: 1.5: 2 reforzado ¢an”
4 hierros no.3 mas eslabén no.2 a cada 0.20 metros. Sus dimensiones seran las indicadas en los planos.

6. BROCAL+TAPADERA DE CONCRETO REFORZADO

Los brocales seran de concreto con una resistencia a la compresion de 280 kg/cm2, debera tener la
proporcion de cemento-arena-piedrin de 1: 1.5: 2 reforzados con 3 aros No. 4. + eslabon No. 2 @ 0.15mts.

La construcciéon de las tapaderas debera realizarse cuando se concluya la compactacién del suelo, y de
acuerdo con las dimensiones indicadas en planos. Debe ponerse especial atencion a las asas de las tapas
de concreto, de manera que no sean dafiadas por el trafico y permitan ser utilizadas para las inspecciones y
limpiezas.

El acabado de las tapaderas de concreto debe ser alisado.

A. LABORATORIO DE CONCRETOS (BORDILLOS, LLAVES DE CONFINAMIENTO, LLAVES DE
REMATE + DESGASTE DE ADOQUIN) ENSAYOS DE CILINDROS Y DESGASTE DE ADOQUIN SEGUN
NORMAS ESTANDAR ASTM, AASHTO y COGUANOR

La realizacion de estos ensayos se hara durante el periodo de fundiciéon de los bordillos, y la edad de las
muestras para hacer las pruebas sera de entre 14 y 28 dias. El tiempo exacto se indica en el cronograma de
actividades.

Las pruebas de ensayo se realizan a las muestras representativas del concreto suministrado al proyecto. Se
realizan siguiendo estandares para determinar si el concreto utilizado tiene el potencial para desarrollar las
propiedades definidas por el profesional disefiador.

Los laboratorios en donde se realizan estas pruebas de ensayo deben cumplir con la Norma ASTM.
PRUEBAS PARA CONCRETO ENDURECIDO:

La norma ASTM C38/ — 12A, trata sobre la determinacion de la resistencia a la compresion de especimenes
cilindricos de concreto. La mezcla de concreto se disefia para producir una resistencia promedio superior a
la resistencia especificada de tal manera que se pueda minimizar el riesgo de no cumplir con la
especificaciones de la resistencia.

La cuantificacion y forma de pago de este renglén es por unidad de ensayo.

PRUEBAS DE DESGASTE EN ADOQUINES NORMA COGUANOR NTG 4108

El ensayo consiste en someter un espécim
de un piso o pavimento ya construido), a
controladas, por un flujo de material abrasiv
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lateral de un disco metalico, que ejerce presion contra ella. Esto genera una huella, con la forma de la
superficie curva del disco metalico, cuya longitud resultante es inversamente proporcional a la resistencia al
desgaste por abrasion, que posee el espécimen. La forma de cuantificacion y pago es por unidad de ensayo
realizado.

B. LABORATORIO DE SUELOS (Granulometria, Limites de Atterberg, Préctor modificado, CBR y
Densidad de Campo segin normas estandar ASTM y AASHTO)

Este renglon se ejecutard durante la fase de la preparaciéon de la base para verificar la calidad de la
compactaciéon. El tiempo exacto esta indicado segln el cronograma de actividades. El profesional de a
cargo aplicara los ensayos correspondientes de acuerdo a su criterio ingenieril. A continuacién, se describen
los tipos de ensayo. No necesariamente aplican todos.

Ensayo de Razén Soporte California (CBR) Norma AASTHO T -193
Ensayo de Compactacién Proctor modificado Norma AASTHO
Limites de Atterberg Norma AASHTO T-89 T-90

Densidad de Campo Norma AASHTO T-191 o
Analisis Granulométrico Norma AASHTO T-27, T-11 YA T

S5 ENNS

Tabla de laboratorios para suelos

Noma

ASTM | AASHTO
-+

| Procior Estandar 0 698 Dosiidind s isoitia (51

medad

CBR D 1883 T 183

DESCRIPCION DE ENSAYOS DE SUELO

ENSAYO DE RAZON SOPORTE CALIFORNIA (CBR) NORMA AASHTO T —193

Determina un indice de resistencia del suelo denominado valor de la relacién soporte. Se utiliza para evaluar
la capacidad soporte de la base y sub-base

NORMA AASHTO T- 180

Es la norma con la que se designa al ensayo de relacién de contenido de humedad optimo-peso seco por
unidad de volumen maximo (ensayo proctor modificado)

NORMA AASHTO T-89 Y AASHTO T -90

Se utiliza para medir el Iimite entre el suelo plastico y el suelo liquido. El objeto de este ensayo es la
determinacion en el laboratorio del limite plastico de un suelo y el calculo del indice de plasticidad si se conocg
el limite liquido del mismo suelo. 7

NORMA AASHTO T-191

cono de arena).

Norma con la que se designa el ensayo de péso seco por unidad de volumen, p(( medio de

. Ay g N
abajandzipa-a'e
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NORMA AASHTO T-27 Y AASHTO T-11
Norma para analisis granulométrico de agregados finos y gruesos.
La cuantificacién y forma de pago de este renglon es por unidad de ensayo.
C. ANEXOS (Dosificacion de Concreto)
CONCRETO
DEFINICION

Piedra artificial resultante de la combinacion de cemento, agua y agregados pétreos, dosaﬁcados
adecuadamente. -

MATERIALES Y DOSIFICACION /0" e
Para la fabricacién del concreto se emplean los siguientes materiales:

1. Cemento Portland Modificado en todos los tipos \+ )
2. Agua 2.,
3. Agregados pétreos (Arena y Piedrin) Neo

 TRESISTENGIA A LA [ CEMENTO EN| o o | i AGUA.
PROPORCION o o T ARENAM3 |PIEDRINM3 | [\*08 -
- 4000 PSI =280 \_
(115:2) s 11.30 0.67 0.67 250
CEMENTO

El cemento debera llenar los siguientes requisitos:

Cuando no se especifique determinado tipo de cemento en el proyecto, debera entenderse que se usara
cemento Pértland Modificado con Puzolanas tipo | (PM, 4000 psi). Sélo se aceptara el cemento empacado
en sacos estandar de 42.5 Kg. (96.9 libras).

AGREGADOS

Se utilizaran agregados finos y gruesos provenientes de bancos o depdésitos de buena calidad. Se debera
cuidar que los agregados no estan contaminados con materia organica, esto con el fin de obtener un concreto
que alcance las resistencias requeridas.

a) Los requisitos minimos que deberan reunir los agregados finos y gruesos deberan ser las
siguientes: estar compuesto por particulas duras, con buena granulometria aparente, resistentes
y razonablemente exentos de arcillas, materias organicas u otras substancias nocivas que puedan
influir en una reduccién de la resistencia y durabilidad del concreto.

b) Elagregado grueso sera piedra triturada, grava natural, o bien una combinacién de ellas y debera
reunir los requisitos sefialados en estas Especificaciones y cumplir ademas con las normas de
calidad sefialadas en las Especificaciones de la ASTM

c) Los agregados gruesos deberan estar graduados dentro de los limites especificados y deberan
cumplir con los requisitos de granulometria segun el diametro maximo que requiere el concreto de
acuerdo a su uso. En este caso se empleara piedrin de %4".

d) El agregado fino sera arena, ya sea natural u obtenida por trituracion o combinacion de ambas.

e) Excepto lo previsto en el pérrafo siguiente, el agregado grueso aprobado a la abrasion no deberé
tener una perdida mayor de 50%.

f) El agregado grueso cuya pérdida a la abrasion sea mayor del 50% podra usarse cuanaﬁﬁée

obtengan con el concreto que ensayado arroje resultados satisfactorio (> 3

U
“
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b) Elagua para la elaboracién de concretos debera tener las siguientes caracteristicas:

Debera estar exenta de materiales perjudiciales tales como aceite, grasas, etc. de preferencia el agua debe
ser potable.

LADRILLO TAYUYO

El ladrillo para la construccion de los brocales sera del tipo “Tayuyo” y su resistencia a la compresion debera
estar regido por las Normas NTG 41041 h2.

MORTERO AR N
El mortero a utilizarse sera a base de cemento. La proporcién a utilizar para la elaboracion de la pas Ser& ) \\
de 1:2 a menos que en los planos se indique lo contrario. Para garantizar la calidad del mortero debe h cer§e \
referencia a la norma NTG 41066. “\x_r Ny ;5 |
g) substancias nocivas que puedan influir en una reduccion de la resistencia y durabilidadjf{iel.\, ,
concreto. o el

h) El agregado grueso sera piedra triturada, grava natural, o bien una combinacién de ellas y debera
reunir los requisitos sefialados en estas Especificaciones y cumplir ademas con las normas de
calidad senaladas en las Especificaciones de la ASTM

i) Los agregados gruesos deberan estar graduados dentro de los limites especificados y deberan
cumplir con los requisitos de granulometria segun el diametro maximo que requiere el concreto de
acuerdo a su uso. En este caso se empleara piedrin de %"

i) El agregado fino sera arena, ya sea natural u obtenida por trituracién o combinacién de ambas.

k) Excepto lo previsto en el parrafo siguiente, el agregado grueso aprobado a la abrasién no debera
tener una perdida mayor de 50%.

I) El agregado grueso cuya pérdida a la abrasion sea mayor del 50% podra usarse cuando se
obtengan con el concreto que ensayado arroje resultados satisfactorios.

AGUA
c) Elagua que se emplee en la elaboracién del concreto y en el curado del mismo, debera reunir los
requisitos sefialados en éstas Especificaciones. El agua preferentemente debera ser clara y sin
material organico, en donde las condiciones lo permitan el agua debera ser potable.
d) Elagua para la elaboracién de concretos debera tener las siguientes caracteristicas:

Debera estar exenta de materiales perjudiciales tales como aceite, grasas, etc. de preferencia el agua debe
ser potable.

LADRILLO TAYUYO
El ladrillo para la construccion de los muros de la pileta sera del tipo “Tayuyo” y su resistencia a la compresion
debera estar regido por las Normas NTG 41041 h2.

TUBERIA DE PVC

La tuberia a utilizar para bajadas de aguas grises y pluviales, ademas de la tuberia a utilizar para Ia/"
Fabt

conduccion de las aguas grises, debera ser de calidad. y GQ

VS
ACCESORIOS DE PVC ;z £
Todos los accesorios para utilizar, tales como uniones, coplas, codos, tees, yees, reducidores. ‘w‘é ‘5-3

&
TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El monto del presente contrato asciende a M
cantidad de: OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA QUETZALES EXACTOS, (Q89,780.),
IVA incluido. Los fondos seran proporcionados por la Municipalidad de Zaragoza con un aporte de Ochenta y
nueve mil setecientos ochenta quetzales exactos, (Q89,780.00) que representa el 120 A pagos se haran
de la siguiente manera: 1) Un anticipo del (20%), el cual se le dara después de due la autoridad administrativa
superior haya aprobado el presente contrafp de trabajo iq cumplimiento de los requisjtos siguientes: a)
Presentar el programa de Inversion del Anficipo. b) présentar § favor de la Municipalidad una fianza por el
monto total de dicho anticipo, para garantigar la correcta aplicacion del mismo y cumptimiento. ¢) Libro de
Bitacora para el presente proyecto, debidane rizada por la Contpaloria General de Cuentas. 2) Los

o
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pagos subsiguientes, se haran de conformidad con lo que para el efecto determina la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, y se haran las amortizaciones del anticipo respectivas, de la siguiente manera:
en base al avance fisico del proyecto reportado por el contratista a través de estimaciones periédicas de
trabajo ejecutado y aceptado, con el visto bueno del Supervisor (a) Municipal de Obras contratado (a) para el
efecto, y demas documentos que solicite la Direccién Municipal de Planificacion y la Direccién de
Administracién Financiera Integrada Municipal DAFIM. CUARTA: PLAZO Y SANCIONES: El contratista se
compromete a ejecutar y hacer entrega de los trabajos que se contratan después de que se le notifique de
que el presente contrato fue aprobado por el Concejo Municipal o la autoridad administrativa superior. El
contratista se compromete a terminar totalmente y a entera satisfaccion de la Municipalidad los trabajos en
materia de este contrato, dentro del Plazo de DOS MESES (2), que se computaran a partir de la fecha en
que se suscriba la respectiva acta de inicio y se le haya entregado el valor del respectivo anticipo. El
contratista iniciara el proyecto, dentro de los siguientes diez dias de haber recibido el anticipo, caso contrario,

se le sancionara con multa diaria del uno por millar por cada dia de atraso y/o devolvera integramente el valor
total del anticipo procediéndose a la respectiva rescision del presente contrato. El contratista debera cumplir
con entregar los trabajos dentro del plazo estipulado por este contrato, la Municipalidad no reconocer&
ninguna prérroga del plazo para la terminacién de la obra, excepto en los siguientes casos: A). En los ¢ésos
a que se refiere el articulo cincuenta y dos (52) de la Ley de Contrataciones del Estado, referente a 6rdends .
de cambio, érdenes de trabajo suplementario o acuerdos de trabajo extra; también se debera cumplir/con Jo
establecido en el articulo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, referente a que el plazo contractual
podra prorrogarse por una sola vez en las mismas condiciones de temporalidad por caso fortuito o causa de
fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable al contratista. B) Si se tratare de una suspension por causas
no imputables al Contratista siempre que esté dentro de los tres dias habiles siguientes a aquel en que sufja_ :
la causa, debera solicitar por escrito la suspension a la Municipalidad para resolver dentro del menor tiempo ~
posible, indicando el nimero de dias autorizados; fuera de los casos indicados anteriormente, el Contratista
no podra solicitar, a la Municipalidad conceder mayor prérroga que la resultante de la suma de los dias
computados para ejecutar los trabajos fuera del contrato y de los dias que correspondan a las suspensiones
debidamente autorizadas en su oportunidad, conforme lo estipulado en esta, cualquier exceso sera tenido |
como retraso imputable al Contratista; para los efectos del pago de las sanciones respectivas. QUINTA:
RELATIVA AL COHECHO: El Contratista manifiesta que conoce las penas relativas al delito de cohecho, asi
como las disposiciones contenidas en el Capitulo Il del Titulo XIIl del Decreto 17-73 del Congreso de la l
Republica, Cédigo Penal. Adicionalmente, conoce las normas juridicas que facultan a la Municipalidad para
aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderle, incluyendo la inhabilitaciéon en el Sistema
GUATECOMPRAS. SEXTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Los hechos que ocurran considerados
como casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan el cumplimiento del contrato, relevan a las partes de
responsabilidad, debiendo producirse la comunicacion escrita en lo que se prueba el hecho ocurrido. La
Municipalidad no cubrira las indemnizaciones que provengan de casos fortuitos o de fuerza mayor. SEPTIMA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga a: 1) Ejecutar la totalidad de los trabajos con
entera sujecion a los planos, disposiciones especiales, y especificaciones suministradas para el efecto por la
Municipalidad. 2) Revisar cuidadosamente los documentos contractuales y sefalara cualquier error, omision
contradiccion o incongruencia que en ellos se observe, debiendo formular las consultadas y observaciones
con el tiempo debido antes de iniciar los trabajos. 3) Hacerse responsable de todo cuanto tenga que efectuar
en materia administrativa y laboral de quienes contrate y queda obligado a mostrar su solvencia en cuanto a
los pagos del personal empleado, asi como brindar la seguridad de cada uno de ellos por medio de la
inscripcion y/o pagos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social —IGSS- con el fin de proteger la salud y
vida de los trabajadores, y demas obligaciones. 4) Cancelar los demas impuestos que conforme a las leyes
tributarias del pais lo demanden. 5) Aportar todo el equipo, maquinaria, herramientas, combustibles,
lubricantes, materiales a su personal laborante, la mano de obra calificada y no calificada y demas elementos
necesarios para la ejecucion de los trabajos que se contratan. 6) Elaborar y colocar un rétulo de identificacion
de la obra, para los efectos de auditoria social establecida en la Ley Organica del Presupuesto, cuyo modelo
sera proporcionado por la Direccién Municipal de Planificacion. 7) Efectuar el tramite de autorizacién ante la
Contraloria General de Cuentas, de un libro de Bitacora, en la que se registraran los principales =
acontecimientos de la ejecucién del proyecto objeto del presente contrato. 8) Efectuar durante la ejecuciog <<
del proyecto las pruebas de laboratorio pertinentes, y presentarlas ante la Municipalidad, asi como prese
los certificados de calidad de los materiales que se usen en la ejecucién del proyecto. 9) El contratist:
compromete a cumplir con cada una de las clausulas establecidas en el contrato, en su oferta, en las base
del evento y en los documentos contenidos en el expediente administrativo del proyecto, de lo contrari &/
Municipalidad tendra el derecho a rescindir el contrato por incumplimiento de lo establecido, % ‘a\-,a\“‘ 4
responsabilidad de su parte. 10) El contratista[tiene la obligacién de incluir en la e]ecucmn del presente ==
proyecto u obra, las medidas de mitigacién o [educcion de riesgo a desastre que se consigRaron en la

herramienta “Analisis de Gestion de Riesgo parng :
establecido en el articulo Tres del Punto Resolutiy g Dos mil diecisﬁis (04
el trece de mayo del afio dos mil dieciséis, por el l onsejo Nacional de D psarrollo Urbano y Rural C
11) El contratista debera contar con un profesm i ite
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ejecucion en calidad de superintendente. 12) El contratista se somete al fuero de su domicilio fijandolo en el
departamento de Chimaltenango y se compromete a mantenerlo inalterado mientras la vigencia del presente
contrato. OCTAVA: FIANZAS: El contratista se obliga a prestar las fianzas siguientes: 1) Fianza de Anticipo:

Esta se presentara en los términos indicados en la clausula tercera y de conformidad con lo que determina el
articulo sesenta y seis (66) de la Ley de Contrataciones de Estado. 2) Fianza de Cumplimiento: Como
requisito previo para la aprobacion del presente contrato por medio del Concejo Municipal o autoridad
administrativa superior, el Contratista debera otorgar a favor y a entera satisfaccion de la Municipalidad, en

una institucion afianzadora debidamente autorizada para operar en Guatemala y de reconocida capacidad y
solvencia financiera, una fianza equivalente al diez por ciento (10%) del monto del presente contrato. Dicha
fianza debera estar en vigencia hasta que la municipalidad extienda la constancia de haber recibido a su
satisfaccion la garantia o fianza de conservacion de obra. 3) Fianza de Conservacién de Obra: Esta fianza

sera por un valor igual al quince (15) por ciento del valor original del presente contrato, como requisito previo

para la recepcion de la obra, que cubrird las fallas y defectos que resultaren por causas imputables al
Contratista en la ejecucion de la obra. Esta fianza estara vigente durante dieciocho (18) meses en los términos-———
indicados en el articulo sesenta y siete (67) de la Ley de Contrataciones del Estado. 4) Fianza de Saldos -
Deudores: El contratista debera constituir la fianza de Saldos Deudores correspondiente al cinco por ciento
(5%) del valor del presente contrato, segun el articulo sesenta y ocho (68) de la Ley de Contrataciones del
Estado, previo a la recepcion de la obra. NOVENA: PROHIBICIONES: Al contratista le queda prohibido ceder
los derechos provenientes del presente contrato. DECIMA: DECLARACION JURADA: El Contratista declara
bajo juramento que no se encuentra comprendido en las limitaciones contenidas en el articulo ochenta (80)
de la Ley de Contrataciones del Estado. DECIMA PRIMERA: SANCIONES: a) El Contratista esta obligadoa
pagar a la Municipalidad una sancién por el atraso de la obra por causa imputable al contratista sera
sancionado de 1 al 5 por millar de monto de la obra, que no se haya ejecutado o prestado oportunamente,
calculando a partir de las fechas pactadas de la entrega parcial o total con respecto a la ejecucién convenida
con la entidad contratante BASE LEGAL: Articulo 62 Bis del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 (reformado por el articulo 29 del Acuerdo Gubernativo 172-2017).
b) Si de alguna forma el Contratista que contraviniendo parcial o totalmente las condiciones del contrato
perjudicare a la Municipalidad ejecutando los trabajos, variando la calidad o cantidad, o que no correspondan
a los adjudicados, sera sancionado con una multa del 100% del valor del contrato o del que represente la \

parte afectada de la negociacion, de conformidad con el articulo 86 de la Ley de Contrataciones del Estado.
DECIMA SEGUNDA: INSPECCIONES, RECEPCION, LIQUIDACION Y FINIQUITO. 1) El Contratista debera
permitir en cualguier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad inspeccionen las
instalaciones, actividades y trabajos que se relacionen e instruira a su personal que atienda a las personas
indicadas, proporcionando la informacién que requieran. 2) Cuando la obra esté terminada el contratista
constituira Fianza de Conservacién de Obra y de Saldos Deudores como lo establece la clausula octava del
presente contrato y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, y dara aviso por escrito a la
Municipalidad y al Supervisor. El Supervisor hara la inspeccién final dentro del término de quince dias habiles
a partir de la recepcién del aviso, si hubiere partes de la obra que no se ajusten a los planos y
especificaciones, notificara por escrito al Contratista sobre los defectos existentes con el fin de que éste
proceda a corregirlos. Si los trabajos estuvieran ejecutados satisfactoriamente, el supervisor rendira informe
pormenorizado a la municipalidad, dentro del término de tres dias contados a partir de la fecha en que se
concluya la inspeccion final. 3) Dentro del término de cinco dias a partir del informe Final de Supervision, la
autoridad correspondiente de la Municipalidad nombrara una comision receptora y liquidadora conforme lo
estipula el articulo No. 55 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92. La comisién levantara el
acta de rigor e informara a la Municipalidad, en caso de que la comisién receptora ordene al Contratista
corregir algunos trabajos o completar otros, de una vez indicara: a) Los trabajos a ejecutarse, sefialando los
que seran por cuenta y riesgo de la Municipalidad, b) El tiempo a emplearse; c) Si el tiempo necesario para
ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si se le concede o no tiempo adicional al
Contratista. Efectuados los trabajos ordenados y recibidos satisfactoriamente por la Comisién Receptora,
esta levantara el acta final respectiva. La Comision Receptora y Liquidadora nombrada para el efecto,
practicara la liquidacién final con la comparecencia del Contratista o su representante, estableciendo el costo 7
total de la obra, verificando los célculos finales del contrato, levantando acta explicativa, formulando
firmando cuadros contables necesarios, todo dentro del plazo que fije la Municipalidad. Si el Contratista nes _J/&5;
comparece 0 no se hace representar al efectuarse la liquidacion, esta sera valida y el Contratista no tendrd, “{(
derecho a impugnarla. La certificacion de esta acta, la documentacion complementaria y la certificacion dels, 5575
acta de recepcion ya indicadas seran el fundamento para que la Municipalidad previo a los dictamenes y(m wt
estudios que estime pertinentes, si fuere procedente, bajo la responsabilidad de los que intervinieron en la ™ 4
liquidacién aprueben dichos calculos, otorgue el fipiquito del presente contrato, autorice los pages finales y
g ntratista
con respecto a la liquidacion final, debera hacerlo entro del términe-de. cinco dias siguientes a |a fi
le fue notificado por parte de la Municipalidad ¢ acta levantada por Ja comisién. [(DECIMA TE
CONTROVERSIAS: Los oforgantes convieng 3‘21
reclamaciones o controversias que surgieren entyg |

/

1
— -~
oV \{

act apara‘el pueblo con honcstidad y transparencia

era. Avenida [-55,Zona 1 : _ @
2 7} = 2 www, zaragoza.gob.gt
Zaragoza, Chimaltenango \. (502) 7956-2828 X ik



420

E;' DE ZARAGOZA

2
A

kRG]

TZIEY

directamente con caracter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestion o cuestiones
a dilucidarse se someteran a la jurisdiccién del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. DECIMA CUARTA:
APROBACION: Para que el presente conftrato surta sus efectos legales y obligue a las partes a su
cumplimiento es indispensable que sea aprobado de conformidad con la Ley. DECIMA QUINTA:
IMPUESTOS Y RETENCIONES: El Contratista queda obligado al pago de los impuestos que correspondan
de acuerdo con las leyes de ‘la materia y a reponer o cancelar cualquier gasto derivado de este contrato.
DECIMA SEXTA: ACEPTACION: Los otorgantes aceptamos el presente contrato, el que leido integramente
y enterados de su contenido, validez y efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos en ho;as de
papel con el membrete de la Municipalidad.

S

C A\

HUGO LEONEL PEREZ MELENDEZ '\ 7, |
Alcalde Municipal ¥

En el Municipio de Zaragoza, del Departamento de Chimaltenango el dia once de julio del afio dos mil vamti
JILMAR ROBERTO PEREZ GUZMAN, Notario, colegiado nimero diez mil quinientos cincuenta y tres DOY FE
que las firmas que anteceden y que calzan el contrato administrativo de ejecucién de obra No. 20-2023, que hace
referencia al proyecto denominado: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CUMES ALDEA JOYA
GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, SON AUTENTICAS, por haber sido puestas a mi presencia el dia de
hoy por los sefiores: HUGO LEONEL PEREZ MELENDEZ, de sesenta afios de edad, soltero, comerciante,
Guatemalteco, con domicilio segunda avenida uno guion cincuenta y ocho de la zona tres del municipio de
Zaragoza, Departamento de Chimaltenango, identificado por medio del Documento Personal de identificacién -DPI-
y Cédigo Unico de Identificacion -CUI- nimero: Un mil novecientos treinta y nueve, Treinta y nueve mil ochocientos
treinta y cinco, Cero cuatrocientos quince, (1939 39835 0415), extendido por el Registro Nacional de las Personas
RENAP de la Republica de Guatemala: y JAIME ISRAEL QUILL APEN, de treinta y siete afios de edad, casado.
comerciante, guatemalteco, con domicilio en 1era. Calle 2-58 Zona 4, San José Poaquil, Chimaltenango, quien se
identifica con el documento personal de identificacion cédigo unico de identificacion nimero: Dos mil cuatrocientos
treinta y seis, siete mil cuatrocientos ochenta y dos, cero cuatrocientos dos, (2436 07482 0402), extendido por el
Registro Nacional de Personas RENAP, de la Republica de Guatemala, Hago constar expresamente que de
conformidad con la ley y a mi juicio las representaciones que se ejercitan son suficientes y se encuentra
debidamente acreditado con los documentos de mérito, los signatarios vuelven a firmar conjuntamente conmigo la
presente acta de legalizacién.-

1230593
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Fianza Cumplimiento de Contrato : C2-7052127

AFIANZADORA G&T, SOCIEDAD ANONIMA, en uso de la autorizacién que le-fue otorgada por el Ministerio de Economia, se constituye fiadora
solidaria hasta por la cantidad OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO QUETZALES CON 00/100, ante el Beneficiario de la presente

FIADO: JAIME ISRAEL QUILL APEN COMO PROPIETARIO(A) DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA J
Ja

BENEFICIARIO: MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO i

CONTRATO PRINCIPAL: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 20-2023 de fecha 11/07/2023

OBJETO DE CONTRATO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CUMES ALDEA JOYA GRANDE
ZARAGOZA, CHIMALTENANGO

VIGENCIA DE LA FIANZA: 2 Mes(es) contados a partir del 11/07/2023 hasta 10/09/2023

MONTO AFIANZADO: Hasta por OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO QUETZALES CON 00/100 .
(Q. 8,978.00) '

Esta fianza es de naturaleza accesoria al confrato u obligacion principal antes indicada y garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones asumidas por EL FIADO y hasta por la suma aqui expresada de acuerdo al contrato u obligacién principal respectiva. Su vigencia se
inicia en la fecha indicada y hasta por el plazo ahl es*ablecido, hasta haberse recibido los bienes y/o prestado el servicio o hasta que la entidad
Beneficiaria extienda el finiquito correspondiente, lo que sea pertinente y corresponda. Esta fianza se hara efectiva por el BENEFICIARIO si el fiado
incumple total o parcialmente las obligaciones contra’das segun lo estipulado en el contrato u obligacion principal.

De conformidad con el Decreto nimero 25-2010 del Congreso de la Republica Ley de Actividad Aseguradora, articulos 3 literal b), 106 y 109 y para

Afiar_uzadora G&T, S. A.

: )y AB¢
G INT 29

los efectos de su aplicacién, toda referencia a fianza se entenderd como seguro de caucion; afianzadora como aseguradora y reafianzamiento
COMO reaseguro.

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA, conforme articulo 1027 del Cédigo de Comercio, no gozara de los beneficios de orden y excusion a
que se refiere el Codigo Civil de la Republica de Guatemala y para la interpretacién y cumplimiento de la garantia que esta péliza representa, se
somete expresamente a la jurisdiccion de los Tribunales del Departamento de Guatemala.

EN FE DE LO CUAL firma la presente Péliza en la Ciudad de Guatemala, el 11 de julio del 2023

Afianzadora G&T, S.A.

Christian Noick
GCerente o Apoderado

AFIANZADORA B8 Gs1
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Guatemala, 11 de julio del 2023

Senores:

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Presente.

El seguro de caucién (fianza) que a continuacion se identifica y para los efectos del fiel cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Articulo 59 de su Reglamento, se
CERTIFICA su AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido en cumplimiento del Decreto No. 25-2010
del Congreso de la Replblica de Guaternala, Ley de la Actividad Aseguradora y gue el firmante de [a péliza, posee
las facultades y competencias respectivas para el efecto.

-  Seguro de Caucion (Fianza):
CLASE: C2
POLIZA No. 7052127

- Asegurado (Fiado): JAIME ISRAEL QUILL APEN COMO PROPIETARIO(A) DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA JQ

- Fecha de Emisién de la péliza: 11 de julio del 2023

Atentamente,

Afianzadora G&T, S.A.

— W ImNH-F

Christian Néick
Gerente o Apoderado

Para verificar la autenticidad de la poliza puede ingresar a la siguiente direccién web:
https://segurosgyt.com.gt/web/seguros/c: sulta-de-fianza

Caodigo de Verificacion: 10134102 - 7104358

aranzapora (7] car



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGQOZ

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

DIRECCION: 1ERA. AVENIDA 1-55 ZONA 1

, ZARAGOZA

HORARIO DE ATENCION: 08:00 A 12:30, 14:00 A 17:00

TELEFONO: 79562828

DIRECTOR: FRANCISCO SANTIAGO GARCIA BALAN

ENCARGADO DE ACTUALIZACION: HERMES MISAEL SIQUINAJAY ARGUETA

FECHA DE ACTUALIZACION: AGOSTO DE 2023

CORRESPONDE AL MES DE: JULIO DE 2023

NUMERAL 20 - CONTRATACIONES POR COTIZACION Y LICITACION

FECHA DE

NOG No. CONTRATO ADJUDICACION

DESCRIPCION NOMBRE DEL PROVEEDOR

MONTO
ADJUDICADO

PLAZO DEL CONTRATO

FECHA DE APROBACION
DEL CONTRATO

SIN MOVIEMIENTO

I/\\//

Hermes sael Squ|2€Jay Argueta

Encargago de Compra

yueblo con honestidad y transparencia

1-55, Zona 1

ZaragO'a, Chimaltenango

& (502 ) 7956-2828 @ www.zaragoza.gob.gt
x




